
Este producto incorpora medidas de protección de datos para cumplir con las normativas de 
ciberseguridad. Deberá introducir un PIN (número de identificación personal) para acceder al 
Producto.
Directrices de seguridad para un PIN:
 No comparta su PIN.
 No utilice un PIN que pueda adivinarse fácilmente (por ejemplo: 1111, 1234, 2468, 2580).
 Cambie el PIN si sospecha que se ha producido un fallo de seguridad.

Crear o establecer un PIN
La primera vez que encienda el Producto, este le pedirá que establezca un PIN. Debe utilizar el 
PIN para desbloquear el Producto antes de cada uso.
Para establecer un PIN:
1. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer un PIN de 4 a 6 dígitos. 

Recuerde el PIN. Sin el PIN, debe utilizar el restablecimiento de fábrica para restablecer el 
Producto a su configuración predeterminada. Consulte el apartado Restablecimiento de 
fábrica.

2. Seleccione Siguiente.
3. Vuelva a introducir el PIN para confirmarlo.
4. Seleccione Done Listo.
5. Si los PIN no coinciden, el Producto mostrará un mensaje de error. Seleccione OK para 

volver a la pantalla Set PIN (Establecer PIN).
6. Si los PIN coinciden, el Producto mostrará un mensaje de confirmación. Seleccione OK 

para utilizar el Producto.

Aviso de seguridad del producto
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Utilizar el PIN
El Producto solicita el PIN cada vez que se enciende. Cuando se le solicite:
1. Introduzca el nuevo PIN.
2. Seleccione Listo.

Si el PIN es correcto, el Producto abrirá la pantalla predeterminada.
Si el PIN es incorrecto, el Producto mostrará un mensaje de error.
 Seleccione OK para volver a la pantalla ENTER PIN (Introducir PIN) y volver a intentarlo.

O bien
 Cada 3 intentos incorrectos, seleccione OK y espere 1 minuto a que se abra la pantalla 

ENTER PIN (Introducir PIN) para volver a intentarlo.

Cambiar el PIN
Si se sabe el PIN, puede establecer un nuevo PIN sin eliminar datos. Sin el PIN, debe utilizar el 
restablecimiento de fábrica para que el Producto vuelva a su configuración predeterminada. 
Consulte el apartado Restablecimiento de fábrica.
Para cambiar un PIN conocido cuando el Producto está encendido y desbloqueado:
1. Seleccione la ruta adecuada para su producto.

 Configuración > Avanzada > Cambiar PIN.
 Configuración > Configuración de fábrica > Cambiar PIN.
 S > Cambiar PIN.
 S > C > Cambiar PIN.

2. Introduzca el PIN conocido.
3. Seleccione Siguiente.
4. Si el PIN es incorrecto, el Producto mostrará un mensaje de error. Pulse OK para volver a la 

pantalla Cambiar PIN.
5. Si el PIN es correcto, aparecerá la pantalla Establecer PIN, donde podrá establecer un 

nuevo PIN. Consulte el apartado Crear o establecer un PIN.
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Restablecimiento de fábrica
W Precaución

Sin el PIN, debe utilizar el restablecimiento de fábrica para restablecer el 
Producto a su configuración predeterminada. El restablecimiento de fábrica 
elimina todas las imágenes y la configuración de usuario guardadas en el 
Producto.

Con el Producto encendido y bloqueado, en la pantalla Introducir PIN:
1. Seleccione Restablecimiento de fábrica.

El Producto le pedirá que continúe.
2. Seleccione Sí.

El Producto elimina todos los datos almacenados y restablece la configuración 
predeterminada de fábrica. Para establecer un nuevo PIN, consulte el apartado Crear o 
establecer un PIN.

Registro de seguridad
El Producto guarda un registro de seguridad de las acciones que pueden afectar a la 
protección de la privacidad. Para ver el registro de seguridad, vaya a Configuración (S) > 
Registro de seguridad. Para una cámara termográfica con radio: Para eliminar la información 
del registro de seguridad, utilice la opción Restablecimiento de fábrica. Consulte el apartado 
Restablecimiento de fábrica.
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