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RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET

Fluke takaa jokaisen tuotteen materiaali- ja tyovikojen varalta normaalissa kaytdssa. Takuuaika on kolme vuotta ja se alkaa toimituksesta
tehtaalta. Varaosat, korjaukset ja huolto taataan 90 paivan ajan. Tama takuu koskee ainoastaan alkuperaista ostajaa tai valtuutetun Fluke-
jalleenmyyjan loppuasiakasta. Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai laitteita, joita Fluken tulkinnan mukaan on kohdeltu kaltoin,
muutettu, laiminly6ty tai ne ovat vaurioituneet onnettomuudessa tai epatavallisissa oloissa tai kasittelyssa. Fluke takaa, etté laitteissa olevat
ohjelmistot toimivat padsaantdisesti oikein 90 paivan ajan ja ettd ohjelmistot on taltioitu ehjille tallennusvalineille. Fluke ei takaa, ettd ohjelmistot
olisivat virheettémia tai etté ne toimisivat katkoitta.

Fluken valtuuttamat jalleenmyyjat saavat siirtda tdman takuun uuden tuotteen osalta loppuasiakkaalle, mutta jalleenmyyjijilla ei ole valtuutta antaa
laajempaa tai erilaista takuuta. Takuutuki annetaan tuotteille, jotka on ostettu Fluken valtuuttamalta jélleenmyyjalta tai joista ostaja on maksanut
kansainvalisesti kdyvan hinnan. Jos tuote on ostettu toisessa maassa kun missa se tuodaan korjattavaksi, Fluke pidattaa itsellaan oikeuden
laskuttaa ostajalta kuljetuskustannukset ja korjaus/varaosakustannukset.

Fluken takuuvastuu rajoittuu (Fluken valinnan mukaan) tuotteen kauppahinnan palauttamiseen, tuotteen veloituksettomaan korjaamiseen tai
tuotteen vaihtamiseen uuteen, jos viallinen tuote on palautettu Fluken valtuuttamaan huoltoliikkeeseen takuuajan sisalla.

Ota takuuhuoltokysymyksissa yhteytta lahimpaan valtuutettuun Fluke-huoltopisteeseen saadaksesi palautusoikeutta koskevat ohjeet ja laheta
sitten tuote kyseiseen huoltopisteeseen ongelman kuvauksen kera, posti- ja vakuutuskulut maksettuina (FOB maaranpaa). Fluke ei ota vastuuta
kuljetuksen aikana sattuneista vaurioista. Takuukorjauksen jalkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskulut maksettuina (FOB maaranpaa). Jos
Fluke toteaa vian johtuneen laiminlydnnista , vaarinkaytdsta, likaantumisesta, muutoksista, onnettomuudesta tai epatavallisista oloista tai
kasittelyistd, mukaan lukien kayttdjan aiheuttamat ylijanniteviat, jotka ovat aiheutuneet laitteen kaytdsta sen teknisten erittelyjen vastaisesti, tai
mekaanisten komponenttien normaalista kulumisesta, Fluke antaa arvion korjauskustannuksista ja odottaa asiakkaan valtuutusta ennen tdiden
aloittamista. Korjauksen jalkeen tuote palautetaan ostajalle kuljetuskustannukset maksettuna, ja ostajaa laskutetaan korjauksesta ja
paluukuljetuskustannuksista (FOB lastauspaikka).

TAMA TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO. EI OLE OLEMASSA MITAAN MUITA VALITTOMIA TAI VALILLISIA
TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE
KORVAUSVELVOLLINEN MISTAAN ERITYISISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA TAl SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, PERUSTUIVAT NE SITTEN MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN.

Joissain maissa valillisten takuiden rajoitus tai epaaminen seka valillisien tai johdannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden epdaminen ei ole
sallittua. Nama valmistajan vastuun rajoitukset eivat siis valttamatta koske Sinua. Jos paikallinen oikeuslaitos pitda tdman takuun jotain osaa
lainvastaisena tai toimeenpanokelvottomana, tallainen tulkinta ei vaikuta takuun muiden osien laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090 P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
U.S.A The Netherlands
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Johdanto

Fluke 377-, 377 FC-, 378- ja 378 FC -virtapihti (pihti tai laite)

tarjoaa kayttoosi:
kaksi samanaikaista mittaustulosta (virta ja jannite)

maadoituksen yhdella johtimella

reaaliaikaiset mittaukset ilman piirin katkaisua

kosketuksettoman jannitemittauksen ja sahkénlaadun

ilmaisimen

langattoman yhteyden alypuhelimeen, jotta saat hoidettua
tyotilaukset ja integroitua raportit Fluke Connect™ -

Pihti mittaa True-RMS-muotoisen vaihtovirran ja -jannitteen, DC-
virran ja -jannitteen kdynnistysvirran, resistanssin, kapasitanssin,
taajuuden ja DC-millivoltit.

Mukana toimitettava iFlex (irrotettava ja taipuisa lenkkivirtapihti)
laajentaa mittausalueen 2 500 A AC:hen iFlex tarjoaa
mahdollisuuden mitata hankalan kokoisia johtimia seka helpottaa
vaikeasti tavoitettavien johtojen kasittelya.

Taman kayttdoppaan piirroksissa on kuvattu 378 FC -malli.

Taulukko 1 on luettelo kunkin mallin ominaisuuksista.

sovelluksella.
Taulukko 1. Ominaisuudet mallin mukaan
Malli 377 378 377 FC 378 FC
BLE-tekniikka Fluke Connect™ - ° °
sovellusta varten
Sahkdélaadun ilmaisin L] L]
Vaihejarjestys Vain Fluke Connect - Vain Fluke Connect -
sovellus sovellus
ﬁerékkéi.nen vaihe: kosketukseton ° ° ° °
jannitemittaus
Vaihe—vaihejannitteen laskenta L4 L4 L4 L
True RMS ) ° ) °
Tiedonkeruu L] L]
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Yhteydenotto Flukeen

Fluke Corporation toimii maailmanlaajuisesti. Katso paikalliset
yhteystietomme verkkosivultamme: www.fluke.com.

Jos haluat rekisterdida laitteen tai lukea, tulostaa tai ladata
viimeisimman kayttéohjeen tai kdyttéohjeen viimeisimman
tdydennysosan, siirry verkkosivullemme.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500

fluke-info@fluke.com

Turvaohjeet

Yleiset turvaohjeet 16ytyvat tuotteen mukana toimitettavasta
turvaohjeasiakirjasta ja osoitteesta www.fluke.com. Tarkempia
turvaohjeita on annettu niissa kohdissa, joissa niita tarvitaan.

Tekniset tiedot

Taydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa www.fluke.com. Katso
377/377 FC / 378/378 FC -tuotetiedot.


http://www.fluke.com
mailto:fluke-info@fluke.com
http://www.fluke.com
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Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat

Laitteeseen kuuluvat varusteet on luetteloitu Taulukko 2. Kayta
Taulukko 3 apunasi tilatessasi lisdvarusteita.

Taulukko 2. Vakiovarusteet

o
®

o

Osa Mallinumero Kuvaus
(1] vaihteleva Pihtimittari

(2] i2500-18 iFlex Lenkkivirtapihti 48 cm (18 in)

(3] TPAK Ripustussarja

(4] AC285 Hauenleukapuristin (musta)

(5) TL224 Eristetty mittausjohtosarja

(6 ) TP175 Mittapaéasarja

(7] 37x Kantolaukku
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Taulukko 3. Lisavarusteet

Mallinumero Kuvaus
C550 Tyokalulaukku
AC87 Raskaaseen kayttoon tarkoitetut kiskomittapaat (yksi pari: punainen ja musta)
AC89 Eristeen lapi mittaava mittapaa raskaaseen kayttéon
TL27 Mittajohtosarja raskaaseen kayttéon
TL75 Hard Point -mittajohtosarja (yksi pari: punainen ja musta)
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Térkeita kasitteita
Téassa osiossa voit tutustua tdhan laitteeseen liittyviin kasitteisiin.

FieldSense ™-tekniikka / kosketukseton jannitemittaus.
Jannitemittaukset kapasitiivisella tunnistustekniikalla, joka
taydentaa galvaanista erotusta. Tama tekniikka hyddyntaa
kapasitiivisia antureita vaihtovirtajannitteen mittaamiseen ei-
galvaanisen kosketuksen kautta seka Hall-ilmi6ta kayttavaa
leukaa, joka mahdollistaa samanaikaiset virtamittaukset. Tekniikka
minimoi jannitemittapaiden kytkentatarpeet ja vahentaa siten
vaarallisia tilanteita. Samalla se saastaa asennukseen kuluvaa
aikaa ja vahentaa virtapiirien ja koneiden seisonta-aikoja. Fluken
kehittdma FieldSense-kuvake on ;.

L1-L2-L3. L1, L2 ja L3 (tai vaihe 1, vaihe 2 ja vaihe 3) on yleinen
nimeamiskaytanto kolmivaiheisten vaihtovirtajarjestelmien
johtimille. Pihdilla on mahdollista tehda perakkainen vaiheen ja
maan valinen mittaus, jonka tuloksena saadaan vaiheiden valinen
jannitemittaus. Tama jannitemittaus osoittaa, ettd kolmivaiheinen
jarjestelma toimii tai ei toimi odotetulla tavalla.

Tehokerroin (PF). Tehokerroin (PF) on kilowatteina (kW) mitatun
tyétehon suhde naennaistehoon kilovoltin ampeereina (kVA)
mitattuna. PF ilmaisee piirissa kaytetyn todellisen tehon ja piiriin
toimitetun ndennaistehon valisen suhteen.

Fluke Connect™ -sovellus. Fluke Connect yhdistaa pihdin
langattomasti alypuhelimen tai tablet-laitteen sovellukseen.

THD. Harmoninen kokonaissard on signaalissa esiintyvan
harmonisen sarén mitta. Harmoninen kokonaissaré maaritellaan
kaikkien harmonisten yliaaltokomponenttien tehojen summan ja
perustaajuuden tehon suhteeksi.

Fluke Connect™ (377 FC/378 FC)

Fluke Connect™ -ohjelmisto (ei ole valttamatta saatavilla kaikilla
alueilla) mahdollistaa pihdin langattoman yhteyden
mobiilisovellukseen. Sovellus nayttda mittaukset ja muut tiedot
alypuhelimessa tai tablet-laitteessa. Voit jakaa tiedot tiimisi kanssa
ja tallentaa saadut mittaustulokset ja laskelmat Fluke Connect
Cloud -pilvipalveluun.

Fluke Connect muodostaa pihdista yhteyden alypuhelimen tai
tablet-laitteen sovellukseen vahan virtaa kuluttavalla langattomalla
802.15.4-radiotekniikalla. Langaton radio ei haittaa pihdin
mittauksia.

Radiotaajuustiedot
Huomautus
Langattomaan 2,4 GHz radioon tehdyt muutokset, joita
Fluke Corporation ei ole erikseen hyvdksynyt, voivat
mitétéidé laitteen kéyttéoikeuden.
Taydelliset tiedot radiotaajuuksista ovat osoitteessa
www.fluke.com/manuals. Tee haku sanoilla "Radio Frequency
Data Class A” (Radiotaajuustiedot, luokka A).

YKSINKERTAISTETTU EU:N
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Fluke vakuuttaa taten, etta taman tuotteen sisaltaméa radiolaite on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.fluke.com/declaration-of-conformity

Fluke Connect™ -mobiilisovellus

Fluke Connect™ -sovellus toimii Apple- ja Android-

mobiililaitteissa. Sovellus on ladattavissa alylaitteeseen Applen

App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Fluke Connect -sovelluksen kaytto:

1. Avaa Fluke Connect -sovellus laitteessa.

2. Kytke pihdin virta.

3. Kaynnista pihdin radio painamalla (3 )-painiketta. Nayttoon
ilimestyy % -kuvake.

4. Valitse alypuhelimessasi Settings > Bluetooth (Asetukset >

Bluetooth).

Varmista, ettd Bluetooth on kaytdssa.

6. Siirry Fluke Connect -sovellukseen ja valitse yhdistettyjen
Fluke-laitteiden luettelosta 377 FC/378 FC.

Voit nyt ottaa, tallentaa ja jakaa mittauksia sovelluksella.
Lisatietoja sovelluksen kayttamisesta on osoitteessa
www.flukeconnect.com.

o



http://en-us.fluke.com/site/search/?selectedTab=manuals
https://www.fluke.com/en-us/support/declaration-of-conformity
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Paristo

AN Varoitus

Henkilévahinkojen vaaran takia ja tuotteen
turvallisen késittelyn takaamiseksi on
noudatettava seuraavia ohjeita:

Paristotilan kansi on suljettava ja lukittava
ennen laitteen kayttoa.

Irrota mittapaat, mittausjohdot ja lisdvarusteet
ennen paristotilan kannen avaamista.

Valta virheelliset mittaustulokset vaihtamalla
paristot, kun saat varoituksen paristojen
heikenneesta toiminnasta.

Paristoja vaihdettaessa varmista, etta
paristolokeron kalibrointisinetti ei vaurioidu.
Jos se vaurioituu, tuotteen kaytto ei ehka ole
turvallista. Palauta tuote Flukelle sinetin vaihtoa
varten.

/\ Varotoimi

Nain valtyt akun vaurioitumiselta:

Korjaa laite ennen kaytt64, jos paristo vuotaa.

Al3 altista paristoja lamménlihteille tai liian
kuumille tiloille (esimerkiksi
auringonpaisteeseen jatetty auto).

Kayta tuotetta aina maaritetylla lampotila-
alueella.

Al3 havita laitetta ja/tai paristoja polttamalla.

Laite toimitetaan paristot asennettuina. Katso ohjeet paristojen
vaihtamiseen Kuva 1.

Kuva 1. Paristot

Az
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Ominaisuudet/séétimet
Taulukko 4 on luettelo ominaisuuksista ja saatimista.
Taulukko 4.

Toimintojen/ohjainten kuvaukset

o
n
o

Kuvaus

Leuka, jossa FieldSense™-tekniikka ¥j

Kosketussuoja

Pitotoiminto

Saatonuppi

Nayttd

377/378: sytyttdd/sammuttaa taustavalon.
377 FC / 378 FC: () laajentaa saatdénupin valitsemaan keltaisia kohtia. Sytyta/
sammuta taustavalo painamalla yli 2 sekuntia.

Voltti- ja ohmituloliitin

Yhteinen liitin

© 00 © 6060000

Virran, jannitteen ja taajuuden mittaustoimintojen minimi/maksimi/keskiarvo.
Ota L1-L2-L3-mittaustoiminto kayttdon tai poista se kaytdsta painamalla yli 2
sekuntia.

©

INRUSH: Siirry kaynnistysvirtatilaan painamalla. Toisella painalluksella voit
poistua kaynnistysvirtatilasta. Integrointiaika on 100 ms.

Kéaynnista tiedonkeruutoiminto Fluke Connect -mobiilisovelluksella painamalla yli
2 sekuntia.

377/378: () laajentaa sadatonupin valitsemaan keltaisia kohtia.

377 FC /378 FC: (3) kaynnistaa Fluke Connect -toiminnon. (3) muuttuu siniseksi
ja vilkkuu, kun laite on liitetty Fluke Connect -mobiilisovelluksen laitepariksi. Kun
toiminto on kaynnissa, tallenna mittaustulos Fluke Connect -mobiilisovellukseen
painamalla (3 )-painiketta. Sammuta Fluke Connect -toiminto painamalla (3 )-
painiketta yli 2 sekuntia.

Leuan vapautus




377/377 FC/378/378 FC

Kéyttéohje

Néytts

Taulukko 5 on luettelo naytén symboleista.

Taulukko 5. Naytto
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Osa Kuvaus

(1) Pihti havaitsee jannitteen £30 V tai jannitteen ylikuormituksen (OL)
(2] L1, L2, L3 -tila on kaytdssa

(3] FieldSense ™-mittaus edellyttdd maadoituskytkentaa
(4] Vaihe—vaihe-mittaus

(5] Leualla tehtava mittaus

(6] iFlex-mittaus

(7] Fluke Connect -toiminto on kaytossa.

(5 ) FieldSense ™-mittaus

(o) Muistin tila (377 FC/378 FC)

(10 Kaynnistysvirran mittaus

(11 Tiedonkeruutila on kaytdsséa (377 FC/378 FC)

(12] Pitotila on kaytdssa

(13) MinMax-tila on kaytossa

Q Pariston tila

@ Min-, Max- tai Avg-mittauksen ilmaisin

(16) Jatkuvuuden ilmaisin

@ Sé&hkélaadun iimaisin: @ED D G

(1) Virtamittaus

(19) Vaihe—vaihe-laskenta

(20] Jannitteen/resistanssin/kapasitanssin/taajuuden mittaus




Clamp Meter

Virta
Virta Taustavalo
Kaksi AA-paristoa tuottaa virtaa pihdille: Pihdin naytdssa on taustavalo, joka parantaa luettavuutta
. N e s sl s hamarissa tydoloissa.

*  Kaynnista pihti kdantamalla saaténuppi johonkin toiminta- .

asentoon. FC-mallit:
«  Sammuta pihti kaantamalla saaténuppi OFF-asentoon. . S}/tyté taustavalo painamalla (—_)-painiketta yli 2 sekunnin

ajan.

Automaattinen sammutus

Pihti sammuu automaattisesti, jos sita ei kaytetd 20 minuuttiin. Jos
pihti sammuu automaattisesti, kdanna saatonuppi OFF-asentoon
ja sen jalkeen johonkin toiminta-asentoon, jos haluat jatkaa
kayttoa.

Lisatietoja automaattisen sammutuksen poistamisesta kdytdsta on
kohdassa Kéynnistysasetukset.

Huomautus

Automaattinen sammutus on aina poissa kaytdsta, kun
Min/Max/Avg-toiminto on kdyt6ssé.

*  Sammuta taustavalo painamalla (__)-painiketta yli 2 sekunnin
ajan.

Muut kuin FC-mallit:
»  Sytyta tai sammuta taustavalo painamalla (35 )-painiketta.

Taustavalon automaattinen sammutustoiminto sammuttaa
taustavalon, kun laitetta ei kaytetd 2 minuuttiin. Lisatietoja
taustavalon automaattisen sammutuksen poistamisesta kaytosta
on kohdassa Kéaynnistysasetukset.
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Kaynnistysasetukset 4. Voit muuttaa asetusta painamalla (@ )-painiketta:
Kaynnistysasetusten avulla voit mukauttaa saatimia: .
R Asetus Naytto
*  Aanimerkin poistaminen kayt6sta ja ottaminen kayttodn -
*  Automaattisen taustavalon poistaminen kaytdsta ja ottaminen Aanimerkki kaytossa bEEP On
kayttoon Aanimerkki ei kaytossa bEEP OFF
*  Automaattisen sammumisen ottaminen kayttéon ja e
istami KEVIBSES Taustavalon automaattikdynnistys
poistaminen kaytosta (Taustavalo sammuu, kun laitetta ei kéytetd 2 BELE Dn
+  Tiedonkeruumuistin tyhjentdminen minuuttiin)
*  PQ-herkkyystason maarittaminen Taustavalon automaattisammutus BCLE OFF
Valitse kdynnistysasetus: (Taustavalo palaa jatkuvasti)
1. Sammuta pihti. Automaattinen kaynnistyminen ALED On
2. Pida @&-painiketta painettuna, kun k&annat saaténupin (Pihti sammuu, kun sité ei kdyteta 20 minuuttiin)
asentoon y . Automaattinen sammutus AUED OFF
Pihti siirtyy valintatilaan. (Automaattinen sammutus ei ole kaytdssa)
Huomautus Tiedonkeruumuistin tyhjentdminen CLr
Kun vapautat & -painikkeen, pihti poistuu LEUHI
valintatilasta, mutta sé&ilyttda asetuksiin tehdyt PQ-herkkyys LEY naEd
muutokset. LEU LD
3. Voit selata asetuksia (___]-painikkeella.

10

5.

Poistu valintatilasta vapauttamalla @& -painike.

Kaikki kdynnistysasetukset peruuntuvat, kun pihti
sammutetaan, lukuun ottamatta PQ-herkkyysasetusta.
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Perusmittaukset
Perusmittaukset Kuva 2. Johtimen asento
A Varoitus
Sahkoiskujen tai henkilovahinkojen estaminen: s ¥
3.3mmg@
e Tartu tuotteeseen kosketussuojan alapuolelta.
[E—

«  Al3 mittaa virtaa, kun mittausjohdot on
kiinnitetty tuloliittimiin.

Vaarallisen jannitteen ilmaisin

Kun pihti havaitsee £30 V:n jannitteen tai jannitteen
ylikuormituksen (OL), naytéssa nakyy 4-symboli sen merkiksi, etté

pihdin tulossa on vaarallinen jannite. 1 |
FieldSense™-mittaus

FieldSense-mittaus eli kosketukseton jannitemittaus tarkoittaa AC-

jannitteen, virran ja taajuuden mittausta ilman sahkoista

2
2lo]@
02T

o[l

®

X %

3

3

Q

kosketusta jannitteiseen piiriin. Pihti nayttaa jannitteen ja virran

samanaikaisesti. @

Huomautus

Kaikki FieldSense-mittaukset edellyttavat
maadoituskytkentda.

FieldSense — AC-virta, jénnite ja taajuus

Mittauksen suorittaminen: Naytdssa nakyy () sen merkiksi, ettd mittaus on peraisin

1. Aseta maadoitusjohto COM-tuloon ja kiinnit hauenleuka leuasta. Kun mitattu virta on <0,5 A, kuvakkeen keskipiste
maadoitukseen. vilkkuu. Kun mitattu virta on >0,5 A, kuvakkeen keskipiste

2. Kaanna sadtonuppi asentoon Vj. Eili? t:saisesti. Aac-ndytdssa nakyy - - -, kun mitattu arvo
Naytdssa nakyy (Vj-kuvake. Huomautus

3. Avaa leuka kayttamalla leuan vapautusta ja aseta pihti Kayta (_)-painiketta, kun haluat ottaa kéytté6n /

johtimen ymparille. Sulje leuka ja varmista, etta johtimen

| poistaa kdytéstd Amps Hz-toiminnon, joka nékyy
asento on oikea. Katso Kuva 2.

keltaisena saéatbénupin asentovalikossa.
FieldSense-tekniikkaa ei ole tarkoitettu moottoria
ohjaavien taajuusmuuttajien (VFD) tehonsyétén
mittaamiseen Kéyta saétonupin - tai ? 5 -asentoa
tdhén kéyttotarkoitukseen.
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Kéyttéohje

L1-L2-L3

Kolmivaiheisia vaihtovirtajarjestelmia kaytetaan yleisesti
sahkonjakeluun ja sdhkon toimittamiseen suoraan
suurteholaitteille. Pihdilla on mahdollista tehda perakkaisia
vaiheen ja maan valisia mittauksia, joiden tuloksena saadaan
vaiheiden valiset jannitemittaukset. Nama jannitemittaukset
osoittavat, ettad kolmivaiheinen jarjestelma toimii tai ei toimi
odotetulla tavalla.

Fluke Connect -mobiilisovellusta kaytettdessa pihti iimaisee myos
kolmivaihejarjestelman vaihekierron 1-2-3- tai 3-2-1-muodossa.

Kayttéonotto:

1.  Kaanna saatdnuppi asentoon ;.

2. Kytke pihti maadoitukseen maadoitusjohdolla.

3. Paina (#%)-painiketta yli 2 sekunnin ajan. Pihti on vaihe—
vaihe-tilassa ja naytéssa nakyy L1-L2-13.

Testaaminen:

1. Aseta pihdin leuka ensimmaisen johtimen ymparrille.

Odota, ettd naytdon lukema tasaantuu. Kuulet 4&nimerkin ja
nayttdén tulee nakyviin L1.

2. Siirra pihdin leuka toisen johtimen ymparille 10 sekunnin
kuluessa.

Odota, ettd naytdon lukema tasaantuu. Kuulet 4&nimerkin ja
nayttoon tulee nakyviin L2.

3. Siirra pihdin leuka seuraavan johtimen ymparille 10 sekunnin
kuluessa.

Odota, ettd naytdon lukema tasaantuu. Kuulet 4&nimerkin ja
nayttdén tulee nakyviin L3.
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Kun L1-L2-L3-mittaukset ovat valmiit, laske jokaisen johdinparin
kokonaisjannite pihdin avulla:

1. Paina (M )-painiketta. Naytdssa nakyy L1-vaiheen ja L2-
vaiheen valinen kokonaisjannite.

2. Paina (¥ )-painiketta uudelleen, jotta saat nakyviin
L2-vaiheen ja L3-vaiheen vélisen
kokonaisjannitteen.

3. Paina (¥ )-painiketta uudelleen, jotta saat nakyviin
L3-vaiheen ja L1-vaiheen vélisen kokonaisjannitteen.

Kun pihti on vaihe—vaihe-tilassa, voit tarkastella kutakin vaihe—
maa-mittausta.

1. Tuo ndyttédn L1-mittaus painamalla (i )-painiketta

uudelleen.

2. Tuo nayttddn L2-mittaus painamalla [ ¥% ]-painiketta
uudelleen.

3. Tuo nayttdén L3-mittaus painamalla ( # )-painiketta
uudelleen.

Voit tarkastella L1-L2-L3-mittauksia painamalla ( ¥ )-painiketta ja
selaamalla mittauksia.

Poistu vaihe—vaihe-tilasta painamalla (% )-painiketta yli 2
sekuntia.



Clamp Meter
Perusmittaukset

Séhkénlaadun ilmaisin (378/378 FC)

Sahkonlaadun ilmaisin osoittaa, etta todellisen tehon suhde
naenndistehoon tai harmoniseen sar66n on optimaalisen alueen
ulkopuolella.

Kayttdonotto:
1. Kaanna saaténuppi asentoon ;.
2. Kytke pihti maadoitukseen maadoitusjohdolla.

Jos harmoninen kokonaissaré tai tehokerroin on optimaalisen
alueen ulkopuolella, tatd vastaava ilmaisin nakyy naytossa:

Fluke Connect -ohjelmisto tukee sédhkdnlaadun ilmaisinta.

Sahkodnlaadun ilmaisimen herkkyytta voi saataa:

Herkkyys
Toiminto
Korkea Normaali Alhainen
PQ-Amps 10 % THD 25 % THD 50 % THD
PQ-Volts 8 % THD 10 % THD 15 % THD
PQ-PF 0,9 0,75 0,6

Lisatietoja herkkyyden asettamisesta on

kohdassa Kéynnistysasetukset.

AC/DC-jannitteen mittaus mittausjohtojen avulla
Voit mitata AC- tai DC-jannitteen seuraavasti:
1. K&&nna saaténuppi asentoon y tai my'v -

2. Kytke musta mittausjohto COM -liittimeen ja punainen
mittausjohto VQ-liittimeen.

3. Kosketa koestuspailla piirin koestettavia pisteita.
Naytéssa nakyy mittauslukema.
Huomautus
Kéytéd (_)-painiketta, kun haluat ottaa kdyttéén /
poistaa kdytdéstd mV-toiminnon, joka nékyy keltaisena
sdatdnupin asentovalikossa.
Resistanssi/jatkuvuus
Voit mitata resistanssin tai jatkuvuuden seuraavasti:
1. Kaanna saaténuppi asentoon 4.
2. Katkaise testattavan piirin virransyotto.

3. Kytke musta mittausjohto COM -liittimeen ja punainen
mittausjohto VQ-liittimeen.

4. Kosketa koestuspailla piirin koestettavia pisteita.
Naytéssa nakyy mittauslukema.

Jos resistanssi on <30 Q, laite ilmaisee jatkuvuuden antamalla
jatkuvan aanimerkin. Jos naytéssa lukee OL, piiri on auki.

Jos haluat poistaa danimerkin kaytosta, katso ohjeet kohdasta
Kéynnistysasetukset.
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377/377 FC/378/378 FC
Kéyttéohje

Kapasitanssi

Pihti maarittaa kapasitanssin syottamalla kondensaattoriin
tiedossa olevan virran, mittaamalla syntyvan jannitteen ja
laskemalla sitten kapasitanssin.

Huomautus

Ehjé kondensaattori varastoi séhkbvarauksen ja
saattaa pysyé jannitteisend myds tehonsyotén
katkaisemisen jélkeen. Ennen kondensaattoriin
koskemista tai mittauksen tekemisté katkaise kaikki
virta, varmista virrankatkaisu pihdill4 ja pura varovasti
kondensaattorin varaus liittdmalld vastus johtimiin.
Muista kéyttda asianmukaisia henkilbsuojaimia.

Kapasitanssin testaaminen:

1. K&anna saatonuppi asentoon .

2. Ota -F-toiminto kaytt6on painamalla (___)-painiketta.

3. lrrota kondensaattori piirista ja pura kondensaattorin varaus.

4. Kytke musta mittausjohto COM -liittimeen ja punainen
mittausjohto VQ-liittimeen.

5. Kosketa koestuspailla kondensaattorin johtoja.
Naytossa nakyy mittauslukema.

0L iimaisee, ettd kondensaattori on viallinen tai
kapasitanssiarvo on suurempi kuin mittausalue. d 5c ilmaisee,
ettd kondensaattorin varaus ei purkaudu kunnolla.
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Tasavirta
DC-virtamittaus:

1.  Kaanna saaténuppi asentoon Z%R-o.
2. Kompensoi ulkoisia vaikutuksia painamalla (__)-painiketta.

Naytossa nakyy () sen merkiksi, ettd mittaus on peraisin
leuasta. Kun mitattu virta on <0,5 A, kuvakkeen keskipiste
vilkkuu. Kun mitattu virta on >0,5 A, kuvakkeen keskipiste
palaa tasaisesti.

iFlex-anturi

A Varoitus

AlA kayta vaarallisiin jannitteellisiin johtimiin tai

poista niista. Talla voit valttaa sahkoiskut.
Tehokas, vaihtovirralla toimiva joustava virta-anturi toimii
Rogowskin periaatteella ja sité kaytetaan sini- ja pulssiaallon seka
muiden monimutkaisten aaltomuotojen tarkkaan ja hairi6ttdomaan
mittaamiseen. Joustava ja kevyt mittauspda mahdollistaa nopean
ja vaivattoman asennuksen vaikeapaasyisiin paikkoihin ja toimii
hyvin suurten johtimien kanssa.

iFlex-anturin kayttaéminen:
1. Kytke iFlex-anturi pihtiin. Katso Kuva 3.

2. AsetaiFlex-anturin joustava osa johtimen ymparille. Jos avaat
iFlex-anturin pdan kytkennan suorittamista varten, muista
sulkea ja lukita se salvalla. Katso tarkemmin kuvasta 3. Sinun
pitaisi kuulla ja tuntea, kun anturi napsahtaa paikalleen.

Huomautus

Kun mittaat virtaa, aseta johdin iFlex-anturin keskelle.
Alé tee mittauksia muiden jénnitteisten johtimien
léhella.



Clamp Meter
Perusmittaukset

3.

Pida anturin liitintd vahintdan 2,5 cm:n (1 tuuman) etaisyydella
johtimesta.

Kaanna s4atonuppi asentoon Q'xﬁi-

Naytdssa nakyy 9 sen merkiksi, ettd mittaukset ovat peraisin
iFlex-anturista. Kun mitattu virta on <0,5 A, kuvakkeen
keskipiste vilkkuu. Kun mitattu virta on >0,5 A, keskipiste
palaa tasaisesti.

Naytdssa nakyy mittauslukema.

Toimi seuraavasti, jos iFlex-anturi ei toimi odotetulla tavalla:

Varmista, ettd kytkentajarjestelma on kytketty ja suljettu
oikein. Tarkista, nakyyko jarjestelméssa vaurioita. Jos
kytkentdjarjestelméssa on vieraita esineitd, se ei sulkeudu
kunnolla.

Tarkista iFlex-anturin ja pihdin valissa oleva kaapeli
vahinkojen varalta.

Tarkista, ettd sd&atonuppi on oikeassa asennossa @‘?ﬁ’z‘.

Kuva 3. iFlex-anturin asetukset

i

FLUKE [&rd o

TAMS CLAMP METER
vy ZER
O = QiFex
Hz 55,‘:? A Kz
VA

)
1
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377/377 FC/378/378 FC
Kéyttéohje

Mittaustoiminnot

Tassa osassa kerrotaan pihdin mittaustoiminnoista.

AN Varoitus

Sahkoiskujen tai henkilévahinkojen estdaminen:

«  Ala kdyta tuntemattoman sihkoisen potentiaalin
mittaamisessa HOLD-toimintoa. Kun HOLD-
toiminto on kaytoéssa, nayttélukema ei muutu,
kun laite mittaa erilaisen potentiaalin.

* Katkaise virta ja pura lataus kaikista
korkeajannitteisistd kondensaattoreista ennen
vastuksen, jatkuvuuden, kapasitanssin tai
diodiliitoksen mittausta.

Naytén pito

Voit tallentaa néytén lukeman pitotoiminnolla painamalla 8-
painiketta. Toiminto pysayttaa nayton ja laitteessa vilkkuu [[i[I] .
Pihti antaa ajoittain aanimerkin sen merkiksi, ettéd mittaus ei ole
kaytossa. Kun pihti on HOLD-tilassa ja se havaitsee £30 V:n
jannitteen tai jannitteen ylikuormituksen (OL), naytssa nakyy 4-
symboli sen merkiksi, ettd pihdin tulossa on vaarallinen jannite.

Kun pihti on HOLD-tilassa, voit jatkaa normaaleja
mittaustoimintoja painamalla 8 -painiketta uudelleen.
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MIN/MAX/AVG-mittaukset

Min Max Avg -tilassa voit tallentaa tietyn lahtésignaalin minimi-,
maksimi- ja keskiarvolukemat tietylla aikavalilla. Pihdistd kuuluu
merkkidani, kun se havaitsee uuden enimmais- tai
vahimmaisarvon.

Toiminto toimii virta-, jannite- ja taajuustiloissa.
1. Siirry Min/Max/Avg-tilaan painamalla ( ¥ )-painiketta.
Enimmaislukema nakyy naytdssa.
2. Valitse enimmais-, vahimmais-, keskiarvo- tai nykyinen
lukema painamalla [ # )-painiketta.
Valinta siirtyy seuraavaan aina, kun painat (4% J-painiketta.
3. Voit poistua MinMax/Avg-tilasta painamalla (% )-painiketta yli
2 sekuntia.
Huomautus
Automaattinen sammutus on aina poissa kéaytdsta, kun
Min/Max/Avg-toiminto on kdytéssa.
Kéynnistysvirta

Kaynnistysvirralla tarkoitetaan sahkélaitetta kaynnistettiessa
esiintyvaa virtapiikkia. Pihti pystyy tallentamaan tdméan
virtapiikkilukeman. Moottoreiden vetopyotrastot ovat esimerkkeja
tasta. Kaynnistysvirtatoiminto ottaa naytteitd 100 ms:n ajalla ja
laskee kaynnistysvirran verhokayran.

Voit mitata kaynnistysvirran seuraavasti:
1. Valitse mittaustoiminto (AC-virta, DC-virta tai iFlex AC -virta).

2. Keskita leuka tai iFlex-anturi laitteen jannitteisen johdon
ymparille.

3. Paina [wusi-painiketta.

Viivat ndkyvat naytdssa, kunnes leuka havaitsee
kaynnistysvirran. Kun kdynnistysvirta havaitaan, naytdssa
nakyy mittaustulos.



Clamp Meter
Laiteohjelmistopéivitys (377 FC/378 FC)

Tiedonkeruu (377 FC/378 FC)

Fluke Connect™ -sovelluksella voit kirjata mittaustulokset.
Sovellus nayttaa liitetyn pihdin mittauslukemat alypuhelimen tai
tabletin ndytdssa. Sovellus myds tallentaa mittauslukemat Fluke
Connect Cloud™ -pilvipalveluun ja jakaa tiedot tiimisi kanssa.

Huomautus

Tiedonkeruuvéli méaritetdén Fluke Connect -
sovelluksessa. Tiedonkeruuta ei voi kéyttaa
kdynnistysvirtatilassa eiké vaihe—vaihe-tilassa.

Mittausten kirjaaminen:
1. Paina pihdin (wusy)-painiketta yli 2 sekuntia.

Muistikuvake ilmaisee kaytettavissa olevan muistin.

2. Lopeta kirjaaminen painamalla (wwusi)-painiketta yli 2 sekuntia.

Muistin tyhjentaminen (377 FC/378 FC)
Katso Kéynnistysasetukset.

Laiteohjelmistopdivitys (377 FC/378 FC)

Laiteohjelmistopaivityksia on saatavana pihtimittareihin, joissa on
Fluke Connect™ -toiminto. Fluke Connect -mobiilisovellus
ilmoittaa, jos laiteohjelmistopaivitys on saatavilla, kun laite on
yhdistetty sovellukseen.

Paivittaminen:

1.
2.

Varmista, etta laitteen paristoissa on vahintaan 50 % virtaa.

Varmista, etta lataat kaikki kirjatut tiedot, ennen kuin péivitat
laiteohjelmiston.

Aloita laitteen laiteohjelmistopaivitys valitsemalla
sovelluksessa Update (Paivita).

Laiteohjelmistoversio

Pihdin laiteohjelmistoversion voi tarkistaa Maintenance (Huolto) -
tilassa.

Siirry Maintenance (Huolto) -tilaan seuraavasti:

1.
2.

Sammuta pihti.
Pida 8-painiketta painettuna, kun kdannat saaténupin

asentoon y .
Pihti siirtyy valintatilaan.

Pida (__]-painiketta painettuna, kunnes naytdssa nakyy
n3At n-0d.

Valitse (3% ).
Kaikki LCD-segmentit syttyvat.

Vapauta @@.
Kaikki LCD-segmentit ndkyvat edelleen naytdssa.

Tuo laiteohjelmistoversio nékyviin painamalla @& -painiketta
uudelleen.
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377/377 FC/378/378 FC
Kéyttéohje

Kunnossapito

Laite ei tarvitse rutiinihuoltoa.

AN Varoitus
Sahkoiskujen tai henkilévahinkojen estdaminen:
* Poista tulosignaalit ennen laitteen puhdistusta.

¢ Korjaa laite ennen kaytto4, jos paristo vuotaa.
Pariston vuotaminen voi aiheuttaa sahkoiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta.

¢ Kayta ainoastaan hyviaksyttyja varaosia.
e Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.

¢ Poista paristot laitteesta, jos sita ei kdyteta
pitkddn aikaan tai sita sailytetaan yli 50 °C:ssa.
Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja
vaurioittaa laitetta.

Laitteen pinnan puhdistaminen
Pyyhi kotelo kostealla kankaalla ja miedolla pesuaineella.
/\ Varotoimi

Al3 kdyta hankaavia aineita, isopropyylialkoholia
tai liuottimia kotelon tai linssin/ikkunan
puhdistamiseen.

Ymparist6

Tassa laitteessa on painetut piirilevyt. Kun laitteen kayttdika on
lopussa, nama osat on havitettava erityisten maaraysten
mukaisesti.

Valmistaja on valmis ottamaan laitteen takaisin asiakkaalta, jotta
voidaan varmistaa, etta laite havitetadn ymparistoystavallisesti,
kun sen kayttoika on lopussa.

Lisatietoja on kohdassa Yhteydenotto Flukeen.
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Huolto

Valtuutetun Fluke Calibration -huoltokeskuksen on huollettava laite
kahden vuoden vélein, jotta laitteen suorituskyky pysyy
erinomaisena.

Ota yhteys omaan jakelijaasi tai valtuutettuun Fluke Calibration -
huoltokeskukseen, kun laitteen toiminnassa on hairid tai haluat
sopia saannodllisesta huoltopalvelusta. Lisatietoja on kohdassa
Yhteydenotto Flukeen.

Taulukko 6 on luettelo vaihdettavissa olevista osista.
Taulukko 6. Varaosat

Osalkuvaus Fluken malli- tai
osa-numero

Paristo, AA 1,5V (2 kpl) 376756
Paristotilan kansi 5105034
Eristetty mittausjohtosarja TL224
Mittapaasarja TP175
Hauenleuka AC285
Lenkkivirtapihti i2500-10 3676410
Lenkkivirtapihti i2500-18 3798105
Magneettihihna 669952

Hihna (9 tuumaa) 669960
Kantolaukku 5211830




	377/377 FC/378/378 FC Käyttöohje
	RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET
	Sisällysluettelo

	Johdanto
	Yhteydenotto Flukeen
	Turvaohjeet
	Tekniset tiedot
	Ennen kuin aloitat
	Tärkeitä käsitteitä
	Fluke Connect™ (377 FC/378 FC)
	Radiotaajuustiedot
	Fluke Connect™ -mobiilisovellus
	Paristo
	Ominaisuudet/säätimet
	Näyttö

	Virta
	Automaattinen sammutus
	Taustavalo
	Käynnistysasetukset

	Perusmittaukset
	Vaarallisen jännitteen ilmaisin
	FieldSense™-mittaus
	FieldSense – AC-virta, jännite ja taajuus
	L1-L2-L3
	Sähkönlaadun ilmaisin (378/378 FC)
	AC/DC-jännitteen mittaus mittausjohtojen avulla
	Resistanssi/jatkuvuus
	Kapasitanssi
	Tasavirta
	iFlex-anturi

	Mittaustoiminnot
	Näytön pito
	MIN/MAX/AVG-mittaukset
	Käynnistysvirta
	Tiedonkeruu (377 FC/378 FC)
	Muistin tyhjentäminen (377 FC/378 FC)

	Laiteohjelmistopäivitys (377 FC/378 FC)
	Laiteohjelmistoversio
	Kunnossapito
	Laitteen pinnan puhdistaminen
	Ympäristö
	Huolto



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




