
DANE TECHNICZNE

Fluke 985
Licznik cząstek

Łatwa diagnostyka problemów z jakością powietrza 
w pomieszczeniach
Licznik cząstek to podstawowy przyrząd w zestawie narzędzi 
techników zajmujących się utrzymaniem zakładów, systemami 
HVAC i IAQ. Od testowania filtrów po badania jakości powietrza 
w pomieszczeniach, licznik cząstek dostarcza użytkownikom 
cennych danych dotyczących stężenia i źródła cząstek stałych 
w badanym otoczeniu. 
Nowy licznik cząstek Fluke 985 idealnie nadaje się rozwiązywania 
problemów z jakością powietrza w pomieszczeniach 
i monitorowania go, a także weryfikowania wydajności filtrów 
HVAC i krytycznych pomieszczeń pod kątem zgodności 
z certyfikatami ISO klas 5–9. 
Dzięki ultralekkiej ergonomicznej konstrukcji, dobrze 
widocznemu kolorowemu ekranowi z intuicyjnymi ikonami oraz 
wykresom trendu na ekranie , umożliwiającym prostą i szybką 
analizę, przyrząd Fluke 985 to obowiązkowe rozwiązanie dla 
każdego technika konserwacji, systemów HVAC i IAQ.

Cechy licznika cząstek Fluke 985:
•	 Sześć kanałów i zakres rozmiarów cząstek od 0,3 μm do 10 μm. 
•	 Ultralekki, o ergonomicznej konstrukcji, umożliwia łatwą 

obsługę jedną ręką.
•	 Dziesięć godzin czasu pracy akumulatora przy standardowym 

wykorzystaniu wystarcza na cały dzień pracy
•	 Duży kolorowy wyświetlacz QVGC 3,5 cala z podświetlanymi 

intuicyjnymi ikonami i możliwością wyboru dużej czcionki, 
co poprawia widoczność i ułatwia poruszanie się po menu

•	 Możliwość zapisania w przyrządzie 10 000 rekordów ułatwia 
dostęp do danych historycznych

•	 Dane może wyświetlać w tradycyjnej formie tabeli lub wykresu 
trendu, w zależności od preferencji użytkownika

•	 Możliwość konfiguracji wyświetlacza, metod próbkowania oraz 
ustawień alarmu dla określonej liczby próbek (wartości surowe, 
na stopę kwadratową, na metr kwadratowy lub na litr).

•	 Eksport danych na nośnik USB lub przez bezpośrednie 
połączenie z komputerem PC kablem USB. Nie potrzeba 
specjalnego oprogramowania do wyświetlania plików 
zgodnych z arkuszem Excel

•	 Obsługa łączności przez sieć Ethernet umożliwia dostęp do 
danych przez przeglądarkę internetową (Windows Explorer, 
Safari i Firefox)

•	 Stacja ładowania USB/Ethernet zapewnia, że przyrząd jest 
zawsze gotowy do użycia

•	 Zabezpieczenie hasłem administratora (opcjonalne) zwiększa 
bezpieczeństwo

•	 Spełnia normy ISO 21501, JIS B9921 oraz CE

Profil cząstek o rozmiarach od 0,3 do 10 μm
rejestrowany w oknie 15-minutowym.
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Dane techniczne
Sześć kanałów rozmiarów 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm

Natężenie przepływu 2,83 l/min

Źródło światła od 775 nm do 795 nm, 90 mW laser klasy 3B

Tryby zliczania Wartości „surowe”, #/m3, #/ft3, #/l — w trybie zbiorczym i różnicowym

Skuteczność zliczania 50% dla cząstek o wielkości 0,3 μm; 100% dla cząstek > 0,45 μm (zgodnie z normą ISO 21501)

Zerowanie 1 cząsteczka / 5 minut (JIS B9921)

Limity stężenia 10% przy 4 000 000 cząstek na stopę sześcienną (zgodnie z normą ISO 21501)

Przechowywanie danych 10 000 rekordów (bufor kołowy)

Alarmy Wybierane przez użytkownika kanały cząstek i limity

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz QVGA z podświetleniem

Czas opóźnienia od 0 do 24 godzin

Wlot próbki Sonda izokinetyczna

Bezpieczeństwo Zabezpieczenie hasłem administratora (opcjonalne)

Tryb komunikacji USB lub Ethernet

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 27,2 cm x 9,9 cm x 5,3 cm

Masa 0,68 kg

Zasilacz od 100 V AC do 240 V AC, 12 V DC, 2,5 A

Akumulator Litowo-jonowy 7,4 V 2600 mAh

Czas działania akumulatora / 
czas ładowania 10 godzin typowego użytkowania (5 godzin ciągłego próbkowania) / 3,5 godziny

Kalibracja Cząstki PSL w powietrzu (zgodność z NIST)

Środowisko pracy od 10°C do 40°C / < 95% wilgotności względnej bez kondensacji

Środowisko przechowywania od -10°C do 50°C / do 98% wilgotności względnej bez kondensacji

Gwarancja Jeden rok

Akcesoria w zestawie
Gniazdo umożliwiające ładowanie i wygodną komunikację przez USB i Ethernet, kabel USB, 
zasilanie 12 V DC, filtr wlotowy do zerowania licznika, adapter filtra, nasadka ochronna 
wlotu próbki, twarde etui
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Informacje potrzebne przy 
zamawianiu
Fluke-985	 Licznik cząstek w powietrzu
Fluke-CO-205	 Zestaw do pochłaniania
Fluke-CO-220	 Miernik tlenku węgla
Fluke-922	 Miernik przepływu powietrza
Fluke-971	� Miernik temperatury 	  	

i wilgotności
Sugerowane przyrządy pomiarowe:
Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664 FC
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Miernik tlenku węgla CO-220 
mierzy poziom CO w środowiskach 
przemysłowych oraz budynkach 
komercyjnych i mieszkalnych, 
w których możliwe jest gromadzenie 
się gazów pochodzących ze spalania.

Zestaw do pochłaniania CO-205 do próbkowania 
gazów z wykorzystaniem rodziny przyrządów 
Fluke do pomiarów gazów.

Miernik temperatury i wilgotności Fluke 971 
wykonuje dokładne pomiary wilgotności 
i temperatury powietrza w celu zapewnienia 
optymalnych poziomów komfortu i dobrej 
jakości powietrza w pomieszczeniach 
przez techników utrzymania instalacji 
przemysłowych i komunalnych oraz 
serwisantów systemów HVAC

Miernik przepływu powietrza  
Fluke 922 ułatwia pomiary 
przepływu powietrza, łącząc badanie 
ciśnienia różnicowego, objętości 
przepływu powietrza i szybkości 
przepływu w pojedynczym, 
wzmocnionym mierniku.

Odwiedź witrynę www.fluke.com, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat 
tych produktów, lub zadaj pytanie lokalnemu 
przedstawicielowi firmy Fluke. 

Keeping your world up and running.TM

Inne przyrządy Fluke dla branży IAQ


