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Indledning 
Fluke 414D, 419D, 424D Laser Distance Meter (måler 
eller produkt) er professionelle laserafstandsmålere. Brug 
disse målere til at få en hurtig og præcis måling af 
afstanden til et mål, område og volumen. 

Denne måler er bedre end en ultrasonisk enhed, fordi den 
anvender laserlysbølger og måler deres reflektion. 
Måleren omfatter: 

• Den mest avancerede teknologi til afstandsmålinger 

• Mere præcise målinger 

• Længere måleafstande – afhænger af model 

Denne vejledning angiver, når en funktion afhænger af 
modellen. Hvis intet er angivet, omfatter alle modeller 
funktionen. 

Sådan kontakter du Fluke 
Du kan ringe til Fluke på følgende numre: 

• Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE 
(1-800-443-5853) 

• Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE 
(1-888-993-5853) 

• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Europa: +31 402-675-200 

• Japan: +81-3-3434-0181 

• Singapore +65-6799-5566 

• For hele verden: +1-425-446-5500 

Du kan også besøge Flukes hjemmeside på 
www.fluke.com. 

Registrering af produktet kan ske på 
http://register.fluke.com. 

Hvis du vil læse eller downloade det nyeste 
vejledningstillæg, skal du besøge 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 
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Sikkerhedsinformation 
Advarsel angiver farlige forhold og fremgangsmåder, 
som er farlige for brugeren. 

W* Advarsel 

Sådan undgås øjenskader og personskade: 

• Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du 
anvender produktet. 

• Læs alle instruktioner nøje. 

• Anvend kun produktet som angivet, ellers kan 
produktbeskyttelsen blive beskadiget. 

• Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, 
dampe eller i fugtige eller våde omgivelser. 

• Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer 
korrekt. 

• Anvend aldrig produktet, hvis det er beskadiget. 

• Deaktiver produktet, hvis det er beskadiget. 

• Se aldrig ind i laserstrålen. Ret aldrig laseren 
mod personer eller dyr eller indirekte via 
reflekterende overflader. 

• Se ikke direkte ind i laseren med optiske 
hjælpemidler (f.eks. briller, teleskoper eller 
mikroskoper) Optiske hjælpemidler kan fokusere 
laseren og være farligt for øjet. 

• Produktet må aldrig skilles ad. Laserstrålen er 
farlig for øjnene. Produktet må kun repareres af 
en godkendt teknisk virksomhed. 

• Fjern batterierne, hvis produktet ikke anvendes i 
en længere periode, eller hvis det opbevares i 
temperaturer over 50 °C. Hvis batterierne ikke 
fjernes, kan der opstå batterilækage, der 
beskadiger produktet. 

• Udskift batterierne, når indikatoren for lavt batteri 
vises, for at forhindre forkert måling. 
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Tabel 1 er en liste over symboler, der bruges på 
produktet og i denne vejledning. 

 

Tabel 1. Signaturforklaringer 

Signatur Beskrivelse Signatur Beskrivelse 

 Se brugervejledningen.  Batteristatus. 

W ADVARSEL. FARE.  Batteri eller batterirum.  

* ADVARSEL. LASERSTRÅLER. Risiko 
for øjenskader. 

 Overholder relevante australske sikkerheds- 
og EMC-standarder. 

P Overholder EU-direktiver. Ã Stemmer overens med de relevante 
sydkoreanske EMC-standarder. 

~ 
Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE direktivet. Det påhæftede 
mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. 
Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et 
produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes 
usorteret i almindeligt affald. 

 
Angiver laserklasse 2. Følgende tekst vises ved symbolet på produktmærkaten: “IEC/EN 60825-1. 
Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice 50, den 24 
juni, 2007.” Derudover angiver følgende mønster på mærkaten bølgelængde og optisk effekt: λ = xxxnm, 
x.xxmW. 
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Funktioner 
Tabel 2 er en liste over målerens funktioner, sorteret efter model.  

Tabel 2. Sammenligning af modelfunktioner 

Funktion 414D 419D 424D Funktion 414D 419D 424D 

Displaylinjer 2 3 4 Timer  • • 

Hukommelse[1]  20 20 Display/tastaturbelysning  • • 

Adder/Subtraher • • • Tastaturlås  • • 

Areal • • • Måling med trefod  • • 

Volumen • • • Kompas   • 

Fortløbende måling  • • Trekantet areal   • 

Pythagoras-beregninger 1+2 Fuld Fuld Smart vandret tilstand (Hældning)   • 

Afmærkning[2]  • • Højderegistrering   • 

Multifunktionelt endestykke  • • Vinkel på rumhjørne   • 

Bip  • • Håndrem • • • 
[1] 419D og 424D kan maksimalt gemme 20 komplette displayaflæsninger. 

[2] 419D anvender én værdi.  424D anvender to værdier. 
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Før du går i gang 
Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om 
batterierne og målingens referencepunkt. Målerens 
tastatur og display beskrives også. 

Batteritype: 
Udskift batteriet, når  blinker på displayet. 

Sådan installeres eller udskiftes batterierne: 

1. Fjern låget til batterirummet. Se Figur 1. 

2. Fastgør håndremmen. 

3. Installer to AAA-batterier (LR03), så polerne vender 
korrekt. 

Bemærk 

Anvend ikke zink/kul-batterier. 

4. Luk batterirummet igen. 

1

 
gwo01.eps 
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Multifunktionelt endestykke 

419D- og 424D-målerne kan tilpasse sig forskellige 
målingssituationer ved hjælp af det multifunktionelle 
endestykke. Se Figur 2: 

• Ved målinger fra en kant skal du folde endestykket ud 
(90 °), indtil det låses på plads. Se Figur 3. 

• Ved målinger fra et hjørne skal du folde endestykket 
ud (90 °), indtil det låses på plads. Skub endestykket 
forsigtigt til højre for at folde det helt ud. Se Figur 2 
og 4. 

• En indbygget sensor registrerer automatisk retningen 
på endestykket og justerer nulpunktet. 

2

1

2

 
gwo02.eps 

3

 
gwo03.eps 

4

 
gwo04.eps 
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Tastatur 
Figur 5 viser placeringen af hver funktionsknap på tastaturet. 
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 Mål/Tænd  Ryd/Sluk  Areal/Volumen  Trekant 

 Plus (+)/Minus (-)  Reference/Udskiftning af enheder  Hukommelse  Kompas 

 Plus (+)/Rul op  Areal/Volumen/Indirekte måling (Pythagoras)  Timer   

 Minus (-)/Rul ned  Indirekte måling (Pythagoras og afmærkning)  Hældning   
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Skærm 
Figur 6 viser den aflæste placering på displayet for hver funktion. 
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 Batteristatus  Måleenheder   2. resultat tilgængeligt  Timer/Kompas (kun 424D) 

 Info  Pythagoras  Afmærkning  Nivellering 

 Areal/Volumen  Hukommelse  Hældnings vinkel  Trekants areal 

 Målingsreference  Omkreds  Skrå afstand   

 Min./maks. måling (sporingstilstand)   Vægareal  Indirekte højde   

 Målings aflæsning   Addition/subtraktion  Loftsareal   
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Knapfunktioner 
Dette afsnit beskriver, hvordan du anvender knapperne 
og identificerer en funktion, der er afhængig af modellen.- 
Hvis intet er angivet, omfatter alle modeller funktionen. 

Tænd/Sluk 
Tryk på  for at tænde for måleren og laseren. 
Displayet viser batterisymbolet, indtil du trykker på en 
anden knap. 

Tryk på  i to sekunder for at slukke måleren. 

Bemærk 

Måleren slukkes automatisk, hvis den ikke 
anvendes i 180 sekunder. 

Grundlæggende 

414D 

Måleknap 

Tryk på : 

• 1x = Laser tændt 

• 2x = Mål 

Ved Pythagoras-beregning: 

• 2 sekunder = Sporing (min./maks. måling) 

Funktionsknapper 

Tryk på : 

• 1x = Areal 

• 2x = Volumen 

• 3x = Pythagoras 1 

• 4x = Pythagoras 2 

419D/424D 

Måleknap 
Når slukket, skal du trykke på  i to sekunder = Laser 
tændt konstant 

Tryk på : 

• 1x = Laser tændt 

• 2x = Mål 

• 2 sekunder = Sporing (min./maks. måling) 

Funktionsknapper 

Tryk på : 

• 1x = Pythagoras 1 

• 2x = Pythagoras 2 

• 3x = Pythagoras 3 

• 4x = Afmærkning (419D: 1 værdi / 424D: 2 værdier) 
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Tryk på : 

• 1x = Areal 

• 2x = Volumen 

• 2 sekunder = 2. Resultater 

Kun 424D 

Tryk på : 

• 1x = Smart vandret tilstand 

• 2x = Højderegistrering 

• 3x = Nivellering 

Tryk på : 

• 1x = Vinkel på rumhjørne (Trekantet areal) 

• 2 sekunder = 2. Resultater 

Måleenheder 
Tryk på og hold  (414D) eller  (419D/424D) i 
2 sekunder for at skifte mellem de enheder, der skal 
bruge til afstandsmålinger. Se Tabel 3. 

Tabel 3. Måleenheder 

414D  419D/424D  

0,000 m 0,000 m 

0 00″ 1/16* 0.0000 m 

0'' 1/16 0,00 m 

* Standard 0,00 fod 

 0′00″ 1/32* 

 0,000'' 

 0'' 1/32  

 * Standard 
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Timer (419D/424D) 
Fluke anbefaler, at du anvender tidsforsinkelse for at 
opnå mest muligt præcise målinger på lange afstande. 
Dette forhindrer målerbevægelse, når du trykker på . 

Sådan slukkes timeren: 

1. Tryk på  en gang for at tænde timeren på 5 
sekunder.  Dette er standardtidsintervallet for 
aktivering af laseren til en måling. 

2. Tryk på  for at øge op til 60 sekunder. 

3. Tryk på  for at mindske sekunderne. 

4. Tryk på  for at starte timeren.  

Sekunderne indtil målingen (f.eks. 59, 58, 57...) vises 
som en nedtælling. De sidste 5 sekunder tælles ned 
med et bip. Efter det sidste bip foretager måleren 
målingen, og værdien vises på displayet. 

Bemærk 

Timeren er nyttig ved alle målinger. 

Bipfunktion (419D/424D) 
Tryk på   samtidigt i to sekunder for at tænde og 
slukke bipfunktionen.  Displayet viser status som   
eller  . 

Baggrundsbelysning (419D/424D) 
Tryk på   samtidigt i to sekunder for at tænde og 
slukke baggrundsbelysningen. Displayet viser status som 
  eller  . 

Tastaturlås (419D/424D) 

Sådan låses tastaturet: 

1. Tryk på   samtidigt for at låse tastaturet.  

Sådan låses tastaturet op: 

2. Tryk på . 

3. Tryk på  i to sekunder for at låse tastaturet op. 
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Kompas (424D) 
Kompasfunktionen oplyser synsvinklen eller retningen, 
mens du foretager målingerne. Dette er nyttigt indendørs 
med henblik på korrekt angivelse af retningerne for 
bygningens planer. Det er også nyttigt at kende den 
korrekte retning, når du beregner effektiviteten af et 
solpanel. 

Tip: 

• Kontroller, at endestykket er foldet ind.  

• Når du anvender kompasfunktionen, viser måleren 
kalibreringsmeddelelsen. Se Kompaskalibrering for at 
få flere oplysninger. 

• Kompaspilene blinker på displayet, hvis måleren 
hælder >20 ° fra den ene ende til den anden, eller 
>10 ° fra den ene side til den anden. 

• Når du aktiverer kompasfunktionen, viser måleren 
kalibreringsmeddelelsen. Se Manuel kalibrering for at 
få flere oplysninger. 

Tryk på : 

• 1x = Pil peger i nordlig retning 

• 2 sekunder = Pil peger i retning af laserstrålen, og 
displayet viser retningen i grader og et alfasymbol. 

WForsigtig 

Anvendes ikke i nærheden af magneter og 
magnetiske enheder for at undgå forkerte 
retningsaflæsninger. 

Kompaskalibrering 

Automatisk kalibrering 
Kompassensoren indsamler og gemmer løbende nye 
kalibreringsværdier med 60 sekunders intervaller. 

Manuel kalibrering 
Når du aktiverer kompasfunktionen, viser måleren 
kalibreringsmeddelelsen: 

1. Ved Nej skal du trykke på .  Kompasset anvender 
gamle data, der kan være upræcise. 

2. Ved Ja skal du trykke på .  
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Sådan fortsættes kalibreringen: 

3. Drej måleren 180 ° omkring Z-aksen. Se Figur 7. 

4. Drej måleren 180 ° omkring X-aksen. 

5. Drej måleren 180 ° omkring Y-aksen. 

Måleren tæller fra 1 til 12 under kalibreringen. 
  vises på displayet, når kalibreringen af 
fuldført. 

Z

X

Y

180°

180°

180°

7

 
gwo07.eps 

Magnetisk misvisning 
Forskellen mellem den geografiske nordpol og den 
magnetiske nordpol kaldes den magnetiske misvisning 
eller blot misvisning. Vinklen på misvisningen varierer 
over hele jordkloden. De geografiske og magnetiske poler 
justeres, så misvisningen er minimal. På nogle steder kan 
vinklen mellem de to poler være betragtelig.  

Tabellen 4 er en liste over de aktuelle misvisningsvinkler 
for de enkelte steder.  Kontakt dit lokale institut for 
geomagnetisme, hvis du skal bruge andre misvisningstal. 

Sådan indstilles måleren med korrekt kompensation for 
din placering: 

1. Tryk på   samtidigt.  

Displayet viser  og den aktuelle indstilling.  
Standardværdien er 0 °. 

2. Tryk på  og  for at ændre værdien. 

3. Tryk på  for at acceptere den nye værdi. 
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Tabel 4. Estimerede værdier for magnetisk felt 

Land By 
Misvisning 

i grader 
(+Ø | -V) 

Land By 
Misvisning 

i grader 
(+Ø | -V) 

Land By 
Misvisning  

i grader  
(+Ø | -V) 

Argentina Buenos Aires -7 Grønland Godthåb -29 Spanien Madrid -1 

Australien Darwin 3 Island Reykjavik -15 Schweiz Zürich 1 

Australien Perth -1 Italien Rom 2 Thailand Bangkok 0 

Australien Sidney 12 Indien Mumbai 0 Ukraine Donetsk 7 

Østrig Wien 3 Japan Tokyo -7 
Forenede 
Arabiske 
Emirater 

Dubai 1 

Brasilien Brasilia -20 Kenya Nairobi 0 Storbritannien: London -1 

Brasilien Rio de Janeiro -22 Norge Oslo 2 USA Anchorage 18 

Canada, BC Vancouver 17 Panama Panama -3 USA Dallas 3 

Chile 
Santiago de 
Chile 

2 Rusland Irkutsk -3 USA Denver 8 

Kina Beijing -6 Rusland Moskva 10 USA Honolulu 9 

Egypten Cairo 3 Rusland Omsk 11 USA Los Angeles 12 

Frankrig Paris 0 Senegal Dakar -8 USA Miami -6 

Tyskland Berlin 2 Singapore Singapore 0 USA New York -13 

Grækenland Athen 3 Sydafrika Cape Town -24 Venezuela Caracas -11 
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Ryd 
Tryk på : 

• 1x = Ryd seneste værdi 

• 2x = Ryd alt 

• 2 sekunder = Sluk måler 

Målinger med en trefod 
Målinger med 419D og 424D, som anvender en trefod, 
skal have have indstillet referencepunktet for trefoden.  

Når det er indstillet, vises  på displayet. 

Referencepunkt 
Displayet viser referencepunktet for en måling.  
Standardreferencepunktet er fra enden af måleren. Hvis 
bipfunktionen er aktiveret, bipper måleren, når du ændrer 
referencepunktet. Se Figur 8 for at få flere oplysninger. 

414D 

Tryk på  en gang for at ændre referencepunktet 

mellem forsiden og enden af måleren.  Displayet viser  
eller . 

419D/424D 

Måleren justerer automatisk referencepunktet, når du 

anvender endestykket, og vises på displayet. 

Tryk på : 

• 1x = Mål fra forside  

• 2x = Mål fra trefods skrue  

• 3x = Mål fra ende  

Bemærk 

Trefodstilstand tilsidesætter andre 
referencepunkter. Måleren forbliver i 
trefodstilstand, indtil du skifter til et andet 
referencepunkt. 
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1x

2x

Standard

Automatisk 
registrering

8

 
gwr08.eps 

Målinger 
Måleren måler afstanden til et mål, arealet ud fra to 
afstande eller volumen ud fra tre målinger. Denne 
vejledning angiver, når en funktion afhænger af modellen. 
Hvis intet er angivet, omfatter alle modeller funktionen. 

Enkel distancemåling 
Sådan måles afstand: 

1. Tryk på  for at tænde for laseren.  

2. Tryk på  igen for at foretage afstandsmålingen. 

Målingen vises på displayet. 

Bemærk 

Målingsfejl kan forekomme, hvis du peger 
laseren mod farveløse væsker, glas, flamingo, 
delvist gennemtrængelige overflader og meget 
blande flader.- Målingstiden øges, når du peger 
laseren mod mørke flader. 

En målplade er nyttig ved målinger på lange afstande, 
hvis målet reflekterer lyset eller belysningen er et 
problem. 

Minimum/maksimumsporing 
Sporingsfunktionen måler rummets diagonal 
(maksimumværdi) og den vandrette afstand 
(minimumværdi) fra et stabilt målepunkt. Den kan også 
finde afstanden mellem genstande. Se Figur 9. 
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Min. Maks.

9
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Sådan udføres måling: 

1. Tryk på og hold  nede i to sekunder. 

 vises på displayet for at bekræfte, at måleren er i 
sporingstilstand. 

2. Flyt laseren fra side til side, op og ned på 
målområdet (f.eks. til hjørnet af et rum). 

3. Tryk på  for at afbryde sporingstilstanden.  

Den seneste målte værdi vises i summeringslinjen.  

Bemærk 

Kun 419D/424D: Værdierne for maksimum- og 
minimumafstande vises på displayet. Den 
seneste målte værdi vises i summeringslinjen. 

Addition/subtraktion 
Målerer adderer og subtraherer en værdi til/fra en enkelt 
afstands-, areal- og volumenmåling. 

414D 

Sådan adderer eller subtraherer du: 

Tryk på : 

• 1x = Adder den næste måling 

• 2x = Subtraher den næste måling 

419D/424D 

Sådan adderer eller subtraherer du: 

1. Tryk på  for at addere næste måling til den forrige 
måling. 

2. Tryk på  for at subtrahere den næste måling fra 
den forrige måling. 

3. Benyt denne fremgangsmåde for hver måling.  

Det samlede resultat vises altid i summeringslinjen 
med værdien på den anden linje. 

4. Tryk på  for at annullere det seneste trin. 
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Areal 
Sådan måles areal: 

414D 

1. Tryk på  en gang.  symbolet vises på displayet. 

2. Tryk på  for at udføre den første måling (f.eks. 
længde). 

3. Tryk på  for at udføre den anden måling (f.eks. 
bredde). 

Resultatet vises i summeringslinjen. 

419D/424D 

Sådan måles areal: 

1. Tryk på  en gang. t symbolet vises på 
displayet. 

2. Tryk på  for at udføre den første måling (f.eks. 
længde). 

3. Tryk på  for at udføre den anden måling (f.eks. 
bredde). 

Resultatet vises i summeringslinjen. 

4. Tryk på  og hold den nede i to sekunder for at få 
det 2. resultat som en omkreds. 

Volumen 

414D 

Sådan måles volumen: 

1. Tryk på  to gange.  symbolet vises på 
displayet. 

2. Tryk på  for at udføre den første afstandsmåling 
(f.eks. længde). 

3. Tryk på  for at udføre den anden afstandsmåling 
(f.eks. bredde). 

4. Tryk på  for at udføre den anden afstandsmåling 
(f.eks. bredde). 

Resultatet vises i summeringslinjen. 

419D/424D 

Sådan måles volumen: 

1. Tryk på  to gange. s symbolet vises på 
displayet. 

2. Tryk på  for at udføre den første måling (f.eks. 
længde). 

3. Tryk på  igen for at udføre den anden måling 
(f.eks. højde). 
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4. Tryk på  igen for at udføre den tredje 
afstandsmåling (f.eks. dybde). 

Resultatet vises i summeringslinjen. 

5. Tryk på  i to sekunder for at vise supplerende 
rumoplysninger som f.eks. lofts/gulvareal, væggenes 
overfladeareal, omkreds. 

w Lofts/gulvareal (424D) 

v Vægareal (419/424) 

u Omkreds (419D/424D) 

Hældning (kun 424D) 

Bemærk 

Inklinomåleren registrerer hældninger ved 360 °. 
Ved måling af hældning, holdes måleren uden 
tværgående hældning (±10 °). 

Smart vandret tilstand (kun 424D) 
Funktionen til Smart vandret tilstand (indirekte vandret 
afstand) gør det muligt at finde en vandret afstand, når 
sigtelinjen er blokeret af en genstand eller forhindring. -- 
Se  Figur 10 for at få flere oplysninger. 

Hældningen vises løbende som ° eller %. Hvis du vil 
ændre enhederne, skal du trykke på og holde   
nede samtidigt i to sekunder.  Standardenheden er °.  

Sådan udføres måling: 

1. Tryk på 1x = Smart vandret tilstand ` vises på 
displayet. 

2. Peg laseren mod målet. 

3. Tryk på . Displayet viser alle resultater som α 
(vinkel), x (diagonal afstand) og y (lodret 
afstand). Z (vandret afstand) vises i 
summeringslinjen. 

4. Tryk på  for at deaktivere Smart vandret tilstand. 

10
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Højderegistrering (kun 424D) 
Højderegistrering vises løbende på displayet, når måleren 
aktiverer en trefod. Hældningen vises løbende i den 
valgte måleenhed som ° eller %. 

Sådan udføres måling: 

1. Tryk på  2x = Højderegistrering.   vises på 
displayet. 

2. Peg laseren mod det nederste mål. 

3. Tryk på .  vises på displayet med afstanden og 
vinklen til det nederste mål. 

4. Flyt laseren opad til det øverste mål. 
Højderegistreringen starter automatisk. Displayet 
viser vinklen til det faktiske mål og den lodrette 
afstand fra det nederste mål. 

5. Tryk på  ved det øverste mål. 
Højderegistreringen stopper, og displayet viser den 
lodrette afstand mellem de to målte mål. Se  Figur 11 
for at få flere oplysninger. 

Bemærk 

Minimum/maksimumsporing er meget nyttig ved 
målinger for vinkler på 90 °.  Se 
Minimum/maksimumsporing. 

h3

h1

X

Y

h2

11
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Nivellering 
Nivelleringsfunktionen viser løbende vinklen for måleren. 
Fra en vinkel på ±5 ° begynder måleren at bippe.  Når 
den nærmer sig ±1 °, bipper måleren hurtigere.  Ved 
±0.3 ° bipper måleren konstant. 

Sådan nivellerer du: 

1. Tryk på  3x = Nivellering.   vises på displayet. 

2. Placer måleren på en genstand for at teste niveauet.  

Vinklen vises løbende på displayet, når genstanden 
flytter sig. 
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Kalibrering af hældningssensor 
Sådan kalibreres hældningssensoren: 

1. Tryk på   samtidigt i to sekunder.  

Displayet viser meddelelsen  og anvisningerne 
for den første måling.  Jf. fig. 12. 

2 Sec.1 2 3 4

7 8

5

6 9

12

180°
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2. Placer måleren på en plan, vandret flade. 

3. Tryk på . 

Displayet viser anvisningerne for den efterfølgende 
måling. 

4. Drej måleren 180° i vandret retning på den samme 
plane, vandrette flade. 

5. Tryk på . 

Displayet viser anvisningerne for den efterfølgende 
måling. 

6. Placer måleren opretstående på en plan, vandret 
flade. 

7. Tryk på . 

Displayet viser anvisningerne for den efterfølgende 
måling. 

8. Drej måleren 180° i opretstående retning på den 
samme plane flade. 

9. Tryk på . 

Displayet viser kalibreringsresultaterne som  . 
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Afmærkningsmåling (419D/424D) 
Du kan indstille måleren til en bestemt afstand og 
afmærke definerede målte afstande. Et eksempel på 
anvendelse af denne funktion ses i konstruktionen af 
træskeletter.  Se  Figur 13 for at få flere oplysninger. 

Bemærk 

Det anbefales at bruge slutreferencepunktet til 
en afmærkningsmåling for at opnå det bedste 
mulige resultat. Se Referencepunkt. 

1
2

3

a
b

b

0.625 m

0.625 m

1.012 m

1
2

3

a
b

b a = b
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0.625 m
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419D (en værdi) 

Sådan findes afstande med ud fra én værdi: 

1. Tryk på  fire gange.  vises på displayet. 

2. Tryk på  og  for at øge og mindske den 
værdi, der vises i summeringslinjen. 

Bemærk 

Hold knapperne nede for at øge hastigheden af 
værdiændringen. 

3. Tryk på  for at acceptere værdien. 

Displayet viser afmærkningsafstanden mellem 
afmærkningspunktet og måleren (bag-reference) i 
summeringslinjen. 

4. Flyt måleren langsomt langs afmærkningslinjen, og 
afstanden mindskes på displayet. 

Pilene på displayet angiver, i hvilken retning måleren 
skal flyttes for at få den definerede afstand. 

Bemærk 

Hvis bipfunktionen er aktiveret, begynder 
måleren at bippe ved en afstand på 0,1 m (4'') 
fra det næste afmærkningspunkt. Når måleren 
flyttes tættere på afmærkningspunktet, ændrer 
biplyden sig, og pilene vises ikke på displayet. 

5. Tryk på  for at afbryde afmærkningsfunktionen. 
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424D (to værdier) 

Du kan indtaste to forskellige afstande (a og b) i måleren 
og bruge dem til at afmærke de målte afstande, f.eks. ved 
konstruktion af træskeletter. 

Sådan findes afstande med ud fra to værdier: 

1. Tryk på  fire gange. r vises på displayet. 

2. Tryk på  og  for at øge og mindske de 
værdier, der vises på displayet. 

Værdien (a) og den tilsvarende mellemliggende linje 
blinker på displayet. 

3. Tryk på  og  for at justere værdien (a). 

Bemærk 

Hold knapperne nede for at øge hastigheden af 
værdiændringen. 

4. Tryk på  for at acceptere værdien (a).  

5. Tryk på  og  for at justere værdien (b). 

6. Tryk på  for at acceptere værdien (b). 

Displayet viser afmærkningsafstanden mellem 
afmærkningspunktet (a og derefter b) og måleren 
(bag-reference) i summeringslinjen. 

7. Flyt måleren langsomt langs afmærkningslinjen, og 
den viste afstand mindskes.  

Pilene i displayet q indikerer i hvilken retning 
måleren skal flyttes for at opnå den definerede 
afstand (enten a eller b).  

Bemærk 

Hvis bipfunktionen er aktiveret, begynder 
måleren at bippe ved en afstand på 0,1 m (4'') 
fra det næste afmærkningspunkt. Når måleren 
flyttes tættere på afmærkningspunktet, ændrer 
biplyden sig, og pilene vises ikke på displayet. 

8. Tryk på  for at afbryde afmærkningsfunktionen. 
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Måling af hjørnevinkel (kun 424D) 
Måleren beregner vinklerne i en trekant ved hjælp af 
målinger fra de tre sider. Du kan f.eks. bruge denne 
funktion til et rum med retvinklede hjørner. Se Figur 14 for 
at få flere oplysninger. 

Sådan udføres målinger af hjørnevinkler: 

1. Tryk på  en gang.  (rumhjørne) vises på 
displayet. 

2. Placer mærker for referencepunkterne til højre og 
venstre (d1/d2) for den vinkel, der skal måles. 

3. Tryk på  for at udføre en måling af den første 
side i trekanten (d1 eller d2). 

4. Tryk på  for at udføre en måling af den anden 
side i trekanten (d1 eller d2). 

5. Tryk på  for at udføre en måling af den tredje 
side i trekanten (d3). 

6. Resultatet vises i summeringslinjen som 
rumtrekantens areal. 

14
1 2 3

4 5

2 Sec.
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7. Tryk på  i to sekunder for at få det andet resultat 
som vinklen mellem d1 og d2, trekantens omkreds 
og arealet. 
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Indirekte måling 
Måleren kan beregne afstande ved hjælp af Pythagoras’ 
læresætning. Med denne funktion kan du finde en afstand 
med to hjælpe-målinger, f.eks. målinger af bygningens 
højde eller bredde. Det er nyttigt at bruge en trefod til 
højdemåling, hvor der skal anvendes to eller tre målinger.  

Bemærk 

Kontroller, at du følger den korrekte rækkefølge 
af målingerne: 

• Alle målpunkter skal være i det horisontale 
eller vertikale plan. 

• Du opnår det bedste resultat ved at dreje 
måleren omkring et fast punkt. Et eksempel 
herpå vil være med endestykket helt åbent 
og måleren på en væg. 

• Kontroller, at den første måling og 
målingsafstanden er i vinkler på 90 °. 

• Minimum/maksimumsporing er meget nyttig 
ved målinger for vinkler på 90 °.  Se 
Minimum/maksimumsporing. 

414D 
Sådan findes en lodret afstand med to målinger 
(Pythagoras 1): 

1. Tryk på  tre gange.  vises på skærmen. 

2. Peg laseren mod det første mål (1). Se Figur 15. 

3. Tryk på  for den første afstandsmåling (diagonal). 

4. Peg laseren mod det andet mål (2). 

15
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5. Kontroller, at måleren er placeret i en ret vinkel til 
væggen. 

6. Tryk på  for den anden afstandsmåling. 

Måleren viser højden i summeringslinjen. Afstanden 
for den anden måling vises i den anden linje. 

Sådan findes den samlede afstand med tre målinger 
(Pythagoras 2):  

1. Tryk på  fire gange.  vises på skærmen. 

2. Peg laseren mod det første mål (1). Jf. fig. 16. 

3. Tryk på  for den første afstandsmåling (diagonal). 

4. Peg laseren mod det andet mål (2). 

5. Kontroller, at måleren er placeret i en ret vinkel til 
væggen. 

6. Tryk på  for den anden afstandsmåling. 

7. Peg laseren mod det tredje mål (3). 

8. Tryk på  for den tredje afstandsmåling. 

Måleren viser højden i summeringslinjen. Afstanden 
er den samlede lodrette højde fra det første til det 
sidste mål. Den tredje måling vises i den anden linje. 

16
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En anden mulighed er at bruge sporingstilstanden på et 
eller flere mål.  Sådan anvendes sporingstilstand: 

1. Tryk på og holde  nede i to sekunder for at starte 
sporingstilstand. 

2. Flyt laseren fra side til side og op og ned på det 
ideelle vandrette målpunkt. 

3. Tryk på  for at afbryde sporingstilstanden. 

419D/424D 
Sådan findes en afstand med to målinger (Pythagoras 1): 

1. Tryk på  en gang.  vises på skærmen. 

2. Peg laseren mod det øverste punkt (1). Se Figur 15. 

3. Tryk på . 

4. Peg laseren mod det andet mål (2). 

5. Kontroller, at måleren er placeret i en ret vinkel til 
væggen. 

6. Tryk på  for den anden afstandsmåling.  

Måleren viser højden i summeringslinjen. Afstanden 
for den anden måling vises i den anden linje. 

Sådan findes den samlede afstand med tre målinger 
(Pythagoras 2):  

1. Tryk på  to gange.  vises på skærmen. 

2. Peg laseren mod det første mål (1). Jf. fig. 16. 

3. Tryk på  for den første afstandsmåling (diagonal). 

4. Peg laseren mod det andet mål (2). 

5. Kontroller, at måleren er placeret i en ret vinkel til 
væggen. 

6. Tryk på  for den anden afstandsmåling. 
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7. Peg laseren mod det tredje mål (3). 

8. Tryk på  for den tredje afstandsmåling. 

Måleren viser resultatet i summeringslinjen. Den 
målte afstand for den efterfølgende måling vises i 
den anden linje. 

Sådan findes en delafstand med tre målinger, se Figur 17 
(Pythagoras 3): 

1. Tryk på  tre gange. Laseren tændes, og  vises 
på displayet.  

2. Peg mod det øverste mål (1). 
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3. Tryk på . Måleren gemmer denne målingsværdi.  

4. Peg laseren mod det andet diagonale mål (2). 

5. Tryk på  for den anden afstandsmåling. 

6. Kontroller, at måleren er placeret i en ret vinkel til 
væggen. 

7. Tryk på  for at udløse målingen for det nederste 
mål (3). 

Resultatet er den delvise lodrette afstand mellem mål 
1 og mål 2. Den tredje måling vises i den anden linje. 

En anden mulighed er at bruge sporingstilstanden på et 
eller flere mål.  Sådan anvendes sporingstilstand: 

1. Tryk på og holde  nede i to sekunder for at starte 
sporingstilstand. 

2. Flyt laseren fra side til side og op og ned på det 
ideelle vandrette målpunkt. 

3. Tryk på  for at afbryde sporingstilstanden. 
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Hukommelse (419D/424D) 
Du kan hente en tidligere måling fra hukommelsen, f.eks. 
højden på et rum. Måleren gemmer maksimalt 
20 visninger. 

Sådan hentes data: 

1. Tryk på  en gang. 

2. Tryk på  og  for at flytte gennem de gemte 
visninger. 

 og hukommelses-ID'et vises på displayet. 

3. Tryk på  i to sekunder for at bruge den viste værdi 
i summeringslinjen til yderligere beregninger. 

Sådan slettes data: 

1. Tryk på  og samtidigt. 

Måleren sletter alle gemte værdier i hukommelsen. 

Vedligeholdelse 
Vedligeholdelse og kalibrering af måleren er ikke 
nødvendig. Sådan holdes måleren i god stand: 

• Fjern snavs med en fugtig, blød klud. 

• Placer den ikke i vand.  

• Undgå at bruge kraftige rengøringsmidler eller 
opløsninger. 
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Meddelelseskoder 
Tabellen 5 er en liste over alle meddelelseskoder, der vises på displayet sammen med InFo eller Error.  

Tabel 5. Meddelelseskoder 

Kode Årsag Løsning 

156 
Tværgående hældning større 
end 10 ° Hold måleren uden tværgående hældning. 

162 Kalibreringsfejl 
Kontroller, at enheden er placeret på en vandret og plan flade. Udfør 
kalibreringsproceduren igen. Hvis koden stadig vises, skal du kontakte Fluke. 

204 Beregningsfejl Udfør målingen igen. 

252 Temperatur for høj Lad måleren køle af. 

253 Temperatur for lav Lad måleren blive varmet op. 

255 
Modtaget signal er for svagt, 
målingstid for lang 

Find en anden målflade (f.eks. hvidt papir). 

256 Modtaget signal for kraftigt Find en anden målflade (f.eks. hvidt papir). 

257 For meget baggrundslys Gør målfladen mørkere. 

258 Måling uden for måleområde Ret området. 

260 Laserstråle brudt Udfør målingen igen. 

Fejl Hardwarefejl 
Tænd og sluk enden 2-3 gange. Hvis symbolet stadig vises på displayet, er 
måleren defekt. Kontakt Fluke. 
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Specifikationer 
 414D 419D 424D 

Afstandsmåling 

Typisk afstandsmåling [1] ±2,0 mm (±0,08 in)[3] ±1,0 mm (± 0,04 in)[3] 

Maksimal målingstolerance [2] ±3,0 mm (±0,12 in)[3] ±2,0 mm (±0,08 in)[3] 

Område ved målplade 50 m/165 ft 80 m/260 ft 100 m/330 ft 

Typisk område[1] 40 m/130 ft 80 m/260 ft 

Område ved uhensigtsmæssige forhold[4] 35 m/115 ft 60 m/200 ft 

Mindste viste enhed 1 mm/1/16'' 1 mm/1/32' 

∅ laserpunkt ved afstande 
6 mm @ 10 m/30 mm @ 50 m/60 mm @ 100 m 

0,24'' @ 33 ft/1,2'' @ 164 ft/2,4'' @ 328 ft 

Hældningsmåling 

Målingstolerance til laserstråle[5] nej nej ±0.2 ° 

Målingstolerance til kabinet[5] nej nej ±0.2 ° 

Område nej nej 360 ° 

Nøjagtighed for kompas nej nej 8 point (±22,5 °)[6] 

Generelt 

Beskyttelsesklasse IP40 IP54 

Automatisk laserslukning  90 sekunder 

Automatisk strømslukning 180 sekunder 
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Batteriets levetid (2 x AAA) 
1,5 V NEDA 24A/IEC LR03 

Op til 3000 målinger Op til 5000 målinger 

Dimensioner (H x B x L) 
(11,6 x 5,3 x 3,3) cm  

(4,6" x 2,1" x 1,3") 

(12,7 x 5,6 x 3,3) cm 

(5,0" x 2,2" x 1,3") 

Vægt (inkl. batterier)  113 g (4 oz) 153 g (5 oz) 158 g (6 oz) 

Temperatur 

Opbevaring 
-25 °C til 70 °C 

(-13 °F til +158 °F) 

-25 °C til 70 °C 

(-13 °F til +158 °F) 

Betjening 
0 °C til +40 °C 

(32 °F til +104 °F) 

-10 °C til 50 °C 

(14 °F til +122 °F) 

Kalibreringscyklus Ikke anvendeligt Ikke anvendeligt Hældning og kompas 

Maksimal højde 3500 m 

Maks. fugtighedsgrad  85 % ved -7 °C til 50 °C (20 °F til 120 °F) 

Sikkerhed 

Generelt IEC 61010-1: Forureningsgrad 2 

Laser IEC 60825-1: Klasse 2, 635 nm, <1 mW 

Maksimum spids radiant udgangseffekt 0,95 mW 

Bølgelængde 635 nm 

Pulsvarighed >400 ps 

Frekvens af pulsgentagelse 320 MHz 

Stråledivergens 0,16 mrad x 0,6 mrad 
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EU-mærkning 

Internationalt IEC 61326-1: Elektromagnetisk miljø 

CISPR 11: Gruppe 1, klasse A 

Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende, koblet radiofrekvensenergi, der er nødvendigt for selve 
udstyrets interne funktion. 

Klasse A: Udstyret er velegnet til brug til alle anvendelsesformål bortset fra i hjemmet og forehavender, der har direkte forbindelse til 
et lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til husholdningsbrug. Der kan være potentielle besværligheder med 
at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser pga. ledningsbårne og feltbårne forstyrrelser. 

KCC Klasse A udstyr (industrielt udstyr til udsendelser og kommunikation) 

Klasse A: Udstyret opfylder kravene til industrielt elektromagnetisk bølgeudstyr, og sælgeren eller brugeren bør notere sig dette. 
Dette udstyr er beregnet til brug i erhvervsmiljøer og må ikke bruges i hjem. 

USA (FCC): 47 CFR 15 underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed undtaget paragraf 15.103. 

[1] Gælder for 100 % målreflektivitet (hvidmalet væg), svag baggrundsbelysning: 25 °C. 
[2] Gælder for 10 % til 500 % målreflektivitet, kraftig baggrundsbelysning, −10 °C til +50 °C. 
[3] Tolerancer gælder fra 0,05 m til 10 m med et konfidensniveau på 95 %. Den maksimale tolerance kan fald til 0,15 mm/m mellem 10 m til 30 m og til 

0,2 mm/m for afstande over 30 m. 
[4] Gælder for 100 % målreflektivitet, baggrundsbelysning: ~30.000 lux. 
[5] Efter brugerkalibrering. Supplerende vinkelrelateret afvigelse på ±0,01 ° pr. grad op til ±45 ° i hver kvadrant. Gælder ved stuetemperatur. For hele 

temperaturområdet ved drift stiger den maksimale afvigelse med ±0,1 °. 
[6]  Efter kalibrering. Undgå at bruge kompasset til navigation. 
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