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Fluke 718Ex Pressure Calibrator 
CCDII 1 G Ex ia IIC T4 Ga

SOLO SE PERMITEN LAS CONEXIONES ESPECIFICADAS 
EN ESTE DIAGRAMA. EL RESTO DE CONEXIONES PUEDEN 
INVALIDAR EL ESTADO DE SEGURIDAD INTRÍNSECA.

Área no clasificada o áreas clasificadas como Zona 0 o Clase I, Div 1, Grupos A-D

Todos los modos:
Dispositivo sencillo/dispositivo 
aprobado como dispositivo 
intrínsecamente seguro

Dispositivo sencillo 
o 
dispositivo aprobado como 
dispositivo intrínsecamente 
seguro

Módulos de presión Fluke Ex 
únicamente

Fuente
o 
dispositivo aprobado como 
dispositivo intrínsecamente 
seguro

Dispositivo sencillo 
o 
dispositivo aprobado como 
dispositivo intrínsecamente 
seguro

El calibrador de presión Fluke 718Ex se 
puede conectar a:

Cualquier dispositivo sencillo o dispositivo 
aprobado como dispositivo intrínsecamente 
seguro cuando se conecta según las notas 
2-5

Dispositivo asociado cuando se conecta 
según las notas 2-5

Para su uso con módulos de presión Fluke Ex 
únicamente

Dispositivo asociado 
aprobado

El calibrador de presión Fluke 718Ex 
se puede conectar a:
Cualquier dispositivo sencillo o 
dispositivo aprobado como dispositivo 
intrínsecamente seguro cuando se 
conecta según las notas 2-5
Dispositivo asociado cuando se 
conecta según las notas 2-5

Modo de comprobación de conmutadores:

Medición de mA: El dispositivo Fluke 718Ex se pueden 
conectar a un bucle intrínsecamente 
seguro cuando se conecta según las 
notas 4-7

Notas:
1.      Las conexiones a dispositivos intrínsecamente seguros/dispositivos 

asociados/en bucle deben realizarse en conformidad con las notas 2 a 5.
2.      Concepto de entidad intrínsecamente segura:
         El concepto de entidad intrínsecamente segura permite conectar dos o más 

dispositivos intrínsecamente seguros aprobados o asociados con parámetros no 
examinados específicamente en combinación con un sistema cuando:

Uo o Voc o Vt ≤ Vmax o Ui, Io, Isc o It ≤ lmax o Ii,  
Ca o Co ≥ Ci + Ccable, La o Lo ≥ Li + Lcable, Po ≤ Pi

3.     La instalación debe realizarse en conformidad con el Artículo 500 o el Artículo 505 del 
NEC® (ANSI/NFPA 70), ANSI/ISA RP12.6 y CEC Parte 1, C22.1, Sección 18 
Ubicaciones Peligrosas.

          ADVERTENCIA
4.     El calibrador de presión Fluke 718Ex solo se puede conectar a los terminales 

compatibles con parámetros de entidad compatibles tal y como se indica en la Nota 2 
y no se deben conectar a los circuitos internos del dispositivo asociado o del 
dispositivo intrínsecamente seguro. La conexión a los circuitos internos de los 
dispositivos asociados o a los circuitos internos de los dispositivos intrínsecamente 
seguros vulnera la aprobación.

5.      Aplicar una tensión de más de 30 V o 24 mA a los terminales de entrada invalida la 
aprobación Ex del calibrador y puede dañar la unidad. Retire inmediatamente la 
unidad de la zona con riesgo de explosión y póngase en contacto con un centro de 
servicio Fluke.

6.      Consulte el manual de uso del 718Ex para obtener información adicional sobre 
seguridad.

7.      No se permite la revisión de estos diagramas sin el consentimiento de CSA y SIRA.  

Conector del sensor externo de presión:
Intrínsecamente seguro con los siguientes parámetros de entidad o cuando se conecta a 
sensores de presión Fluke modelo 700PEx/750PEx con certificación CSA: 

Uo = 7,14 V. Io = 123 mA, Po = 218 mW; consulte en la tabla los valores de Co, Lo

Co    Lo

A, B (11C) C (IIB) D (IIA) A, B (11C) C (IIB) D (IIA)

A, B (11C) C (IIB) D (IIA) A, B (11C) C (IIB) D (IIA)

13,5 F 240 F 1000 F 24,7 H 98,7 H 197,54 H

Co    Lo

13,5 F 240 F 1000 F 2,38 mH 9,54 mH 19,08 mH

Permitido para Zona 0, Grupo de equipos II, atmósferas peligrosas 
del grupo de gases IIC, clase de temperatura T4.                       

Clase I, División1, Grupos A, B, C, y D, T4
Ex ia IIC T4 Ga
Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga

Terminales de medición
Entrada mA de la clavija:     Ui = 30 V, Ii = 80 mA, Pi = 0,60 W, Ci = 0 mF, Li = 0 mH
Salida mA de la clavija:       Uo (Voc) =7,14 V, Io (Isc) = 1,2 mA, Po = 2 mW; consulte en 

la tabla los valores de Co, Lo  

(Spanish)
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