
TEKNISKA DATA

Fluke 417D
Laser avståndsmätare

Fluke 417D är korrekt, hållbar och lätt att använda - 
bara peka och skjut. 
Den enkla designen och enkla funktionen med en knapp 
gör att du kan minimera din tidsmätning och samtidigt 
maximera tillförlitligheten för de mätningar du behöver.

Fluke 417D laseravståndsmätare är designad för inomhus- och 
utomhusapplikationer. 417D fungerar med den Fluke-hållbarhet och 
kvalitet du förväntar dig. Den har enkla funktionsknappar vilket gör 
att det går snabbt och lätt att utföra tre olika mätuppgifter.

Den extra ljusa lasern är tydligt synlig, så du kan alltid se din inrikt-
ningspunkt även om målobjektet är på en svåråtkomlig plats eller 
på långt avstånd. 417D har en stor 2-linjers upplyst LCD-skärm och 
tre-knappar för enkla enhandsmätningar. 

417D erbjuder dessutom:
•• 39,32 m arbetsområde
•• Kontroller med en knapptryckning
•• 2-linjers upplyst skärm
•• Ultra bärbar
•• Klarar fall på 1 meter
•• IP54 damm och vatten resistent
•• 3 års garanti

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Alla mätare erbjuder:

•	 Mäter upp till 40 m med en noggrannhet på 
2 mm

•	 Omedelbar avståndsmätning med en knapps 
funktion

•	 Perfekt för applikationer inne och ute
•	 Förbättrad synlighet med bakgrundsbelyst 

skärm
•	 Enkel inriktning med ljus laser
•	 Snabb beräkning av areal (kvadratfot)
•	 Kontinuerlig mätning möjlig
•	 Förbättrad batteritid genom automatisk 

avstängningsfunktion
•	 Batteriets livslängd på 3 000 mätningar
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Allmänna specifikationer
417D

Typiskt räckvidd [1] 0,2 -40 m 

Typisk mättolerans* [1] 2,0 mm ± 1,5 mm ***

Maximal mättolerans [2] ± 3,0 mm ***

Med noggrannhet upp till 10 m (+/-) ± 2 mm

Skärm 2 line/1 mm

Skärmupplysning Ja

Laserpunkt på avstånd 6/30/60 mm (10/40/100  m)

Område Ja

Enhetsinställning (minsta enheter visas) 0,000m, 0' 00'' 1/32, 0 in 1/32

automatisk laseravstägning 90 s

Automatisk strömavstägning 180 s

Allmänt

Laserklass II

Lasertyp 635 nm, <1 mW

Skyddsklass IP54
Batteritid (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC 
LR03 Upp till 3 000 mätningar

Storlek (Hx W x D) 11,9 x 3,8 x 2,6 cm

Falltest 1 meter

Vikt (med batterier) 95 g

Temperaturområde: Förvaring -25 °C to 70 °C

Temperaturområde: Drift -10 °C till +50 °C

Kalibreringsintervall Ej tillämpligt

Maximal relativ fuktighet 85 % @ -6,66°C to 48,88 °C
(-7 °C to 50 °C)

Säkerhet CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010-1 (2:a upplagan), ISA-
82.02.01, IEC Standard No. 61010-1:2001, EN60825-1:2007 (Class II)

EMC 61326-1:2006

[1]	 Gäller för 100% målreflektivitet (vitmålad vägg), låg bakgrundsbelysning, 25 ° C.
[2]	 Gäller för 10% till 500% målreflektivitet, hög bakgrundsbelysning, -10 ° C till +50 ° C.
[3]	 Toleranser gäller från 0,05 m till 10 m med en konfidensnivå på 95%. Den maximala 

toleransen kan försämras till 0,1 mm / m mellan 10 m till 30 m och till 0,15 mm / m för 
avstånd över 30 m.

[4]	 Gäller för 100% målreflektivitet, bakgrundsbelysning mellan 10.000 lux och 30.000 lux.
[5]	 Efter användarkalibrering. Ytterligare vinkelrelaterad avvikelse på ± 0,01 ° per grad upp 

till ± 45 ° i varje kvadrant. Gäller rumstemperatur. För hela driftstemperaturområdet ökar 
den maximala avvikelsen med ± 0,1 °.

Fluke 417 D Laser 
avståndsmätare
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Beställningsinformation 

Fluke 417D laser avståndsmätare 
 
laser avståndsmätare, två AAA batterier, användar manual, 
snabbguide, snodd, och tre års garanti.

Fluke 417D/62 Max+ laser avståndsmätare/infraröd  
Termometer kombinationssats

Varför använda en avståndsmätare?

Omedelbara mätningar upp till 40 meter. Peka, klicka, gjort.

Mätning med större noggrannhet. Upp till ± 2 mm. Noggrann-
het på den nivå du behöver.

Gör arbetet för två. Istället för att hålla måttbandet kan din hjäl-
pare göra andra jobb.

Skyndar på jobbet. Mät enkelt svårtillgängliga områden, som 
högt i tak, utan att klättra på en stege.

Reducera estimeringsfel—låt mätaren göra uträkningen. Hitta 
områdesmätningar enkelt.

Lita på Fluke verktyg. Robust och pålitlig, damm- och stänk-
skyddad, du kan arbeta inomhus och ute med förtroende, 
eftersom de är Fluke-verktyg.

För mer information se www.fluke.com/distance                                               
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