
Tento výrobek podporuje opatření na ochranu údajů v souladu s požadavky na kybernetickou 
bezpečnost. Používání výrobku proto vyžaduje zadání PIN (osobní identifikační číslo).
Bezpečnostní pokyny pro PIN:
 PIN nesdílejte.
 Nepoužívejte PIN, který lze snadno uhodnout (například: 1111, 1234, 2468, 2580).
 PIN změňte v případě podezření na narušení bezpečnosti.

Vytvoření nebo nastavení PIN
Při prvním zapnutí výrobku budete vyzváni k nastavení PIN. PIN je třeba k odemčení výrobku při 
každém použití.
Nastavení PIN:
1. Nastavte 4 až 6místný PIN podle pokynů na obrazovce. Tento PIN si zapamatujte. Neznáte-

li PIN, musíte použít funkci Reset do továrního nastavení k vyresetování výrobku do 
výchozího nastavení. Viz Reset do továrního nastavení.

2. Vyberte položku Další.
3. Potvrďte opětovným zadáním PIN.
4. Vyberte položku Hotovo.
5. Pokud se PIN neshodují, výrobek zobrazí chybovou zprávu. Výběrem položky OK se vraťte 

na obrazovku Nastavit PIN.
6. Pokud se PIN shodují, výrobek zobrazí zprávu o úspěšném nastavení. Výběrem položky OK 

začnete výrobek používat.

Upozornění týkající se bezpečnosti výrobku
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Použití PIN
Výrobek vás požádá o zadání PIN při každém spuštění. Po zobrazení výzvy:
1. Zadejte PIN.
2. Vyberte položku Hotovo.

Pokud je PIN správný, výrobek zobrazí výchozí obrazovku.
Pokud PIN správný není, výrobek zobrazí chybovou zprávu.
 Výběrem položky OK se vraťte na obrazovku Zadat PIN a zkuste to znovu.

Nebo
 Při každém třetím nesprávném pokusu vyberte položku OK a počkejte 1 minutu, než se 

znovu zobrazí obrazovka Zadat PIN, kde můžete pokus zopakovat.

Změna PIN
Pokud znáte PIN, můžete nastavit nový PIN a údaje neodstraníte. Neznáte-li PIN, musíte použít 
funkci Reset do továrního nastavení k resetování výrobku do výchozích nastavení. Viz Reset do 
továrního nastavení.
Změna známého PIN, když je výrobek zapnutý a odemčený:
1. Vyberte správnou cestu pro daný výrobek.

 Nastavení > Pokročilé > Změnit PIN.
 Nastavení > Tovární nastavení > Změnit PIN.
 S > Změnit PIN.
 S > C > Změnit PIN.

2. Zadejte stávající PIN.
3. Vyberte položku Další.
4. Pokud PIN správný není, výrobek zobrazí chybovou zprávu. Výběrem položky OK se vraťte 

na obrazovku Změnit PIN.
5. Pokud je PIN správný, zobrazí se obrazovka Nastavit PIN, kde můžete nastavit nový PIN. Viz 

Vytvoření nebo nastavení PIN.
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Reset do továrního nastavení
W Upozornění

Neznáte-li PIN, musíte použít funkci Reset do továrního nastavení k vyresetování 
výrobku do výchozího nastavení. Funkce Reset do továrního nastavení smaže 
veškeré snímky a uživatelská nastavení uložené ve výrobku.

Když je výrobek zapnutý a uzamčený, na obrazovce Zadat PIN:
1. Vyberte položku Reset do továrního nastavení.

Výrobek vás vyzve k pokračování.
2. Vyberte možnost Ano.

Výrobek odstraní všechny uložené údaje a obnoví tovární nastavení. Chcete-li nastavit 
nový PIN, viz Vytvoření nebo nastavení PIN.

Bezpečnostní záznam
Produkt ukládá bezpečnostní záznam akcí, které mohou ovlivnit ochranu soukromí. Chcete-li 
zobrazit bezpečnostní záznam, přejděte do části Nastavení (S) > Bezpečnostní záznam. Pro 
termokameru s rádiem: Chcete-li informace z bezpečnostního záznamu odstranit, použijte 
možnost Reset do továrního nastavení. Viz Reset do továrního nastavení.
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