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Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son 
peligrosos para el usuario. Una Precaución identifica condiciones 
y procedimientos que pueden causar daños en el producto o en el 
equipo que se prueba.

WX Advertencia
Para evitar posibles lesiones o descargas eléctricas:
•	 Lea toda la información de seguridad antes de usar el 

Producto.
•	 No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo 

con las especificaciones; en caso contrario, se puede 
anular la protección suministrada por el Producto.

•	 Lea atentamente todas las instrucciones.
•	 No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de 

42 V CA o 60 V CC.
•	 Examine el Producto antes de cada uso. Compruebe 

que no haya grietas ni falten piezas en el aislamiento del 
Producto o del conjunto de cables. Asegúrese también 
de que no haya componentes sueltos o flojos. Examine 



atentamente el aislamiento de alrededor del conector del 
conjunto de cables.

•	 Conecte el Producto a las estaciones de carga 
únicamente tal y como se indica en la sección 
Especificaciones.

•	 Utilice el Producto de acuerdo con el rango de 
funcionamiento. El rango de funcionamiento se especifica 
en la sección Especificaciones.

•	 No toque ninguna pieza de la estación de carga durante 
la prueba de GFCI. Si la estación de carga no está 
correctamente conectada a tierra, la prueba de GFCI 
puede provocar que haya una tensión peligrosa en las 
piezas conductoras de la estación durante la prueba.

•	 No utilice el Producto cerca de gases o vapores 
explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.

•	 No aplique una tensión superior a la nominal entre los 
terminales ni entre cualquiera de los terminales y la 
puesta a tierra.

•	 Para realizar las mediciones, utilice los terminales, la 
función y el rango correctos.

•	 No utilice el Producto si este no funciona correctamente.
•	 No ponga en funcionamiento el producto si las cubiertas 

están retiradas o si la caja está abierta. Podría quedar 
expuesto a tensiones peligrosas.

•	 Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
•	 No utilice el Producto si se ha modificado o si está 

dañado.
•	 La reparación del Producto solo debe realizarla un 

técnico autorizado.

Símbolos
Símbolo Descripción

W ADVERTENCIA. PELIGRO. 

X
ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro de 
descarga eléctrica.

 Consulte la documentación del usuario.

T Doble aislamiento.



La categoría de medición II se aplica a los circuitos de 
prueba y medición conectados directamente a puntos 
de utilización (salidas de enchufe y puntos similares) 
de la instalación de baja tensión de la red eléctrica.

J Puesta a tierra.

PE Puesta a tierra protectora.

CP Piloto de control.

Vehículos que no requieren ventilación en zonas de 
carga interiores.

Vehículos que requieren ventilación en zonas de carga 
interiores.



Símbolo Descripción



Este producto cumple la Directiva RAEE sobre 
requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada 
indica que no debe desechar este producto eléctrico 
o electrónico con los residuos domésticos. Categoría 
del producto: Según los tipos de equipo del anexo I 
de la Directiva RAEE, este producto está clasificado 
como producto de categoría 9 “Instrumentación de 
supervisión y control”. No se deshaga de este producto 
mediante los servicios municipales de recogida de 
basura no clasificada.

Especificaciones
Características generales

Tensión de entrada.............. �UL1/N = 120 V, UL2/N = 120 V,  
UL1/L2 = 208 V, 60 Hz (sistema trifásico) 
o UL1/N = 120 V, UL2/N = 120 V,  
UL1/L2 = 240 V, 60 Hz (sistema 
monofásico), fluctuaciones de 
tensión de ±10 % del valor nominal

Conector EV (EVC-13)........ �Toma SAE J1772, 16 A 
(tipo 1, 5 patillas, monofásico)

Consumo de  
energía interno....................2 W máx.
Temperatura  
de servicio........................... -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Temperatura  
de almacenamiento............. -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Rango de humedad  
de funcionamiento............... �10 % a 85 % de humedad relativa 

sin condensación
Humedad relativa  
de almacenamiento............. 0 % a 85 % sin condensación
Altitud de funcionamiento.... 2000 m (6561 ft) máx.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.).... �Aprox. 220 x 110 × 45 mm (8,66 x 4,33 

x 1,77 in) sin el conjunto de cables
Peso....................................Aprox. 2 kg (4,4 lb)
Normas de seguridad.......... �IEC 61010-1, grado de contaminación 2 

IEC 61010-2-030
Categoría de medición........CAT II, 250 V
Clase de protección IP......... IP54



Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional ....................... �EC 61326-1:  

Entorno electromagnético básico; 
CISPR 11: Grupo 1, clase A 

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía 
de frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es 
necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, 
a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén 
directamente conectados a una red de suministro eléctrico de 
baja tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados 
para fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a 
la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros 
medios debido a las interferencias conducidas y radiadas.
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en 
entornos residenciales y es posible que no ofrezca la protección 
adecuada contra radiofrecuencia en estos entornos.

USA (FCC) 47...................... �47 CFR 15 subparte B. Este 
producto se considera exento según 
la cláusula 15.103.

Funciones
Estados de CP.....................A, B, C, D
Error de CP "E"....................Encendido/apagado
Error de PE..........................Encendido/apagado
Prueba de GFCI.................. �Sí, resistencia de prueba de 2 kΩ 

conectada entre L1 y PE, límite de 
tiempo de 40 ms

Prueba previa  
de PE (típica)....................... �Indicación visible > 30 V en el 

conductor de PE
Salidas (solo para pruebas)

Terminales de medición 
L1, L2/N, PE........................Máx. 250 V, 50/60 HZ, CAT II, 250 V
Terminales de salida  
de la señal de CP................ �Aprox. ±12 V (en condiciones 

normales). En caso de cableado 
incorrecto o error de la estación de 
carga, estos terminales pueden ser 
peligrosos ≥ máx. 250 V frente a PE


