
Om de veiligheid op het spoor te waarborgen, besteden de onderhoudsmonteurs 
speciale aandacht aan het remsysteem. Het gecentraliseerde pneumatische 
remsysteem wordt gebruikt om de druk op het systeem continu te handhaven 
en om ervoor te zorgen dat de remschoenen open blijven. Zodra de druk 
wegvalt, worden de remmen geactiveerd en zorgen ze voor ongewenste 
wrijving op de assen. Een lastig, klein lek in het persluchtsysteem kan leiden 
tot systeemstoringen, waardoor de remmen worden geactiveerd. Deze fouten 
moeten zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

De praktijk van vandaag
In de praktijk eisen de onderhoudscentra een hoog niveau van 
veiligheid en efficiëntie. Voertuigen die voor onderhoud of reparatie 
binnenkomen, moeten zo snel mogelijk weer het spoor op. Een 
lastig lek in het persluchtnetwerk kan zowel de planning van het 
servicecentrum als die van de ''klant'' volledig in de war brengen, 
wat kan leiden tot hoge kosten. Met klassieke zoekmethoden zoals 
gehoor, stappen voor uitsluiting, zeepwater, enz. kan het uren of 
zelfs dagen duren voordat het lek is gelokaliseerd. 

Uitvalkosten zijn voorgeprogrammeerd!

Onze oplossing
Met de geluidscamera van Fluke kunnen monteurs snel en eenvoudig 
lekken in het persluchtsysteem lokaliseren. De geluidsbron (lekpunt) 
wordt gevisualiseerd en nauwkeurig gelokaliseerd met behulp van 
64 ultrasone sensoren en een digitale camera. Een korte tour rond de 
locomotief is voldoende om een goed ''beeld'' van de situatie te krijgen.

Gebruiker/afdeling
Service- en onderhoudsmonteurs, 
onderhoudstechnisch management,  
proces- en werkvoorbereidingen,  
wagon- en locomotiefonderhoud

Locatie 
Spoorweg-onderhoudslocatie in Duitsland

Waarom de Fluke ii900 Sonic 
Industrial Imager gebruiken?
•	 Gebruiksgemak
•	 Snelle lokalisatie
•	 Veelzijdige toepassing
•	 Rapporten opstellen
•	 Tijdsbesparing

CASESTUDIE

Tijdsbesparing 
Meer dan 80%

We vroegen het volgende aan een onderhoudsmanager van een 
Duitse spoorwegmaatschappij: "Waarom hebt u gekozen voor 
de Fluke ii900?"

"Deze innovatieve technologie maakte me enthousiast vanaf 
het moment dat ik er voor het eerst over hoorde! De camera 
werd voornamelijk aangeschaft voor het storingzoeken bij 
de pneumatische onderdelen van de treinen. We hebben al 
enorme tijdsbesparingen gezien bij complexe lekken."

"Na slechts een paar tests ontdekten we hoe betrouwbaar  
het systeem is en hoe veelzijdig het kan worden gebruikt."

"We zijn erg blij met de hoge acceptatie onder onze 
servicemonteurs. De ii900 is voor ons direct een standaard 
instrument geworden."
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Detecteer en lokaliseer  
lekken in remsystemen

Toepassing
•	 Lekken in remsystemen lokaliseren
•	 Kleppen in het ventilatiesysteem
•	 Voertuigonderdelen zoals schuursysteem, 

stroomafnemer en smering van de wielen


