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Användarhandbok



BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Varje Fluke-produkt garanteras vara fri från defekter med avseende på material eller arbetsutförande vid 
normal användning och service. Garantiperioden är två år och räknas från och med leveransdatumet. 
Delar, produktreparationer och service garanteras under 90 dagar. Denna garanti gäller endast för den 
ursprungliga köparen eller slutkunden, som handlat hos en auktoriserad Fluke-återförsäljare och omfattar 
inte säkringar, engångsbatterier eller produkter som enligt Flukes åsikt har använts felaktigt, förändrats, 
smutsats ned eller skadats som resultat av olyckshändelse eller onormala användningsförhållanden eller 
onormal hantering. Fluke garanterar att programvaran kommer att fungera stabilt i enlighet med dess 
funktionella specifikationer under 90 dagar och att den har registrerats korrekt på felfritt medium. Fluke 
garanterar inte att programvaran är felfri och ej heller att den fungerar utan avbrott.
Flukes auktoriserade återförsäljare förmedlar denna garanti endast till slutanvändarkunder för nya och 
obegagnade produkter, men har ingen behörighet att erbjuda en mer omfattande eller annorlunda garanti 
i Flukes namn. Garantisupport finns endast tillgänglig om produkten köpts i av Fluke auktoriserad butik, 
eller om köparen erlagt det tillämpliga internationella priset. Fluke förbehåller sig rätten att debitera köparen 
för importkostnaden för reparations/ersättningsdelar om en produkt som inköpts i ett land lämnas in för 
reparation i ett annat land. Flukes garantiåtaganden är begränsat till, efter Flukes bedömning, återbetalning 
av inköpspriset, kostnadsfri reparation eller ersättning av felaktig produkt som har returnerats till ett Fluke-
auktoriserat serviceställe garantiperioden.
För att få garantiservice kontaktar du närmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad för returtillstånd, 
och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger, 
med sändnings- och servicekostnaderna förbetalda (FOB destinationen). Fluke tar inte på sig något ansvar 
för skador som kan uppkomma vid försändningen. Efter garantireparationen återsänds produkten till 
köparen, med sändningskostnaderna förbetalda (FOB destinationen). Om Fluke upptäcker att felet orsakats 
av försummelse, felaktig användning, kontaminering, modifiering, olycka eller onormala förhållanden för 
drift eller hantering, inklusive överspänningsfel som orsakas av användning utanför produktens angivna 
klassning, eller normalt slitage på mekaniska komponenter, kommer Fluke att tillhandahålla en uppskattning 
av reparationskostnaderna och erhålla godkännande innan arbetet påbörjas. Efter reparationen 
återsänds produkten till köparen med sändningskostnaden förbetald varefter köparen faktureras för 
reparationskostnaden och återsändningskostnaden (FOB leveransstället).
DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER 
AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING. FLUKE KAN INTE 
GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA 
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING ELLER 
TEORETISK ORSAK.
Vissa stater eller länder tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis löptid, eller undantag 
eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, varför begränsningarna och undantagen i denna 
garanti kanske inte gäller för varje köpare. Om någon bestämmelse i den här garantin förklaras ogiltig eller 
ogenomförbar av en laglig domstol eller annan beslutsfattare, kommer det inte att påverka garantin utanför 
jurisdiktionen i fråga.
	 Fluke Corporation	 Fluke Europe B.V
	 6920 Seaway Blvd.	 PO Box 1186
	 Everett, WA 98203	 5602 BD EINDHOVEN
	 U.S.A.	 The Netherlands
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Thermal Camera for Smart Devices
Introduktion

Introduktion
TC01C (”produkten” eller ”kameran”) är en värmekamera som ansluts till en smartenhet (iPhone och iPad). 
Du kan ta värmebilder och utföra beröringsfri temperaturmätning från kameran på dina smartenheter med 
hjälp av appen iSeeTM för många olika användningsområden, som utrustningsfelsökning, förebyggande 
underhåll, byggnadsdiagnostik osv.

Kontakta Fluke
Fluke Corporation är verksamt över hela världen. Lokal kontaktinformation finns på vår webbplats:  
www.fluke.com. 
Gå till vår webbplats för att registrera produkten och visa, skriva ut eller ladda ned den senaste handboken 
och de senaste handbokstilläggen.
+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

Huvudegenskaper
•	 ta, redigera och dela IR-bilder
•	 ta och dela IR-videofilmer
•	 Beröringsfri temperaturmätning upp till 550 °C
•	 fältövervakning (intervallbilder)
•	 anpassad palett
•	 analysera punkt-, linje- och zontemperatur
•	 larm för området över eller under det förinställda temperaturintervallet
•	 generering av IR-rapporter för en eller flera IR-bilder

Produktdiagram
Tabell 1. Produktdiagram

2
1

Artikel Beskrivning
1 Type C-anslutning
2 Värmekamera (IR)

Obs! Inga smartenheter medföljer den här produkten.
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TC01C
Användarhandbok

Användningsinstruktioner
•	 Du måste använda en smartenhet, som en iPhone 

eller iPad, för produkten. Hämta och installera appen 
Fluke iSeeTM på din smartenhet. Information om hur 
du hämtar appen  
finns i bild 1.

Utrustning som behövs
•	 Appen Fluke iSeeTM (for iOS) har stöd för iOS 11.0 och 

senare versioner.
•	 Produkten innehåller inget batteri. Produkten drivs av 

smartenheten.
•	 Var försiktig när du ansluter och kopplar ifrån 

produkten för att förhindra att det uppstår skador på 
anslutningen och USB-porten.

•	 För mer exakta mätningar utför du manuell 
avvikelsekorrigering innan du tar några IR-bilder.

Använda produkten
1.	 Ta bort skyddsfilmen från IR-objektivet.  

Se bild 2.
2.	 Anslut produkten till din smartenhet. Se bild 3.
3.	 Starta appen. (När du ansluter produkten startas 

appen automatiskt om du har installerat den på din 
smartenhet. Se bild 4.)

4.	 För att göra exakta mätningar måste du ange 
rätt mätparametrar, som emissivitet, mätavstånd, 
omgivningstemperatur och annat. Om du vill ha mer 
information läser du i hjälpen i appen. Se bild 5.
För att ge en optimal bild uppdateras bilden automatiskt 
med jämna mellanrum med hjälp en intern mekanisk 
slutare. När den aktiveras hörs ett klick och bilden kan 
vara låst ett litet tag. Du kan även använda appen iSee 
till att aktivera slutaren manuellt.

Fluke iSee

App Store

looking for help here

Fluke iSee
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Thermal Camera for Smart Devices
Rengöra linsen

Rengöra linsen
Se till att objektivet alltid är rent. En rent objektiv är viktigt för kunna ta bra bilder och utföra exakta 
mätningar. Rengöra objektivet:
1.	 Blås försiktigt bort lösa partiklar med hjälp av en tryckluftsflaska eller en liten klämbälg.
2.	 Borsta försiktigt bort eventuella kvarvarande partiklar med en mjuk kamelhårborste eller en mjuk linsduk.
3.	 Rengör kvarvarande smuts med en bomullspinne eller mjuk linsduk fuktad med destillerat vatten. Repa 

inte ytan.
4.	 Använd etanol eller denaturerad alkohol på objektivet för ta bort fingeravtryck och andra fettfläckar. Torka 

försiktigt med en mjuk ren trasa tills du ser färger på ytan. Låt lufttorka.
5.	 Om det kommer silikon (används i handkrämer) på objektivet torkar du försiktigt av ytan med hexan. Låt 

lufttorka.

Specifikationer
Allmänna specifikationer
Kontakt Typ C
Drifttemperatur 0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur -30 °C till 60 °C
Arbetsluftfuktighet 10 till 90 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Strömförbrukning 200 mW (normalt)
Kapslingsklass (IP) IEC 60529: IP56 (med type C-kontakt täckt)
Arbetshöjd ö.h. 2 000 m
Max förvaringshöjd ö.h. 12 000 m
Storlek (L x B x H) 60 x 33,5 x 11,2 mm
Vikt 22 g
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Internationellt IEC 61326-1: elektromagnetisk miljö för bärbar utrustning
CISPR 11: grupp 1, klass A

Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som 
behövs för utrustningens egen interna funktion.
Klass A: utrustningen är lämplig för användning överallt utom i hushållsmiljöer eller i miljöer som 
är direktanslutna till lågspänningsnätverk som strömförsörjer byggnader som är avsedda för 
bostadsändamål. Det kan uppstå problem med att garantera den elektromagnetiska kompatibiliteten i 
andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar.
Varning! Den här utrustningen är inte avsedd för användning i bostadsmiljöer och ger eventuellt inte 
tillräckligt skydd för radiomottagningen i den typen av miljöer.

Korea (KCC) Klass A-utrustning (Industrial Broadcast & Communications 
Equipment)

Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska 
vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för 
användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.

USA (FCC) 47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses vara en 
undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
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TC01C
Användarhandbok

Optiska prestanda
Bildupplösning 256 x 192
Pixelstorlek 12 µm
Mätområde -20 °C till 150 °C, 100 °C till 550 °C

Noggrannhet ± 2 % av avläsningen/± 2 °C beroende på vilket som är störst  
(vid omgivningstemperaturen 23 ± 5 °C)

Avstånd 0,25 till 5 m[1]

Bildhastighet 25 Hz 
Uppvärmning 1 minut
Fokus Fast, 3,2 mm
Avvikelsekorrigering Automatisk eller manuell
NETD 50 mK
Spektrumintervall 8 till 14 µm
Synfält (horisontellt x vertikalt) 56 x 42 grader
Spatial upplösning (IFOV) 3,81 mrad
[1] -20 °C till 10 °C, gäller endast för 0,25 m till 3 m.
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Thermal Camera for Smart Devices
Bilaga – redovisning för tillbehör som har tillverkats för Apple-produkter

Bilaga – redovisning för tillbehör som har tillverkats för Apple-
produkter
Produktnamn: Värmekameran FLUKE-TC01C
Tillverkad för:
iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 
15 Plus, iPhone 15, iPad mini (A17 Pro), iPad Pro 13-tum (M4), iPad Pro 11-tum (M4), iPad Air 13-tum (M2), 
iPad Air 11-tum (M2), iPad Pro 12,9-tum (6e generationen), iPad Pro 11-tum (4e generationen), iPad (10e 
generationen), iPad Air (5e generationen), iPad mini (6e generationen), iPad Pro 12,9-tum (5e generationen), 
iPad Pro 11-tum (3e generationen), iPad Air (4e generationen), iPad Pro 11-tum (2a generationen), iPad Pro 
12,9-tum (4e generationen), iPad Pro 11-tum, iPad Pro 12,9-tum (3e generationen)
Användningen av märkena ”Made for Apple” och ”Works with Apple” innebär att tillbehöret har utformats för 
anslutning till de Apple-produkter som är angivna i märket ”Made for Apple”, att det fungerar med de tekniker 
som är identifierade i märken ”Works with Apple” och att utvecklaren har bekräftat att det uppfyller Apples 
prestandastandarder. Apple är inte ansvarigt för att användningen av enheten eller för att den efterlever 
några säkerhets- eller regelstandarder.
Om du använder det här tillbehöret med en Apple-produkt kan det påverka prestanda för det trådlösa 
nätverket.
Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone och Lightning är varumärken som tillhör 
Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. tvOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Exempeletikett


