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1586A 
SUPER-DAQ Precision Temperature Scanner 

Consignes de sécurité 

Garantie limitée de 1 an. Reportez-vous au manuel de l´opérateur pour consulter 
l´intégralité des conditions de garantie.

Introduction 
Ce document donne des consignes de sécurité 
pour le 1586A SUPER-DAQ Precision 
Temperature Scanner (l'appareil).  

Contacter Fluke Calibration 
Pour consulter les informations relatives au 
produit ou télécharger les manuels de 
l´utilisateur et les derniers suppléments de
manuel, rendez-vous sur le site Web de
Fluke Calibration à l´adresse :
www.flukecal.com.
Fluke Corporation est actif dans le monde entier. 
Pour les coordonnées locales, visiter notre site 
Web : www.fluke.com 
Pour enregistrer votre appareil, lire, imprimer et 
télécharger le dernier manuel ou supplément du 
manuel, consulter notre site Web. 
+1-425-446-5500
fluke-info@fluke.com.

Consignes de sécurité 
Un Avertissement signale des situations et des 
procédures dangereuses pour l´utilisateur.  

XW Avertissement 
Pour éviter tout risque d´électrocution, 
d´incendie ou de blessure corporelle : 
• Lire les consignes de sécurité avant

d´utiliser le Produit.
• Ne pas modifier le Produit et ne l´utiliser

que pour l´usage prévu, sans quoi la
protection assurée par le Produit pourrait
être altérée.

• Lire attentivement toutes les instructions.
• Ne pas utiliser le Produit s´il ne fonctionne

pas correctement.
• Ne pas faire fonctionner le Produit s´il est

ouvert. L´exposition à une haute tension
dangereuse est possible.

• Utiliser les bornes, la fonction et la plage
qui conviennent pour les mesures
envisagées.

• Ne pas utiliser le Produit à proximité d´un
gaz explosif, de vapeurs, dans un
environnement humide ou mouillé.

• N´utiliser que les pièces de rechange
spécifiées.

• Remplacer les fusibles par le modèle
indiqué.

• Toute réparation du produit doit être
effectuée par un technicien certifié.

• Mettre le Produit hors tension et
débrancher les câbles d´alimentation.
Attendre deux minutes afin que le bloc
d´alimentation se décharge avant d´ouvrir
le compartiment des fusibles.

• Brancher un câble d´alimentation tripolaire
réglementaire sur une prise de terre.

• Ne pas utiliser le Produit en extérieur.
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• Ne pas bloquer l´accès au cordon 
d´alimentation. 

• Utiliser uniquement les câbles 
d´alimentation et connecteurs adaptés à la 
tension, à la configuration des fiches de 
raccordement en vigueur dans votre pays 
et homologués pour le Produit. 

• S´assurer que le conducteur de terre du 
câble d´alimentation est connecté à une 
prise de terre de protection. Si le 
branchement de protection à la terre n´est 
pas effectué, la tension peut se reporter 
sur le châssis et provoquer la mort. 

• Remplacer le câble d´alimentation secteur 
si l´isolement est endommagé ou montre 
des signes d´usure. 

• S´assurer que le produit est relié à la terre 
avant de l´utiliser. 

• Ne pas utiliser le Produit s´il est modifié ou 
endommagé. 

• Ne jamais appliquer une tension dépassant 
la valeur nominale entre les bornes, ou 
entre une borne et la terre. 

Spécifications de sécurité 
Tension secteur 

Paramètre 100 V ........................ 90 V à 110 V 
Paramètre 120 V ........................ 108 V à 132 V 
Paramètre 220 V ........................ 198 V à 242 V 
Paramètre 240 V ........................ 216 V à 264 V 

Fréquence ...................................... 50 Hz à 60 Hz 

Consommation d’énergie ............. 36 VA crête (moyenne 24 W) 

Température d´environnement 
Fonctionnement .......................... 0 °C à 40 °C 
Pleine précision .......................... 18 °C à 28 °C 
Stockage ..................................... -20 °C à 70 °C 
Réchauffage ............................... 1 heure pour atteindre les 

caractéristiques de pleine 
précision 

Humidité relative (sans condensation) 
Fonctionnement  ......................... 0 °C à 30 °C < 80 % 
 30 °C à 50 °C <50 % 
Stockage ..................................... 20 °C à 70 °C < 95 % 

Altitude 
Fonctionnement .......................... 2 000 m 
Stockage ..................................... 12 000 m 

Sécurité 
Secteur  ...................................... CEI 61010-1 : catégorie de 

surtension II, degré de 
pollution 2 

Supplémentaire  .......................... CEI 61010-2-030 (Tests et 
mesures) 

Compatibilité électromagnétique (CEM) 

International ................................ CEI 61326-1 : Environnement 
électromagnétique de base 
CISPR 11 : groupe 1, classe A 

Groupe 1 : cet appareil a généré délibérément et/ou utilise 
une énergie en radiofréquence couplée de manière 
conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de 
l´appareil même. 
Classe A : cet appareil peut être utilisé dans tout 
établissement non domestique et dans ceux directement 
connectés à un réseau d´alimentation basse tension qui 
alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques. Il 
peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la 
compatibilité électromagnétique dans d´autres 
environnements, en raison de perturbations conduites et 
rayonnées.  
Lorsque l´équipement est connecté à un objet testé, il est 
possible que les émissions dépassent le niveau spécifié par 
le CISPR 11. 
Corée (KCC) ......................... Equipement Classe A 

(Equipement de communication 
et diffusion industriel) 

Classe A : l´équipement répond aux exigences relatives aux 
équipements à ondes électromagnétiques industriels et le 
vendeur ou l´utilisateur doit en prendre connaissance. Cet 
équipement convient aux environnements professionnels et 
non à une utilisation résidentielle. 
USA (FCC) ........................... 47 CFR 15 sous-partie B. Ce 

produit est considéré comme 
exempt conformément à la 
clause 15.103. 

Le tableau 1 indique les symboles utilisés dans le manuel et sur le 
produit. 

Tableau 1. Symboles 

Symbole Description 

W AVERTISSEMENT. DANGER. 

X AVERTISSEMENT. TENSION 
DANGEREUSE. Risque d´électrocution. 

J Terre. 

» Consulter la documentation utilisateur. 

F Courant continu (c.c.) 

P Conforme aux directives de l´Union 
européenne. 

~ 

Ce produit est conforme à la directive 
WEEE et ses normes de marquage. La 
présence de cette étiquette indique que cet 
appareil électrique/électronique ne doit pas 
être mis au rebut avec les déchets 
ménagers. Ne pas jeter cet appareil avec 
les déchets ménagers non triés. Pour plus 
d´informations sur les programmes de 
reprise et de recyclage disponibles dans 
votre pays, rendez-vous sur le site Web de 
Fluke.  
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