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Documenting Process Calibrators
Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Toutes les spécifications s'appliquent de +18 °C a +28 °C, sauf mention contraire.

Toutes les spécifications nécessitent un préchauffage de 5 minutes.

Les spécifications pour les mesures ne sont valides que lorsque la fonction de lissage est activée.
Lorsque cette fonction est désactivée, ou lorsque le voyant est affiché, les spécifications planchers
sont multipliées par 3. Les spécifications planchers sont secondaires. Les fonctions de mesure de
pression, de température et de fréquence ne sont spécifiées qu'avec le lissage activé.

Les spécifications sont valides pour 110 % de la gamme. Les exceptions suivantes sont valides pour
100 % de lagamme : 300 V DC, 300 V AC, source et simulation de 22 mA, source de 15V DC et mesure
/ source de température.

Pour optimiser l'immunité au bruit, utilisez I'alimentation de la batterie.

Taille (H XL X1) oo Hauteur = 63,35 mm x Largeur = 136,37 mm x Longueur =
24496 mm

POIAS ... 1,23 kg (batteries comprises)

Affichage graphique a cristaux

liquidesde........ccooeennrncicre 480 par 272 pixels, 95 x 54 mm

Alimentation..............ccooe Bloc-batterie interne : Lithium-ion, 7,2 V c.c.,, 30 Wh

Alimentation externe: 15V c.c., 2 A

Spécifications environnementales

Altitude d” utilisation...............ccccceevrvnenee. 3000 m (9 842 pi)
Altitude de stockage ... 13000 m (42 650 pi)
Température de fonctionnement.............. -10°Ca50°C
Température de fonctionnement
avec batterie ... 0°Ca+40°C
Température de stockage..........ccoenenenee. -20°Ca60°C
Humidité (relative maximale)
(sans condensation)...........cccecvvrnrnencenen 90% a35°C
75% a40°C
45 % a50°C
Batterie
Température de charge.......cccovveneennen. 0°Ca40°C
Charge en cours Alimentation............. Entrée CA100 a 240V c.a, 50/60 Hz, 10 %

Sortie 15V c.c., 2 A, LPS

Normes et caractéristiques d’homologation officielle

Classe de protection ..o, CEI60529:1P 52

Sécurité
(€1 T=T I CEI 61010-1, degré de pollution 2
MESUIE ..ttt sssseessees CEI61010-30: CAT 11 300V



753/754
Spécifications du produit

Compatibilité électromagnétique (CEM)
International...........coovvvniinciinine CElI 61326-1: Environnement électromagnétique de base
CISPR 11 : groupe 1, classe A

Groupe 1: cetappareil a généré délibérément et/ou
utilise une énergie en radiofréquence couplée de
maniére conductrice qui est nécessaire au
fonctionnement interne de I” appareil méme.

Classe A : cet appareil peut étre utilisé dans tout
établissement non domestique et dans ceux
directement connectés a un réseau d” alimentation
basse tension qui alimente des batiments utilisés a des
fins domestiques. Il peut y avoir des difficultés
potentielles pour assurer la compatibilité
électromagnétique dans d” autres environnements, en
raison de perturbations conduites et rayonnées.

Attention : cet équipement n” est pas destiné a une
utilisation dans des environnements résidentiels et peut
ne pas fournir une protection adéquate pour la réception
radio dans de tels environnements.

Lorsque I” équipement est connecté a un objet testé, il
est possible que les émissions dépassent le niveau
spécifié parle CISPR 11.

COorée (KCC) ..o Equipement de classe A (Equipement de communication et

diffusion industriel)

Classe A : I” équipement répond aux exigences relatives
aux équipements a ondes électromagnétiques
industriels et le vendeur ou I’ utilisateur doit en prendre
connaissance. Cet équipement convient aux
environnements professionnels et non a une utilisation a
domicile.

USA (FCC).oorrirrrrrrereesesssssisisieisis s 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme
exempt conformément a la clause 15.103.

Caractéristiques détaillées

Les spécifications nécessitent un préchauffage de 5 minutes.

Les spécifications sont valides pour 110 % de la gamme avec les exceptions suivantes : mesure de 300,
V DC, mesure de 300 V AC, mesure et source de 50 kHz, source et simulation de 22 mA, source de 15V
DC, mesure et source de température, valides pour 100 % de la gamme.

Mesure mV DC

% du Relevé + plancher

Plage Résolution
1an 2ans
0,03 % + 0,005 mV, 8:03-%—+
=+, -
100,000 mV 0,001 mV 0,02 % + 0,005 mV ©:005-mV, £400000 mV
07001 mV 1 an 0502 % +
07005 mV

Impédance d " entrée: >5 MQ
Tension d'entrée maximum: 300 V, CEI 61010 300 V CAT Il

Coefficient de température : (0,001 % du relevé + 0,001 % de la gamme) / °C (<18 °C ou >28 °C)
Réjection du mode normal: >100 dB a 50 ou 60 Hz nominal



ccampbell
Inserted Text
nb space

ccampbell
Cross-Out

ccampbell
Cross-Out

ccampbell
Inserted Text
,

ccampbell
Cross-Out

ccampbell
Inserted Text
,

ccampbell
Cross-Out

ccampbell
Inserted Text
,

ccampbell
Cross-Out

ccampbell
Inserted Text
,

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol

rocknrol
Sticky Note
Marked set by rocknrol


Documenting Process Calibrators
Caractéristiques générales

Mesure de tension c.c.

; . % du Relevé + plancher
Plage Résolution
1an 2 ans
+3,00000 V 0,00001 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03 % + 0,00005 V
+30,0000 V 0,0001 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V
+300,00 V 0,01V 0,05% + 0,05V 0,07% + 0,05V

Impédance d” entrée :>4 MQ

Tension d”entrée maximale : 300 V, CEI 61010 300V CAT Il

Coefficient thermique : (0.001 % du relevé + 0.0002 % de la gamme ) / °C (<18 °C ou >28 °C)
Réjection du mode normal : >100 dB a 50 ou 60 Hz nominal

Mesure de tension c.a.

Plage Résolution % du Relevé + plancher
40 Hz - 500 Hz 1an 2 ans
3,000V 0,001V 0,5% + 0,002V 1,0% + 0,004 V
30,00V 0,01V 05%+0,02V 1,0% + 0,04V
300,0V 01V 05%+02V 1,0%+02V

Impédance d” entrée : >4 M Q and <100 pF

Couplage d'entrée : AC

Tension d”entrée maximale : 300 V, CEI 61010 300V CAT Il

Coefficient thermique : 5 % de la précision spécifiée / °C (<18 °C ou >28 °C)
Ces spécifications sont valides pour 9 % a 100 % de la gamme de tension.

Mesure du courant CC

3 ] % du Relevé + plancher
Plage Résolution
1an 2 ans
+30,000 mA 1 pA 0,01 % + 5 pA 0,015 % + 7 pA
+100,00 mA 10 nA 0,01 % + 20 pA 0,015 % + 30 pA

Entrée maximum :110 mA

Tension de la charge maximum : 420 mV a 22 mA

Coefficient thermique : 3 % de la précision spécifiée / °C (<18 °C ou >28 °C)

Aucun fusible

Réjection du mode normal : 90 dB a 50 ou 60 Hz nominal, et 60 dB a 1 200 Hz et 2 200 Hz nominal (signaux HART)

Mesure de résistance

. . % du Relevé + plancher Courant
Plage Résolution
1an 2 ans source
10,000 Q 0,001 Q 0,05 % + 0,050 Q 0,07 % + 0,070 Q 3mA
100, 00 Q 0,01 Q 0.05% + 0,05 Q 0,07 % + 0,07 Q 1TmA
1,0000 kQ 01Q 0,05 % + 0,0005 kQ 0,07 % + 0,0007 kQ 500 pA
10,000 kQ 1Q 0,70 % + 0,010 kQ 0,15 % + 0,015 kQ 50 uA

Tension de circuit ouvert: 5V nominal
Coefficient thermique : 3 % de la précision spécifiée / °C (<18 °C ou >28 °C)
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Test de continuité

Tonalité Résistance

Tonalité continue <25Q
Tonalité éventuelle 253400 Q
Aucune tonalité >400 Q
Mesure de fréquence

Plages Résolution 2 ans
1,00 Hz 4 110,00 Hz ™ 0,01 Hz 0,05 Hz
110,17 Hza 1100,0 Hz 0.1 Hz 0,5Hz
1,101 kHz a 11,000 kHz 0,001 kHz 0,005 kHz
11,01 kHz & 50,00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz

Couplage (Coupling) : AC

<1 kHz: 300 mV p-p

1kHza 30 kHz: 1.4V p-p

>30 kHz: 2.8V p-p
Entrée maximum :

<1 kHz: 300 Vrms

>1kHz: 30V rms

Impédance d”entrée : >4 MQ

[11 Pour les mesures de fréquences inférieures a 110,00 Hz, les spécifications sont valides pour des signaux
avec une pente de tension de sortie supérieure a 5 V/milliseconde..

Amplitude minimale pour la mesure de fréquence (signal carré) :

+Sortie de tensio

ncc

3 . % de la sortie + plancher
Plage Résolution
1an 2 ans
+100,000 mV 1Tuv 0,01 % + 0,005 mV 0,015 % + 0,005 mV
+1,00000 V 10uv 0,01 % + 0,00005 V 0,015 % + 0,00005 V
+15,0000 V 100 uv 0,01 % + 0,0005 V 0,015 % + 0,0005 V

HF > 1 V/m, 80 4 700 MHz..

Dans la plage 100 mV, ajoutez 0,010 mV aux spécifications lorsque la source est > 1 mA.
Pour les sources de tension source c.c. > 110,000 mV, la précision n'est pas indiquée pour les champs

Coefficient thermique : 0.001 % de la sortie + 0.001 % de la gamme. / °C (<18 °C ou >28 C)

+Source d'intensi

té CC

) . % de la sortie + plancher
Gamme/Mode Résolution
1an 2 ans
0,100 222,000 mA 1TuA 0,01 % + 3 pA 0,02% + 3 pA

Coefficient thermique : 3 % de la précision spécifiée / °C (<18 °C ou >28 °C)
Tension de conformité mA de source : 18 V maximum
Tension de circuit ouvert mA de source : 30 V maximum
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+Simulation du courant +DC (alimentation de boucle externe)

. . % de la sortie + plancher
Gamme/Mode Résolution
1an 2 ans
0,100 a 22,000 mA (écoulement de 1A 0,02 % + 7 uA 0.04 % + 7 uA
courant)

Tension d'entrée mA de simulation: 15 a 50 V DC, ajout de 300 pA au plancher lorsque > 25 V dans la boucle
Coefficient thermique : 3 % de la précision spécifiée / °C (<18 °C ou >28 °C)

Source de résistance

% de la sortie + plancher Courant

Plage Résolution d'excitation

Tan 2ans acceptable

10,000 Q 0,001 Q 0,01% +0,010Q |0,015% +0,015Q|0,1TmAa 10 mA

100,00 Q ™ 0,01 Q 0.01% +0,02Q 0,015% +0,03Q |[0,17mAa10mA

0,02 % + 0,03 % + .
21 . ,

1,0000 kQ 0,1 0.0002 kQ 0.0003 kQ 0,01 mAa1,0mA
10,000 kQ 1Q 0,02 % + 0,003 kQ | 0,03 % + 0,005 kQ2|0,01 mMA & 1,0 mA

Coefficient thermique : (0.01 % de la sortie +0.02 % de la gamme / °C (<18 °C ou >28 °C).
Lorsque branché au secteur, la précision n'est pas indiquée si effectué avec HF > 1V, 8 a 15 MHz.
[11 Ajoutez 0.01 Q orsque le courant d'excitation est <1 mA.

[2] Ajoutez 0.0015 kQ orsque le courant d'excitation est <0.1 mA.

Source de fréquence

Caractéristique
Plage
2 ans

Onde sinusoidale : 0,1 Hza 10,99 Hz 0,01 Hz

Onde carrée : 0,01 Hza 10,99 Hz 0,01 Hz

Onde sinusoidale et onde carrée: 11,00 Hza 109,99 Hz 0,1 Hz

Onde sinusoidale et onde carrée :110,0 Hz & 1099,9 Hz 0,1Hz

Onde sinusoidale et onde carrée : 1,100 kHz a 21,999 kHz 0,002 kHz

Onde sinusoidale et onde carrée : 22,000 kHz a 50,000 kHz 0,005 kHz

Choix de la forme d'onde : onde sinusoidale de symétrie nulle ou onde carrée positive avec un rapport cyclique

de 50 %

Amplitude de I'onde carrée:0.1a 15V p-p
Précision de I'amplitude de l'onde carrée, 0,01 a 1 kHz: 3 % de sortie p-p + 75 mV, 1 a 50 kHz: 10 % de sortie p-p

+ 75 mV normal.

Amplitude de l'onde sinusoidale : 0.1a 30V p-p
Précision de I'amplitude de I'onde sinusoidale, 0,1 a 1 kHz: 3 % de sortie p-p + 75 mV, 1 kHza 50 kHz: 10 % de

sortie p-p + 75 mV normal.
Les spécifications de fréquence sont valides si moyennées >100 ms




753/754

Spécifications du produit

Température, thermocouples

Measure °C Source °C
Type Plage °C
1an 2 ans 1an 2 ans
-250a-200 1.3 2,0 0,6 09
E -200a-100 0,5 0.8 0.3 04
-100 a 600 0,3 04 0,3 04
600 4 1000 0,4 0,6 0,2 0.3
-200a-100 1.0 1.5 0.6 0.9
N -100 a 900 0,5 0.8 0,5 0.8
900 a 1300 0,6 0.9 0.3 04
-210a-100 0,6 0.9 0,3 04
J -100 a 800 0.3 0.4 0.2 0.3
800 a 1200 0,5 0.8 0.3 0.3
-200a-100 0,7 1.0 0.4 0.6
-100 a 400 0.3 04 0.3 04
K 400a 1200 0,5 0,8 0,3 04
1200a 1372 0,7 1.0 0.3 04
-250a-200 1,7 2,5 09 1.4
T -200a0 0.6 0.9 0.4 0.6
0a400 0,3 04 0.3 04
600 & 800 1.3 2,0 1,0 1.5
B 800 a 1000 1,0 1.5 0.8 1.2
1000a 1820 0,9 1.3 0,8 1.2
-20a0 2,3 2,8 1,2 1.8
R 0a100 1.5 2,2 1.1 1.7
100a 1767 1,0 1.5 0,9 1.4
-20a0 2,3 2,8 1,2 1.8
S 0a200 1,5 2,1 1.1 1.7
200 a 1400 0,9 1.4 0,9 1.4
1400a 1767 1.1 1.7 1,0 1.5
0a800 0.6 0.9 0.6 0.9
c 800 & 1200 08 12 07 1,0
(W5Re/ -
W26Re) 1200 a 1800 1.1 1.6 0,9 1.4
1800 a 2316 2,0 3.0 1.3 2,0
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-2004-100 0,6 0.9 0,3 0.4
L -100 4800 0,3 0.4 0,2 0.3
800 4900 0,5 0.8 0,2 0.3
-20040 0,6 0.9 0.4 0.6
v 0a 600 0,3 0.4 0,3 0.4
041000 1.0 1.5 0.4 0.6
BP 1000 a 2000 1.6 2,4 0,6 0.9
2000 a 2500 2,0 3.0 0.8 1.2
XK -200 4300 0,2 0.3 0,2 0.5
300 a 800 0.4 0.6 0,3 0.6

Erreurs dues au capteur non incluses
Précision avec soudure froide externe ; pour une soudure interne, ajouter 0.2 °C
Résolution: 0.1 °C
Echelle de température : ITS-90 ou IPTS-68, sélectionnable (90 est la valeur par défaut)
Compensation : ITS-90 par monographie NIST 175 pour B,R,S,E,J.K,N,T ; IPTS-68 selon la norme CEI 584-1 pour
B.R,S.E,J KT ;IPTS-68 par DIN 43710 pour L,U. GOST P 8.585-2001 (Russie) pour BP et XK, ASTM E988-96 pour C
(W5Re/W26Re)
Coefficient thermique : 0.05 °C/ °C (<18 °C ou >28 °C)
0.07 °C/ °C for C type >1800 °C and for BP type >2000 °C
Température de fonctionnement de l'instrument : 0 @ 50 °C pour des thermocouples de type CetBP /-10a 50 °C
pour tous les autres types
Réjection du mode normal : 65 dB a 50 ou 60 Hz nominal
Pour les tensions de thermocouple source, la précision n'est pas indiquée pour les champs HF >1V/m, 80 a
700 MHz.
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Température, Détecteurs Résistance Température

Température, RTDs
Degrés ou % du relevé
Measure °C @ Source °C Courant
d'excitati
Type (o) | Plage °C Courant on
1an 2 ans source 1an 2ans acceptabl
el
-200a100|0,07 °C 0,14 C 0,05°C 0,170°C .
1002 0.02% + 0,04 % + TmA  [0,0125% + 0025%+ |02
Pt(385 3 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 170 mA
(385) 11004800 | /o5 oc 0,10°C 0,04 °C 0,08°C
2000 -200a 100| 0,07 °C 0,14 C 0,10°C 0,20°C
Pt(385) |100a630 |002%* 0,04 % + 500 A 0,017 % + 0,034 % + 01a1mA
0,05°C 0,170°C 0,09°C 0,18°C
500 Q -200a100| 0,07 °C 0,14 C 0,08°C 0,16°C
Pt(385) |100a 630 0,02 % + 0,04 % + 250 pA 0,017 % + 0,034 % + 0,1a1mA
0,05°C 0,170°C 0,06 °C 0,12°C
1000 -200a100| 0,07 °C 0,14 °C 150 A 0,06 °C 0,12°C
N 0,02 % + 0,04 % + 0,017 % + 0,034 % + 0,17a1mA
Pt(385 ' ' ' '
(385) 11004630 | /o5 oc 0,10°C 0,05 °C 0,10°C
-200a100|0,07 °C 0,14 °C 0,05°C 0,170°C .
1002 0.02% + 0,04 % + TmA  [0,0125% + 0025%+ |02
Pt(3916 > ! o ' 0 ' (Y ' (] 10 mA
(3916)11004630 | /o5 oc 0,10°C 0,04 °C 0,08°C
1000 -200a100|0,08 °C 0,16 °C 0,05°C 0,170°C 014
. 0,02 % + 0,04 % + 1TmA 0,0125 % + 0,025 % + p
Pt(3926 ' ' ' ' 170 mA
(3926)11004630 | /o5 oc 0,12°C 0,04 °C 0,08°C
25327) -1004 260/ 0,2 °C 0.4°C 3mA  |02°C 0,4°C 1410 mA
120 Q N o o o o 01a
Ni(672) -80a260 |0,1°C 0,2°C 1T mA 0,04 °C 0,08°C 10 mA
[1] Les spécifications sont valides pour k =3
Erreurs dues au capteur non incluses
[2] Pour les mesures avec des RTD a deux ou trois fils, ajoutez 0,4 °C aux spécifications.
Résolution: 0,01 °C hormis 0,1 °C pour 10 € Cu(427)
Coefficient thermique : 0,01 °C/°C pour la mesure, 0,02 °C/°C (<18 °C ou >28 °C) pour la source
[3] Prise en charge de transmetteurs a impulsions et d'automates programmables avec de courtes impulsions de
1ms
Référence RTD&nbsp:
Pt(385): CEI 60751, 2008
Pt(3916): JIS C 1604, 1981
Pt(3926), Cu(427), Ni(672): aide de l'application Minco #18

Alimentation de boucle

Circuit ouvert

Circuit chargé

26 V+10%

18 V minimum a 22 mA

Protection contre les courts-circuits a 25 mA
Résistance de sortie : 250 Q nominal
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