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제한적 품질 보증 및 배상 책임의 제한
모든 Fluke 제품은 정상적으로 사용하고 정비하는 한 , 재료와 제작상에 하자가 없음을 증합니다 . 품질 보증 기간은 
선적일로부터 2 년입니다 . 부품 , 제품 수리 및 서비스는 90일 동안 보증됩니다 . 이 보증은 원 구매자 또는 공인 
Fluke 판매점의 최종 고객에게만 적용되며 , 퓨즈 , 일회용 배터리 또는 오용 , 개조 , 부주의한 취급 , 오염 , 사고 또는 
비정상 상태에서의 작동 및 취급에 기인한 손상은 포함되지 않습니다 . Fluke 는 90일 동안 소프트웨어가 기능적 사
양에 따라 작동할 것과 결함없는 매체에 올바로 기록되었음을 보증합니다 . Fluke 는 소프트웨어가 오류나 중단 없
이 작동할 것을 보증하지 않습니다 .
공인 Fluke 판매점은 최종 고객에 한해 신제품에 대해 이 보증을 제공할 수 있지만 그 외의 어떤 보증도 Fluke를 대
신하여 추가로 제공할 수 없습니다 . Fluke 의 공인 판매처에서 제품을 입했거나 합당한 국제 가격을 지불한 경우에
만 품질 보증 지원을 받을 수 있습니다 . Fluke 는 제품을 입한 국가가 아닌 다른 국가에서 서비스를 요청할 경우 구
매자에게 수리 /교체 부품 수입 비용을 구할 권리를 보유합니다 .
Fluke 의 품질 보증 책임은 보증 기간 내에 Fluke 서비스 센터에 반환된 결함 있는 제품에 한해 Fluke 의 결정에 따라 
구입가 환불 , 무상 수리 또는 결함 제품 대체에 한정됩니다 .
품질 보증 서비스를 받으려면 가까운 Fluke 서비스 센터에 문의하여 인증 정보를 받은 다음 , 문제점에 대한 설명과 
함께 해당 서비스 센터로 제품을 보내시기 바랍니다 . 이 때 우송료 및 보험료를 사용자가 선불 (도착항 본선 인도 )
해야 합니다 . Fluke는 운송 시 발생하는 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다 . 보증 수리가 끝난 제품은 운송료 
발신자 부담으로 (도착항 본선 인도 ) 구매자에게 반송됩니다 . 제품에 지정된 정격 전압을 준수하지 않아서 생긴 과
압 고장이나 정상적인 기계 부품의 마모로 인해 생긴 고장을 포함해서 부주의한 취급 , 오용 , 오염 , 개조 , 사고 또는 
부적절한 상태에서의 작동이나 취급으로 인해 고장이 발생했다고 Fluke 가 판단한 경우 Fluke 는 수리비 견적을 내
서 고객의 허가를 받은 후 작업을 시작합니다 . 수리 후 , 제품은 자에게 반송될 것이며 수리 비용과 반환 운송료
(FOB 발송지 )는 구매자에게 청구될 것입니다 .
본 보증서는 구매자의 독점적이고 유일한 구제 수단이며 다른 모든 보증과 특정 목적에의 합성과 같은 여타의 명시
적 , 암시적 보증을 대신합니다 . FLUKE 는 데이터 손실을 포함한 특별한 , 접적 , 우발적 또는 결과적인 손상이나 손
실에 대해서 그것이 어떠한 원인이나 이론에 기인하여 하였든 책임을 지지 않습니다 .
암시된 보증 또는 우발적 또는 결과적인 손상을 제외 또는 제한하는 것을 금지하는 일부 주나 국가에서는 이러한 배상 
책임의 제한이 적용되지 않을 수도 있습니다 . 만일 본 보증서의 일부 조항이 관할 사법 기관의 의사 결정권자나 법원
에 의해 무효 또는 시행 불가능하게 되었다 해도 그 외 규정의 유효성 또는 시행성에는 영향을 미치지 않습니다 .
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개요
RSE300 and RSE600 Thermal Imager(이하 '제품 ' 또는 'Imager')는 여러 분야에 사용되는 고정형 
적외선 열화상 카메라입니다 . 이러한 분야에는 장비 문제 해결 , 예방 및 예측 유지보수 , 건물 진단 
및 연구 개발 분야가 포함됩니다 .
Imager는 SmartView R&D 소프트웨어가 설치된 PC로 실시간 적외선 및 IR-Fusion 기술 비디오를 
스트리밍할 수 있습니다 . SmartView R&D는 품질 분석 및 보고서 작성이 가능한 고성능 전문가용 
소프트웨어 세트입니다 . 또한 , Imager는 MATLAB® 및 LabVIEW®와 함께 사용할 수 있습니다 .

Fluke에 문의
Fluke Corporation은 전 세계에서 사업부를 운영하고 있습니다 . 지역 연락처 정보는 당사 웹 사이
트에서 확인할 수 있습니다 .  www.fluke.com.
제품을 등록하거나 , 최신 설명서 또는 설명서의 추가 자료를 열람 , 인쇄 또는 다운로드하려면 당사 
웹 사이트를 방문하십시오 .

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

안전 정보
일반 안전 정보는 제품과 함께 배송되는 인쇄된 안전 정보 문서와 www.fluke.com에 있습니다 . 해
당하는 경우 구체적인 안전 정보가 나열됩니다 .

사양
전체 사양은 www.fluke.com에 있습니다 . RSE300 또는 RSE600을 검색합니다 .

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA, 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

www.fluke.com
www.fluke.com
mail:fluke-info@fluke.com
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제품 설명
특징
표 1에 제품의 기능이 나열되어 있습니다 .

표 1.특징

항목 설명 항목 설명

 렌즈 커버  LED 표시등 ( LED 표시기 참조 )
 가시광선 렌즈  M16 DC 전원 잭

 적외선 렌즈 
M12 이더넷 및 PoE(Power over 
Ethernet) 케이블

 안테나  M16 DC 전원 케이블


M12 이더넷 및 PoE(Power over 
Ethernet) 잭  삼각대 /액세서리 장착 구멍

2

1

10

5

6 7 

8

9

3 4
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LED 표시기
표 2에는 LED 표시등의 색상이 설명되어 있습니다 .

표 2.LED 표시등 색상
색상 설명 수행

빨간색으로 깜박
임

준비되지 않았거나 엔진과 통신
할 수 없습니다 .

제품이 예열될 때까지 기다리십시오 .
또는

이더넷 케이블의 RJ45 커넥터 끝을 이더넷 
스위치에 연결하고 M12 커넥터 끝을 제품에 
연결하십시오 .
문제가 지속되면 Fluke에 문의를 참조하십시
오 .

빨간색 켜짐 주변 온도 초과 . 제품을 시원한 장소로 이동하십시오 .
녹색 깜박임 플래시 메모리 업데이트가 진행 

중입니다 . 해당 없음

녹색 켜짐
준비 완료 , IP 주소가 설정되고 , 
이더넷 케이블이 연결되었습니
다 .

제품 사용 .

노란색 깜박임 부팅 중 해당 없음
노란색 켜짐 잠시 기다리십시오 . 운영 체제

를 로드 중입니다 . 해당 없음
파란색 켜짐 셔터가 닫혀 있습니다 해당 없음



RSE300, RSE600
사용 설명서

4

작동
Imager와 SmartView R&D가 올바르게 작동하려면 안정적인 네트워크 연결이 필요합니다 . 다른 
시스템의 간섭 없이 네트워크를 설정합니다 . Imager를 VPN(가상 사설망 )에 연결하지 마십시오 . 
SmartView R&D는 데이터 집약적인 애플리케이션입니다 . PC 또는 동일한 네트워크 시스템에서 
다른 데이터 집약적인 응용 프로그램 (오디오 또는 비디오 스트리밍 )을 사용하면 데이터가 손실될 
수 있습니다 .

참고

모든 Thermal Imager는 정확한 온도 측정 및 최상의 이미지 품질을 위해 충분한 예열 시간
이 필요합니다 . 최적의 성능을 위해 60분의 예열 시간을 사용하는 것이 좋습니다 .

제품을 설정하는 방법 :
1. 안테나를 연결합니다 .
2. 평평한 표면 또는 삼각대에 제품을 고정합니다 .
3. 이더넷 케이블의 M12 끝을 제품의 M12 이더넷 잭에 연결합니다 . 그림 1을 참조하십시오 .

a. 이더넷 케이블을 이더넷 잭에 완전히 삽입합니다 .
b. 링을 시계 방향으로 180 ° 회전합니다 . 이더넷 케이블의 M12 커넥터 끝을 제품에 연결합니
다 .

그림 1.M12 이더넷 케이블 연결
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4. 이더넷 케이블의 RJ45 커넥터 끝을 PC의 이더넷 잭에 연결합니다 . 그림 2을 참조하십시오 .
5. M16 DC 전원 케이블 (15V DC)의 AC 플러그를 전원 콘센트에 연결하고 M16 커넥터를 제품에 
연결합니다 .

6. 제품이 예열되고 LED 표시등이 녹색으로 켜질 때까지 기다립니다 .
7. 렌즈 덮개를 분리합니다 .
8. SmartView R&D를 사용하여 이미지에 초점을 맞춥니다 .

그림 2.제품 설정
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SmartView R&D 소프트웨어
SmartView R&D 데스크톱 소프트웨어는 방사 분석 비디오를 스트리밍 , 분석 및 내보낼 수 있는 기
능을 제공할 뿐 아니라 전문 보고서를 생성할 수도 있습니다 .
SmartView R&D 데스크톱 소프트웨어의 특징 :
 방사 분석 비디오 스트리밍
 방사 분석 비디오 또는 이미지 생성
 이미지 분석 도구
 데이터 추세 분석 도구
 데이터 내보내기
 사용자 정의 보고서
SmartView R&D 소프트웨어 다운로드 및 설치 방법에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하
십시오 . https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-
infrared-cameras.

액세서리
표 3은 Imager에 사용 가능한 액세서리 목록입니다 .

표 3.액세서리
모델 설명 PN

FLK-RSE-MB 장착 베이스 4961344
FLK-0.75X-WIDE-LENS 광각 적외선 스마트 렌즈 4961174
FLK-2X-LENS 2X 망원 적외선 스마트 렌즈 4961163
FLK-4X-LENS 4X 망원 적외선 스마트 렌즈 4961188
FLK-MACRO-LENS 매크로 적외선 스마트 렌즈 4961195

https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras
https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras
https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras
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옵션 렌즈
보다 다양한 적외선 검사 작업 분야에 적용할 수 있는 옵션 렌즈를 사용하십시오 . 그림 3은 렌즈 설
치 방법을 보여줍니다 .

그림 3.옵션 렌즈 설치

옵션 렌즈에 대한 자세한 내용을 보려면 www.fluke.com을 방문하여 표 3의 설명을 검색하십시오 .

2

1 1

3
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유지보수
세척 및 렌즈 관리만이 제품에 필요한 유일한 유지 관리 사항입니다 .
케이스 청소
케이스는 젖은 천에 연성 세제를 묻혀서 닦으십시오 . 케이스를 청소하는 데 연마제 , 아이소프로필
알코올 또는 솔벤트를 사용하지 마십시오 .
렌즈 관리

W 주의
다음은 적외선 렌즈의 손상을 방지하는 방법입니다 .
 적외선 렌즈를 조심스럽게 세척하십시오 . 렌즈에는 섬세한 반사 방지 코팅이 적용되어 있
습니다 .

 반사 방지 코팅이 손상될 수 있으므로 렌즈를 너무 강하게 세척하지 마십시오 .
다음은 렌즈를 세척하는 방법입니다 .
1. 압축 공기 캔이나 건식 질소 이온 건을 사용해 렌즈 표면에 있는 이물질을 제거합니다 .
2. 보풀 없는 천에 알코올 , 에틸 알코올 또는 이소프로필 알코올이 포함된 상용 렌즈 세정 용액을 적
십니다 .

W 주의
케이스 손상을 방지하려면 케이스에 알코올을 사용하지 마십시오 .

3. 용액이 과도하게 많은 경우 천을 짜서 제거합니다 .
4. 원형으로 한 번 돌려 렌즈를 닦아내고 천을 버립니다 .
5. 필요한 경우 새 보풀 없는 천으로 반복합니다 .
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