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i40s-EL 
Current Clamp 

Informações de segurança 

Acesse www.fluke.com.br para registrar seu produto, baixar manuais 
e para obter mais informações. 

Indicações de Advertência identificam as condições e procedimentos 
que são perigosos ao usuário. 

 Advertência 

Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou 
ferimentos: 

• Leia todas as informações de segurança antes de 
usar o Produto. 

• Use o Produto apenas conforme as especificações. 
Caso contrário, a proteção fornecida com o Produto 
poderá ser comprometida. 

• Atenda aos códigos de segurança locais e 
nacionais. Use equipamentos de proteção individual 
(luvas de borracha, proteção facial e roupas 
resistentes a chamas) para evitar choque e as 
lesões causadas por onda de choque quando os 
condutores perigosos são expostos. 

• Não use o produto próximo a gases explosivos, 
vapores ou em ambientes úmidos ou molhados. 

• Não toque em tensões >30 VCA rms, pico de 42 VCA 
ou 60 VCC. 

• Use o Produto somente em condutores isolados. 
Tenha cuido ao passar próximo a condutores ou 
barra de barramento. Para evitar um choque elétrico, 
não toque no condutor. 

• Não use o Produto se este estiver danificado. 

• Não use o Produto se houver algum indício de 
funcionamento incorreto. 



• Sempre examine o produto antes de usar. Veja se há 
alguma rachadura ou alguma parte faltando no 
invólucro do grampo ou no isolamento do cabo de 
saída. Veja também se algum componente está solto 
ou desgastado. Examine cuidadosamente o 
isolamento ao redor das garras. 

• Não considere a medição de corrente como 
indicação de que o circuito pode ser tocado. É 
necessário fazer a medição da voltagem para saber 
se o circuito oferece perigo. 

• Os reparos ao Produto devem ser feitos somente 
por um técnico aprovado. 

• Remova o Produto do condutor antes de limpar o 
Produto. 

• Não segure a pinça de corrente em nenhum ponto 
além da barreira tátil. 

Especificações 
Segurança ............................. IEC 61010-1: Sobretensão CAT IV, 

Medição 600 V CAT III / 300° V 
CAT IV, Grau de Poluição 2 

Temperatura 

Operação ...................... -10 °C to +55 °C (-14 °F to 131 °F) 
Armazenamento ........... -20 °C to +70 °C (-4 °F to 158 °F) 

Altitude 
Operação ...................... 2.000 m (até 4.000 m de redução a 

600 V CAT°II/300 V CAT III) 
Armazenagento ............ 12.000 m 



 

A tabela abaixo lista os símbolos usados no produto ou neste 
documento. 

Símbolos 

Símbolo Significado 

 Perigo. Informações importantes. Consultar o 
manual. 

 Tensão perigosa 

 Isolação dupla 

CAT II 

A Categoria de medição II se aplica a circuitos de 
teste e de medição conectados diretamente a 
pontos de uso (tomadas e pontos similares) da 
instalação MAINS de baixa tensão do prédio. 

CAT III 

A Categoria de medição III se aplica a circuitos de 
teste e de medição conectados a área de 
distribuição da instalação de linhas de alimentação 
de baixa tensão do prédio. 

CAT IV 
A Categoria de medição IV se aplica a circuitos de 
teste e de medição conectados à fonte da 
instalação MAINS de baixa tensão do prédio. 

 Em conformidade com as diretivas da União 
Europeia. 

 Em conformidade com padrões de segurança 
norte-americanos relevantes. 

 Em conformidade com os requisitos australianos 
de EMC. 

 

Este produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais da Diretiva WEEE 
(2002/96/EC). A etiqueta informa que não é 
possível descartar este produto eletrônico/elétrico 
em lixo doméstico comum. Categoria do produto: 
de acordo com os tipos de equipamento na 
Diretiva WEEE, Anexo I, esse produto é 
classificado na categoria 9 como produto 
“Instrumento de controle e monitoramento”. Não 
descarte este produto no lixo comum. Veja as 
informações de reciclagem no site da Fluke. 



GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A Fluke garante que este produto não apresentará defeitos de 
material nem de mão-de-obra durante o prazo de 1 ano da data da 
compra. Esta garantia não cobre fusíveis, baterias ou pilhas 
descartáveis, ou danos devidos a acidente, negligência, uso 
inadequado ou condições anormais de operação ou manuseio. Os 
revendedores não estão autorizados a ampliar de nenhuma forma a 
garantia em nome da Fluke. Para obter serviços durante o período da 
garantia, envie o produto defeituoso ao Centro de Assistência Técnica 
Fluke autorizado mais próximo, incluindo uma descrição do problema. 
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É 
CONCEDIDA NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO 
PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA ACIDENTAL 
OU CONSEQÜENTE QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER 
MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER TEORIA 
JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão 
ou a limitação de garantias implícitas nem de danos incidentais ou 
conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar 
no caso específico do comprador. 
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