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Laser Detectors

Sicherheitsinformationen

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf www.plslaser.com.

Um die aktuellen Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu drucken 
oder herunterzuladen, besuchen Sie www.plslaser.com.

Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, 
die für den Anwender gefährlich sind.
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W Warnung
Zur Vermeidung von Verletzungen sind folgende Hinweise zu 
beachten:
• Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche 

Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
• Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
• Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß 

Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom 
Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig 
funktioniert.

• Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch verändert 
wurde oder beschädigt ist.

• Die Batterien entfernen, wenn das Produkt für eine längere 
Zeit nicht verwendet oder bei Temperaturen von über 50 °C 
gelagert wird. Wenn die Batterien nicht entfernt werden, kann 
auslaufende Flüssigkeit das Produkt beschädigen.

Symbole
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt 
oder im vorliegenden Dokument verwendet werden.

Symbol Beschreibung

 Benutzerdokumentation beachten.

W WARNUNG. GEFAHR.
 

Batterie oder Batteriefach.

P Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.

 Entspricht den einschlägigen australischen 
Sicherheits- und EMV-Normen.



Technische Daten
Stromversorgung

Batterie ......................................... 1 Alkali-Batterie 9 V, IEC LR61
Batterielebensdauer ........................≥30 Stunden Dauerbetrieb, wie geprüft

Abmessungen
(H x B x L) ........................................ 83 mm x 83 mm x 32 mm

(3,25 in x 3,25 in x 1,25 in)
Gewicht

Ohne Stromzange ........................ 136 g (4,8 oz)
Mit Stromzange ............................ 227 g (8 oz)

Temperatur
Betrieb .......................................... -18 °C bis +50 °C 
Lagerung

Ohne Batterie........................... -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
Mit Batterie............................... -20 °C bis +50 °C (-0,4 °F bis +122 °F)

Höhe über NN
Betrieb .......................................... 2.000 m
Lagerung ...................................... 12.000 m

 Erfüllt die relevanten südkoreanischen EMV-
Normen.

~

Dieses Produkt entspricht den 
Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. 
Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass 
dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im 
Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: 
In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der 
WEEE-Richtlinie ist dieses Gerät als Produkt der 
Kategorie 9, „Überwachungs- und 
Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht 
mit dem Hausmüll entsorgen.

Symbol Beschreibung



Sicherheit ......................................... IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

International.................................. IEC 61326-1: Allgemeine elektromagnetische 
Umgebung
CISPR 11: Gruppe 1, Klasse B

Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über leitend gekoppelte 
Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich.
Klasse B: Geräte sind für die Verwendung in häuslichen Einrichtungen sowie 
für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz 
angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt. 
Wenn die Ausrüstung an ein Testobjekt angeschlossen wird, kann es 
vorkommen, dass die abgegebenen Emissionen die von CISPR 11 
vorgegebenen Grenzwerte überschreiten

Korea (KCC) ................................. Geräte der Klasse B 
(Rundfunkkommunikationsgeräte für zu 
Hause)

USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 Teilabschnitt B. Dieses Gerät gilt 
nach Klausel 15.103 als ausgenommen.




