
Den här produkten har stöd för dataskyddsåtgärder för att uppfylla cybersäkerhetskraven. 
Detta kräver en PIN-kod (Personal Identification Number) för åtkomst till produkten.
Säkerhetsriktlinjer för en PIN-kod:
 Dela inte en PIN-kod.
 Använd inte en PIN-kod som är lätt att gissa sig till (exempel: 1111, 1234, 2468, 2580).
 Ändra en PIN-kod om du misstänker ett säkerhetsbrott.

Skapa eller ställ in en PIN-kod
Första gången du slår på produkten uppmanas du att ställa in en PIN-kod. Du behöver PIN-
koden för att låsa upp produkten vid varje användningstillfälle.
Ställa in en PIN-kod:
1. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in en 4-siffrig till 6-siffrig PIN-kod. Kom ihåg 

PIN-koden. Utan PIN-koden måste du fabriksåterställa produkten till 
standardinställningarna. Se Fabriksåterställning.

2. Välj Nästa.
3. Ange PIN-koden igen för att bekräfta.
4. Välj Klar.
5. Om PIN-koderna inte stämmer visar produkten ett felmeddelande. Välj Ok för att återgå till 

skärmen Ställ in PIN-kod.
6. Om PIN-koderna stämmer överens visar produkten ett meddelande om att koden är 

godkänd. Välj Ok för att använda produkten.

Meddelande om produktsäkerhet

7/2025 (Swedish)
©2025 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
www.fluke.com.  +1 425 446 5500 fluke-info@fluke.com
Värmekameror och akustikkameror

www.fluke.com
e-post:fluke-info@fluke.com


2

Använda PIN-koden
Produkten frågar efter PIN-koden varje gång du startar produkten. Vid uppmaning:
1. Ange PIN-koden.
2. Välj Klar.

Om PIN-koden är korrekt öppnas standardskärmen på produkten.
Om PIN-koden inte stämmer visar produkten ett felmeddelande.
 Välj Ok för att återgå till skärmen ANGE PIN-KOD och försöka igen.

Eller
 För var tredje felaktigt försök väljer du Ok och väntar 1 minut så öppnas skärmen ANGE 

PIN-KOD och du kan försöka igen.

Ändra PIN-koden
Om du känner till PIN-koden kan du ställa in en ny PIN-kod utan att radera data. Om du inte 
känner till PIN-koden måste du fabriksåterställa produkten till standardinställningarna. Se 
Fabriksåterställning.
Så här ändrar du en känd PIN-kod när produkten är på och olåst:
1. Välj lämplig sökväg för produkten.

 Inställningar > Avancerat > Ändra PIN-kod.
 Inställningar > Fabriksinställningar > Ändra PIN-kod.
 S > Ändra PIN-kod.
 S > C > Ändra PIN-kod.

2. Ange känd PIN-kod.
3. Välj Nästa.
4. Om PIN-koden inte stämmer visar produkten ett felmeddelande. Välj Ok för att återgå till 

skärmen Ändra PIN-kod.
5. Om PIN-koden är korrekt visas skärmen Ställ in PIN-kod så att du kan ställa in en ny PIN-

kod. Se Skapa eller ställ in en PIN-kod.
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Fabriksåterställning
W Viktigt

Utan PIN-koden måste du fabriksåterställa produkten till standardinställningarna. 
Vid fabriksåterställning tas alla bilder och användarinställningar som har sparats i 
produkten bort.

När produkten är på och låst går du till skärmen Ange PIN-kod:
1. Välj Fabriksåterställning.

Produkten uppmanar dig att fortsätta.
2. Välj Ja.

Produkten tar bort alla lagrade data och återställer fabriksinställningarna. Information om 
hur du ställer in en ny PIN-kod finns i Skapa eller ställ in en PIN-kod.

Säkerhetslogg
Produkten sparar en säkerhetslogg med åtgärder som kan påverka sekretesskyddet. För att 
visa säkerhetsloggen går du till Inställningar (S) > Säkerhetslogg. För en värmekamera med 
radio: Om du vill ta bort informationen i säkerhetsloggen använder du Fabriksåterställning. Se 
Fabriksåterställning.
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