Merknad om produktsikkerhet

Dette produktet statter tiltak for databeskyttelse for & oppfylle krav til cybersikkerhet. Det
krever at du angir PIN-kode for produkttilgang.

Sikkerhetsretningslinjer for PIN-kode:

e |kke del PIN-koden med andre.
e |kke bruk en PIN-kode som er enkel & gjette (eksempler: 1111, 1234, 2468, 2580).
e Endre PIN-koden hvis du mistenker et sikkerhetsbrudd.

Oppretting eller valg av PIN-kode

Farste gang du slar pa produktet, ber det deg velge en PIN-kode. Du ma bruke PIN-koden for &
lase opp produktet hver gang det skal brukes.

Slik velger du PIN-kode:

1. Fglginstruksjonene pa skjermen for a velge en 4- eller 6-sifret PIN-kode. Husk PIN-koden.
Uten PIN-koden ma du tilbakestille produktet til fabrikkinnstillinger. Se Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger.

Velg Neste.
Angi PIN-koden pa nytt for & bekrefte.
Velg Ferdig.

o > W N

Hvis PIN-kodene ikke samsvarer, viser produktet en feilmelding. Velg Ok for a ga tilbake til
skjermbildet for & velge PIN-kode.

6. Hvis PIN-kodene samsvarer, viser produktet en melding om at det er utfert. Velg Ok for a
bruke produktet.
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Bruk av PIN-kode

Produktet ber om PIN-koden hver gang du starter produktet. Nar du blir bedt om det:
1. Angi PIN-koden.
2. Velg Ferdig.

Hvis PIN-koden er riktig, apner produktet standardskjermbildet.

Hvis PIN-koden er feil, viser produktet en feilmelding.

e Velg Ok for a ga tilbake til skjermbildet ANGI PIN-KODE for a prave pa nytt.

eller

e For hvert tredje mislykkede forsgk velger du Ok for & vente i 1 minutt far skjermbildet
ANGI PIN-kode apnes slik at du kan preve pa nytt.

Endring av PIN-kode

Hvis du kjenner PIN-koden, kan du velge en ny PIN-kode uten a slette dataene. Hvis du ikke
kjenner PIN-koden, ma du tilbakestille produktet til fabrikkinnstillinger. Se Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger.

Endring av en kjent PIN-kode nar produktet er pa og ulast:
1. Velg relevant bane for ditt produkt.

e Innstillinger > Avansert > Endre PIN-kode.

e Innstillinger > Fabrikkinnstillinger > Endre PIN-kode.
¢ [3] > Endre PIN-kode.
¢ [ >[E] > Endre PIN-kode.

2. Angi PIN-koden du kjenner.

3. Velg Neste.

4. Hvis PIN-koden er feil, viser produktet en feilmelding. Velg Ok for & ga tilbake til
skjermbildet for & endre PIN-kode.

5. Hvis PIN-koden stemmer, vises skjermbildet for & velge PIN-kode for a la deg velge ny PIN-
kode. Se Oppretting eller valg av PIN-kode.



Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

/\ Forsiktig

Uten PIN-koden ma du tilbakestille produktet til fabrikkinnstillinger.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter alle bilder og brukerinnstillinger som
er lagret pa produktet.

Nar produktet er slatt pa og last, gjer du felgende pa skjermbildet for & angi PIN-kode:
1. Velg Fabrikkinnstillinger.

Produktet spar om du vil fortsette.
2. Velg Ja.

Produktet sletter alle lagrede data og tilbakestiller til fabrikkinnstillinger. Nar du skal velge
ny PIN-kode, kan du se Oppretting eller valg av PIN-kode.

Sikkerhetslogg

Produktet lagrer en sikkerhetslogg med handlinger, som kan bergre personvernbeskyttelsen.

Hvis du vil vise sikkerhetsloggen, gar du til Innstillinger (E]) > Sikkerhetslogg. For et termisk
kamera med radio: Hvis du vil slette informasjonen i sikkerhetsloggen, bruker du tilbakestilling
til fabrikkinnstillinger. Se Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
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