
Pourquoi utiliser un outil certifié CAT III 
dans les installations solaires ?
A l´échelle mondiale, les installations solaires (également appelées 
installations photovoltaïques ou PV) se multiplient rapidement pour 
assurer une production économique à grande échelle et réduire 
l´empreinte carbone du réseau d´électricité. Le volume et la complexité 
sans cesse croissants des systèmes de distribution et des charges 
augmentent les risques de surtensions transitoires, et les implications 
en termes de sécurité deviennent plus importantes que jamais.

NOTE D´APPLICATION

Lorsque vous prenez des mesures sur des installations solaires, 
ces surtensions transitoires sont des dangers invisibles et 
difficilement évitables ; il est donc important de pouvoir compter 
sur la protection et les marges de sécurité déjà intégrées dans 
vos outils. Les catégories de mesure ont été conçues précisément 
à cet effet : elles indiquent les types d´installations électriques 
dans lesquels l´appareil peut prendre des mesures en toute 
sécurité.
Cependant, la simple tension nominale ne permet pas de savoir 
comment votre outil portable va se comporter lorsqu´il sera 
soumis à des impulsions transitoires élevées. Sa catégorie de 
mesure doit également être adaptée à l´environnement dans 
lequel vous travaillez. 

Ce qu´il faut savoir sur les catégories de mesure
Les normes qui définissent les catégories de mesure portent toutes 
sur la sécurité. Les normes de sécurité relatives aux équipements 
de mesure sont définies par la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) afin de s´assurer que l´instrument et 
l´opérateur ne forment jamais le maillon faible du système, et 
donc deviennent une source de défaillance en cas de tension 
transitoire. Les catégories de mesure sont définies ci-dessous.

Catégorie de mesure Exemples

CAT IV

•	 Se rapporte à l´« origine de l´installation », à savoir le point de raccordement des lignes électriques
•	 Compteurs d´électricité, principaux équipements de protection contre les surtensions
•	 Lignes extérieures et entrée des installations électriques, ligne de raccordement d´un pylône 

à un bâtiment, câblage reliant un compteur et un tableau de distribution
•	 Ligne aérienne jusqu´à un bâtiment, ligne souterraine jusqu´à une pompe à eau

CAT III

•	 Appareils dans des installations fixes, tels que les systèmes de commutation et les moteurs 
polyphasés

•	 Installations photovoltaïques
•	 Bus et circuits d´alimentation dans les usines industrielles
•	 Circuits d´alimentation ou circuits de dérivation courts, équipements pour tableaux de distribution
•	 Systèmes d´éclairage commercial monophasés 
•	 Prises d´appareils électriques avec raccordements courts au niveau du branchement du client

CAT II

•	 Appareils électriques, instruments portables et autres appareils ménagers de charge semblable
•	 Prises et circuits de dérivation longs
	 -	 Prises situées à plus de 10 m (30 ft) d´une source CAT III
	 -	 Prises situées à plus de 20 m (60 ft) d´une source CAT IV

Tableau 1 : les catégories de mesure CEI 61010 s´appliquent à l´équipement de test pour les mesures de secteur inférieures 
à 3 000 V et correspondent aux définitions des catégories de surtension et à la protection contre les transitoires définie 
pour les installations sur secteur, selon la norme CEI 60664.
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La répartition des différents éléments d´un 
système de distribution électrique dans des 
catégories intègre l´atténuation des transitoires 
haute énergie dangereux, tels que la foudre ou 
les transitoires de commutation, par l´impédance 
(résistance c.a.) du système. Plus la catégorie est 
élevée, plus le courant de défaut potentiel peut 
être important et plus la tension transitoire peut 
être élevée : elle peut atteindre 10 000 V pour les 
mesures de secteur en CAT III ≤ 1 500 V.

Les installations solaires sont des 
environnements de catégorie III
La norme CEI 61730-1 définit les modules PV 
comme des installations électriques câblées en 
permanence (Catégorie III) et non comme des prises 
électriques au point d´utilisation (Catégorie II). 
En plus d´être testés à une valeur transitoire de 
surtension réelle, les outils de mesure portables 
doivent, pour correspondre à la catégorie de 
mesure, avoir un niveau d´isolement minimum 
entre les composants internes et les nœuds de 
circuit, à savoir un mélange d´isolement solide et 
d´une ligne de fuite et de dégagement. L´isolement 
protège les circuits internes contre les incendies/
arcs électriques et l´opérateur contre les décharges 
électriques. Plus la tension de fonctionnement 
et la catégorie de mesure sont élevées, plus 
l´isolement requis est important. 
Au sein d´une catégorie, une tension nominale plus 
élevée indique une résistance aux transitoires plus 
élevée. Par exemple, un multimètre CAT III 1 500 V 
est résistant aux transitoires d´énergie beaucoup plus 
élevés et offre donc une protection supérieure par 
rapport à un multimètre certifié CAT III 1 000 V. 

La tension des installations solaires 
augmente peu à peu
Les systèmes de surtension de catégorie III 1 500 V 
deviennent la nouvelle norme en matière d´énergie 
solaire, permettant aux propriétaires d´installations 
de réaliser des économies et de gagner en efficacité. 
Chaque onduleur peut traiter plus d´énergie et plus 
de panneaux peuvent être connectés en série pour 
produire des chaînes plus longues, qui nécessitent 
moins de fils et d´onduleurs. 
Pour des raisons de sécurité et de précision, la prise 
de mesures dans un environnement de surtension 
de catégorie III nécessite des outils certifiés CAT III.
La Fluke 393 FC est la seule pince multimètre 
TRMS CAT III 1 500 V/CAT IV 600 V qui répond 
aux exigences d´isolement des environnements 
CAT III, tels que les installations solaires, et 
mesure jusqu´à 1 500 V c.c.
Les tests diélectriques pour une pince 
ampèremétrique  CAT III 1 000 V s´élèvent à 
8 000 V crête/7 000 Vrms. Pour CAT III 1 500 V, 
ils s´élèvent à 10 000 V crête/9 700 Vrms. 

Figure 1 : catégories de surtension dans une installation photovoltaïque 
connectée au réseau d´électricité
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Lors du choix d´outils de mesure pour les 
panneaux PV, il faut toujours se baser sur le pire 
scénario possible. Par conséquent, choisissez 
un multimètre dont la catégorie correspond au 
niveau le plus élevé dont vous pourriez avoir 
besoin. Ensuite, recherchez une tension nominale 
proportionnée à vos besoins. Choisir l´outil certifié 
CAT adapté à votre environnement vous aide, vous 
et votre équipe, à effectuer des mesures fiables 
tout en réduisant les risques. 
La 393 FC est conforme aux exigences de sécurité 
pour les équipements de test (CEI 61010-2-032)  
correspondant au niveau de catégorie de surtension 
des installations électriques PV (CEI 61730-1). 
Elle offre une mesure de la tension sûre et précise 
jusqu´à 1 500 V c.c. dans les applications solaires 
et sur batterie, avec des caractéristiques vous 
facilitant le travail :
•	 Mâchoire 25 % plus fine (que celle des 

multimètres Fluke 37x) permettant de prendre 
des mesures plus facilement et plus rapidement 
dans les espaces confinés et encombrés

•	 Protection IP54 pour les conditions extérieures 
avec poussière et pluie

•	 Fluke Connect™ rassemble et stocke les données 
dans le Cloud pour vous permettre d´y accéder 
partout 

•	 Cordons de mesure isolés CAT III 1 500 V inclus

•	 Profitez de la sécurité, de la robustesse et de la 
fiabilité propres à Fluke  

Pourquoi utiliser un outil certifié CAT III dans 
les installations solaires ? L´essentiel est votre 
sécurité. Votre protection (ou celle de votre équipe) 
dépend d´outils adaptés à votre travail.

Figure 2 : la pince multimètre TRMS Fluke 393 FC CAT III 1 500 V est la 
seule pince multimètre CAT III au monde à appartenir à une catégorie certifiée 
adéquate pour une utilisation dans les installations PV 1 500 V.  
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