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27 II/28 II 
Digital Multimeters 

Turvaohjeet 
 

 

Rajoitettu elinikäinen takuu. Lisätietoja täydestä 
takuusta on käyttöoppaassa. 

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. 

Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. 

XW Varoitus 
Mahdollisten sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen 
estäminen: 
• Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä. 
• Käytä tuotetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen 

muutoksia, muuten tuotteen turvaominaisuudet voivat 
heiketä. 

• Lue kaikki ohjeet huolellisesti. 
• Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti. 
• Älä kosketa seuraavia jännitteitä: >30 V AC RMS, 

42 V AC huippu tai 60 V DC. 
• Älä työskentele yksin. 
• Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, 

jännitteeseen tai ampeeriarvoon. 
• Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen laitteen 

osan, mittapään tai lisävarusteen mittausluokkaa 
(CAT). 

• Käytä kaikkiin mittauksiin tuotteelle hyväksyttyyn 
mittausluokkaan (CAT) kuuluvia, nimellisjännitteen ja 
nimellisvirran mukaisia lisävarusteita (anturit, 
mittausjohdot ja sovittimet). 



• Älä tee liitäntöjä käyttämällä vaarallisia jännitteellisiä 
johtimia kosteissa tai märissä ympäristöissä. 

• Noudata paikallisia ja maan turvallisuusvaatimuksia. 
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (hyväksytyt 
kumihanskat, kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) 
estämään sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat 
vammat tilanteissa, joissa on paljaita jännitteellisiä 
johtimia. 

• Älä käytä laitetta, jos suojat on irrotettu tai kotelo on 
auki. Voit altistua vaaralliselle jännitteelle. 

• Älä luota virtamittaukseen määrittäessäsi, onko piiriin 
turvallista koskea. Piirin vaarallisuus on määritettävä 
jännitemittauksen avulla. 

• Älä koske banaaniliittimissä olevaan paljaaseen 
metalliin. Liittimissä voi olla hengenvaarallinen jännite. 

• Älä käytä vaurioituneita mittausjohtoja. Tarkista, että 
mittausjohtojen eristys ei ole vaurioitunut, että 
johdoissa ei ole paljasta metallia tai että kulumisen 
ilmaisin ei näy. Tarkasta mittausjohdon virtapiirin 
jatkuvuus. 

• Mitattaessa virtaa sammuta piirin virta ennen laitteen 
kytkemistä piiriin. Kytke tuote piiriin sarjaan. 

• Mittaa ensin tunnettu jännite, jotta voit olla varma, että 
tuote toimii asianmukaisesti. 

• Käytä mittauksiin oikeita napoja, toimintoja ja 
asteikkoja. 

• Älä käytä tuotetta alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja 
tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä. 

• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia. 
• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä vaihtosulakkeita. 
• Korjauta tuote valtuutetulla korjaajalla. 
• Älä käytä tuntemattoman sähköisen potentiaalin 

mittaamisessa HOLD-toimintoa. Kun HOLD-toiminto on 
käytössä, näyttölukema ei muutu, kun laite mittaa 
erilaisen potentiaalin.  

• Poista vaurioitunut tuote käytöstä. 
• Tarkista kotelo ennen laitteen käyttöä. Etsi säröjä tai 

puuttuvia muovipaloja. Tarkista napoja ympäröivä 
eristys tarkasti. 

• Vaihda palanut sulake täsmälleen samanlaiseen, jotta 
laitteessa on jatkuva suoja valokaaria vastaan. 

• Katkaise virta ja pura lataus kaikista 
korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen 
resistanssin, jatkuvuuden, kapasitanssin tai 
diodiliitoksen mittausta. 

• Älä käytä napojen tai navan ja maadoituksen välissä 
nimellisjännitettä suurempaa jännitettä. 

• Vaarallisten jännitteiden mittaaminen ilman 
alipäästösuodatinta. 

• Älä käytä paljaita metallisia BNC- tai banaaniliittimiä. 
• Pidä sormet mittapäiden sormisuojusten takana. 



 

• Irrota mittauksessa tarpeettomat mittapäät, 
mittausjohdot ja lisävarusteet. 

• Älä käytä tuotetta mittausluokissa CAT III tai CAT IV 
ilman suojusta mittapäässä. Suojus jättää näkyviin 
mittapään metallia alle 4 mm ja vähentää näin 
oikosulkujen aiheuttamia valokaaria.  

• Paristot sisältävät vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat 
aiheuttaa palovammoja tai räjähtää. Jos altistut 
kemikaaleille, puhdista alue vedellä ja hakeudu 
lääkäriin. 

• Korjaa tuote ennen käyttöä, jos paristo vuotaa. 
Pariston vuotaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran 
tai vahingoittaa tuotetta. 

• Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään 
aikaan tai sitä säilytetään yli 50 °C:ssa. Jos paristoja ei 
poisteta, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa tuotetta. 

• Paristokotelon luukku on suljettava ja lukittava ennen 
tuotteen käyttöä. 

• Älä pura tai murskaa paristokennoja tai 
paristoyksiköitä. 

• Älä aseta paristokennoja ja paristoyksiköitä 
lämmönlähteen tai avotulen lähelle. Älä jätä auringon 
valoon. 

• Käytä vaihtokennoja, joiden kapasiteetit vastaavat 
toisiaan, jotka ovat rakenteeltaan, kemiallisilta 
ominaisuuksiltaan ja iältään samanlaisia ja jotka ovat 
saman valmistajan valmistamia. Ei-yhteensopivat 
paristot voivat johtaa kaasunmuodostukseen ja sen 
seurauksena kennon rikkoutumiseen. 

Seuraavat kolme varoitusta koskevat MSHA:n mukaista 
käyttöä: 

• MSHA-hyväksytty ainoastaan käytettäessä kolmea 
1,5 voltin Energizer P/N E91- tai Duracell P/N 
MN1500 -AA-alkaliparistoa. Kaikki soluparistot on 
vaihdettava samanaikaisesti. Soluparistojen 
osanumeroiden on oltava samoja, ja paristot on 
vaihdettava paikassa, jonka ilmanvaihto on riittävä. 

• Tätä yleismittaria ei saa käyttää sähköisten 
laukaisuvirtapiirien tarkistamiseen. 

• Tätä yleismittaria ei saa liittää jännitteiseen piiriin 
luvanvaraisella alueella. 

Symbolit 
Symboli Kuvaus 

W VAROITUS. VAARA. 

X VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE. Sähköiskun 
vaara. 

»� Lue käyttöohjeet. 

J Maadoitus 

T Kaksoiseristys 



Symboli� Kuvaus 

I Sulake 

P EU-direktiivien vaatimusten mukainen. 

° Pölytiivis, kestää upotuksen veteen metrin syvyyteen 
30 minuutin ajaksi. 

CAT II 

Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, 
jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen 
verkkovirta-asennuksen käyttöosaan (esim. 
pistorasiaan). 

CAT III 
Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, 
jotka on liitetty rakennuksen pienjännitteisen 
sähköverkkoasennuksen jakeluosaan. 

CAT IV 
Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, 
jotka on liitetty suoraan rakennuksen pienjännitteisen 
sähköverkkoasennuksen syöttöön. 

~ 

Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiiviä ja sen 
merkintävaatimuksia. Kiinnitetty tarra osoittaa, että tätä 
sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Tätä tuotetta ei saa hävittää 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja 
maassasi tai alueellasi käytettävissä olevista palautus- 
ja kierrätyspalveluista saat Fluken verkkosivuilta. 

Turvallisuuserittelyt 
Enimmäisjännite liittimen ja   
maadoituksen välillä ....................... 1 000 V rms 
Sulake mA- tai μA-tuloliitännöille ..  0,44 A, 1 000 V, IR 10 kA 
Sulake A-tuloliitännöille ................. 11 A, 1 000 V, IR 17 kA 
Yleinen ............................................. IEC 61010-1: 

Ympäristöhaittaluokka 2  
Mittaus .............................................. IEC 61010-2-033: CAT IV 

600V / CAT III 1000V  



 

Korkeus merenpinnasta 
Käyttö ............................ 2 000 m 
Varastointi ..................... 10 000 m 

Lämpötila 
Käyttö ............................ –15 °C … +55 °C, –40 °C  

20 minuutin ajan, kun otettu 
lämpötilasta 20 °C 

Varastointi ..................... –55 °C … +85 °C (ilman paristoa)  
–55 °C … +60 °C (ilman paristoa) 

Suhteellinen kosteus ....... 0–95 % (0 °C … 35 °C) 
0–70 % (35 °C … 55 °C) 

Paristotyyppi .................... 3 AA-alkaliparistoa, NEDA 15A IEC 
LR6, MSHA-hyväksytty käytettäessä 
kolmea Energizer P/N E91- tai 
kolmea Duracell P/N MN1500 -
paristoa (1,5 V); vain AA-alkaliparistot 

Kotelointiluokka ............... IEC 60529:  IP67 ”Pölytiivis, kestää 
upotuksen veteen metrin syvyyteen 
30 minuutin ajaksi.” 

Sähkömagneettinen   
yhteensopivuus ................ RF-alueella 3 V/m, tarkkuus = taattu 

tarkkuus + 20 lukemaa, paitsi 
600 μA:n tasajänniteasteikolla 
kokonaistarkkuus = taattu tarkkuus + 
60 lukemaa. Lämpötila ei eritelty 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 
Kansainvälinen ................... IEC 61326-1: Kannettava, 
sähkömagneettinen ympäristö 
CISPR 11: Ryhmä 1, luokka A 

Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa 
laitteen sisäisissä toiminnoissa. 
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun 
ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan 
kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen 
jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
takaaminen saattaa olla vaikeaa muissa ympäristöissä 
johtuvien ja säteilevien häiriöiden vuoksi. 
Varoitus: Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
asuinympäristössä, eikä se välttämättä takaa riittävää 
radiolähetysten suojausta tällaisissa ympäristöissä. 
CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä, jos 
laite on liitetty testauskohteeseen. 

Korea (KCC) ....................... Luokan A laite (teollinen lähetys- ja 
tiedonsiirtolaitteisto). 

Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja 
säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on 
otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu 
käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää 
kotitalouksissa. 

USA (FCC) ......................... 47 CFR 15 jaos B. Tuote on poikkeus 
osan 15.103 mukaan. 

MSHA-hyväksyntä ............ 18-A100015-0 


