
TEKNISKA DATA

Fluke 87V MAX digital multimeter 
med sann RMS

För användning i extrema miljöer
Med Digital Fluke 87V MAX-multimeter med sann RMS sätts en ny 
standard för arbete under extrema förhållanden, med funktioner och 
noggrannhet att felsöka de flesta elfel. 87V MAX är klassad enligt 
IP 67 (vatten- och dammtät), har utökat arbetstemperaturintervall 
från -15 °C till +55 °C (-40 °C i upp till 20 minuter) och 95 % 
luftfuktighet, och är utformad och testad att klara ett fall på 4 m. 
Den digitala multimetern Fluke 87V MAX med sann RMS är utformad 
för arbete i de tuffaste miljöerna. 

87V MAX har också en industrimässig skyddsväska och ett avtagbart 
hölster med ficka för testkablar som också kan användas som hållare 
för testprober för enhandsanvändning.

Viktiga produktegenskaper
•• Sann RMS, AC-spänning och ström för noggranna mätningar av 
icke-linjära signaler

•• Mät upp till 1 000 V AC och DC
•• Mät upp till 10 A (20 A i 30 sekunder)
•• Frekvenser upp till 200 kHz
•• Med den inbyggda temperaturfunktionen kan du göra 
temperaturavläsningar utan att du behöver bära med dig ett 
separat instrument med termoelement 

•• Registrera minsta värde/största värde/medelvärde plus toppvärde/
minsta värde/största värde i 250 μs för att registrera variationer 
automatiskt

•• Unik funktion för exakt spännings- och frekvensmätning i 
motorstyrningar med variabelt varvtal och annan utrustning med 
signaler med mycket brus 

•• Stor display, vit bakgrundsbelysning med två nivåer och 
bakgrundsbelyst knappsats för bättre synlighet

•• Högupplöst display med 19 999 skalenheter
•• Batteri med lång livslängd (800 timmar)

87V MAX har samma funktioner som den mest 
populära digitala multimetern på marknaden,  
Fluke 87V, plus mycket mer.

IP67-KLASSAD 
Fullständigt vatten- och dammtät för tillförlitlig 
användning oavsett användningsförhållanden.

KLARAR FALL FRÅN UPP TILL 4 METER
Flukes stryktåligaste digitala multimeter.  
87V MAX har en extra tålig skyddsväska och 
avtagbart hölster. Hölstret kan användas som 
hållare för testprober för enhandsanvändning.

RÄCKER UNDER HELA ARBETSPASSET
87V MAX har dubbelt så lång batteritid som den 
ursprungliga 87V.

STÅR EMOT VÄRME OCH KYLA
Multimetern kan användas mellan -40 °C (i upp till 
20 minuter) och +55 °C.
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Specifikationer
Noggrannhet

DC-spänning Max. upplösning
Noggrannhet

0,1 mV till 1 000 V
0,05 % + 1

AC-spänning Max. upplösning
Noggrannhet

0,1 mV till 1 000 V
0,7 % +4

DC-ström Max. upplösning
Noggrannhet

0,1 μA till 10 A
0,2 % + 2

AC-ström Max. upplösning
Noggrannhet

0,1 μA till 10 A
1,0 % + 2

Resistans Max. upplösning 0,1 Ω till 50 MΩ
Skalenheter 6 000/19 999

Kapacitans 0,01 nF till 9 999 μF

Frekvens 0,5 Hz till 199,99 kHz

Temperatur -200 °C till +1090 °C

Lågpassfilter  
(mätning på VFD-enheter) Ja

Säkerhetsklass CAT IV, 600 V, CAT III, 1 000 V

IP-klass IP 67

Strömförsörjning Tre AA-batterier

Batteritid 800 timmar

Display
Stapeldiagram/bakgrundsbelysning Ja/Ja

Datalagring
Topptransienter 250 μs

Min/Max/Medel Ja

Hold av mätvärde Ja

Övriga funktioner
Relativmätvärden (noll) Ja

Batterityp Tre AA-batterier

Garanti och skydd
Säkerhetsklass CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

Yttre skydd Skyddshölster

Falltest Klarar fall från 4 meter
Damm-/vattentät Ja, IP 67-klassad

Garanti Begränsad livstidsgaranti

Storlek (HxBxL) med hölster 6,0 cm x 10,1 cm x 21,5 cm

Vikt med hölster 698,5 g
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Beställningsinformation
Fluke 87V MAX digital multimeter med sann RMS

Ingår
Avtagbart hölster med ficka för testkablar 
TL175 TwistGuard®-testkablar 
AC175-krokodilklämmor 
80BK-A-temperaturprob 
Tre AA-batterier (installerade) 
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