
28 II Ex
True-rms Digital Multimeter

Säkerhetsinformation

Om du vill registrera produkten eller visa, skriva ut eller hämta 
den senaste handboken eller det senaste tillägget till 
handboken går du till
 www.fluke.com/productinfo.

Säkerhetsinformation
Rubriken Varning anger riskfyllda förhållanden och åtgärder 
som är farliga för användaren. Rubriken Försiktighet identifierar 
förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på produkten 
eller den utrustning som testas.

Ex-säkerhetsinformation
Remarque

Gå till www.ecom-ex.com eller www.fluke.com för att hämta EU-försäkran om överensstämmelse och Ex-
certifikat för den här produkten. Du kan också beställa dessa från Fluke.

XW Varning

Se ECOM:s säkerhetsinstruktioner för användning av 
28 II Ex på en Ex-plats.
Undvik risk för elektriska stötar, brand eller 
personskador i ALLA användningsområden genom att 
följa dessa riktlinjer:
 Läs all säkerhetsinformation innan du använder 

produkten.
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 Följ lokala och nationella säkerhetskrav. Använd 
skyddsutrustning (godkända gummihandskar, 
ansiktsskydd och brandsäkra kläder) för att 
undvika stöt- och ljusbågsexplosionsskador när 
farliga spänningsförande ledare är exponerade

 Se Ex-säkerhetsinstruktionerna för ytterligare 
varningar om produktanvändning i farliga områden.

 Använd endast Produkten enligt instruktionerna, 
annars kan produktskyddet förstöras.

 Använd inte produkten i fuktiga eller våta miljöer.
 Överskrid inte mätkategori-klassningen (CAT) för 

den lägst klassade individuella komponenten hos 
en produkt, en prob eller ett tillbehör.

 Undersök höljet innan produkten används. 
Kontrollera om det finns sprickor eller om 
plastbitar saknas. Undersök noggrant isoleringen 
runt kontakterna.

 Använd inte testkablar om de är skadade. Undersök 
testkablarna för skadad isolering, exponerad metall 
eller om slitagemarkeringen syns. Kontrollera 
testkablarna för eventuella kabelbrott.

 Arbeta inte ensam.
 Rör inte spänningar > 30 V AC RMS, 42 V AC-topp, 

eller 60 V DC.
 Använd rätt mätkategori och prober, testkablar och -

adaptrar med rätt spännings- och 
strömklassificering för mätningar.

 Ta bort alla prober, testkablar och tillbehör som 
inte behövs för mätningen.

 Håll fingrarna bakom fingerskydden på proberna.
 Mät endast inom den angivna mätkategorin och den 

angivna spännings- eller strömklassificeringen.
 Mät en känd spänning först för att säkerställa att 

produkten fungerar korrekt.
 Mätning av farlig spänning utan lågpassfiltret.
 Använd inte AUTOHOLD-funktionen för att mäta 

okända potentialer. När du har aktiverat 
AUTOHOLD kan det hända att skärmen inte ändras 
när du mäter någon annan potential. 

 Se till att det inte finns högre spänning än 
märkspänningen mellan terminalerna eller mellan 
respektive terminal och jord.

 Låt inte proberna komma i kontakt med en 
spänningskälla när testkablarna är anslutna till 
strömuttagen.

 Anslut den gemensamma testkabeln före den 
strömförande testkabeln och ta bort den 
strömförande testkabeln före den gemensamma 
testkabeln.

 Byt ut batterierna när indikatorn för låg batterinivå 
visas för att undvika felaktiga mätningar.

 Batteriluckan måste vara stängd och låst innan du 
använder produkten.

 Använd inte produkten om den fungerar på fel sätt.
 Använd inte och kassera produkten om den är 

skadad.
 Produkten ska skyddas mot processer som 

genererar hög statisk laddning.

Symboler
I Tabell 1 anges de symboler som kan användas på 
produkten eller i det här dokumentet.
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Säkerhetsspecifikationer
Fullständiga specifikationer finns i användarhandboken.

Maximal spänning mellan ett 
uttag och jord ............................1 000 V
W Säkring för 
mA-ingångar ..............................0,44 A, 1 000 V IR 10 kA
W Säkring för A-ingångar....11 A, 1 000 V IR 17 kA
Höjd över havet

Drift ......................................2 000 meter
Förvaring ............................10 000 meter

Tabell 1. 

Symbol Beskrivning

» Läs användardokumentationen.

W VARNING. RISK FÖR FARA.

X VARNING. FARLIG SPÄNNING. Risk för elektrisk 
stöt.

T Dubbelisolering

I Säkring

( Överensstämmer med EU-direktivet om 
explosionsfarliga omgivningar (ATEX).

OFF Stänger av produkten.

¼

Mätkategori II är tillämpbar för test- och 
mätkretsar som är anslutna direkt till 
användningspunkter (vägguttag och liknande 
punkter) för lågspänningsnätinstallationer.

½
Mätkategori III kan tillämpas för test- och 
mätkretsar som är anslutna till distributionsdelen 
av lågspänningsnätinstallationer i byggnader.

¾
Mätkategori IV kan tillämpas för test- och 
mätkretsar som är anslutna till källan för 
lågspänningsnätinstallationen i byggnader.

P Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.

~

Denna produkt uppfyller WEEE-direktivet och 
dess märkningskrav. Märkningsetiketten anger att 
du inte får kassera den här elektriska/elektroniska 
produkten i hushållssoporna. Kassera inte denna 
produkt tillsammans med osorterade, vanliga 
sopor. Information om återanvändnings- och 
återvinningsprogram som finns i ditt land finns på 
Flukes webbplats.
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Arbetstemperatur ...................Olika temperaturområden för 
Tomg enligt typgodkända 
batterier (se separata ECOM-
säkerhetsinstruktioner för en 
lista över godkända batterier)

Temperaturkoefficient ..........0,05 X (angiven noggrannhet)/
°C (< 18 °C eller > 28 °C)

Luftfuktighet .............................0 % till 80 % (0 °C till 35 °C)

0 % till 70 % (35 °C till 50 °C)

Batterityp....................................3 alkaliska AAA-batterier, IEC 
LR03 (se separata ECOM-
säkerhetsinstruktioner för en 
lista över godkända batterier)

Säkerhet
Allmänt ................................IEC 61010-1: 

Föroreningsgrad 2
Mätning ...............................IEC 61010-2-033: KAT IV 600 

V/KAT III 1 000 V
Kapslingsklassning .........IEC 60529: IP67, ej i drift

Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) ..............I ett radiofekvensfält med 

3 V/m, 
är noggrannheten = angiven 
noggrannhet +20 enheter, 
förutom likströmsintervallet 
600 A där den totala 
noggrannheten = angiven 
noggrannhet +60 enheter. 
Temperatur ej specificerad

Internationellt....................IEC 61326-1: elektromagnetisk 
miljö för bärbar utrustning
IEC 61326-2-2 CISPR 11: grupp 
1, klass A

Grupp 1: Utrustningen har avsiktligt genererat och/eller 
använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som 
krävs för utrustningens interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla 
anläggningar utom i hemmet och på sådana platser som 
är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer 
byggnader som används för hushållsändamål. Det kan 
vara problem med att säkerställa elektromagnetisk 
kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledande och 
utstrålade störningar. 
Var försiktig! Den här utrustningen är inte avsedd att 
användas i bostadsmiljöer och kanske inte ger 
tillräckligt skydd för radiomottagning i sådana miljöer.
Korea (KCC)........................utrustning i klass A (industriell 

utsändning och 
kommunikation)
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Klass A: Utrustningen uppfyller kraven för industriell 
utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och 
säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. 
Den här utrustningen är avsedd för användning i 
företagsmiljö och inte för hemmabruk.
US (FCC)..............................47 CFR 15, del B. Den här 

produkten anses vara en 
undantagen enhet enligt 
paragraf 15.103.
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