
DADOS TÉCNICOS

True-RMS Fluke Série 170 
Multímetros Digitais

Os DMMs da Série 170 são as ferramentas padrão para 
resolução de problemas do setor para sistemas elétricos 
e eletrônicos

Os multímetros digitais Fluke Série 170 são as soluções preferidas de 
técnicos profissionais em todo o mundo. Eles contêm os recursos que 
você precisa para resolução de problemas e reparo de sistemas elétricos 
e eletrônicos, além da reputação incomparável da Fluke sobre robustez, 
confiabilidade e precisão. 

Todos os DMMs Série 170 são compatíveis com o True-RMS. No 
ambiente elétrico atual, que contém harmônicos e transmissores de 
velocidade variável, esses DMMs proporcionarão tensão AC precisa e 
leituras de corrente para sinais complexos e não senoidais.

A Fluke foi a pioneira em gráficos de barra analógicos em DMMs e 
permanece como o padrão do setor atualmente. Para os sinais que 
mudam ao longo do tempo, o gráfico de barra pode ser mais fácil de 
compreender que os números que estão em constante mudança.

Todos os DMMs Fluke Série 170 contêm garantia vitalícia limitada. 
Quando seu trabalho depende de suas ferramentas, certifique-se de que 
o DMM Fluke Série 170 está em seu cinto de ferramentas.

EXCEPCIONAL FACILIDADE DE USO, 
ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE
O Fluke 175, 177 e 179 são a escolha perfeita para 
uso diário quando seu trabalho depende do seu 
medidor

MAIS PRECISÃO COM  
 
MEDIÇÕES TRUE-RMS
Obtenha tensão precisa e leituras de corrente 
para medir sinais CA complexos 

FÁCIL COMPREENSÃO DOS SINAIS DE 
MUDANÇA
Um gráfico da barra analógico facilita a 
visualização de tendências nos sinais flutuantes

MEDIÇÕES DE TEMPERATURA À SUA 
DISPOSIÇÃO (APENAS PARA O 179)
O termômetro integrado permite, 
convenientemente, que você faça leituras 
de temperatura sem precisar carregar outro 
instrumento
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HOLD/AutoHOLD

Backlight

Function dial

Secondary function
°C/°F selection (179 only)

Manual/autorange

Analog bar graph

6000 count
digital display

400 mA, 10 A current,
with fused input

MIN/MAX/AVG

Especificações gerais
Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento -10 °C a +50 °C

Temperatura de armazenamento -30 °C a +60 °C

Umidade (sem condensação) 0 % - 90 % (0 °C - 35 °C)
0 % - 70 % (35 °C - 50 °C)

Especificações de segurança

Categoria de sobretensão EN 61010–1 a 1000 V CAT III
EN 61010–1 a 600 V CAT IV

Homologações CSA, CE

Especificações mecânicas e gerais UL, CSA, TÜV listado e VDE pendente

Tamanho 43 x 90 x 185 mm

Peso 420 g

Garantia Vida útil limitada

Vida útil da bateria Alcalina ~200 horas típicas, sem retroiluminação
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1 As faixas de tensão CA e corrente CA são especificadas de 5 % até 100% da faixa.
2 Fator de crista de ≤3 em escala total até 500 V, diminuindo linearmente até um fator de crista ≤1,5 em 1.000 V.
3 Em formas de ondas não senoidais, acrescentar -(2% da leitura + 2% da escala total) típica para fator de crista de até 3.
4 Na faixa de 9.999 μF para medições de 1.000 μF, a precisão de medição é de 1,2% + 2 para todos os modelos.
5 Tensão de carga de entrada de amps (típico): 400 mA de entrada 2 mV/mA, 10 A de entrada 37 mV/A.
6 400 mA de precisão especificada para acima de 600 mA de sobrecarga.
7 > 10A não especificado.

Função Intervalo ±([ % de leitura ] + 
[ contagens ])1 Resolução Precisão

Modelo 175 Modelo 177 Modelo 179

CA volts 2,3

600,0 mV 0,1 mV

1,0 % + 3
(45 Hz a 500 Hz)

1,0 % + 3
(45 Hz a 500 Hz)

1,0 % + 3
(45 Hz a 500 Hz)

6,000 V 0,001 V

60,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V

1.000 V 1 V 2,0 % + 3  
(500 Hz a 1 kHz)

2,0 % + 3  
(500 Hz a 1 kHz)

2,0 % + 3  
(500 Hz a 1 kHz)

mV CC 600,0 mV 0,1 mV 0,15 % + 2 0,09 % + 2 0,09 % + 2

CC volts

6,000 V 0,001 V 0,15 % + 2 0,09 % + 2 0,09 % + 2

60,00 V 0,01 V

600,0 V 0,1 V

1.000 V 1 V 0,15 % + 2 0,15 % + 2 0,15 % + 2

Continuidade 600 Ω 1 Ω O medidor emite um sinal sonoro a < 25 Ω, o bipe desliga a 
> 250 Ω; detecta aberturas ou curtos de 250 μs ou mais.

Ohms

600,0 Ω 0,1 Ω 0,9 % + 2 0,9 % + 2 0,9 % + 2

6,000 kΩ 0,001 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

60,00 kΩ 0,01 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

600,0 kΩ 0,1 kΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

6,000 MΩ 0,001 MΩ 0,9 % + 1 0,9 % + 1 0,9 % + 1

50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3

Teste de diodos 2,400 V 0,001 V 1 % + 2

Capacidade

1.000 nF 1 nF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

10,00 μF 0,01 μF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

100,0 μF 0,1 μF 1,2 % + 2 1,2 % + 2 1,2 % + 2

9.999 μF4 1 μF 10 %, típica 10 %, típica 10 %, típica

CA amps5
(True-rms)
(45 Hz a 1kHz)

60,00 mA 0,01 mA

1,5 % + 3 1,5 % + 3 1,5 % + 3
400,0 mA6 0,1 mA

6,000 A 0,001 A

10,00 A7 0,01 A

CC amps4

60,00 mA 0,01 mA

1,0 % + 3 1,0 % + 3 1,0 % + 3
400,0 mA6 0,1 mA

6,000 A 0,001 A

10,00 A7 0,01 A

Hz 99,99 Hz 0,01 Hz 0,1 % + 1 0,1 % + 1 0,1 % + 1

(CA- ou CC acoplado, 
V ou A2’3 entrada )

999,9 Hz 0,1 Hz

9,999 kHz 0,001 kHz

99,99 kHz 0,01 kHz

Temperatura -40 °C a +400 °C
-40 °F a +752 °F

0,1 °C
0,1 °F N/A N/A 1 % + 105

1 % + 185

Média mín-máx

Para as funções CC, a precisão é especificada pela função de medição ± 12 contagens para alterações acima de 
350 ms de duração.

Para funções CA, a precisão é especificada pela função de medição ± 40 contagens para alterações acima de 900 ms 
de duração.

Especificações
A precisão é especificada para um ano após a calibração, em temperatura de funcionamento de 18 °C a 28 °C, com 
umidade relativa de 0 % a 90 %. As especificações de precisão têm a forma de: ± ( [ % de leitura ] + [ Contagens ] )
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Modelos 175 177 179

Uso geral Resolução de problemas
Reparo

Termômetro integrado
Reparo para resolução de 
problemas

Características básicas

Contagens 6000 6000 6000

Leituras True-RMS CA CA CA

Precisão básica em CC 0,09 % 0,09 % 0,09 %

Seleção de gama automática/manual • / • • / • • / •

Dígitos 3-1/2 3-1/2 3-1/2

Medições

Tensão CA/CC 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Corrente CA/CC 10 A 10 A 10 A

Resistência 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ

Frequência 100 kHz 100 kHz 100 kHz

Capacidade 10.000 µF 10.000 µF 10.000 µF

Temperatura (+) 400 °C

Teste de diodos/continuidade • • •

Visor

Gráfico de barras analógico • • •

Luz de fundo • •

Diagnóstico e dados 

Gravação mín-máx • • •
Retenção de visualização/Retenção 
(toque) automática • / • • / • • / •

Outras características

Mala revestida, estojo integrado • • •
Amplitude da temperatura de 
funcionamento -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C -10 °C, +50 °C

Garantia e segurançaelétrica

Garantia (anos) Vida útil limitada Vida útil limitada Vida útil limitada

Indicação de tensão perigosa • • •

EN61010-1 CAT III 1.000 V 1.000 V 1.000 V

EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V

Cabos de teste acessório recomendados TL75, TL175 TL75, TL175 TL75, TL175

Exibe recursos disponíveis somente neste modelo
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Informações de pedido 

Multímetro Digital True-RMS Fluke 179
Multímetro Digital True-RMS Fluke 177
Multímetro Digital True-RMS Fluke 175

Acessórios fornecidos 

Bateria de 9 V instalada
Cabos de teste TL75
Manual do usuário
Sonda de temperatura 80BK-A (somente para Fluke 179)

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42
Cond. América Business Park
Jd. Morumbi - São Paulo
CEP: 05693-000

Para obter mais informações,  
ligue para os seguintes números:
Tel: (11) 4058-0200
Email: info@fluke.com.br 
Site Brasil: www.fluke.com.br 
©2018 Fluke Corporation. Todos os direitos 
reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio.
10/2018 6011663a-brpt

É proibido modificar este documento sem 
permissão escrita da Fluke Corporation.

Fluke.	� Mantendo o seu mundo 
funcionando.


