
TEKNISKE DATA

Fluke ii910 og ii900 akustiske kameraer

Alt-i-ett-instrumentet du har ventet på for 
visualisering av lekkasjer, delutladinger  
og mekanisk svikt.

Lekkasjer: skjulte kostnader på grunn av lekkasjer 
i systemer for trykkluft, gass, damp og vakuum
De fleste produsenter vet at denne typen lekkasjer finnes, men  
det har vært for tidkrevende og langtekkelig å ta hånd om dem 
før nå. Med Fluke ii900 eller ii910 og minimal opplæring kan 
vedlikeholdsteknikerne begynne å se etter lekkasjer som en del av 
den vanlige vedlikeholdsrutinen – selv når driften går for fullt.

De akustiske kameraene i ii900-serien lar teknikerne se lyd når 
de skanner slanger, nipler og koblinger for å se etter lekkasjer. 
Den innebygde akustiske matrisen av ørsmå, følsomme mikrofoner 
genererer et spektrum av desibelnivåer per frekvens. Basert 
på disse dataene beregner en algoritme et lydbilde, kjent som 
SoundMap™, som blir lagt over et fotografi. SoundMap tilpasses 
automatisk, avhengig av valgt frekvensnivå, så bakgrunnsstøy 
filtreres ut. Det gjør det utrolig enkelt å detektere lekkasjer av 
komprimert gass.

Endelig finnes det en bedre måte å detektere luft-, gass-, damp- og 
vakuumlekkasjer på. I tillegg har ii910 økt følsomhet for å detektere 
lekkasjer som er mindre eller lengre unna. 

Mekanisk: førstelinjeinspeksjon for å finne potensiell 
mekanisk svikt tidlig og unngå uplanlagt driftsstans
Transportsystemer er et avskrekkende vedlikeholdsproblem på 
grunn av størrelsen og omfanget av utstyret, og den nesten endeløse 
mengden komponenter som potensielt kan påvirke produksjonen 
og forårsake uplanlagt driftsstans. Frem til nå har det nærmest 
vært umulig å inspisere systemet ordentlig. Fluke ii910 med MecQ 
revolusjonerer inspeksjonene med effektiv skanning av store områder 
for detektering og dokumentering av potensielle problemer, og gir 
mer målrettet vedlikehold. Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med 
MecQ™-modus har kontaktfri skanning og avansert støyfiltrering, 
som sikrer trygghet og tydelige bilder selv i omgivelser med mye 
støy. Når problemområder detekteres tidlig, kan proaktive tiltak 
forhindre kostbare problemer; dette utklasser tradisjonelle metoder. 
For fagfolk som ønsker sømløs drift og proaktivt vedlikehold av store 
transportsystemer, er Fluke ii910 akustisk presisjonskamera med 
MecQ™ det ultimate valget. 

SOUNDSIGHT™-TEKNOLOGI
Akustisk bildediagnostikk 
SoundMap™ kombinert med fotografi i sanntid

Frekvensområde 
ii900: 2–52 kHz 
ii910: 2–100 kHz

Detekteringsområde 
0,5 til > 70 m* 
0,5 til > 120 m*

Display 
7-toms kapasitiv LCD-berøringsskjerm med 
oppløsning 1280 x 800

LeakQ™-modus 
lekkasjekvantifisering: estimert lekkasjestørrelse 
og kostnadsindikasjon

MecQ™-modus 
mekanisk inspeksjon: egenskap for detektering av 
mekanisk svikt

PDQ-modus™ 
delutlading: klassifisering av delutlading

SoundSight™ sikter til Fluke-teknologien for konvertering 
av lydbølger til fotografi.

* avhengig av omgivelsesforholdene
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Spesifikasjoner
Nøkkelegenskaper ii910 ii900 definisjoner

Sensorer
frekvensbånd 2–100 kHz 2–52 kHz
detekteringsområde 0,5 til > 120 m* 0,5 til > 70 m*
synsfelt 63° ± 5°

nominell bildefrekvens 25 fps

Antall bilder per sekund 
(fps) angir antall ganger 

bildet på skjermen 
oppdateres per sekund.

Innebygd digitalkamera (optisk)
synsfelt (FOV) 63°± 5°
fokus fast linse
zoom 3x digital zoom
oppløsning 5 MP 1,2 MP

Skjerm
størrelse 7" LCD-skjerm med bakgrunnslys, kan leses av i sollys
oppløsning 1280 x 800 (1 024 000 piksler)

berøringsskjerm kapasitiv Responsen er ekstremt 
presis og rask.

akustisk bilde ja, SoundMap™-bilde

SoundMap™ er et visuelt 
kart over støykilder, laget 
ved hjelp av en akustisk 

matrise.

Bildelagring
lagringskapasitet 20 GB (> 5000 bilder / > 999 videoer)
bildeformat kombinasjon av fotografi og SoundMap™, JPG eller PNG
videoformat kombinasjon av video og SoundMap™: MP4
videolengde inntil 5 minutter
digital eksport USB-C for dataoverføring

Akustiske målinger

måleområde (typisk)

12,1 til 114,6 dB SPL ± 1 dB SPL 2 kHz
4,4 til 101,2 dB SPL ± 2 dB SPL 19 kHz

12,8 til 119,2 dB SPL ± 1 dB SPL 35 kHz
19,8 til 116,1 dB SPL ± 3 dB SPL 52 kHz
41,4 til 129,0 dB SPL ± 1 dB SPL 80 kHz

54,4 til 135,5 dB SPL ± 1 dB SPL 100 kHz

15,4 til 115,2 dB SPL ± 1 dB SPL 2 kHz
5,6 til 102,5 dB SPL ± 2 dB SPL 19 kHz
28,4 til 131,1 dB SPL ± 1 dB SPL 35 kHz
41,8 til 133,1 dB SPL ± 3 dB SPL 52 kHz

Lydtrykknivå  
(dB SPL) eller akustisk  

trykk er det lokale 
trykkavviket i forhold til 
omgivelsenes decibel- og 

lydtrykknivå.
automatisk maks./min. 
dB-økning automatisk eller manuell, velges av brukeren

valg av frekvensbånd kan velges av brukeren med egendefinerte forhåndsinnstillinger eller manuell 
angivelse 

klassifisering og 
kvantifisering

LeakQ™, MecQ™ og PDQ Mode™
lekkasjestørrelse og kostnadsestimat /  

mekanisk inspeksjon /  
klassifisering av delutladingstype

LeakQ™ 
lekkasjestørrelse og kostnadsestimat

Delutlading: den usynlige trusselen ...  
nå kan du se den
Delutladinger er et alvorlig problem som kan føre 
til lysbuebranner, strømstans, eksplosjoner og fare 
for liv og helse hvis de ikke blir funnet. Enten du 
inspiserer isolatorer, transformatorer, bryteranlegg 
eller høyspentlinjer, må du være i stand til å 
oppdage problemer raskt og enkelt. Fluke ii910 
akustisk presisjonskamera med PDQ Mode™ er 
et perfekt instrument for høyspentmontører, 

eltestingeniører og teamene som vedlikeholder 
forsyningsnettet, fordi det omdanner lyden av 
delutladninger til bilder som viser lokaliseringen. 
Det utvidede frekvensområdet til ii910 på 
2–100 kHz gir tidlig detektering av et potensielt 
problem for å bidra til vedlikeholdsplanlegging 
og forhindring av katastrofale hendelser.
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Nøkkelegenskaper ii910 ii900 definisjoner

Programvare 
brukervennlig intuitivt brukergrensesnitt
trendgrafer frekvens- og dB-skala
punktmarkører avlesning av dB-nivå i bildets midtpunkt
utstyrs-ID QR-kodebasert identifikasjon av utstyrs-ID
status for 
utstyrsinspeksjon som forlatt, som funnet, ikke fastslått

fotonotater inntil fire fotonotater for referanse
kilde visning av én eller flere kilder
profil forhåndsinnstilte bildetakingsprofiler
kommentarer utstyrsnavn, utstyrs-ID, utstyrstype, lekkasjetype, gasstype, trykk
annet driftstilstand, værmerknad
lekkasjeverdier lekkasjekostnader, lekkasjevolum, LeakQ™-skala
handlinger handlingskrav, prioritetsnivå for handlinger, handlingsnotater

Batteri
batterier (kan byttes 
i felten, oppladbare) to oppladbare Li-ion

batterilevetid seks timer/batteri (reservebatteri følger med produktet)
batteriladetid tre timer
batteriladesystem ekstern lader

Generelle spesifikasjoner
standardpaletter 3:  Grayscale (gråskala), Ironbow (jernbue) og Blue-Red (blå-rød)

driftstemperatur

     ii900 –10 til 45 °C

     ii910 –10 til 40 °C

oppbevaringstemperatur  –20 til 70 °C uten batterier

relativ luftfuktighet 10 til 95 %, ikke-kondenserende

mål (H x B x L) 186 mm x 322 mm x 68 mm

vekt (med batteri) 2,15 kg

kapslingsklasse (IP) IP40
beskyttelse mot partikler 

på 1 mm og større  
samt dryppende vann

garanti to år

Fluke Premium Care Premium Care Standard** www.fluke.com/
premiumcare

varsel om egendiagnose matrisetilstandstest for å finne ut om mikrofonene trenger tilsyn

språk som støttes engelsk, finsk, fransk, italiensk, japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk,  
koreansk, nederlandsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tysk

overholder RoHS ja

Sikkerhet
generell sikkerhet  IEC 61010-1
elektromagnetisk  
kompatibilitet (EMC),  
internasjonalt

IEC 61326-1: bærbart elektromagnetisk miljø, IEC 61326-2-2  
CISPR 11: gruppe 1, klasse A

Korea (KCC) klasse A (kringkastings- og kommunikasjonsutstyr for industrien)
USA (FCC) 47 CFR 15 underdel B, produkt ansett som unntatt enhet iht. klausul 15.103

* avhengig av omgivelsesforholdene

** avhengig av tilgjengelighet i området

http://www.fluke.com/premiumcare
http://www.fluke.com/premiumcare
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Bestillingsinformasjon
FLK-ii910 akustisk presisjonskamera
FLK-ii900 akustisk lekkasjekamera

Innhold
kamera, vekselstrømforsyning og batteripakkelader (inkludert universelle 
AC-adaptere), to robuste litiumion smartbatteripakker, USB-kabel, robust 
koffert, ett gummideksel for mikrofonene, justerbar håndreim og justerbar 
halsstropp

Gå til Flukes lokale nettside eller ta kontakt med din lokale Fluke-forhandler 
for å få mer informasjon. 

bilde tatt med ii900 akustisk lekkasjekamera, av en luftlekkasje i industriomgivelser

bilde tatt med ii910 akustisk presisjonskamera med detektering av delutladinger i høyspentutstyr
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