
ii905/ii915
Acoustic Imager 

Informações de segurança

Garantia limitada de 2 anos. 
Consulte a garantia completa no Manual do usuário.

Para mais informações, acesse www.fluke.com.

Para registrar o seu produto, acesse http://register.fluke.com.

Para visualizar, imprimir ou fazer o download do manual e do 
suplemento manual mais recente, acesse  
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Indicações de Advertência identificam as condições e os 
procedimentos perigosos ao usuário. Indicações de Atenção 
identificam as condições e os procedimentos que podem causar 
danos ao produto e ao equipamento testado.

W Advertência

Para evitar possíveis incêndios ou ferimentos:
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o

produto.
• Leia todas as instruções cuidadosamente.
• Não altere o Produto e use somente conforme especificado.

Caso contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá
ser comprometida.
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•	 Não use o Produto próximo a gases explosivos, vapores 
ou em ambientes úmidos ou molhados.

•	 Não use o Produto se houver algum indício de 
funcionamento incorreto.

•	 Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.
•	 Desative o Produto caso ele esteja danificado.
•	 As baterias contêm substâncias químicas perigosas 

que podem causar queimaduras ou explodir. Se houver 
exposição a produtos químicos, limpe com água e 
obtenha ajuda médica.

•	 Não desmonte a bateria.
•	 Remova as baterias do produto, caso ele esteja fora 

de uso por um longo período ou se for armazenado em 
temperaturas acima de 50 °C. Se as baterias não forem 
removidas, poderá ocorrer vazamento de bateria.

•	 Use somente adaptadores de energia aprovados pela 
Fluke para carregar a bateria.

•	 Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
•	 Não desmonte nem esmague pilhas e baterias.
•	 Não mantenha as células ou baterias em um recipiente 

onde possa ocorrer curtos nos terminais.
•	 Não coloque pilhas e baterias perto de calor ou fogo. 

Não as exponha à luz solar.
•	 Desconecte o carregador de bateria e mova o Produto 

ou a bateria para um local fresco e não inflamável se 
a bateria recarregável ficar quente (>50 °C) durante o 
período de carga.

•	 Substitua a bateria recarregável após 5 anos de uso 
moderado ou 2 anos de uso pesado. Uso moderado é 
definido como duas recargas por semana. Uso intenso é 
definido como descarga total e recarga diariamente.

•	 Conserte o produto antes de usá-lo caso ocorra 
vazamento em alguma bateria. O vazamento da bateria 
pode gerar perigo de choque ou dano ao Produto.

•	 Solicite que um técnico aprovado conserte o Produto.



Especificações de segurança
Alimentação

Bateria..................................... Bateria de lítio-íon recarregável
Vida útil da bateria................... > 6 horas
Adaptador................................ �Operação CA com fonte 

de alimentação inclusa, 
adaptadores universais inclusos, 
saída 15 V CC, 3 A

Temperatura do ambiente
Operação

ii905..................................... -10 °C a 45 °C
ii915..................................... -10 °C a 40 °C

Armazenamento
Sem bateria......................... -20 °C a 70 °C
Com bateria......................... -20 °C a 60 °C

Carregamento da bateria
ii905/ii915............................ 0 °C a 40 °C

Altitude
Operação................................. 2.000 m
Armazenamento...................... 12.000 m

Proteção contra entrada........... IEC 60529: IP40
Certificação  
de radiofrequência.................... �ID FCC: VVXLM842, 

IC: 10531A-LM842
Rádio sem fio com módulo Wi-Fi/BT
Banda 1 de 5 Ghz 

Faixa de frequência................. 5.725 MHz a 5.850 MHz
Potência de saída.................... < 33 dBm

Banda 2 de 5 Ghz
Faixa de frequência................. 5.150 MHz a 5.250 MHz
Potência de saída.................... < 23 dBm

Banda de 2,4 GHz 
Faixa de frequência................. 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Potência de saída.................... < 20 dBm

Segurança
Gerais...................................... IEC 61010-1: Grau de poluição 2
Bateria de lítio.......................... IEC 62133-2

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacionais.......................... �IEC 61326-1: Ambiente 

eletromagnético industrial, 
CISPR 11: Grupo 1, Classe A

Grupo 1: O equipamento gerou intencionalmente e/ou usa 
energia de radiofrequência acoplada de forma condutora, 
necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento.
Classe A: O equipamento é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos, exceto os residenciais e os diretamente 
conectados a uma fonte de alimentação de baixa tensão que 
abasteça edifícios usados para fins residenciais. Podem existir 
dificuldades em potencial para garantir a compatibilidade 



eletromagnética em outros ambientes, devido a interferências 
conduzidas e por radiação.
Atenção: Esse equipamento não se destina para uso em 
ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção adequada 
para a recepção de rádio nesses ambientes.
Podem ocorrer emissões acima dos níveis exigidos pelo CISPR 
11 quando o equipamento estiver conectado a um objeto de teste.

Coreia (KCC)........................... �Equipamento de Classe A 
(equipamento para comunicação 
e transmissão industrial)

Classe A: O equipamento atende às exigências para 
equipamentos industriais com ondas eletromagnéticas, e o 
vendedor ou usuário deve observar isso. Este equipamento 
é indicado para uso em ambientes comerciais e não deve 
ser usado em residências.

EUA (FCC)............................... 47 CFR 15 subparte C

Observação sobre dados de radiofrequência
Alterações ou modificações ao rádio sem fio de 5G/2,4 GHz 
que não tenham sido expressamente aprovadas pela Fluke 
Corporation podem invalidar a autoridade do usuário para 
operar o equipamento. 
Para obter informações completas sobre os dados da 
frequência de rádio, acesse www.fluke.com/manuals e procure 
por “Radio Frequency Data Class A” (Dados da frequência de 
rádio Classe A). 

Símbolos
Símbolo Descrição

W ADVERTÊNCIA. PERIGO.

Consulte a documentação do usuário.


Estado da bateria. A bateria está carregando quando 
estiver animada.

Liga/Desliga



Este produto contém uma bateria de íon de lítio. A bateria 
não deve ser descartada com lixo sólido. As baterias 
gastas devem ser descartadas por uma empresa 
qualificada de reciclagem ou descarte de materiais e 
resíduos perigosos, conforme as regulamentações locais. 
Entre em contato com o Centro de Assistência Autorizado 
Fluke para obter informações sobre reciclagem.

 Em conformidade com as diretivas da União Europeia.

Este Produto está em conformidade com a Diretiva 
WEEE e seus requisitos de marcação. A etiqueta afixada 
informa que não é possível descartar o produto elétrico/
eletrônico em lixo doméstico comum. Não descarte este 
produto no lixo comum. Para obter informações sobre os 
programas de devolução e reciclagem disponíveis em 
seu país, consulte o site da Fluke.


