
i400s-EL
AC Current Clamp

Instructies

Inleiding
De i400s-EL (het product) is een AC-stroomtang die compatibel is met 
Fluke 173x Power Loggers en 174x Power Quality Loggers.

Contact opnemen met Fluke
Neem contact op met Fluke via een van onderstaande telefoonnummers:

•	 Technische ondersteuning VS: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•	 Kalibratie/reparatie VS: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•	 Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•	 Europa: +31 402-675-200

•	 Japan: +81-3-6714-3114

•	 Singapore: +65-6799-5566

•	 China: +86-400-921-0835

•	 Brazilië:  +55-11-3530-8901

•	 Vanuit andere landen: +1-425-446-5500

Of bezoek de webpagina van Fluke op www.fluke.com.

Registreer dit product op http://register.fluke.com.

Ga om de laatste aanvullingen van de handleiding te bekijken, af te 
drukken of te downloaden naar http://us.fluke.com/nlnl/support/manuals.
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Veiligheidsinformatie
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die 
gevaar opleveren voor de gebruiker. Let op wijst op omstandigheden 
en procedures die het product of de te testen apparatuur kunnen 
beschadigen.

 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om elektrische schokken, brand of 
lichamelijk letsel te voorkomen:
•	Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
•	Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de 

voorschriften, want anders is de beveiliging van het product 
mogelijk niet langer voldoende.

•	Houd u aan plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften. 
Gebruik persoonlijke veiligheidsuitrusting (goedgekeurde 
rubberhandschoenen, gelaatsbescherming en brandwerende 
kleding) om letsel door elektrische schokken en boogontlading 
te voorkomen bij blootliggende geleiders onder spanning.

•	De specificatie van de meetcategorie (CAT) van de afzonderlijke 
component met de laagste gespecificeerde waarde van 
het product, de probe of het accessoire mag niet worden 
overschreden.

•	Controleer het product telkens vóór gebruik. Controleer 
de behuizing van de stroomtang en de isolatie van de 
uitgangskabel op barsten of ontbrekende delen. Controleer ook 
of er losse of zwakke componenten zijn. Controleer zorgvuldig 
de isolatie rondom de bek.

•	Wees voorzichtig bij blootliggende geleiders of stroomrails. 
Raak de geleider niet aan, om elektrische schokken te 
voorkomen.

•	Houd het product vast achter de vingerbescherming.

•	Raak geen spanningen >30 V AC RMS, 42 V AC piek of 60 V DC 
aan.

•	Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke gassen of 
dampen of in vochtige of natte omgevingen.

•	Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd is.

•	Sluit gevaarlijke spanningvoerende geleiders niet aan onder 
natte of vochtige omstandigheden.

•	Beperk het gebruik tot de specificaties van de meetcategorie, 
spanning of stroomsterkte.

Overwegingen bij het meten
Neem de volgende richtlijnen in acht bij het uitvoeren van metingen (zie 
Tabel 1):
•	 Centreer de geleider aan de binnenzijde van het product.
•	 Zorg ervoor dat het product loodrecht ten opzichte van de geleider is.
•	 Voor optimale uitlezing dient de geleider tussen de uitlijnmarkeringen 

op de bek van het product te worden gepositioneerd.
•	 Voorkom metingen in de buurt van andere stroomvoerende geleiders.

Pictogrammen 
De onderstaande tabel bevat een lijst met de pictogrammen die op het 
product en in dit document worden gebruikt.

Pictogram Beschrijving

 WAARSCHUWING - GEVAAR. Raadpleeg de 
gebruikersdocumentatie.


WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE SPANNING. Gevaar van 
elektrische schokken. 

 Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.

 Dubbel geïsoleerd



Gebruik van de stroomtang om ongeïsoleerde gevaarlijke 
spanningvoerende geleiders en verwijdering van de stroomtang 
van ongeïsoleerde gevaarlijke spanningvoerende geleiders is 
toegestaan.


Meetcategorie III is van toepassing bij het testen en meten van 
stroomkringen die zijn aangesloten op de verdeling van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw.


Meetcategorie IV is van toepassing bij het testen en meten van 
stroomkringen die zijn aangesloten op de bron van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw.

 Conform richtlijnen van de Europese Unie.

 Gecertificeerd door CSA Group conform Noord-Amerikaanse 
veiligheidsnormen.



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-
richtlijn. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/
elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag 
worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking tot de 
apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product 
onder categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit 
product niet met gewoon ongescheiden afval weg.



Gebruik
Gebruik:
1.	 Sluit de kabel van de stroomtang aan op de stroomingangen op 

het meetinstrument. Het meetinstrument herkent de stroomtang 
automatisch en selecteert het standaardbereik van het instrument 
voor de probe.

2.	 Zorg ervoor dat het meetinstrument is ingesteld op het juiste bereik.

3.	 Sluit de bek aan op de te meten geleider.

 Waarschuwing
Houd het product achter de vingerbescherming vast om een 
elektrische schok, brand of letsel te voorkomen. Zie Tabel 1.

Tabel 1. Instelling i400s-EL

A
D

B

C

E

F

Item Beschrijving
A Enkele stroomvoerende geleider

B Pijl belastingrichting

C Uitlijnmarkeringen

D Vingerbescherming

E Uitgangskabel van 2 m (6,6 ft)

F Stekker

Onderhoud

 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om elektrische schokken, brand of 
lichamelijk letsel te voorkomen:
•	Controleer het product telkens vóór gebruik. Controleer 

de behuizing van de stroomtang en de isolatie van de 
uitgangskabel op barsten of ontbrekende delen. Controleer ook 
of er losse of zwakke componenten zijn. Controleer zorgvuldig 
de isolatie rondom de bek.

•	Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd is.

Als de stroomtang niet werkt of niet goed functioneert:

1.	 Controleer of het contactvlak van de bek schoon is. Als er 
ongewenst materiaal aanwezig is, wordt de bek-opening niet goed 
gesloten en zijn meetfouten het gevolg.

2.	 Controleer of de functieselectie en het bereik op het meetinstrument 
correct zijn en aangepast aan de gevoeligheid van de stroomtang.

Reinigen
Neem de behuizing regelmatig af met een vochtige doek en een niet-
agressief reinigingsmiddel.

 Let op
Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen om de 
stroomtang te reinigen, om beschadiging van de stroomtang 
te voorkomen.

Open de bek en veeg de uiteinden van de magnetische polen met een 
licht met olie bevochtigde doek af. Zorg dat er geen sporen van roest of 
corrosie op de uiteinden van de magnetische kern worden gevormd.

Specificaties
Meetbereik	�������������������������������������� 400 mA AC tot 40 A AC / 4 A AC tot 400 A AC

Crest-factor	������������������������������������� ≤3

Nauwkeurigheid bij referentie 
Omstandigheid[1]	����������������������������� ±0,5% van uitlezing

[1]  Referentieomstandigheid:
• 400 A 50/60 Hz
• Omgeving: 23 °C ± 5 °C, geen extern elektrisch/magnetisch veld, RV 65%
• Primaire geleider in centrale positie

Nauwkeurigheid 174x + stroomtang

Bereik 400 A	������������������������������� ±(0,7 % van uitlezing + 0,1 % van bereik)
Bereik 400 A	������������������������������� ±(2 % van uitlezing + 0,2 % van bereik)

Faseverschuiving
<400 mA	������������������������������������� niet gespecificeerd
400 mA tot 1 A	���������������������������� < ±3,5°
1 A tot 2 A	����������������������������������� < ±2,5°
2 A tot 10 A	��������������������������������� < ±1,5°
10 A tot 400 A	����������������������������� < ±1°

Temperatuurcoëfficiënt over 
bedrijfstemperatuurbereik	��������������� 0,01 % van uitlezing/°C 

0,0056 % van uitlezing/°F

Invloed van aangrenzende 
geleider	������������������������������������������� ≤9 mA/A (bij 50/60 Hz)

Invloed van geleiderpositie
in bek-opening	�������������������������������� ±1,0 % van uitlezing + 0,05 A

Bandbreedte	����������������������������������� 10 Hz tot 2,5 kHz

Veiligheid
Algemeen	����������������������������������� IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2
Meting	���������������������������������������� IEC 61010-2: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Afmetingen (H x B x L)	������������������� 150 mm x 70 mm x 30 mm 
(6 in x 2,8 in x 1,2 in)

Maximale geleiderafmeting	������������ 32 mm (1,2 in)

Uitgangskabellengte	����������������������� 2 m (6,6 ft)

Gewicht	������������������������������������������ 272 g (9,6 oz)

Temperatuur

Bedrijf	����������������������������������������� 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)

Buiten bedrijf	������������������������������ -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Relatieve vochtigheid, bedrijf	��������� 10 °C tot 30 °C: 95 % 

30 °C tot 40 °C: 75 % 
40 °C tot 50 °C: 45 %

Hoogte tijdens bedrijf	���������������������� 2000 m (6500 ft) tot 4000 m (13 000 ft) 
reduceren tot CAT II 1000 V / CAT III 600 V / 
CAT IV 300 V

Opslaghoogte	��������������������������������� 12 km (40 000 ft)

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar 
vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing op zekeringen, 
wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, 
verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden 
bij bediening of hantering. Wederverkopers zijn niet gemachtigd om enige 
andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor het verkrijgen van service 
gedurende de garantieperiode moet u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende 
servicecentrum om retourautorisatie-informatie vragen en het product vervolgens 
samen met een beschrijving van het probleem naar dat servicecentrum sturen.

DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE 
UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK 
VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE 
OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE 
OORZAAK OF THEORIE DAN OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de 
uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade 
of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van 
aansprakelijkheid niet op u van toepassing is.
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