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BEGRENZTE GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Fluke gewahrleistet, dal’ jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und
Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer betragt 2 Jahre ab Versanddatum. Die Garantiedauer fir Teile,
Produktreparaturen und Service betragt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschlieBlich dem Ersterwerber bzw. dem
Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle erworben
hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem Ermessen von
Fluke unsachgemaf verwendet, verandert, verschmutzt, vernachlassigt, durch Unfalle beschadigt oder
abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgeméafen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert
fur einen Zeitraum von 90 Tagen, dal die Software im wesentlichen in Ubereinstimmung mit den einschlagigen
Funktionsbeschreibungen funktioniert und dal® diese Software auf fehlerfreien Datentragern gespeichert wurde.
Fluke Gbernimmt jedoch keine Garantie dafir, dal} die Software fehlerfrei ist und stérungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschlieRlich fir neue und nicht benutzte, an
Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie
im Namen von Fluke zu verlangern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuandern. Der Erwerber
hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstiitzungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er
das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils geltenden internationalen
Preis gezahlt hat. Fluke behalt sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebihren fiir Ersatzteile in Rechnung zu
stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das
Produkt urspriinglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschrankt sich darauf, dal® Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt
oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der
Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur GUbergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene und von Fluke
autorisierte Servicezentrum, um Ricknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer
Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB
Bestimmungsort) an das nachstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke Gbernimmt keine
Haftung flir Transportschaden. Im Anschluf® an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von
Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurlickgesandt.Wenn Fluke jedoch feststellt, da® der Defekt
auf Vernachlassigung, unsachgemafe Handhabung, Verschmutzung, Veranderungen am Gerat, einen Unfall oder
auf anormale Betriebsbedingungen, einschlief3lich durch au3erhalb der fur das Produkt spezifizierten Belastbarkeit
verursachten Uberspannungsfehlern, zuriickzufiihren ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der
Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten
begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber
zurlickgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in
Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN
RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH
UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN
GEWAHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRANKT - DER
GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER MARKTFAHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER
ZWECKDIENLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ.FLUKE HAFTET NICHT FUR SPEZIELLE,
UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHADEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH
VERLUST VON DATEN, UNABHANGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.

Angesichts der Tatsache, daB in einigen Landern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewahrleistung sowie der
Ausschluf® oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschaden nicht zulassig ist, kann es sein, dal} die
obengenannten Einschrankungen und Ausschliisse nicht flr jeden Erwerber gelten.Sollte eine Klausel dieser
Garantiebestimmungen von einem zustandigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz fiir unwirksam
oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen
Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberuhrtn.
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Einfiihrung

Die Fluke Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6 und Ti480 PRO Professional
Thermal Imagers (im Folgenden ,Produkt‘ oder ,Kamera“) sind kompakte Warmebildkameras fiir zahlreiche
Einsatzzwecke. Zu solchen Anwendungsfeldern gehdéren Fehlersuche an Anlagen, vorbeugende und
vorausschauende Instandhaltung, Gebaudediagnose, Suche nach Gaslecks sowie Forschung und Entwicklung.

Die Kamera zeigt Warmebilder auf einem gut lesbaren LCD-Touchscreen in Industriequalitat an. Die Kamera
kann Bilder auf dem internen Speicher, auf einer austauschbaren Speicherkarte oder auf einem USB-
Speichergerat speichern. Gespeicherte Bilder und Daten, die auf dem internen Speicher oder auf der
Speicherkarte hinterlegt sind, kdnnen Uber eine direkte USB-Verbindung an einen PC oder durch drahtlose
Datenubertragung an einen PC oder ein Mobilgerat Gbertragen werden.

Im Lieferumfang der Kamera ist die Software SmartView™ enthalten. SmartView ist ein professionelles
Hochleistungssoftwarepaket fur Qualitdtsanalysen und Berichterstellung. Die Kamera kann zusammen mit der
Fluke Connect™ App, welche flir mobile Gerate verflugbar ist, verwendet werden.

Ein robuster, intelligenter Lithium-lonen-Akku versorgt die Kamera mit Strom. Uber den im Lieferumfang
enthaltenen Netzadapter kann die Kamera die Netzstromversorgung angeschlossen werden.

Die Kamera kann sowohl mit der SmartView™ als auch mit der Fluke Connect Desktop-Software verwendet
werden. Beide sind professionelle Hochleistungssoftwarepakete fir Qualitdtsanalysen und Berichterstellung.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Die Fluke Corporation ist weltweit tatig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website:
www.fluke.com.

Um lhr Gerat zu registrieren oder die aktuellen Handbiicher oder Erganzungen anzuzeigen, zu drucken oder
herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com.

Sicherheitsinformationen

Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, die fir den Anwender gefahrlich sind.
Vorsicht kennzeichnet Situationen und Aktivitaten, durch die das Produkt oder die zu priifende Ausristung
beschadigt werden kbénnen.

Allgemeine Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt finden Sie in der mit dem Produkt gelieferten
Druckschrift ,Sicherheitsinformationen®. Gegebenenfalls sind geratespezifische Sicherheitsinformationen
aufgefihrt.

Ubersicht iiber das Produkt

Das Handbuch erklart die Funktionen flir mehrere Modelle. Da die Modelle unterschiedliche Funktionen haben,
kénnen nicht alle Informationen im Handbuch auf Ihre Warmebildkamera zutreffen. Verwenden Sie Tabelle 1, um
die Funktionen Ihrer Warmebildkamera zu ermitteln.


https://www.fluke.com
mailto:fluke-info@fluke.com
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Funktionen
In Tabelle 1 finden Sie eine Ubersicht der Funktionen der Kamera.
Tabelle 1. Funktionen

Funktion bro | T30* | bR | RO | PRO | SF6 | PRO

Fokus-/Bildverbesserung

Erweiterte manuelle Fokussierung ® ® ] ° o o )

LaserSharp™ Autofokussystem o ° o o ° ° °

Filtermodus ) ) °

MultiSharp™ Focus ) ) )

SuperResolution™ ) ) )
Digitalzoom

2X )

4X ®
IR-Fusion™ Technologie

Sichtbar

Bild-im-Bild (PIP)

- i ™

oreingemtalts Proseniauswa) | ® | | S | e | e | e | e
Bildkommentare

IR-PhotoNotes™ ° o ° ° °

Audio (Sprache) o ° ° ° °

Text ° ° o ° ) ) )
Videomodus ® ° o ) )
Automatischer Aufnahmemodus ® ® o ) )
Spot-Marker ) ° ) ) )
Wireless-Verbindung

WiFi™ ° o ° ° ° ° °

Bluetooth® ° ° ° ° ° ° °

Fluke Connect o ° o ° ° o °
HDMI™-Anschlussméglichkeit ° ° ° ° ) ) )
Remote-Fahigkeit

Video-Streaming (Fernanzeige) ° ° ° ° °

Ferngesteuerter Betrieb der Kamera
Erkennung von Gaslecks )
E:Lsflf:ellmu:grfaﬁt[j :elative Feuchtigkeit ° ® ° ° ° ° °
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Bedienelemente

In Tabelle 2 finden Sie die Anschliisse der Kamera.

Tabelle 2. Anschliisse

Beschreibung

Beschreibung

Steckplatz fir Micro-SD-Speicherkarte

Steckerabdeckung

HDMI-Anschluss

Lithium-lonen-Akku mit Smart-
Technologie

USB-Kabelanschluss

Netzteil mit Universaladaptern

Anschluss fir USB-Speichergerat

00 0 0|%

Akku-Ladegerat mit 2 Ladestationen

®© 00 0 0|7

Netzadapter/Ladegerateingang
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In Tabelle 3 finden Sie die Vorderseite des Produkts.

Tabelle 3. Vorderseite

Z
o

Beschreibung Nr. Beschreibung

LED-Messstellenbeleuchtung/

Suchlicht Warmebildkameraobjektiv

Einziehbare Objektivabdeckung Sekundarer Ausldser

Kameraobjektiv fir sichtbares Licht Primarer Ausléser

Laservisier/Abstandsmesser
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In Tabelle 4 finden Sie die Riickseite des Produkts.
Tabelle 4. Riickseite

LCD-Touchscreen (Anzeige)

Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
(1) Mikrofon (4] Bedienfeld
e Lautsprecher 6 Trageschlaufe

o

Manuelle Fokussierung

Touchscreen

Uber den Touchscreen kénnen Sie schnell auf die meistgenutzten Einstellungen zugreifen. Beriihren Sie zum
Andern von Parametern oder Auswahlen von Funktionen und Optionen das gewiinschte Messobjekt auf der

Anzeige.

Der Touchscreen verfugt tber eine Hintergrundbeleuchtung, wenn Sie in schlecht beleuchteten Umgebungen
arbeiten mussen. Tippen Sie zweimal auf die Anzeige, um ein Bild aufzunehmen, wenn Sie sich nicht in einem

MenU befinden.
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Bedienfeld

Uber das Bedienfeld kdnnen Sie Parameter dndern oder Funktionen und Optionen auswahlen. In Tabelle 5 sind
die Funktionen der Tasten auf dem Bedienfeld aufgefiihrt.

Tabelle 5. Bedienfeld

Taste Beschreibung

[ O | Zum Ein-/Ausschalten driicken.

F1 | In einem Untermenii: Driicken, um die Anderung zu speichern und zur Live-
Ansicht zurlickzukehren.

Driicken, um das primartechnische Menu zu 6ffnen.
In einem Untermen(:

Driicken, um die Anderung zu speichern und zum Hauptmenii zuriickzukehren.
F2 Oder:
Dricken, um die Funktion auszufiihren, die auf der Taste des Untermenus
aufgefiihrt ist.

In einem Untermend:
Dricken, um die Anderung abzubrechen und zur Live-Ansicht zuriickzukehren.

F3 | Oder:

Driicken, um die Funktion auszufiihren, die auf der Taste des Untermenls
aufgefiihrt ist.

(A Bvh<N)», Dricken, um den Cursor zu bewegen und eine Option auszuwahlen.
Im manuellen Live-Modus: Driicken, um den Pegel und die Spanne anzupassen.

Primare und sekundére Ausloser

Der zweiteilige Ausloser befindet sich an der fiir ein Gerat mit Pistolengriff Gblichen Stelle. Der gréRere griine
Ausloser ist der primare Ausloser. Der kleinere schwarze Ausloser ist der sekundare Ausloser.

Benutzen Sie im Normalbetrieb (Videofunktion ist deaktiviert) den primaren Ausloser, um ein Bild aufzunehmen
und anschlie®end zu speichern oder zu bearbeiten. Verwenden Sie bei aktivierter Videofunktion den primaren
Ausléser, um die Videoaufnahme zu starten und stoppen.

Der sekundare Ausloser betatigt das LaserSharp Auto Focus System (weitere Informationen finden Sie unter
LaserSharp Autofokussystem) und das Laservisier/den Entfernungsmesser (weitere Informationen finden Sie
unter Abstand).

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten der Kamera

Vor dem ersten Gebrauch der Kamera miissen Sie den Akku mindestens zweieinhalb Stunden aufladen. Siehe
Laden des Akkus.

Driicken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Kamera die Taste [J0J}, und halten Sie die Taste zwei Sekunden
lang gedrickt.

Mit den Funktionen ,Stromsparen” und ,,Auto-Aus” maximieren Sie die Akkulebenszeit. In Tabelle 12 finden Sie
weitere Informationen zur Einrichtung dieser Funktionen.
Hinweis

Fir prézise Temperaturmessungen und eine optimale Bildqualitdt benétigen alle Wéarmebildkameras

eine gewisse Aufwérmzeit. Die Aufwérmzeit ist von Modell zu Modell verschieden und auch von den

Umgebungsbedingungen abhéngig. Auch wenn fiir die meisten Kameras eine Aufwdrmzeit von

3 Minuten bis 5 Minuten ausreicht, empfiehlt es sich, mindestens 10 Minuten zu warten, wenn

hochprézise Temperaturmessungen bendétigt werden. Planen Sie beim Einsatz der Kamera in

verschiedenen Umgebungen mit gro8en Temperaturunterschieden eine zusétzliche Anpassungszeit
ein.
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Bildschérfe

Ein korrekter Fokus stellt sicher, dass die Infrarotenergie richtig auf die Pixel des Detektors gelenkt wird. Ohne
korrekte Fokussierung erscheint das Warmebild unscharf, und die radiometrischen Daten kénnen ungenau sein.
Infrarotbilder, bei denen der Fokus nicht richtig eingestellt wurde, sind haufig unbrauchbar oder nur von geringem
Nutzen.

Drehen Sie zum Fokussieren mit dem erweiterten manuellen Fokussierungssystem die manuelle
Fokuseinstellung solange, bis das zu Uberpriifende Objekt ordnungsgemaf fokussiert ist. Mit dem erweiterten
manuellen Fokussierungssystem Ubersteuern (korrigieren) Sie das automatische Fokussierungssystem
LaserSharp. Siehe LaserSharp Autofokussystem.

Bildaufnahme
So nehmen Sie ein Bild auf:
1. Stellen Sie die Kamera auf ein Motiv bzw. Messobjekt ein.

2. Dricken Sie zum Aufnehmen und Festhalten des Bildes den primédren Ausloser, und lassen diesen wieder
los, oder tippen Sie zweimal auf die Anzeige.

Das Bild wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann von Ihnen abgespeichert oder bearbeitet werden.
Weitere Informationen zur Bildbearbeitung: siehe Bilder bearbeiten.

Abhangig von den gewahlten Dateiformateinstellungen zeigt die Kamera das erfasste Bild und eine
Mendleiste an. Auf der Menuleiste werden die verfligbaren Optionen angezeigt.

Hinweis
Der MultiSharp Focus erfasst und fixiert die Bilder auf andere Weise. Siehe MultiSharp Focus.
Speichern von Bildern
So speichern Sie ein Bild als Datendatei:
1. Nehmen Sie ein Bild auf.
Das Bild wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann von |hnen abgespeichert oder bearbeitet werden.
2. Driicken Sie auf (i}, um das Bild als Datei abzuspeichern und um zur Live-Ansicht zuriickzukehren.

Mentiis

Uber die Mentis kénnen Sie die Einstellungen anzeigen und &ndern.
So andern Sie die Einstellungen:

1. Driicke Sie die Tasten |Kd}VIEM. um eine Option auszuwahlen.
2. Driicken Sie [}, um die Option festzulegen.

Wird nach dem Driicken der letzten Funktionstaste innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Taste betatigt,
werden die primaren, sekundaren und Optionsmenis geschlossen. Das Optionsauswahlmen bleibt gedffnet,
bis eine Auswahl vorgenommen, in eine héhere Mentiebene gewechselt oder der Vorgang abgebrochen wurde.

Wenn sich die Kamera im Gaswarnmodus befindet, sind einige Funktionen deaktiviert. Diese Funktionen kénnen
nicht ausgewahlt werden.
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In Tabelle 6 sind die Nebenmenis aufgefiihrt, die im Hauptmeni verfigbar sind.
Tabelle 6. Hauptmenii

Nebenmenii Beschreibung
Messun Zum Einstellen der Berechnung und Anzeige von radiometrischen
9 Temperaturmessdaten, die sich auf die Warmebilder beziehen.
Bild Zum Einstellen der Funktionen, welche fir die Darstellung der Warmebilder auf
der Anzeige und in einigen gespeicherten Bild- und Videodateien genutzt werden.
Kamera Zum Einstellen der Optionen fiir sekundare Kamerafunktionen.
Speicher Zum Prufen und Léschen aufgenommener Bilder und Videos.

Zum Koppeln der Kamera mit der Fluke Connect App auf einem mobilen Gerat
oder mit anderen Fluke Connect Geraten.
Hinweis
Das Fluke Connect System ist nicht in allen Ldndern verfiigbar.

Fluke Connect

Zum Festlegen der Anwendereinstellungen und zum Anzeigen der Informationen

Einstellungen Uber die Kamera.

SF6 Gaswarnmodus Zum Festlegen der Optionen fiir die Gaswarnfunktionen.

Menii ,,Messung*“
Tabelle 7 fihrt die Optionen des Menls ,Messung*“ auf.
Tabelle 7. Menii ,,Messung*“

Optionsmenii Option Beschreibung

Wahlen Sie den Temperaturbereich aus einem der
Bereich <Optionen> voreingestellten Messbereiche aus, oder stellen Sie diesen auf
einen vollautomatischen Bereich ein.

Auto Legt fest, ob sich der Pegel/die Spanne automatisch anpasst
Pegel/Spanne Manuell oder dies manuell geschehen soll.
einstellen Pegel/Spanne Zum Andern von Pegel/Spanne, wenn Pegel/Spanne auf
einstellen Manuell eingestellt ist. Siehe Pegel/Spanne.
Linientemperatur <Optionen> Zum Ein-/Ausschalten der Linientemperatur.
Zum Festlegen eines anwenderspezifischen Emissionswertes,
. wenn ein Wert aus der normalen Emissionswertetabelle fir die
Wert einstellen . : . .
Messung ungeeignet ist. Siehe Einstellung des
Emissionswert Emissionswerts.
Zum Auswahlen eines Emissionswerts aus einer Liste mit
Tabelle wahlen haufig vorkommenden Materialien. Siehe Einstellung des
Emissionswerts.
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Tabelle 7. Menii ,,Messung“ (Forts.)

Optionsmenii

Option

Beschreibung

Hintergrund

<Optionen>

Zum Andern der Hintergrundtemperatur zum Ausgleich der
reflektierten Hintergrundtemperatur.
Sehr heilde oder sehr kalte Objekte kénnen die scheinbare
Temperatur und die Messgenauigkeit des Messobjekts
beeinflussen, insbesondere bei niedrigem Emissionsvermogen
der Oberflache. Passen Sie die reflektierte
Hintergrundtemperatur an, um die Genauigkeit der Messung zu
verbessern.
Hinweis

Wenn die Anzeige auf Alle anzeigen eingestellt ist, wird

die Hintergrundtemperatur auf der Anzeige als BG = xx.x

angezeigt.

Ubertragung

<Optionen>

Andert die Werte, die zur Berechnung der Temperatur
verwendet werden, basierend auf dem
Ubertragungsprozentsatz des infrarot-transparenten Fensters
(IR-Fenster), der relativen Luftfeuchtigkeit und der Entfernung
der Warmebildkamera vom Messobjekt. Siehe Ubertragung.
Hinweis
Wenn die Anzeige auf Alle anzeigen eingestellt ist, wird
die Ubertragungskorrektur auf der Anzeige als T = xxx%
angezeigt.

Spot-Temperatur

Ein

Aus

Zum Anzeigen und Ein-/Ausschalten der heiRen bzw. kalten
Punktanzeige auf dem Display.

Die Punkttemperaturen sind frei bewegliche Anzeigen fiir die
hdéchste und die niedrigste Temperatur, die sich auf der
Anzeige entsprechend den sich verdndernden
Temperaturmesswerten des Bildes bewegen.

Spot-Boxen

Alle AUS

Zum Ein-/Ausschalten der Temperaturmesszonen (Boxen) mit
Fokus auf ein Messobjekt.

<Optionen>

Wahlen Sie die Anzahl der Temperaturmesszonen, die auf ein
Messobjekt fokussiert werden sollen. Einige Modelle verfligen
nur Uber eine Spot-Box. Siehe Spot-Boxen.

Marker

Alle AUS

Hierdurch werden die Spot-Marker mit festen
Temperaturwerten ausgeschaltet.

<Optionen>

Auswahlen der Anzahl von Spot-Markern mit festen
Temperaturwerten, die verwendet werden sollen, um eine
Region hervorzuheben, bevor ein Bild aufgenommen wird.
Siehe Spot-Marker.

Delta-T

Wahlen, um den Mittelpunkt oder einen Punktmarker zu setzen,
der als Temperaturreferenzmarker verwendet werden soll.
Siehe Delta-T.
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Pegel/Spanne

Pegel und Spanne sind Werte innerhalb des in Bereich eingestellten Gesamttemperaturbereichs. Pegel bezieht
sich dabei auf das Temperaturniveau, welches innerhalb des Gesamttemperaturbereichs liegt. Spanne bezieht

sich indessen auf die Spanne von Temperaturen, welche innerhalb des Gesamttemperaturbereichs liegt. Siehe

Tabelle 8.

Tabelle 8. Einstellungen fiir Pegel und Spanne

Nr. Beschreibung
(1) Pegel

(2 ) Spanne

0 Gesamtbereich der Kamera

Befinden sich Pegel/Spanne im automatischen Modus, stellt die Kamera Pegel/Spanne anhand der in Bereich
festgelegten Temperaturen ein.

Ist der Bereich der Kamera auf einen voreingestellten Messbereich eingestellt und sind Pegel/Spanne auf
Manuell eingestellt, wird die Warmespanne durch die Pegeleinstellung innerhalb des Gesamttemperaturbereichs
nach oben bzw. unten verschoben.

Zum Andern von Pegel/Spanne:
1. Wabhlen Sie Messung > Pegel/Spanne > Manuell.
2. Wabhlen Sie Pegel/Spanne einstellen.
3. Drucken Sie:
+ W zum Verkleinern der Temperaturspanne.
« [P zum VergréRern der Temperaturspanne.
+ ¥ zum Verschieben der Spanne auf einen héheren Temperaturpegel.
« B8 zum Verschieben der Spanne auf einen niedrigeren Temperaturpegel.

Anhand der Skala an der rechte Seite der Anzeige kénnen Sie sehen, wie die Warmespanne an Grofe zu- bzw.
abnimmt und wie sich die Spanne auf unterschiedliche Niveaus innerhalb des Gesamtbereichs verschiebt. Siehe
Tabelle 8.
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Weitere Informationen zur minimalen Messspanne finden Sie unter Ausflihrliche Spezifikationen.
Hinweis
Die Kamera wird immer in dem Pegel-/Spannenmodus gestartet, der beim Ausschalten eingestellt war,
d. h. automatisch oder manuell.

Einstellung des Emissionswerts

Alle Gegenstande strahlen Infrarotenergie ab. Die tatsdchliche Oberflachentemperatur und der tatséchliche
Emissionswert des Messobjekts beeinflussen die Menge der abgestrahlten Energie. Die Kamera erfasst die
Infrarotenergie, die von der Oberflache des Messobjekts abgestrahlt wird, und berechnet anhand der Daten
einen geschatzten Temperaturwert. Viele haufig vorkommende Materialien wie Holz, Wasser, Haut, Stoff und
lackierte Oberflachen, einschlieBlich Metall, verfigen Uber eine gute Energieabstrahlung und somit Gber einen
hohen Emissionsfaktor von =90 % (bzw. 0,90). Die Kamera kann bei Messobjekten mit einem hohen
Emissionswert eine genaue Temperaturmessung vornehmen.

Glanzende Oberflachen und unlackierte Metalle verfligen Uber keine gute Energieabstrahlung und somit iber
einen niedrigen Emissionsfaktor von <0,60. Passen Sie die Einstellung zum Emissionswert an, damit die Kamera
eine genauere Schatzung der tatsachlichen Temperatur von Messobjekten mit niedrigem Emissionswert
berechnen kann.

/\ Warnung

Zur Vormeidung von Verletzungen sollten die Emissionsangaben fiir tatsachliche Temperaturen
beachtet werden. Bei reflektierenden Objekten werden niedrigere Temperaturen gemessen als
tatsadchlich vorhanden. Bei diesen Objekten besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie den Emissionswert entweder direkt als Wert fest oder wahlen Sie ihn aus einer Liste mit
Emissionswerten fur einige haufig vorkommende Materialien aus. Betragt der Emissionswert <0,60, erscheint auf
der Anzeige eine Warnmeldung.
Hinweis

Bei Oberflachen mit einem Emissionswert von <0,60 ist eine zuverldssige und konsistente Bestimmung

der tatsdchlichen Temperatur schwierig. Je niedriger der Emissionswert ist, desto gré3er ist bei der

Ermittlung der Temperaturmessung durch die Kamera das Fehlerpotenzial, da ein gré3erer Teil der

Temperatur, der die Kamera erreicht, als Hintergrundtemperatur bestimmt wird. Dies trifft auch zu, wenn

die Einstellungen fiir Emissionswert und Hintergrundtemperatur korrekt ausgefiihrt werden.

Ubertragung
Fenster %

Bei Infrarotinspektionen durch IR-Fenster wird nicht die gesamte Infrarotenergie, die vom Messobjekt abgestrahlt
wird, durch das optische Material im Fenster (ibertragen. Wenn Sie den Ubertragungsanteil des Fensters
kennen, kénnen Sie den Ubertragungsanteil in der Kamera oder in der SmartView Software anpassen und so die
Genauigkeit der Messung verbessern.

Wenn Sie keine Warmebilduntersuchungen tber ein IR-Fenster durchfihren, stellen Sie das Fenster % auf
100 %, um den Korrekturprozentsatz zu deaktivieren.
RL % und Abstand (m)

Der Abstand der Warmebildkamera zum Messobjekt und die relative Luftfeuchtigkeit kdnnen den
Temperaturmesswert beeinflussen. Je weiter die Warmebildkamera vom Messobjekt entfernt ist, desto groRer ist
der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf den Temperaturmesswert. Definieren Sie einen Wert ungleich Null fir die
relative Luftfeuchtigkeit in % und den Abstand.
Hinweis
Wenn entweder der Prozentwert fiir die relative Luftfeuchtigkeit oder der Abstand auf Null gesetzt wird,
wird die Korrektur beider Werte deaktiviert.
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Spot-Boxen

Verwenden Sie die Funktion der Spot-Boxen, um die Anzahl der Temperaturmesszonen (Boxen) auszuwahlen,
die auf das Messobjekt zentriert werden sollen, und um die GrofRe oder Position der Boxen anzupassen. Die
Boxen werden auf verschiedene Temperaturen innerhalb des Warmebildes erweitert oder zusammengezogen.
Jede Zone zeigt dann einen annahernden Hochst- (MAX), Mittel- (AVG) und Mindestwert (MIN) fur die
Temperaturmessung im betreffenden Bereich an.

Hinweis
Bei Verwendung der Spot-Boxen passen sich Pegel und Spanne der Kamera an die thermografische
Szene innerhalb der Spot-Boxen an.
Zum Festlegen der Grofie und Position einer Spot-Box gehen Sie folgendermalien vor:
1. Wahlen Sie Messung > Spot-Boxen.
2. Wahlen Sie die Anzahl der Spot-Boxen.
(3 im neuen Menii wechselt zwischen GréRe und Position.
3. Falls erforderlich, driicken Sie auf [}, um die GréRe zu wahlen.
Driicken Sie:
+  [IE¥ zum Verkleinern der vertikalen GréRe der Spot-Box.
« B zum VergréRern der vertikalen GréRe der Spot-Box.
« B zum Verkleinern der horizontalen GréRe der Spot-Box.
« [P zum VergréRern der horizontalen GréRe der Spot-Box.
Driicken Sie [, um die Position auszuwéahlen.
Durch Driicken der Tasten |EN / IKdl / <l / I éndern Sie die Position der Spot-Box auf dem Bild.

Wenn Sie mit der GréRe und Position der Spot-Box zufrieden sind, driicken Sie ({3}, die Anderung
anzunehmen, und wahlen Sie die nachste Spot-Box.

Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir jede Spot-Box.

Wenn Sie mit der GréRe und Position jeder Spot-Box zufrieden sind, driicken Sie [}, um die Anderung zu
Ubernehmen und das MenU zu verlassen.

Spot-Marker

Verwenden Sie Spot-Marker mit festen Temperaturwerten, um eine Region auf der Anzeige hervorzuheben,
bevor Sie ein Bild abspeichern.

So stellen Sie einen Marker ein:
1. Wahlen Sie Messung > Marker.
2. Wabhlen Sie die Anzahl der Marker.

3. Bestatigen Sie mit der Taste [} die ausgewéhlte Anzahl der Marker, und wechseln Sie zur Anzeige
»Marker verschieben®.

kH erscheint auf der Anzeige, und die Bezeichnungen der Funktionstasten &andern sich in Fertig, Weiter und
Abbrechen.

So andern Sie die Markerposition auf der Anzeige:
1. Durch Driicken der Tasten [Z3 / IKdl / B / IIP indern Sie die Markerposition auf dem Bild.

2. Wenn Sie mit der Position des Markers zufrieden sind, driicken Sie [}, um die Anderung zu iibernehmen
und den nachsten Marker zu wahlen.
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Wenn die Position des Markers eingestellt ist, wechselt das Marker-Symbol von [t auf ¢+
Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir jeden Marker.

Wenn Sie mit der Position jedes Markers zufrieden sind, driicken Sie [fl], um die Anderung zu iibernehmen
und das Menu zu verlassen.

Delta-T

Wahlen, um den Mittelpunkt oder einen Spot-Marker zu setzen, der als Temperaturreferenzmarker verwendet
werden soll.

Zum Einstellen eines Temperaturreferenzmarkers gehen Sie folgendermalen vor:

1.
2.

Wahlen Sie Messung > Marker > Delta-T.
Wahlen Sie den Mittelpunkt oder den Spot-Marker, der als Referenzmarker verwendet werden soll.
Es werden @ und die Temperatur auf dem Display neben dem Referenzmarker angezeigt.

Es wird ein Delta-Symbol (/\) und die Temperaturdifferenz in Bezug auf die Temperatur des
Referenzmarkers neben den anderen Spot-Markern angezeigt.

Hinweis
Der Mittelpunkt kann ein Temperaturreferenzmarker sein, aber er kann kein Delta-Symbol haben.
Entweder es ist der Hauptreferenzmarker, oder es ist keine Delta-Referenz.

Menii ,,Bild“*
In Tabelle 9 sind die Optionen des Meniis ,Bild“ aufgefihrt.

Tabelle 9. Menii ,,Bild*

Optionsmenii Option Beschreibung

Palette Ultra Contrast” sie fuir einen zusatzlichen Farbkontrast zwischen den hohen und

Wahlen Sie die zu verwendende Palette aus.

Standard Die gleichmaRige, lineare Farbdarstellung der Standardpaletten
ermoglicht eine optimale Detaildarstellung.

Die Ultra-Kontrast-Paletten liefern eine ausgewogene
Farbdarstellung. Ultra Contrast Paletten eignen sich
insbesondere fur Situationen mit einem hohen Warmekontrast, da

niedrigen Temperaturen sorgen.
Siehe Ausfiihrliche Spezifikationen.

Palette einstellen | Zum Andern der Palettenfarbe.

Zum Ein-/Ausschalten der Sattigungsfarben.
Séttigungsfarben | Sind die Sattigungsfarben eingeschaltet, kdnnen Sie hier die
Sattigungsfarben, die Sie nutzen méchten, festlegen.

IR-Fusion <Optionen> potenzielles Problem liegt.

Zum Auswahlen des IR-Fusion-Modus. In Ausfiihrliche
Spezifikationen sind die verfligbaren Modi je nach Modell der
Kamera aufgefihrt.

Die Kamera nimmt automatisch mit jedem Warmebild ein
sichtbares Bild auf, um zu zeigen, wo mdglicherweise ein

Hinweis
Bei Verwendung des Dateiformats .is2 oder .is3 kénnen das
sichtbare Bild und das Wérmebild in der Software SmartView
bzw. Fluke Connect individuell angepasst oder getrennt
werden. Siehe Dateiformat.
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Tabelle 9. Menii ,,Bild“ (Forts.)

Optionsmenii Option Beschreibung
Zum Ein-/Ausschalten des Hochtemperatur-Farbalarms. Der
Oberer Hochtemperatur-Farbalarm zeigt ein vollstandig sichtbares Bild
Alarmwert an, wobei nur die Infrarotinformationen fir Objekte oder Bereiche
angegeben werden, die Uber dem Sollwert fiir die scheinbare
Temperatur liegen.
(A??rﬁ:gm eratur Zum Einstellen des oberen Werts fiir die scheinbare Temperatur.
p Hierflr ist erforderlich, dass der Hochalarm eingeschaltet ist.
festlegen
Zum Ein-/Ausschalten des Niedrigtemperatur- (bzw. Taupunkt-)
Unterer Farbalarms. Der Niedrigtemperatur-Farbalarm zeigt ein
Alarmwert vollstéandig sichtbares Bild an, wobei nur die Infrarotinformationen
fur Objekte oder Bereiche angegeben werden, die unter dem
Sollwert fur die scheinbare Temperatur liegen.
Zum Einstellen des unteren Werts fir die scheinbare Temperatur.
Hierfir ist erforderlich, dass der Niedrigalarm eingeschaltet ist.
Hinweis
Farbalarm Untere Die Kamera erkennt die Taupunkte von Umgebungen oder
Alarmtemperatur Oberfldchen nicht automatisch. Fiir die Verwendung der
festlegen P Niedrigtemperatur-Farbalarmfunktion als Taupunkt-
9 Farbalarm ist erforderlich, dass Sie die Taupunkttemperatur
der Oberflache bestimmen und eingeben. Die gezeigten
Farben kénnen bei der Erkennung potenziell problematischer
Bereiche mit méglicher Taupunktkondensation helfen.
Zum Anzeigen von Farbisothermen oder Infrarotinformationen
aullerhalb eines Bereichs mit festgelegten oberen und unteren
AuBerhalb Grenzwerten. Hierfur ist erforderlich, dass der Hoch- und
Niedrigalarm eingeschaltet ist und dass die Temperaturniveaus
fur beide Alarme eingestellt sind.
Zum Anzeigen von Farbisothermen oder Infrarotinformationen
innerhalb eines Bereichs mit festgelegten oberen und unteren
Innerhalb Grenzwerten. Hierfir ist erforderlich, dass der Hoch- und
Niedrigalarm eingeschaltet ist und dass die Temperaturniveaus
fur beide Alarme eingestellt sind.
Zum Festlegen der Grafiken, die auf der Anzeige erscheinen
sollen.
. ; Hinweis
Anzeige <Optionen> Funktionen, die ein- oder ausgeschaltet werden kénnen,
miuissen mit diesen Bedienelementen aktiviert bzw. deaktiviert
werden.
. : Zum Einstellen der erweiterten Bildverbesserungsfunktionen der
Bildverbesserung <Optionen> Kamera. Siehe Bildverbesserung.
Ein ] )
Zum Ein-/Ausblenden des Fluke Logos auf der Anzeige.
Logo Aus
. Mit der SmartView Software laden Sie Uber die USB-Verbindung
Benutzerdefiniert ein eigenes Logo vom PC auf die Kamera hoch.
Ein Zum Ein-/Ausschalten der Abstandseinheiten auf der Anzeige.
Abstand Aus Siehe Abstand.
<Optionen> Zum Einstellen der Einheit auf Meter oder Ful’. Siehe Abstand.
Zoom <Optionen> Zum Einstellen des Digitalzoom-Pegels.




Professional Series Thermal Imagers
Meniis

Bildverbesserung

Uber das Menii ,Bildverbesserung” kénnen Sie die erweiterten Funktionen der Kamera aktivieren. MultiSharp
Focus oder SuperResolution kdnnen einzeln aktiviert werden. Verwenden Sie zusammen mit MultiSharp Focus
bzw. SuperResolution den Filtermodus. In Tabelle 10 sind die Optionen des MenUs ,Bildverbesserung*
aufgefihrt.

Tabelle 10. Menii ,,Bildverbesserung“

Option Beschreibung

Zum Kombinieren von Werten aus aufeinanderfolgenden Frames innerhalb eines
Filtermodus kleinen Temperaturbereichs, um das Pixelrauschen oder die thermische
Empfindlichkeit (NETD) auf ein Minimum von 30 mK zu verringern.

Zum Ausschalten des Modus MultiSharp Focus bzw. SuperResolution ohne

Aus Beeinflussung des Filtermodus.

MultiSharp Focus erfasst mehrere Bilder, die auf verschiedene Motive fokussiert

. sind und sich in unterschiedlichen Abstdnden von der Kamera befinden. So wird

MultiSharp Focus ein einziges Bild erstellt, das auf mehrere Motive gleichzeitig fokussiert ist.

Im Modus MultiSharp Focus kénnen die Bilder in der Kamera oder in der

SmartView Software verarbeitet werden.

Im Modus MultiSharp Focus (nur auf PC) wird das Bild nicht in der Kamera

MultiSharp Focus (nur verarbeitet, sodass Sie es auf der Kamera nicht anzeigen kénnen. Verwenden

auf PC) Sie die SmartView Software, um das Bild auf lnrem PC anzusehen. Legen Sie
das Dateiformat auf .is2 fest, damit der Modus MultiSharp Focus (nur auf PC)

funktioniert.

SuperResolution nutzt einen Sensor, um Mikrobewegungen zu erfassen und auf
diese Weise ein Bild mit doppelter Auflésung zu erstellen. In Ausfiihrliche

SuperResolution Spezifikationen ist die jeweilige verfugbare Auflosung je nach Modell der Kamera

aufgefihrt.
Im Modus SuperResolution erfasst die Kamera die Daten und verarbeitet das
Bild.

SuperResolution (nur Im Modus SuperResolution (nur auf PC) wird das Bild nicht in der Kamera

auf PC) verarbeitet, weshalb es auf der Kamera nicht angezeigt werden kann. Verwenden

Sie die SmartView Software, um das Bild auf Ihrem PC anzusehen.

MultiSharp Focus

MultiSharp Focus erfasst mehrere Bilder, die auf verschiedene Motive fokussiert sind und sich in
unterschiedlichen Abstadnden von der Kamera befinden. So wird ein einziges Bild erstellt, das auf mehrere Motive
gleichzeitig fokussiert ist.
Hinweis

Der minimale Fokusabstand mit MultiSharp Focus und einem Standardobjektiv betrégt 15 cm (6 Zoll).

Um optimale Ergebnisse zu erreichen, positionieren Sie die Kamera in einem Abstand von >23 cm

(9 Zoll) zum néchstgelegenen Messobjekt. MultiSharp Focus funktioniert mit allen kompatiblen

Objektiven.

Verwendung:
1. Richten Sie die Kamera auf das Messobjekt.
2. Nehmen Sie ein Bild auf. Halten Sie die Kamera sehr ruhig, wahrend die Aufnahmen gemacht werden.

Auf der Anzeige erscheint Wird gespeichert... fir ~2 Sekunden (60 Hz-Modell) bzw. 5 Sekunden (9 Hz-
Modell).

3. Wenn Wird gespeichert... nicht mehr angezeigt wird, kann die Kamera wieder bewegt werden. Verwenden
Sie zur Stabilisierung der Kamera wahrend des Speichervorgangs ggf. ein Stativ.
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* Im Modus MultiSharp Focus erfasst die Kamera die Bilder in der Kamera und zeigt das fokussierte Bild in
~8 Sekunden (60 Hz-Modell) bzw. in ~15 Sekunden (9 Hz-Modell) auf der Anzeige an.

Bestatigen Sie, dass das Bild auf der Anzeige das gewtlinschte Bild ist. Wenn mdglich, verarbeiten Sie die
Bilder in der Kamera.

* Im Modus MultiSharp Focus (nur auf PC) erfasst die Kamera die Bilder in einer einzelnen Datei und zeigt
das Bild auf der Anzeige so an, wie es vor dem Aufnehmen des Bildes erscheint ~2 Sekunden (60 Hz-
Modell) bzw. ~5 Sekunden (9 Hz-Modell).

Im Modus MultiSharp Focus (nur auf PC) kann das fokussierte Bild nicht in der Kamera angezeigt werden.
Wenn maoglich, laden Sie die Bilder vor Ort auf lhren Rechner herunter, um sie zu verarbeiten und
anzuzeigen. Um das fokussierte Bild anzuzeigen, 6ffnen Sie das Bild mit der SmartView Software.

Hinweis
Einige Motive weisen abnormale thermische Eigenschaften auf, die zum Fehlschlagen des MultiSharp
Focus Algorithmus flihren kbnnen. Wenn mit Modus MultiSharp Focus kein klares Bild erfasst wird,
verwenden Sie LaserSharp Auto Focus oder den erweiterten manuellen Fokus.
SuperResolution

SuperResolution nutzt einen Sensor, um Mikrobewegungen zu erfassen und auf diese Weise ein Bild mit
doppelter Auflésung zu erstellen. In Ausfiihrliche Spezifikationen ist die jeweilige verfigbare Auflésung je nach
Modell der Kamera aufgefuhrt.

Verwendung:
1. Nehmen Sie ein Bild auf.
2. Halten Sie die Kamera ~1 Sekunde lang ruhig.

* Im Modus SuperResolution erfasst die Kamera die Daten und verarbeitet das Bild. Das Bild erscheint
nach ~18 Sekunden auf der Anzeige der Kamera.

* Im Modus SuperResolution (nur auf PC) wird das Bild nicht in der Kamera verarbeitet, weshalb es auf der
Kamera nicht angezeigt werden kann. Verwenden Sie die SmartView Software, um das Bild auf lhrem PC
anzusehen.

Abstand

Nutzen Sie zur Messung des Abstands das Laservisier/den Entfernungsmesser. Es kdnnen Entfernungen von
bis zu 30 Metern zwischen Kamera und Messobjekt gemessen werden. Sie kdnnen den Abstand auf der Anzeige
in FUul oder Metern anzeigen. Der Abstand wird als Teil des Bildes gespeichert.

A Warnung
Zur Vermeidung von Augen- oder Personenschaden sind folgende Hinweise zu beachten:

¢ Nicht in den Laserstrahl blicken. Den Laserstrahl nicht direkt oder indirekt liber reflektierende
Oberflachen auf Personen oder Tiere richten.

* Das Produkt nicht 6ffnen. Der Laserstrahl ist geféahrlich fiir die Augen. Das Produkt nur von
einer zugelassenen Werkstatt reparieren lassen.

So verwenden Sie die Funktion der Entfernungsmessung:

1. Schalten Sie die Abstandsfunktion ein, und wahlen Sie die Einheiten aus, die auf der Anzeige erscheinen
sollen.

2. Richten Sie die Kamera auf das Messobjekt.

Betatigen und halten Sie den sekundédren Ausléser.

A\ erscheint oben auf der Anzeige.
4. Positionieren Sie den roten Laserpunkt auf dem Messobjeki.
5. Lassen Sie den sekundaren Ausloser los.
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Die Abstandsmessung wird im unteren Bereich des Displays angezeigt. Die Messung wird als

- - - - angezeigt, wenn die Kamera keine Messung vornehmen kann. Verwenden Sie in diesem Fall
entweder ein Stativ oder stabilisieren Sie die Kamera, und wiederholen Sie die Messung. Bewegt sich der
Laser UbermaRig, liegt die Entfernung aufRerhalb des Messbereichs und auf der Anzeige wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Menii ,Kamera“
In Tabelle 11 sind die Optionen des Menis ,Kamera“ aufgefiihrt.
Tabelle 11. Menii ,,Kamera“

Optionsmenii Option Beschreibung

Zum Einschalten des LaserSharp Autofocus fir die
Ein automatische Einstellung auf ein Messobjekt. Siehe
LaserSharp Autofokussystem.

LaserSharp Autofocus —
Zum Ausschalten des LaserSharp Autofocus fur die

Aus Verwendung des erweiterten manuellen Fokus. Siehe
LaserSharp Autofokussystem.

Hintergrundbeleuchtung | <Optionen> Zum Auswahlen der Helligkeitsstufe der Anzeige.
Messstellenbeleuchtung | -- Zum Ein-/Ausschalten der integrierten Taschenlampe.
. . Zum Auswabhlen von Video- oder Audioaufnahme, wenn
Video/Audio . s
Video aufnehmen ausgewahlt ist.
Video NUR Video Zum Auswahlen nur der Videoaufnahme, wenn Video

aufnehmen ausgewanhlt ist.

Videoaufnahme Zum Starten der Videoaufnahme. Siehe Video.

Zum Erfassen und Speichern eines Warmebildes oder von
Bilderserien anhand der Einstellungen der
Aufnahmeautomatik.

Aufnahme
starten

Zum Festlegen der Stunden, Minuten oder Sekunden
zwischen den einzelnen Aufnahmen.
Hinweis

Das kiirzeste verfiigbare Intervall kann vom Dateityp
Intervall und den Einstellungen fiir sichtbares Licht beeinflusst
sein. In manchen Kombinationen werden gréf3ere
Dateigréf3en erzeugt, bei denen das Erfassen und
Speichern ldnger dauert, und, im Vergleich zu anderen,
ein lédngeres kiirzestes Intervall erzeugt wird.

Aufnahmeautomatik Zum Festlegen der Anzahl der aufzunehmenden Bilder.

. Wenn Sie Maximaler Speicher auswahlen, werden Bilder
Bildanzahl . . .
solange erfasst und gespeichert, bis der ausgewahlte
Datenspeicher voll oder der Akku leer ist.

Manueller Wahlen Sie diese Option, um Bilder unmittelbar
Ausloser aufzunehmen, wenn Aufnahme starten ausgewahilt ist.

Waéhlen Sie diese Option, um Bilder aufzunehmen, bei
denen ein Wert Uber oder unter einer festgelegten
Temperaturgrenze liegt, wenn Aufnahme starten
ausgewahlt ist.

Temp Ausl.

Wenn Sie den Temp Ausl. ausgewahlt haben, kénnen Sie
Temp Ausl. einst. | hier die Temperatur und Bedingungen zur Auslésung der
Aufnahmeautomatik festlegen.
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Tabelle 11. Menii ,,Kamera“ (Forts.)
Optionsmenii Option Beschreibung

Uber die Bluetooth-Technologie wird die Kamera mit einem

Bluetooth Gerat, wie einem drahtlosen Headset, verbunden. Siehe
Drahtlose Verbindung.
Zum Erstellen eines drahtlosen Hotspots Uber die Kamera,

Drahtlos WiFi-Hotspot wenn kein WLAN-Netzwerk existiert. Siehe Drahtlose

Verbindung.
Zum Verbinden der Kamera mit einem WLAN-Netzwerk,

WiFi-Netzwerk sodass Sie sich Uber die Kamera an lhrem Fluke Connect
Konto anmelden kénnen. Siehe Drahtlose Verbindung.

LaserSharp Autofokussystem

Das Laservisier/Der Entfernungsmesser an der Kamera ist sowohl Lokalisierungshilfe als auch Teil des
LaserSharp Autofokussystems.

A Warnung

Sehen Sie zur Vorbeugung von Augenverletzungen und sonstigen Verletzungen nicht direkt in
den Laser. Richten Sie den Laserstrahl nicht direkt oder indirekt liber reflektierende
Oberflachen auf Personen oder Tiere.

So verwenden Sie das LaserSharp Autofokussystem:

1. Wabhlen Sie Kamera > LaserSharp Auto Focus > Ein.

2. Richten Sie die Kamera auf das Messobjekt.

3. Betatigen und halten Sie den sekundéaren Ausloser.
erscheint oben auf der Anzeige.

4. Positionieren Sie den roten Laserpunkt auf dem Messobjekt.

5. Lassen Sie den sekundaren Ausloser los.
Das Autofokussystem stellt sich automatisch auf das Objekt ein.

Hinweis

Das Laservisier ist parallel zum Infrarotobjektiv ausgerichtet. Im AutoBlend Modus wird der Punkt des
Laservisiers genau (ber der Zentralpunktmarkierung auf der Anzeige positioniert. Es ist mitunter
einfacher, wenn Sie mithilfe Ihrer eigenen Augen das sichtbare Laservisier auf dem Messobjekt anstatt
auf der Anzeige suchen.

Video

Zu den verfugbaren Video-Bedienfunktionen gehdren: Stopp, Ricklauf, Schnellvorlauf und Pause/Wiedergabe.
Die Warmeverhaltnisse und Komplexitat der aufgezeichneten Daten beeinflussen die Zeitdauer, die fir eine
Videoaufzeichnung verfiigbar ist. Das Format fiir die Videoerfassung wird im MenU ,Einstellungen® festgelegt.
Weitere Informationen siehe Dateiformat.

Videoaufnahme
So nehmen Sie ein auf:
1. Wahlen Sie Kamera > Video.
2. Wabhlen Sie Video/Audio oder NUR Video.
3. Beruhren Sie Video aufnehmen, um die Kamera fir die Videoaufnahme vorzubereiten.
Auf der Anzeige wird JlIl] angezeigt.
4. Betatigen Sie den Primaren Ausloser, und lassen Sie ihn wieder los, um die Videoaufnahme zu starten.
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Auf der Anzeige wird [JilZ§ angezeigt. Die verstrichene Zeit wird im unteren Bereich des Displays angezeigt.
5. Betatigen Sie den Primaren Ausloser, und lassen Sie ihn wieder los, um die Videoaufnahme zu stoppen.
6. Driicken Sie zum Beenden der Aufnahme .
7. Driicken Sie zum Speichern der Videodatei [l
Videowiedergabe
So geben Sie ein Video wieder:
1. Offnen Sie das Menii Speicher.

2. Wabhlen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben méchten. Fiir alle Videodateien wird in der Miniaturansicht @)
angezeigt.

3. Driicken Sie [fl}. um eine Datei festzulegen.

Starten Sie das Video durch Driicken von [J]. Driicken Sie fiir Schnellvorlauf bzw. -riicklauf wahrend der
Wiedergabe des Videos i} bzw. [P Driicken Sie [lll, um zur normalen Wiedergabe zuriickzukehren.

5. Driicken Sie [EJl), um den Videomodus zu beenden.

Drahtlose Verbindung
Die Kamera verfiigt Uber verschiedene Moéglichkeiten zur drahtlosen Verbindung.
Hinweis
Bevor die Drahtlosfunktion genutzt werden kann, muss der Funk aktiviert werden. Siehe Aktivieren des
Funks.
Bluetooth

Uber Bluetooth kann die Kamera mit einem Gerat, wie einem drahtlosen Headset, verbunden werden. Wenn
Bluetooth eingeschaltet ist, wird ¥ auf dem Display angezeigt.

So verwenden Sie Bluetooth:
1. Wahlen Sie Kamera > Drahtlos > Bluetooth > Ein.

2. Dricken Sie Auswahlen, um nach verfiigbaren Bluetooth Geraten innerhalb des Kamerabereichs zu
suchen.

3. Wabhlen Sie ein Gerét.

Driicken Sie [}, um die Verbindung zu dem Gerat herzustellen bzw. zu trennen.
5. Ggf. werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben.
WiFi-Hotspot

Die Kamera kann zum Erstellen eines drahtlosen Hotspots verwendet werden, wenn kein WLAN-Netzwerk
existiert. Sie kdnnen dann Gber den Hotspot gespeicherte Bilder herunterladen oder mit der SmartView Software
Bilder in Echtzeit von der Kamera an einen PC oder mit der Fluke Connect App auf ein Mobilgerat Gbermitteln.
Weitere Informationen finden Sie unter Echtzeitiibertragung an einen PC und Fluke Connect Wireless System.
Wenn WLAN-Hotspot aktiviert ist, wird Q) auf dem Display angezeigt.

Hinweis
WLAN ist fiir Innenbereiche nur in Kuwait, Chile und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfiigbar.
So erstellen Sie einen Hotspot: Wahlen Sie Kamera > Drahtlos > WiFi-Hotspot > Ein.
So andern Sie die Einstellungen:
1. Wabhlen Sie Kamera > Drahtlos > WiFi-Hotspot > Aus.
2. Gehen Sie auf Einstellungen.
3. Wahlen Sie eine Option:
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+ Name (SSID) zum Andern der SSID

«  Kennwort zum Aktivieren/Deaktivieren oder zum Andern des Kennworts
« Kanal zum Andern des Kanals

Driicken Sie [, um eine Tastatur anzuzeigen.

Geben Sie Uber die Tastatur die Informationen fiir die Option ein.

Driicken Sie ({3}, um zuriickzukehren.

N o o s

. Driicken Sie [EJl}, um die Kamera zu verwenden.
WiFi-Netzwerk

Die Kamera kann Uber die WLAN-Funktion mit einem WiFi-Netzwerk verbunden werden, sodass Sie sich tber
die Kamera an lhrem Fluke Connect Konto anmelden kénnen. Wenn ein WLAN-Netzwerk aktiviert ist, wird (D)
auf dem Display angezeigt.

Einschalten der WLAN-Funktion:

Wahlen Sie Kamera > Drahtlos > WiFi-Netzwerk > Ein.

Dricken Sie Auswahlen, um nach verfligbaren Netzwerken innerhalb des Kamerabereichs zu suchen.
Wahlen Sie ein Netzwerk.

Driicken Sie [}, um die Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen bzw. zu trennen.

I

. Gdf. werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben.
Anmeldung

Wenn die Kamera an ein WLAN-Netzwerk angeschlossen ist, kdnnen Sie sich bei Inrem Fluke Connect Konto
auf der Kamera anmelden und die Funktion von Fluke Connect zum direkten Hochladen verwenden. Wenn Sie
die Funktion von Fluke Connect zum direkten Hochladen verwenden, werden die mit der Kamera erfassten Bilder
automatisch auf lhr Fluke Connect Konto in der Fluke Cloud hochgeladen. Sie kénnen die in der Fluke Cloud
gespeicherten Bilder Uber die Fluke Connect App oder die Fluke Connect Website anzeigen, ohne das
Mobilgerat und die Kamera miteinander verbinden zu muissen.

Hinweis
Die Funktion zum direkten Hochladen funktioniert aufgrund der Sicherheitsprofile der verschiedenen
Netzwerke mdglicherweise nicht in allen Netzwerken oder mit allen Geréten.
So melden Sie sich an Ihrem Fluke Connect Konto an:
1. Wahlen Sie Kamera > Drahtlos > Anmelden. Die Tastatur erscheint.
Geben Sie Uber die Tastatur Ihren Benutzernamen ein.
Driicken Sie (.
Geben Sie Uber die Tastatur Ihr Kennwort ein.
Driicken Sie Gl

o > 0N

Auf der Anzeige erscheint [V
Abmeldung:
1. Wahlen Sie Kamera > Drahtlos > Abmelden.
2. Driicken Sie Gl
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Fluke Connect Wireless System

Die Kamera unterstitzt das Fluke Connect Wireless System. Sie kdnnen Uber das Fluke Connect System lhre
Fluke Prifgerate drahtlos mit einer App auf einem mobilen Gerat verbinden. Auf diese Weise kénnen Sie die
Bilder der Kamera auf lnrem mobilen Gerat anzeigen.

Hinweis
Das Fluke Connect System ist nicht in allen Léndern verfiigbar.

Fluke Connect App

Die Fluke Connect App ist fur Apple und Android Gerate verfiigbar. Sie kdnnen die App aus dem App Store von
Apple und Google Play herunterladen.

So verwenden Sie die Fluke Connect App mit der Kamera:

1.
2.

Wahlen Sie auf der Kamera Fluke Connect > Mit Fluke Connect App koppeln > Ein.
Auf dem Mobilgerat:

a. Gehen Sie zu Einstellungen > WLAN.

b. Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das mit Fluke... beginnt.

Wahlen Sie in der Fluke Connect App Warmebildkamera aus der Liste.

Sie kénnen jetzt mit der Kamera Bilder aufnehmen, die in Echtzeit von der Kamera auf Ihr Mobilgerat
Ubermittelt werden. Diese Ubertragung in Echtzeit steht méglicherweise nicht auf allen Geréaten zur
Verfliigung. Die mit Ihrer Kamera erfassten Bilder werden auf Ihrem Mobilgerat und auf der Kamera
gespeichert.

Hinweis
Zum Speichern von Bildern in der Fluke Connect App legen Sie das Dateiformat auf .is2 (siehe
Dateiformat) und die Bildspeicherung auf den internen Speicher fest (siehe Tabelle 12). Die auf der SD-
Karte oder dem USB-Speichergerét abgelegten Bilder werden méglicherweise nicht an die
Fluke Connect App (bertragen.
Nehmen Sie mit der Kamera ein Bild auf.
Das Bild befindet sich jetzt im Zwischenspeicher.
Driicken Sie [}, um das Bild zu speichern und in der App auf lnrem Smartphone anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Verwendung der App finden Sie auf www.flukeconnect.com.

Fluke Connect-Tools
Die Kamera unterstitzt die drahtlose Verbindung mit von Fluke Connect unterstltzten Geraten, um:

die Live-Messung jedes einzelnen Gerats anzuzeigen
die Messung jedes einzelnen Gerats in Bildern des Formats .is2 und .is3 zu erfassen

So starten Sie die Erkennung eines von Fluke Connect unterstiitzten Gerats:

1.

Schalten Sie alle drahtlosen Gerate ein, und stellen Sie sicher, dass die Drahtlosfunktion aktiviert ist. Weitere
Informationen zur Bedienung der Gerate finden Sie in der jeweiligen Dokumentation.

Schalten Sie die Kamera ein.
Wahlen Sie Menii > Fluke Connect > Mit Fluke Connect Geraten koppeln.
Driicken Sie zum Bestéatigen der Auswahl die Taste [FH.

Die Fluke Connect Schaltflache auf dem drahtlosen Geréat beginnt zu blinken. Die Kamera beginnt mit der
Suche und zeigt eine Liste mit IDs und Namen der verfligbaren Gerate an, die im Umkreis von 20 m ohne
Barrieren (im AuRenbereich) bzw. 6,5 m bei vorhandenen Barrieren (Gipskartonplattenwand) gefunden
werden. Es ist mit einer kurzen Verzégerung zu rechnen, bis die Suche abgeschlossen ist.
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5. Wahlen Sie den Geratenamen.
6. Driicken Sie (], oder beriihren Sie Auswahlen, um das Gerat auszuwahlen.
7. Wiederholen Sie diese Schritte fiir jedes weitere Gerat.
8. Wabhlen Sie Fertig.

Die Beschriftungen wechseln und zeigen nun eine Bearbeitungsfunktion. In der Voreinstellung zeigt und
speichert die Kamera die Daten flr die ausgewahlten Messgerate.

So bearbeiten Sie die Auswahl:
1. Wahlen Sie auf der Kamera den Geratenamen.

2. Driicken Sie (fll]. oder berlihren Sie das Ziel Bearbeiten. Im Men( ,Bearbeiten haben Sie die Option, die
Messdaten anzuzeigen und zusammen mit dem Bild an den Speicherort abzulegen, den Sie im Meni
.Einstellungen® ausgewahlt haben.

Die Anzeige auf der Kamera wird aktualisiert und zeigt nun fiir jedes ausgewahlte drahtlose Gerat das
Drahtlossymbol und die Live-Messung an.

Menii ,,Speicher*

Uber das Menii ,Speicher* kénnen Sie gespeicherte Bilder und Videos tiberpriifen und I16schen. Wurden mit der
Datei zusatzliche Informationen gespeichert, wird zusammen mit der Dateivorschau ein Symbol angezeigt. Die
Symbole sind folgende:

® IR-PhotoNotes Fotos

() Audio

@ Video

® Text
Bilder (iberpriifen

So kénnen Sie ein Bild Uberprifen:

1. Offnen Sie das Menii Speicher.

2. Wahlen Sie das Vorschaubild der Datei aus, die Sie Uberprifen mochten.
3. Driicken Sie [, um die Datei zu tberpriifen.

Bilder bearbeiten

Vor dem Speichern einer Datei kdnnen Sie mit der Kamera ein Bild bearbeiten oder andern. Nachdem die Datei
gespeichert wurde, kdnnen Sie das Bild nicht mehr bearbeiten.

IR-PhotoNotes System

Mit dem Fotokommentierungssystem IR-PhotoNotes lassen sich sichtbare Bilder verschiedener Objekte, Text
oder andere Informationen im Zusammenhang mit der Analyse und Berichterstellung zu einem Warmebild
erfassen. Ein sichtbares Bild ist ein klares Digitalfoto, das nicht auf der Infrarottechnik basiert. Beispiele
moglicher Anmerkungen sind Motortypenschilder, gedruckte Informations- oder Warnschilder, gréRere Ansichten
des Umfelds bzw. Raums sowie zugehdrige Ausstattung bzw. Objekte. IR-PhotoNotes Bilder sind nur im
Dateiformat .is2 verfigbar und werden in der Datei gespeichert, sodass Sie spater nicht mehrere Dateien
zusammenflihren missen.

22



Professional Series Thermal Imagers
Meniis

Fotos mit Hilfe des Fotokommentierungssystems IR-PhotoNotes hinzufiigen:

1.

o bk b

6.

Befindet sich im Zwischenspeicher ein Warmebild, kann tiber die Taste (3] das Meni ,Bild bearbeiten®
aufgerufen werden.

Wahlen Sie IR-PhotoNotes.
Driicken Sie zum Aufrufen des Fotomodus die Taste [l
Nehmen Sie ein Bild auf.

Nehmen Sie nach Bedarf weitere Bilder auf. In Ausfiihrliche Spezifikationen finden Sie die maximale
Bilderanzahl, die mit IR-PhotoNotes gespeichert werden kann.

Driicken Sie [}, um die Fotos zusammen mit dem Bild zu speichern.

So zeigen Sie einen gespeicherten IR-PhotoNotes Kommentar an:

1.

Offnen Sie das Men( Speicher.

2. Wabhlen Sie die Datei aus, die Sie ansehen mdchten. Bei allen Dateien mit IR-PhotoNotes Kommentaren wird
zusammen mit der Vorschaudatei das Symbol @ angezeigt.

3. Driicken Sie [fl}, um die Kommentare zu dem Foto anzusehen.

Audio

Audiokommentare (Sprachnotizen) sind nur im Dateiformat .is2 verfugbar. Audiokommentare werden zusammen
mit dem Bild gespeichert, sodass Sie zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehrere Dateien zusammenfiihren
mussen.

So kénnen Sie Audiodateien hinzufiigen, wiedergeben oder bearbeiten:

1.

2.
3.

Befindet sich im Zwischenspeicher ein Bild, kann tiber die Taste [} das Menii ,Bild bearbeiten” aufgerufen
werden.

Waéhlen Sie Audio hinzufiigen.
Fihren Sie je nach gewlnschter Aktion die folgenden Schritte aus.

Aktion Vorgangsweise

Audiodatei hinzufiigen

—_

Driicken Sie [fl}, um eine Audioaufnahme mit einer Lange von maximal
60 Sekunden zu starten.

Die Anzeige wird aktualisiert und gibt die Lange der Aufnahmezeit an.
Driicken Sie [}, um den Rekorder anzuhalten (Pause).

Driicken Sie [{Zl), um den Rekorder zu stoppen.

Driicken Sie [fll}, um die Audiodatei zu Uberpriifen, oder driicken Sie (3.
um die Audioaufnahme zusammen mit dem Bild zu speichern.

Die Audiodatei wird Uber den Lautsprecher wiedergegeben.

ohrwd

Audiodatei wiedergeben angezeigt.

1. Offnen Sie das Menii Speicher.
2. Wahlen Sie die Datei aus, die Sie ansehen mochten. Bei allen Dateien mit
Audiokommentaren wird zusammen mit der Vorschaudatei das Symbol Q)

Dricken Sie [fll], um die Audioaufnahme wiederzugeben.
Driicken Sie erneut [}, um die Audiowiedergabe zu unterbrechen.
Driicken Sie zweimal [3), um die Wiedergabe zu verlassen.

ok w

Audiodatei bearbeiten

—_

Driicken Sie vor dem Speichern der Datei [}, um die Audiodatei zu
Uberprifen.

Driicken Sie erneut [}, um die Audiowiedergabe zu unterbrechen.
Driicken Sie [}, um den Audiokommentar an das Ende der Datei
anzuhangen, oder [EJJ, um die Audiodatei zu ersetzen.

Folgen Sie nun den Schritten zum Hinzufligen einer Audiodatei.

B wbN

23



Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO
Bedienungshandbuch

Textnotizen

Textanmerkungen sind nur im Dateiformat .is2 verfligbar. Textanmerkungen werden zusammen mit dem Bild
gespeichert, sodass Sie zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehrere Dateien zusammenfihren missen.

So fligen Sie eine Textnotiz hinzu:

1. Befindet sich im Zwischenspeicher ein Bild, kann tber die Taste [} das Menii ,Bild bearbeiten* aufgerufen
werden.

Wahlen Sie Text hinzufuigen.

Driicken Sie [fll}. um eine Tastatur anzuzeigen.
Geben Sie lber die Tastatur den gewiinschten Text ein.
Driicken Sie [}, um den Text zu speichern.

Driicken Sie zum Beenden der Eingabe (3.

Driicken Sie [fll}, um den Text zusammen mit dem Bild zu speichern.

N o o bk oD

So zeigen Sie eine gespeicherte Textnotiz an:
1. Offnen Sie das Menii Speicher.

2. Wahlen Sie die Datei aus, die Sie ansehen méchten. Bei allen Dateien mit Textanmerkungen wird
zusammen mit der Vorschaudatei das Symbol @ angezeigt.

3. Driicken Sie ), um das Meni ,Notizen* zu 6ffnen.

4. Dricken Sie [}, um sich die Textanmerkung anzusehen.

Bilder I6schen
Flhren Sie zum Léschen von Bildern je nach konkreter Situation die folgenden Schritte aus.

Aktion Vorgangsweise
1. Offnen Sie das Menii Speicher.
2. Wahlen Sie ein Vorschaubild.
3. Driicken Sie [, um das Menii ,Léschen® zu 6ffnen.
Eine Datei Ioschen 4. Wahlen Sie die Option Gewihltes Bild, und driicken Sie .

Die Kamera fragt nach, ob Sie den Vorgang fortsetzen oder abbrechen
mochten.

5. Driicken Sie erneut [}, um die Datei zu I6schen.

Offnen Sie das Meni Speicher.
Driicken Sie [{Zl), um das Menii ,Léschen® zu 6ffnen.
Wahlen Sie die Option Alle Bilder, und driicken Sie ).

Die Kamera fragt nach, ob Sie den Vorgang fortsetzen oder abbrechen
mdochten.

4. Dricken Sie [f}, um alle Dateien aus dem Speicher zu léschen.

Alle Dateien l6schen
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Menii ,,Einstellungen*

In Tabelle 12 sind die Optionen des Meniis ,Einstellungen® aufgefihrt.

Tabelle 12. Menii ,,Einstellungen

Optionsmenii

Option

Beschreibung

Dateiformat

Bildformat

Videoformat

Zum Festlegen des Dateityps beim Speichern von Bildern und
Videos sowie zum Festlegen der Megapixel, die fiir die Visual
Light Camera verwendet werden sollen. Siehe Dateiformat.

Einheiten

<Optionen>

Zum Einstellen der Temperatureinheit auf Celsius oder
Fahrenheit.

Automat. Aus

LCD-Zeitsperre

Zum Festlegen der Zeit, bevor sich die Anzeige automatisch
ausschaltet.

Ausschalten

Zum Festlegen der Zeit, bevor sich die Kamera automatisch
ausschaltet.
Hinweis
Die automatische Ausschaltung wird automatisch deaktiviert,
wenn der Akku an eine Steckdose angeschlossen wird.

Zum Einstellen des Datumsformats und des Datums. Siehe

Datum <Optionen> Datum.

Uhrzeit <Optionen> Zum Einstellen des Zeitformats und der Zeit. Siehe Uhrzeit.

Sprache <Optionen> Zum Einstellen der Sprache der Anzeige.

Lokalisierung <Optionen> Zum Einstellen des Dezimaltrennzeichen auf Komma oder Punkt.
Prifix des Hier kann der standardmafige Dateiname, der mit IR_ beginnt, in

Erweitert

Dateinamens

ein anderes, aus drei Zeichen bestehendes Prafix geandert
werden. Verwenden Sie die Tastatur auf dem Touchscreen.

Dateiname
zuriicksetzen

Zum Zurlicksetzen der Dateinummer auf 00001.

Werkeinstellungen

Zum Loéschen aller anwenderspezifischen Einstellungen und
Wiederherstellen der Werkeinstellungen.

Kamera-Info

Hier finden Sie Informationen tber die Version, Zertifikate und
Open Source-Softwarelizenzen der Kamera.

Parallaxe
anpassen

Zur Feineinstellung der Parallaxe zwecks praziser Ausrichtung
des Bildes.
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Dateiformat

Aus einer Liste mit Bild- und Videodateiformaten kénnen Sie je nach Verwendung der finalen Datei die
entsprechende Auswahl treffen. In Tabelle 13 sind die Bilddateiformate aufgefihrt. In Tabelle 14 sind die
Videodateiformate aufgefiihrt.

Tabelle 13. Bilddateiformate

Dateiformat

Beschreibung

1S2

Zum Speichern von Bildern als .is2-Datei.

Wahlen Sie das Dateiformat .is2, wenn Sie das Bild andern méchten und eine maximale
Auflésung wiinschen.

Beim Dateiformat .is2 werden das Warmebild, die radiometrischen Temperaturdaten, das
sichtbare Bild, Sprachnotizen und Fotos aus dem Fotokommentierungssystem
IR-PhotoNotes in einer einzigen Datei zusammengefasst. Uber die SmartView Software
bzw. die Fluke Connect App kdnnen Sie die sichtbaren Bilder und Warmebilder anpassen
bzw. voneinander trennen.

JPEG

Zum Speichern von Bildern als .jpg-Datei.

Wahlen Sie das Dateiformat .jpg fir Bilder aus, wenn Sie eine kleinstmdgliche Dateigrofie
wilnschen, keine Bearbeitung erforderlich ist und Bildqualitat und Auflésung keine grofe
Rolle spielen.

BMP

Zum Speichern von Bildern als .bmp-Datei.

Wahlen Sie das Dateiformat .bmp aus, wenn Sie eine kleinere Dateigrof3e mit maximaler
Auflésung wiinschen, die Option zur Bearbeitung aber nicht erforderlich ist.

VLCM-Auflésung

Zum Einstellen der Megapixel (MP) an der Visual Light Camera.
Hinweis
Stellen Sie die VLCM-Auflésung auf 0,3 MP ein, um die Funktionen zur
Bildverbesserung verwenden zu kénnen.

Tabelle 14. Videodateiformate

Dateiformat Beschreibung
Zum Speichern von Videos als .is3-Datei mit radiometrischer Videoaufnahme.
Wahlen Sie das Videoformat .is3 aus, wenn Sie das Video andern mdchten und eine

IS3 maximale Aufldsung wiinschen.

Nutzen Sie zum Bearbeiten der .is3-Videodatei die SmartView Software oder die Fluke
Connect App.
Zum Speichern von Videos als .avi-Datei mit .mpeg-Codierung.

AVI Wahlen Sie das Videoformat .avi aus, wenn eine Videobearbeitung nicht erforderlich ist.
Die Datei hat dieselben Videoeinstellungen wie zum Zeitpunkt der Videoaufnahme und -
speicherung.

Datum

Das Datum wird wie folgt angezeigt: MM/TT/JJ oder TT/MM/JJ.
So stellen Sie das Datum ein:

1. Wabhlen Sie Einstellungen > Datum.
Wahlen Sie entweder MM/TT/JJ oder TT/MM/JJ.

2
3. Driicken Sie [fll), um das neue Format zu (bernehmen.
4

Wahlen Sie Datum einstellen.
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Driicken Sie [fll}, um das Menii ,Datum einstellen® zu 6ffnen.
Mit den Tasten )/ konnen Sie zwischen Tag, Monat oder Jahr wihlen.

5

6

7. Mit |2N/IEd konnen Sie die Werte fiir Tag, Monat und Jahr andern.

8. Driicken Sie [}, um das Datum zu ibernehmen und das Menii zu verlassen.

Uhrzeit

Die Uhrzeit wird wie folgt angezeigt: im 24-Stunden-Format oder 12-Stunden-Format.
So stellen Sie das Uhrzeitformat ein:

Wahlen Sie Einstellungen > Uhrzeit.

Wahlen Sie 24 Stunden oder 12 Stunden.

Driicken Sie [fll}, um das neue Format fir die Uhrzeit zu Gibernehmen.
Wahlen Sie Uhrzeit einstellen.

Driicken Sie (], um das Menii ,Uhrzeit einstellen® zu éffnen.

Mit QCI)/IDP konnen Sie zwischen Stunden oder Minuten wiahlen.

. Wahlen Sie bei Auswahl des 12-Stunden-Formates AM oder PM aus.
Menii im SF6 Gaswarnmodus

N o oA N

Hinweis
Die Kamera kann entweder im Radiometriemodus oder im Gaswarnmodus betrieben werden. Die
Kamera kann nicht gleichzeitig in beiden Modi betrieben werden. Wenn der SF6 Gaswarnmodus
aktiviert ist, sind die Radiometriefunktionen der Kamera deaktiviert und kénnen in den Mendlis nicht
ausgewahlt werden.

In Tabelle 15 sind die Optionen des Menus im SF6 Gaswarnmodus aufgefuhrt.
Tabelle 15. Menii im SF6 Gaswarnmodus

Option Beschreibung

SF6 Gaswarnmodus: EIN Aktiviert den Gaswarnmodus. Siehe Bedingungen fiir Gaswarnung.

SF6 Gaswarnmodus: AUS | Deaktiviert den Gaswarnmodus.

Richtet die Kamera zum Erfassen von Bildern im Gasmodus ein, wenn SF6

Bilderfassung Gaswarnmodus: EIN eingestellt ist.

Richtet die Kamera zum Erfassen eines Videos im Gasmodus ein, wenn SF6

Videoerfassung Gaswarnmodus: EIN eingestellt ist.

Optimiert die Empfindlichkeit der Anzeige, wenn die Kamera auf einem Stativ
Hohe Verstarkung (Stativ) | befestigt und SF6 Gaswarnmodus: EIN eingestellt ist. Siehe Bedingungen flir
Gaswarnung.

Optimiert die Empfindlichkeit der Anzeige, wenn die Kamera mit der Hand
gehalten wird und SF6 Gaswarnmodus: EIN eingestellt ist. Siehe
Bedingungen fiir Gaswarnung.

Geringe Verstéarkung
(Gerét in der Hand)

Bedingungen fiir Gaswarnung

Die Kamera erkennt Gaslecks in Abhangigkeit von:

»  Temperaturunterschied zwischen dem Gas und der Umgebung
+  Strémungsgeschwindigkeit

*  Grad der Unordnung im Hintergrund (zum Beispiel Wolken)
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+ Stabilitat der Kamera
* Nahe der Kamera zum Leck
Hinweis

Je geringer das Volumen des Gaslecks ist, desto schwieriger ist es flir die Kamera, das Leck zu

erkennen.
Zur Steigerung der Trefferquote bei der Gaserkennung platzieren Sie die Kamera so:
»  Temperaturunterschied zwischen dem Gas und der Umgebung ist am gréRten
+ Es weht ein leichter Wind.
» Der Grad der Unordnung im Hintergrund ist méglichst gering. Optimal ware ein klarer, blauer Himmel.
» Die Kamera steht stabil. Verwenden Sie mdglichst ein Stativ und den Modus Hohe Verstarkung (Stativ).
» Lacamara esté cerca de la fuga. Se pueda utilizar lentes de 2 aumentos cuando no se pueda colocar cerca.
Aktivieren des Funks
In Landern, deren Gesetzgebung und Bestimmungen die drahtlose Kommunikation zulassen, stehen Protokolle
fur drahtlose Kommunikation zur Verfiigung, mit denen sich die Funktionen der Kamera erweitern lassen. Im
Lieferzustand ist bei allen Kameras der Funk deaktiviert.

Fluke Connect Software

Die Kamera kann mit der Fluke Connect Desktop-Software flir PC verwendet werden. Erstellen Sie mit Fluke
Connect Desktop professionelle Berichte Uber Messungen und Inspektionen innerhalb weniger Minuten,
wahrend die Kamera radiometrische Daten fir Programme zur vorbeugenden und vorausschauenden
Instandhaltung effizient und vollsténdig erfasst.

Nutzen Sie Fluke Connect Desktop fiir folgende Aufgaben:
» Bearbeiten und Optimieren von Bildern zur Visualisierung des Status von Geraten und Anlagen

+  Kombinieren von Warmebildern und Sichtbildern zur einfachen Analyse mit Bild-in-Bild-Modus und
Bildiberblendung

» Erstellen detaillierter Berichte innerhalb weniger Minuten und Speichern von malRgeschneiderten
Berichtsvorlagen

* Verwenden der automatischen Cloud-Speicherung fir den Zugriff auf Warmebilder mit jedem Gerat
»  Sortieren von Warmebildern und Suchen nach Geraten bzw. Anlagen, Schweregrad der Fehler und Titel
» Sofortiges Teilen von Bildern mit allen Teammitgliedern in der Desktop-Software

* Kombinieren von Warmebildern mit Daten von tber 80 Messgeraten aus der Fluke Connect Serie, die u. a.
Digitalmultimeter und Sensoren umfasst

+ Firmware aktualisieren

Download der Fluke Connect Desktop-Software

Zum Download der Fluke Connect Desktop-Software:

1. Besuchen Sie https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras.

2. Scrollen Sie auf der Webseite zu Fluke Connect Desktop.

3. Klicken Sie auf die gelbe Schaltflache Download Fluke Connect Desktop (Fluke Connect Desktop
herunterladen).

4. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Fluke Connect Desktop Software auf lnrem PC. (Fur die
Installation sind Administratorrechte erforderlich.)

5. Nach Abschluss der Installation muss der PC neu gestartet werden.
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Firmware-Aktualisierung iiber Fluke Connect Desktop-Software

Zum Aktualisieren der Firmware:

Offnen Sie die Fluke Connect Desktop-Software auf Inrem PC.

Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Kabels mit Ihrem PC und den USB-Micro-B-Stecker mit der Kamera.
Offnen Sie in Fluke Connect Desktop die Registerkarte Tools (Werkzeuge).

Wahlen Sie unter Connected Tools (Verbundere Werkzeuge) die Kamera aus, die aktualisiert werden soll.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktlwerung des Funks liber die Fluke Connect Desktop-Software

Zur Aktivierung des Funks:

I N

1. Installieren Sie oder aktualisieren Sie auf die aktuelle Version von Fluke Connect Desktop auf lhrem PC.

2. Offnen Sie Fluke Connect Desktop auf dem PC, und schlieRen Sie die Kamera iiber das USB-Kabel an den
PC an.

3. Offnen Sie in Fluke Connect Desktop die Registerkarte Tools (Werkzeuge).
4. Wabhlen Sie unter Connected Tools (Verbundere Werkzeuge) die Kamera zum Aktivieren aus.

5. Kiicken Sie auf die Schaltflache Activate Radios (Funk aktivieren). Nach erfolgreicher Aktivierung wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt.

6. Starten Sie die Kamera neu, um die Anderung zu (ibernehmen.

SmartView Classic Desktop-Software

Die Kamera kann mit SmartView Desktop fiir PC verwendet werden. Erstellen Sie mit SmartView Classic
professionelle Berichte Gber Messungen und Inspektionen innerhalb weniger Minuten, wahrend Sie
radiometrische Daten fir Programme zur vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung effizient und
vollstandig erfassen.

Mit SmartView Classic kénnen Sie:

* IR-PhotoNotes, Audio- und Textanmerkungen ansehen und Gberprifen

*  Warmebilder und sichtbare Bilder exportieren

» .is2-Bilddateien und .is3-Videodateien bearbeiten

* Die Funktionen Bluetooth, WLAN und Fluke Connect aktivieren

» Die Firmware aktualisieren und so die Kamera um neue Funktionen erweitern
Download der SmartView Classic Desktop-Software

Um die SmartView Classic Desktop-Software herunterzuladen, besuchen Sie https://www.fluke.com/en-us/
support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras.

1. Scrollen Sie auf der Webseite zu SmartView Classic.
2. Klicken Sie auf die gelbe Schaltflache SmartView Classic.

3. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der SmartView Classic-Software auf lhrem PC. (Fur die
Installation sind Administratorrechte erforderlich.)

4. Nach Abschluss der Installation muss der PC neu gestartet werden.
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Firmware-Aktualisierung iiber SmartView Classic Desktop-Software

Zum Aktualisieren der Firmware iber die SmartView Classic Desktop-Software:

1. Offnen Sie auf lhrem PC die SmartView Classic-Software.

2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Kabels mit Inrem PC und den USB-Micro-B-Stecker mit der Kamera.
3. Offnen Sie SmartView Classic, und schlieBen Sie die Kamera (iber das USB-Kabel an den PC an.

% -

In der Symbolleiste der SmartView-Software erscheint das Symbol =
" : S . . L
4. Wabhlen Sie unter -=____| Update Firmware (Firmware aktualisieren) aus.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Aktivierung des Funks iiber die SmartView Classic Desktop-Software
Zur Aktivierung des Funks Uber die SmartView Classic Desktop-Software:

1. Besuchen Sie www.fluke.com/smartviewdownload, und installieren Sie oder aktualisieren Sie auf die aktuelle
Version von Fluke Connect Desktop auf lhrem PC.

2. Offnen Sie SmartView Classic Desktop, und schlieRen Sie die Kamera tiber das USB-Kabel an den PC an.

REE

In der Symbolleiste der SmartView-Software erscheint das Symbol

3. Wahlen Sie unter 5 b Enable WiFi (WLAN aktivieren) aus.

Video-Streaming (Remote-Anzeige)

Die Kamera kann Warmebild-Videos und Videos mit IR-Fusion Technologie in Echtzeit an einen PC Ubertragen,
auf dem die SmartView Software installiert ist, an die Fluke Connect App (sofern verfigbar) oder an ein HDMI-
kompatibles Gerat.

Echtzeitiibertragung an einen PC

Zur Echtzeitibertragung an einen PC (ber eine USB-Verbindung:

1. Installieren Sie die neueste Firmware-Version auf der Kamera.

2. Offnen Sie die SmartView Software auf Inrem PC.

3. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Kabels mit lhrem PC und den USB-Micro-B-Stecker mit der Kamera.

Hinweis

Einige Kameras besitzen Buchsen sowohl fiir A- als auch fitr Micro-B-Stecker. Achten Sie darauf, an der
Kamera den Micro-B-Stecker einzustecken.

In der Symbolleiste der SmartView Software erscheint das Symbol %- ~-|.

4. Wahlen Sie auf Inrem PC aus %- ~| die Option Fernanzeige.
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Fir die drahtlose Echtzeitibertragung an einen PC:
1. Schalten Sie auf der Kamera den WiFi-Hotspot ein. Siehe WiFi-Hotspot.
2. AmPC:
a. Wahlen Sie im Bildschirm mit den Netzwerken Fluke-Camera.
Hinweis
~Fluke-Camera“ ist der Standardname der Kamera. Wenn Sie den Namen der Kamera geédndert haben,
wéhlen Sie den neuen Kamera-Namen aus den Netzwerken auf dem PC.
b. Offnen Sie die SmartView Software.
In der Symbolleiste der SmartView Software erscheint das Symbol %- +|.

c. Wabhlen Sie aus %- ~| die Option Fernanzeige.

Echtzeitiibertragung mit Fluke Connect Software

Informationen zur Echtzeitlibertragung mit der Fluke Connect Software finden Sie unter Fluke Connect Wireless
System.

Echtzeitiibertragung an ein HDMI-Gerét

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio/Video-Schnittstelle fiir die Ubertragung
unkomprimierter Daten sowie komprimierter/unkomprimierter digitaler Audiodaten aus der Kamera an ein
kompatibles HDMI-Gerat.

Echtzeitlibertragung an ein HDMI-Gerét:
1. Das im Lieferumfang enthaltene HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss der Kamera anschlief3en.
2. Das andere Ende des Kabels an den HDMI-Anschluss eines Videogerates anschliefl3en.

Fernsteuerung der Kamera

Verwenden Sie zur Fernsteuerung der Kamera Uber einen PC die SmartView Software bzw. Uber ein Mobilgerat
die Fluke Connect App.

Zur Fernsteuerung der Kamera Uber einen PC:

1. Schalten Sie ,Fernanzeige“ ein. Siehe Echtzeitiibertragung an einen PC.

2. In der SmartView Software wahlen Sie SmartView aus (Standardauswahl ist Kamera).

Verwenden Sie zur Steuerung samtlicher Menis auf der Kamera die SmartView Software, wenn sich die Kamera
im Fernsteuerungsmodus befindet. Die Mendis lassen sich in diesem Fall nicht direkt auf der Kamera bedienen.
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Zur Fernsteuerung der Kamera uber die Fluke Connect App:
1. Richten Sie das Fluke Connect System ein. Siehe Fluke Connect Wireless System.
2. Auf dem Mobilgerat tippen Sie auf das Symbol fiir die Ubertragung. Eine Option fiir die Fernsteuerung der

Kamera wird angezeigt. Das Fernbedienungssymbol (6 ) wird angezeigt.

Uber das Mobilgerat kénnen Sie die Einstellung fiir IR-Fusion dndern, Autofokus auswahlen, um LaserSharp
Auto Focus einzuschalten, oder auf die griine Schaltflache firr die Erfassung tippen, um ein Bild aufzunehmen.
Sie kénnen die anderen Menielemente direkt an der Kamera andern, selbst wenn dieser tiber das Mobilgerat
ferngesteuert wird.

Zubehor

Tabelle 16 enthalt eine Liste der fur die Kamera erhaltlichen Zubehérkomponenten.
Tabelle 16. Zubehor

Modell Beschreibung Teile-Nr. (PN)
FLK-TI-SBP3 Intelligenter Akku 3440365
FLK-TI-SBC3B Ladegerat/Netzteil mit Adaptern 4354922
TI-CAR CHARGER 12-Volt-Ladeadapter fir Fahrzeuge 3039779
FLUKE-TI-VISOR3 Blendschutz 4335377
FLUKE-TI-TRIPOD3 Stativ (Montagezubehor) 4335389
FLK-Bluetooth Bluetooth-Headset 4603258
BOOK-ITP Einfihrung in die Thermografie 3413459
FLK-LENS/TELE2 2X Infrarot-Teleobjektiv 4335377
FLK-LENS/WIDE2 Infrarot-Weitwinkelobjektiv 4335361
FLK-LENS/4XTELE2 4X Infrarot-Teleobjektiv 4607058
FLK-LENS/25MAC2 Makro-Infrarotobjektiv, 25-Micron 4607064
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Optionale Objektive

Sie haben die Mdglichkeit, optionale Tele- und Weitwinkelobjektive fir weitere Anwendungsbereiche der
Infrarotinspektion einzusetzen. Um ein Objektiv zu installieren, richten Sie den Punkt auf dem Objektiv mit dem
Punkt auf dem Produkt aus. Siehe Abbildung 1.

Abbildung 1. Anbringen eines optionalen Objektivs
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Wartung und Pflege

Die Kamera muss nicht gewartet werden.

AA Warnung

Offnen Sie zur Vorbeugung von Augenverletzungen und sonstigen Verletzungen das Produkt
nicht. Der Laserstrahl ist geféhrlich fiir die Augen. Das Produkt nur von einer zugelassenen
Werkstatt reparieren lassen.

Reinigen des Gehéduses

Das Gehause mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenldsung reinigen. Zur Reinigung des Gehauses
weder Isopropylalkohol noch Scheuer- oder Lésungsmittel verwenden.

Pflege von Objektiven

/\ Vorsicht
Zur Vermeidung von Beschadigungen des Infrarotobjektivs wie folgt vorgehen:

* Reinigen Sie das Infrarotobjektiv vorsichtig. Das Objektiv besitzt eine empfindliche anti-
reflektierende Beschichtung.

* Reinigen Sie Objektive nicht zu intensiv, da dies zu Schiaden an der Anti-Reflexions-
Beschichtung fiihren kann.

So reinigen Sie das Objektiv:

1.

3.
4.

5

Verwenden Sie eine Druckdose mit Druckluft oder eine Pistole mit Trockenstickstoff-lonen, falls verflgbar,
um Partikel von der Linsenoberflaiche wegzublasen.

Tranken Sie ein fusselfreies Tuch in eine handelsubliche Linsenreinigungsflissigkeit, die Alkohol,
Ethylalkohol oder Isopropylalkohol enthalt.

Wringen Sie das Tuch aus, um Uberschissige Flissigkeit zu entfernen.
Wischen Sie mit kreisformigen Bewegungen Uber die Objektivoberflache, und entsorgen Sie das Tuch.
Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf mit einem neuen fusselfreien Tuch.

Pflege von Akkus
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Zur Vorbeugung von Verletzungen und fiir den sicheren Betrieb des Produkts sind die
folgenden Empfehlungen zu beachten:

¢ Akkuzellen und Akkusiatze weder Hitze noch Feuer aussetzen. Keiner direkten
Sonneneinstrahlung aussetzen.

*  Akkuzellen und Akkusétze nicht zerlegen oder quetschen.

*  Wenn das Produkt iiber langere Zeit nicht verwendet wird, miissen die Akkus entfernt werden,
da sie sonst auslaufen und das Produkt beschadigen konnen.

* Das Akkuladegerat vor der Verwendung mit der Steckdose verbinden.
e Zum Laden des Akkus ausschlieBlich von Fluke zugelassene Netzadapter verwenden.

¢ Akkuzellen und Akkuséitze sauber und trocken halten. Verschmutzte Anschliisse mit einem
trockenen, sauberen Tuch reinigen.
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/\ Vorsicht

Zur Vorbeugung von Beschadigungen das Produkt von Warmequellen fernhalten und keinen
hohen Temperaturen aussetzen, z. B. in einem Fahrzeug, das in der prallen Sonne steht.

So erzielen Sie die bestmdgliche Leistung des Lithium-lonen-Akkus:

+ Die Kamera sollte nicht langer als 24 Stunden an das Ladegerat angeschlossen sein. Anderenfalls kann es
zu einer Verringerung der Lebensdauer des Akkus kommen.

» Die Kamera mindestens alle sechs Monate zwei Stunden lang laden, um die maximale Akkulaufzeit aufrecht
zu erhalten. Wird der Akku nicht verwendet, entladt er sich nach etwa sechs Monaten selbst. Akkus, die Uber
einen langeren Zeitraum nicht benutzt wurden, erreichen erst nach zwei bis zehn Ladezyklen ihre volle
Ladekapazitat.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch der Kamera missen Sie den Akku mindestens zweieinhalb Stunden aufladen. Der
Akkuladestand ist aus der Ladeanzeige (fliinf Segmente) ersichtlich.

Hinweis
Neue Akkus sind nicht vollstandig aufgeladen. Der Akku erreicht seine maximale Ladekapazitét erst
nach zwei bis zehn Lade-/Entladezyklen.
Sie haben mehrere Moglichkeiten, den Akku aufzuladen.

Akkuladegerét mit zwei Ladestationen

1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose und dem Ladegerat.

2. Setzen Sie ein oder zwei intelligente Akkus in den Stationen des Ladegerats.

3. Laden Sie die Akkus so lange auf, bis die Lade-LEDs am Ladegerat durchgehend griin aufleuchten.

4. Wenn die Akkus vollstandig geladen sind, entnehmen Sie die intelligenten Akkus, und trennen Sie das
Netzteil vom Ladegerat.

Netzanschluss an der Kamera

1. SchlieRen Sie den Netzadapter an eine Steckdose und an den Netzanschluss der Kamera an. Wahrend der
Akku liber den Netzadapter aufgeladen wird, blinkt auf der Anzeige das Symbol [[II].

2. Der Ladevorgang ist erst abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige nicht mehr blinkt.
Trennen Sie das Netzteil vom Strom, wenn der intelligente Akku vollstandig aufgeladen ist.
Hinweis
Die Kamera muss annéhernd Zimmertemperatur aufweisen, bevor sie mit dem Ladegerét verbunden
wird. Es sind die Angaben zur Ladetemperatur zu beachten. Fiihren Sie den Ladevorgang nicht in

heilRen oder kalten Umgebungen durch. Bei extremen Temperaturen kann die Ladekapazitit des Akkus
sinken.

Das Symbol wird auf der Anzeige angezeigt, wenn die Kamera an die Netzstromversorgung angeschlossen
und der Akku entfernt wurde. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und das Netzteil an der Kamera angeschlossen
wird, blinkt das Symbol auf der Anzeige und weist darauf hin, dass der Akku gerade aufgeladen wird.
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Die Kamera sollte so lange mit dem Ladegerat verbunden bleiben, bis das Symbol fir den Akkuladestand
anzeigt, dass der Akku vollstandig geladen ist. Wenn Sie die Kamera vom Ladegerat trennen, bevor der Akku

vollstandig aufgeladen ist, kann sich die Akkulaufzeit verkirzen.

Hinweis

Wenn der Akku an die Netzstromversorgung angeschlossen wird oder sich das Gerét im Videomodus

befindet, wird der Ruhemodus/die automatische Abschaltung automatisch deaktiviert.

Optionales 12-Volt-Ladegerét fiir Fahrzeuge

1.

2.
3.
4

Verbinden Sie den 12-Volt-Adapter mit dem 12-Volt-Zubehoéranschluss des Fahrzeugs.

Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzanschluss der Kamera.

Setzen Sie den Ladevorgang fort, bis die Anzeige angibt, dass der Akku volisténdig geladen ist.

Trennen Sie den 12-Volt-Adapter von der Kamera, wenn der Akku vollstédndig aufgeladen ist.
/\ Vorsicht

Vor dem Starten des Fahrzeugs trennen Sie die Kamera vom Fahrzeug-Ladegerat, um einer
moglichen Beschadigung des Geréts vorzubeugen.

¢ AusschlieBlich im spezifizierten Temperaturbereich betreiben.
* Die Akkus niemals in extrem kalten Umgebungen lagern.
* Die Akkus niemals in extrem kalten Umgebungen laden.

X A Vorsicht

Produkt und Akku diirfen nicht durch Verbrennen entsorgt werden.

Entsorgung des Produktes

Das Produkt fachgerecht und umweltgerecht entsorgen:

Loéschen Sie vor der Entsorgung personenbezogene Daten vom Produkt.

Vor der Entsorgung die Batterien herausnehmen, die nicht in das elektrische System integriert sind, und die
Batterien getrennt entsorgen.

Wenn das Produkt einen fest verbauten Akku besitzt, geben Sie das gesamte Produkt zum Elektronikschrott.

Funkfrequenzdaten

In Tabelle 12 finden Sie Anweisungen zum Abrufen digitaler Kopien der Zertifikat-IDs auf der Kamera.

Das Anleitungsblatt ,Radio Frequency Data Class B finden Sie auf http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Suchen Sie dort nach 4409209.
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Allgemeine Spezifikationen

Weitere Spezifikationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen zu Wéarmebildkameras unter www.fluke.com.

Ti300 PRO | Ti300+ Ti400 PRO | Ti401 PRO | Ti450 PRO | Ti450 SF6 | Ti480 PRO
Anzeige VGA-Farb-LC-Display, Touchscreen, 8,9 cm im Querformat, mit Hintergrundbeleuchtung
Leistung
2 wiederaufladbare Lithium-lonen-Smart Battery Packs mit 5-Segment-LED-Anzeige fiir den
Stromversorgung Ladestatus
3 Stunden 2 Stunden 3 Stunden 2 Stunden 2 Stunden
bis bis bis bis bis
4 Stunden 3 Stunden 4 Stunden 3 Stunden 3 Stunden
Dauerbetrie | Dauerbetrie | Dauerbetrie | Dauerbetrie Dauerbetrie
b fir jeden | b firjeden |b firjeden |b firjeden . b fir jeden
Akkusatz  |Akkusatz | Akkusatz | Akkusatz | o Stunden bis 4 Stunden i, car,
(die (die (die (die Dauerbetrieb fiir jeden (die
. R P P . Akkusatz (die tatsachliche a
Betriebsdauer tatsachliche |tatsachliche |tatsachliche | tatsachliche Akkulaufzeit ist von den tatsachliche
Akkulaufzeit | Akkulaufzeit | Akkulaufzeit | Akkulaufzeit | . Akkulaufzeit
: : . : Einstellungen und der Art | .
istvonden |istvonden [istvonden |istvonden der Verwendung abhéngig) ist von den
Einstellunge |Einstellunge | Einstellunge | Einstellunge 9 919 Einstellunge
nundderArt | nundderArt | nundderArt | nund der Art nund der Art
der der der der der
Verwendung | Verwendung | Verwendung | Verwendung Verwendung
abhangig) abhangig.) |abhangig) abhangig.) abhangig.)
Gewicht (mit Akku) 1,04 kg

Schutz vor Umwelteinfliissen

IEC 60529: IP54

Kalibrierzyklus

2 Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung)

Unterstiitzte Sprachen

Deutsch, Englisch, Finnisch, Franzdsisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederlandisch,
Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Turkisch, Traditionelles und
Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch

Ausfiihrliche Spezifikationen

| Ti300 PRO | Ti300+ Ti400 PRO | Ti401 PRO | Ti450 PRO Ti450 SF6 Ti480 PRO
Temperaturmessungen
Temperaturbereich (nicht -20 °C bis -20 °C bis -20 °C bis -20 °C bis -10 °C bis -10 °C bis -20 °C bis
kalibriert unterhalb -10 °C) | 650 °C 650 °C 1200 °C 650 °C 1500 °C 1500 °C 1000 °C
Genauigkeit +2 °C oder 2 % (je nachdem, welcher Wert hoher ist) bei 25 °C Umgebungstemperaturt”
Bildleistung
Bildaufnahmefrequenz Bildwiederholfrequenz entweder 9 Hz oder 60 Hz, je nach Modellvariante
Detektor-Auflésung (Pixel) | 240 x 180 320 x 240 320 x 240 640 x 480 320 x 240 320 x 240 640 x 480
Gesamtzahl der Pixel 43.200 76.800 76.800 307.200 76.800 76.800 307.200
SuperResolution k.A. k.A. k.A. k.A. 640 x 480 (307 200 pixels)!" | 1280 x 960
<0,04 °C bei |<0,075 °Cbei |<0,04 °C bei |<0,075 °Cbei | <0,025 °Cbei | <0,025 °Cbei | <0,050 °Cbei
30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C 30°C
Temperaturempfindlichkeit | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur
(NETD) des des des des des des des
Messobjekts | Messobjekts | Messobjekts | Messobjekts | Messobjekts | Messobjekts | Messobjekts
(40 mK) (75 mK) (40 mK) (75 mK) (25 mK) (25 mK) (50 mK)
Infrarot-Spektralbereich 7,5 ubis 14 um (langwellig)
Digitalzoom KA. |KA. KA. [KA. | 2X, 4X | 2, 4x | 2X, 4X
IR-Fusion Technologie
AutoBlend Modus 100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR, plus vollstéandig sichtbar auf der Kamera
Bild-in-Bild (PIP) 100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR
Visuelle Kamera (sichtbares Licht)
Typ 5,0 MP fir industrielle Anwendungen
Parallaxenausgleich bei . .
Standard-IR-Objektiv Ab ~60 cm bis unendlich
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Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO

Uberblendungsfunktion

Bedienungshandbuch
| Ti300PRO | Ti300+ | Ti400 PRO | Ti401PRO | Ti450 PRO | Ti450 SF6 | Tid80 PRO
Standardinfrarotobjektiv
Sichtfeld (H x V) 24 °x17° 34°x24° 24 °x17° 34°x24° 24 °x17° 24 °x17° 34°x24°
Raumliche Auflésung (IFOV) | 1,75 mrad 1,85 mrad 1,31 mrad 0,93 mrad 1,31 mrad 1,31 mrad 0,93 mrad
Mindestfokussierabstand 15 cm
IR-Fusion AutoBlend Bild-in-Bild und Voll-Warmebild
Optionales intelligentes 2-fach-Teleobjektiv
Sichtfeld (H x V) 12°x9° 17°x12° 12°x9° 17°x12° 12°x9° 12°x9° 17°x12°
Raumliche Auflésung (IFOV) | 0,87 mrad 0,93 mrad 0,65 mrad 0,47 mrad 0,65 mrad 0,65 mrad 0,47 mrad
Mindestfokussierabstand 45 cm
'&;gr“bslfn”dungsfunkﬁon Bild-in-Bild und Voll-Warmebild
Optionales intelligentes 4-fach-Teleobjektiv
Sichtfeld (H x V) 6,0°x4,5°
Raumliche Auflésung (IFOV) | 0,44 mrad 0,47 mrad 0,33 mrad 0,23 mrad 0,33 mrad 0,33 mrad 0,23 mrad
Mindestfokussierabstand 1,5m
Warmebild Warmebild
Optionales intelligentes Weitwinkelobjektiv
Sichtfeld (H x V) 48°x34°
Raumliche Auflésung (IFOV) | 3,49 mrad 2,62 mrad 2,62 mrad 1,31 mrad 2,62 mrad 2,62 mrad 1,31 mrad
Mindestfokussierabstand 15 cm
IR-Fusion Vollbild

Optionales intelligentes Makroobjektiv

MindestgroRe Messpunkt

25

ObjektgroRe

7.8 mm x 5.8 mm

Arbeitsabstand

10.4 mm =1 mm

Bildpréasentation

Paletten

Standard

Ultra Contrast
Radiometriemodus

invertiert

Grau, Grau invertiert, Regenbogen, Blau/Rot, hoher Kontrast, heiles Metall,

Eisen, Bernstein, Bernstein

Gasmodus

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

Graustufe,
Graustufe
invertiert,
Heiles
Metall, Eisen,
Bernstein,
Bernstein
invertiert

Pegel und Spanne

Smooth Auto-Scaling und Manual Scaling von Mittelwert und Spanne

Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus

Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus

Mindestspanne (im o]
manuellen Modus) 20°C
Mindest-.Messspanne (im 3.0 °Cl
automatischen Modus) ’

Bildaufnahme und Datenspeicherung

Speichermedium

Interner Flash-Speicher

|4GB
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Professional Series Thermal Imagers
Ausflihrliche Spezifikationen

Ti300 PRO |  Ti300+ Ti400 PRO | Ti401 PRO | Ti450 PRO | Ti450 SF6 | Ti480 PRO

Micro-SD-Speicherkarte

Mit >4 GB-Speicherkarte zum Speichern von mindestens 2000 voll-radiometrischen Warmebildern (.is2)
und verkniipften IR-PhotoNotes Bildern, mit 60 Sekunden Sprachnotizen pro Bild oder 5000 Basic-Dateien
(-bmp/.jpg).

Hinweis

Fluke empfiehlt die Verwendung der im Lieferumfang der Kamera enthaltenen oder einer
anderen bei Fluke erhéltlichen Speicherkarte. Fluke (ibernimmt keine Garantie fiir die

Gebrauchstauglichkeit und Zuverldssigkeit von Speicherkarten anderer Marken oder

Kapazitéten.

USB-Speichergerat

USB-Anschluss vorhanden (USB-Speichergerat nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis

Durch das Hinzufiigen von IR-PhotoNotes oder anderen gespeicherten Daten kann sich die
Gesamtzahl der Bilder &ndern, die auf der SD-Speicherkarte gespeichert werden kénnen.

Dauerhafte Speicherungin
der Fluke Cloud

Ja

Dateiformate

Nicht radiometrisch (.bmp, .jpg) oder voll-radiometrisch (.is2). Keine Analyse-Software flr nicht
radiometrische Dateien (.bmp, .jpg) erforderlich.

Export-Dateiformate fiir
SmartView Software

.bmp, .gif, .jpg, .png, .tiff

Speicherpriifung Prifung mit Miniaturansichten und Vollbildschirm
Videoaufnahme
Anzeige Uber Anzeige Uber
SmartView SmartView
Software, Software,
Windows Windows
Media Media
Player, Player,
UQ#(;C:B? deer UQ#(;C:B? deer Anzeige Uber SmartView Software,
Standard. nicht Kamera. AVI Kamera. AVI Windows Media Player, Quicktime und auf
) A . . k. A. . . k. A. der Kamera. AVI mit H.264 MPEG-
radiometrisch mit H.264 mit H.264 Codi salicht stzlich
MPEG- MPEG- odierung erméglicht zusatzlich zur
Codierung Codierung Videoaufzeichnung Sprachaufzeichnung.
ermdglicht ermdglicht
zusatzlich zur zusatzlich zur
Videoaufzeic Videoaufzeic
hnung hnung
Sprachaufzei Sprachaufzei
chnung. chnung.
'S‘I‘:;fte"’h”“"gsge“hw'”d' 9Bider’s |k A. 9Bider’s |k A. 9 Bilder/s
Anzeige auf Anzeige auf
der Kamera der Kamera
und mit und mit
SmartView SmartView
r?g;tjvliliz';gr:m r?grtjv;liaeigrzm Anzeige auf der Kamera und mit SmartView
Radiometrisch .is3-Format. | k. A. .is3-Format. | k. A. So{twatr'?t”t] é’mp”ﬁta?m .;153-Format_:t lich
Unterstitzt Unterstitzt n ?/r.sdu Z fprg(;] auizeichnung zusatzlic
Sprachaufzei Sprachaufzei zur Videoautzeichnung.
chnung chnung
zusatzlich zur zusatzlich zur
Videoaufzeic Videoaufzeic
hnung. hnung.
Q‘E;fte"’h”“"gsge“hw'”d' 9Bider’s |k A. 9Bider’s |k A. 9 Bilder/s
ﬁﬁgﬁ;ﬂ?‘g&? 5 Bilder 2 Bilder 5 Bilder 2 Bilder 5 Bilder 5 Bilder 5 Bilder

Audiokommentare
(Sprachnotizen)

Bis 60 s Aufzeichnungsdauer pro Bild. Uberpriifbare Wiedergabe auf der Kamera. Optional ist ein
Bluetooth-Headset erhaltlich, das aber nicht erforderlich ist.

Textnotizen

Ja

Video-Streaming (Remote-Anzeige)

SmartView Software fiir PC

USB, WiFi-Hotspot oder WLAN-Netzwerk

Mobilgerat

Fluke Connect App mit WiFi-Hotspot
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Ti300 PRO, Ti300+, Ti400 PRO, Ti401 PRO Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO

Bedienungshandbuch
Ti300 PRO | Ti300+ | Ti400 PRO | Ti401 PRO | Ti450 PRO | Tid50 SF6 | Tid80 PRO
TV-Bildschirm HDMI
SmartView SmartView
. Software Software SmartView Software oder Fluke Connect

Ferngesteuerter Betrieb oder Fluke k.A. oder Fluke k.A. App

Connect App Connect App
Drahtlose Kommunikation PC, Mobilgerat (iOS 4s oder neuer oder Android™ 4.3 oder hoher) sowie WLAN an LAN (sofern verfiigbar)
Erkennung von Gaslecks k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Jal? k.A.

[1] Gilt nur im Radiometriemodus.

[2] Wenn der SF6 Gaswarnmodus aktiviert ist, sind die Radiometriefunktionen der Kamera deaktiviert und kdnnen in den Menus nicht ausgewahlt werden.
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