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729/729 FC
Automatic Pressure Calibrator

安全資訊

前住 Fluke 網站 www.fluke.com，閱讀使用手冊並找到與您產品相關的

更多資訊。

若要註冊產品，請瀏覽 http://register.fluke.com。

若要檢視、列印或下載最新的手冊附錄，請造訪  
http://us.fluke.com/usen/support/manuals。

警告代表會造成使用者危險的情況和程序。

XW 警告

為了防止造成觸電、灼傷或人身傷害：

• 使用產品之前，請先閱讀所有的安全資訊。

• 請仔細閱讀所有指示。

• 請勿在有爆炸性氣體、蒸汽或潮濕環境中使用產品。

• 請依指示使用本產品，否則本產品提供的保護功能將失效。

• 請勿在端子之間或在任何端子及接地線之間施加超出額定值的
電壓。

• 電壓值為 >30 V 交流有效值 (rms)、42 V 交流峰值或 60 V 直
流電時，請勿觸碰。

• 本產品如經過改裝或損壞，請勿使用。

• 本產品如有損壞，請停用。

• 如果本產品無法正常操作，則請勿使用。

• 請務必使用正確的端子、功能和量程來進行測量。

3 年有限保固。 
請參閱使用手冊，瞭解完整保固內容。



• 在打開電池蓋之前，先取下所有探針、測試導線與配件。

• 操作本產品前，務必將電池蓋關上並鎖好。

• 在使用主電源線與接頭時，請遵循貴國核可的電壓與插頭配
置，以及產品所額定之規格。

• 如絕緣體受損或有磨損跡象，請更換主電源線。

• 使用產品之前，請先檢查外殼。查看是否有裂痕或缺損的塑
膠。請注意檢查端子附近的絕緣體。

• 測試導線如有損壞，請勿使用。檢查測試導線的絕緣體是否損
壞、是否有外露的金屬部分，或是否有磨損指示器顯示的情
形。檢查測試導線的導通性。

• 手指應保持在探針護指裝置之後。

• 只有在您瞭解正確的安全程序時，才能組裝和操作高壓系統。
高壓液體和氣體是有危險的，且會在不發出警告的情況下釋放
能量。

• 在您清理產品前，請先清除輸入訊號。

• 請使用指定的更換零件。

• 請由核可的技師維修本產品。

• 請勿拆卸或擠壓電池與電池組。

• 電池內含危險的化學物質，可能導致起火或爆炸。如果接觸到
化學物質，請以水清洗並接受醫療救護。

• 請勿將電池和電池組件放在熱源或火焰旁。避免陽光照射。

• 請僅使用 Fluke 核可的電源轉接器為電池充電。

• 在充電期間，若充電式電池溫度太高 (>50 °C)，請拔下電池

充電器，並將產品或電池移至涼爽、不可燃的位置。

• 對於中度使用情況，請於 5 年後更換充電式電池，如為重度

使用情況，請縮短為 2 年更換一次。中度使用情況的定義為

每週充電兩次。重度使用情況的定義為每天放電至截止電壓後
再重新充電。

• 請勿讓電池端子同時發生短路。

• 請勿拆卸電池。



• 壓力感測器可能會受損及 / 或因不當施壓而造成人身傷害。不

應在任何壓力計壓力感測器上施加真空。當施加了不當的壓力
時，產品即會顯示 「OL」。當任何壓力顯示「OL」時，應

立即降壓或釋放壓力，以防止產品損壞或可能的人身傷害。當
壓力超過感測器額定範圍的 110 ％ 或在壓力計範圍感測器上

施加超過 2 psi 的真空時，即會顯示 「OL」。當釋放至大氣

壓力時，請按 P 將壓力感測器歸零。

• 釋放壓力時，請勿將釋放口朝向操作員。

符號

符號 說明

W 警告。有危險。

X 警告。危險電壓。有觸電風險。

f 壓力

 參閱使用者說明文件。


本產品內含鋰離子電池。請勿與固態廢棄物一同丟
棄。用過的電池應根據當地法規，交由合格的回收商
或危險物質搬運商負責處理棄置。請向 Fluke 授權維

修中心查詢回收資訊。

中國計量認證標記，用於測量中華人民共和國 (PRC) 
製造之儀器。

~

此產品符合廢棄電子電機設備指令 (WEEE Directive) 
行銷規定。本附加標籤代表您不可將此電氣 / 電子產

品丟棄至生活家庭廢棄物。產品類別：參照廢棄電子
電機設備指令 (WEEE) 附錄 I 中的設備類型，此產品

係分類為第 9 類之 「監控設備」 (Monitoring and 
Control Instrumentation) 產品。請勿將本產品做為未

分類的都市廢棄物處理。
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安全規格

環境規格
操作溫度

測量 ................................ -10 °C 至 +50 °C

壓力控制 ......................... 0 °C 至 50 °C

電池充電 ......................... 0 °C 至 40 °C

存放溫度 ............................. -20 °C 至 +60 °C

操作海拔 ............................. 3000 m 

存放海拔 ............................. 13 000 m

操作濕度 .............................  非冷凝 (<10 °C)
≤90 % 相對濕度 (10 °C 至 30 °C)
≤75 % 相對濕度 (30 °C 至 40 °C)
≤45 % 相對濕度 (40 °C 至 50 °C)

電氣規格
除了 24 mA 來源及模擬的有效量程為 100 % 以外，所有規格的有效

量程為 110 %。

量程

mA.................................. 0 mA 至 24 mA

伏特 ................................ 0 V dc 至 30 V dc

解析度

mA 量程.......................... 1 mA

電壓量程 ......................... 1 mV

準確度................................. 0.01 % ±2 LSD 所有量程 (23 °C ±5 °C 
時 )

安全性
一般 .................................... IEC 61010-1，第 2 級污染

IEC 61010-2-030：30 V max

防護等級 ............................ IEC 60529：IP54 ( 所有連接埠密封處均

已正確安裝 )

鋰電池................................. IEC 62133、UN 38.3； 
14.4 V、6.7Ah、97Wh、 
4ICR19/66-2 (4s2p) 
充電輸入 19.5 V、1.6 A



電磁相容性 (EMC)
國際 ................................ IEC 61326-1：基本電磁環境；CISPR 

11：Group 1，Class A

Group 1：為設備內部產生，且 / 或使用傳導式耦合無線電頻

能量，此為設備本身進行內部運作必須的能量。

Class A：設備適合用於所有設施，但居住地點與直接連接至

低電壓的電源供應網路，以供應用於居住目的之建築除外。由
於傳導和輻射干擾，在其他環境中確保電磁相容性時可能會遭
遇困難。 

小心：本設備不得用於住家環境，在這類環境下或許無法提供
足夠的無線電接收防護。

韓國 (KCC) ..................... Class A 設備 ( 工業廣播及通訊設備 )

Class A：設備符合工業電磁波設備規定，銷售者與使用者應

多加注意。本設備專供業務環境使用，而非住家使用。

USA (FCC) ..................... 47 CFR 15 B 子部分。根據條款 15.103 (
僅限非 FC 版本 )，本產品被視為例外裝

置

精簡版歐盟符合性聲明

Fluke 特此聲明本產品中包含的無線電設備符合指令 2014/53/EU。歐

盟聲明的完整內容可自下列網際網路位址取得：
www.fluke.com/declaration-of-conformity

https://www.fluke.com/en-us/support/declaration-of-conformity



