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TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120 400C

Wärmebildauflösung 384 x 288 (110.592 Pixel) 320 x 240 (76.800 Pixel) 256 x 192 (49.152 Pixel) 120 x 90 (10.800 Pixel)

Räumliche Auflösung (IFOV) 1,91 mRad 1,86 mRad 1,91 mRad 7,6 mRad

Sichtfeld 42° H x 30° V 34,1° H x 25,6° V 28° H x 20° V 50° H x 38° V

Thermische Empfindlichkeit* ≤ 0,040 °C bei 30 °C des Zielobjekts (40 mK) ≤ 0,045 °C bei 30 °C des Zielobjekts (45 mK)  ≤ 0,040 °C bei 30 °C des Zielobjekts (40 mK) ≤ 0,060 °C bei 30 °C des Zielobjekts (60 mK)

Messbereich -20 °C bis 550 °C -20 °C bis 400 °C  -20 °C bis 550 °C
TiS20+

-20 °C bis 150 °C   
TiS20+ MAX

-20 °C bis 400 °C    
  -20 °C bis 400 °C   

Fokussiersystem Manuelle Fokussierung Fest eingestellter Fokus Manuelle Fokussierung Fest eingestellter Fokus

Pegel und Messspanne Automatische und manuelle Skalierung  — 

Optionale Wechselobjektive Nicht kompatibel mit optionalen Wechselobjektiven

Wireless-Kommunikation** Kompatibel mit Fluke Connect™ App. Wireless-Verbindung zu PC, iPhone® und iPad® (iOS 4s und neuer), Android™ 4.3 und höher und WLAN zu LAN

IR-Fusion™ AutoBlend: kontinuierlich von 0 % bis 100 % Ja, in Stufen: 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % AutoBlend: kontinuierlich von 0 % bis 100 % AutoBlend: kontinuierlich von 0 % bis 100 %

Bildschirm 8,9 cm (3,5"), 640 x 480 Pixel, LC-Touchscreen 
im Querformat

 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 Pixel, LC-Bildschirm im 
Querformat

8,9 cm (3,5"), 640 x 480 Pixel, LC-Touchscreen 
im Querformat 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 Pixel, LC-Touchscreen im Querformat

Bildfrequenz 9 Hz oder 27 Hz, je nach Modell 9 Hz oder 30 Hz, je nach Modell 9 Hz oder 27 Hz, je nach Modell 9 Hz

Software Umfassende Analyse- und Berichtssoftware, mit Zugang zu Fluke Connect Desktop

Sprachnotizen Ja, maximal 60 Sekunden lange Audioaufnahme über Bluetooth Audio Headset Profile (HSP)-Verbindung mit externem Gerät (separat erhältlich) —

Textnotizen Geben Sie nach der Erfassung von IS2-Dateien 
eine Notiz über die Bildschirmtastatur ein — Geben Sie nach der Erfassung von IS2-Dateien 

eine Notiz über die Bildschirmtastatur ein Geben Sie nach der Erfassung von IS2-Dateien eine Notiz über die Bildschirmtastatur ein

IR-PhotoNotes Ja. Bis zu 3 zusätzliche, vom Anwender auswählbare Sichtbilder können in die IS2-Datei 
aufgenommen werden.

Ja. Bis zu 1 zusätzliches, vom Anwender 
auswählbares Sichtbild kann in die IS2-Datei 

aufgenommen werden.
Nein

Videoaufzeichnung Sichtbild- und radiometrische Videos, mp4 und is3 —

Fernanzeige Nein
Ja, Sie können den Inhalt des Kamerabildschirms 

per Livestream zu PCs, Smartphones oder 
Fernsehmonitoren übertragen.

Nein

Automatische Erfassung Ja Ja Ja Nein

Betriebsdauer 
≥ 3,5 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN

(Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den 
Einstellungen und der Nutzung ab)

≥ 4 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN
(Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den 

Einstellungen und der Nutzung ab)

≥ 3,5 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN
(Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den 

Einstellungen und der Nutzung ab)

≥ 5 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN
(Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den 

Einstellungen und der Nutzung ab)  

≥ 2 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN
(Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den 

Einstellungen und der Nutzung ab)

Farbalarme
Hohe Temperatur, niedrige Temperatur, 

innerhalb oder außerhalb eines festgelegten 
Bereichs und Taupunktberechnung   

Hohe Temperatur, niedrige Temperatur  
und Isotherme (innerhalb des Bereichs)

Hohe Temperatur, niedrige Temperatur und 
innerhalb oder außerhalb eines festgelegten 

Bereichs
—

Gewährleistung 2 Jahre

Asset Tagging (Kennzeichnung 
von Geräten/Anlagen)

Automatische Organisation und Ablage von 
Wärmebildern durch Scannen von QR-Codes  — Automatische Organisation und Ablage von Wärmebildern durch Scannen von QR-Codes

Techniker und Dienstleister, die 
für einen erschwinglichen Preis 
hochwertige Bilder und großen 
Funktionsumfang benötigen, um 
schnell Bilder aufnehmen und/
oder gelegentlich Untersuchungen 
durchführen zu können.

**Fluke Connect™ ist nicht in allen Ländern erhältlich.*Bestmöglicher Wert

HANDLICHE KAMERAS • �Inspektion von elektrischen 
Installationen und Anlagen

• �Inspektion von HLK- und 
Kühlanlagen

• Mechanik

Anwendungsgebiete

• Gebäudeinspektionen
• �Kleinere Instandhaltungsarbeiten 

bei gewerblich genutzten Anlagen
• Instandhaltung in der Industrie
• �Verarbeitung chemischer 

Substanzen

• Verarbeitung von Öl und Gas
• �Inspektionen in der 

vorausschauenden 
Instandhaltung (PDM)

• �Einfache Inspektionen in 
Versorgungsunternehmen

• Wasser und Abwasser
• Gebäudediagnose 
   – Gebäudehüllen
   – �Anlagen in Gewerbe und Industrie
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HANDLICHE KAMERAS

Für Thermografen im Unternehmen 
und von Dienstleistungsunternehmen 
sowie Instandhaltungstechniker, 
die hochwertige Bilder, erweiterte 
Funktionen und höhere Auflösung für 
unterschiedliche Anwendungsfälle 
benötigen.

• Industrielle Instandhaltung
• �Größere Instandhaltungsarbeiten 

bei gewerblich genutzten Anlagen
• �Instandhaltung in der Öl- und 

Gasindustrie

Anwendungsgebiete

• Veterinärmedizin 
• �Inspektionen in der 

vorausschauenden 
Instandhaltung (PDM)

• �Untersuchungen an großen 
Gebäuden 

   – Gebäudehüllen
   – Baumängel

• �Energie-, Wasser- und 
Gasversorgung

• Verarbeitung von Chemikalien
• �Maschinen, Instrumentierung 

und Anlagen
• Energieerzeugung/-übertragung

• �Forschung und Entwicklung
   – Elektrotechnik
   – Mechanik
   – Naturwissenschaften 
• �Qualitätskontrolle

Ti300+ Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580

Wärmebildauflösung 320 x 240 (76.800 Pixel) 640 x 480 (307.200 Pixel)

SuperResolution Nein
Nur über Software – Nimmt viermal so viele  

Daten auf und setzt sie zu einem Bild mit 
1280 x 960 Pixeln zusammen

Nein
Über Kamera und Software – Nimmt viermal so  
viele Daten auf und setzt sie zu einem Bild mit 

1280 x 960 Pixeln zusammen
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,85 mRad 0,93 mRad

Sichtfeld 34° H x 24° V

Thermische Empfindlichkeit* ≤ 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) ≤ 0,05 °C bei 30 °C des Zielobjekts (50 mK) ≤ 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) ≤ 0,05 °C bei 30 °C des Zielobjekts (50 mK)

Temperaturbereich -20 °C bis +650 °C -20 °C bis 1.000 °C -20 °C bis +650 °C -20 °C bis 1.000 °C 

MultiSharp™ Focus Nein Ja, fokussiert automatisch Objekte in unterschiedli-
chen Entfernungen und kombiniert sie zu einem Bild Nein Ja, fokussiert automatisch Objekte in unterschiedli-

chen Entfernungen und kombiniert sie zu einem Bild
Fokussiersystem Laser Sharp™ Auto-Fokus-Berechnung der Entfernung für automatischen und manuellen Fokus.

Laser-Entfernungsmesser Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an

Optionale Wechselobjektive Kalibrierte, intelligente Wechselobjektive: Weitwinkelobjektiv, 2-fach- und 4-fach-Teleobjektive, Makroobjektiv

Wireless-Kommunikation** Kompatibel mit Fluke Connect™ App. Wireless-Verbindung zu PC, iPhone® und iPad® (iOS 4s und neuer), Android™ 4.3 und höher und WLAN zu LAN

IR-Fusion™ Fünf Arten der Bildüberblendung (AutoBlend™, Bild-in-Bild (BIB), Wärmebild-/Sichtbild-Alarm, nur Wärmebild, nur Sichtbild) zur Ergänzung des Wärmebilds durch Details von Sichtbildern

Bildschirm 8,9 cm (3,5"), 640 x 480 Pixel, LC-Touchscreen 14,48 cm (5,7"), 640 x 480 Pixel, LC-Touchscreen

Bildfrequenz 60 Hz oder 9 Hz, je nach Modell

Software Vollständige Analyse- und Berichtssoftware mit Zugriff auf Fluke Connect Desktop und SmartView Classic

Sprachnotizen Ja, 60 Sekunden maximale Audioaufnahme Ja, 60 Sekunden maximale Audioaufnahme, Bluetooth-Headset erforderlich

Textnotizen Ja. Mit Standard-Shortcuts und vom Anwender programmierbaren Einstellungen

IR-PhotoNotes
Ja. Bis zu 2 zusätzliche, vom Anwender 
auswählbare Sichtbilder können in die  

IS2-Datei aufgenommen werden.

Ja. Bis zu 2 zusätzliche, vom Anwender auswählbare 
Sichtbilder können in die IS2-Datei aufgenommen 

werden.

Ja. Bis zu 5 zusätzliche, vom Anwender auswählbare 
Sichtbilder können in die IS2-Datei aufgenommen 

werden.

Ja. Bis zu 2 zusätzliche, vom Anwender auswählbare 
Sichtbilder können in die IS2-Datei aufgenommen 

werden.

Ja. Bis zu 5 zusätzliche, vom Anwender auswählbare 
Sichtbilder können in die IS2-Datei aufgenommen 

werden.
Videoaufzeichnung Sichtbild und radiometrisch, mp4 und is3

Fernanzeige Ja, Sie können den Inhalt der Kameraanzeige per Livestream zu PCs oder Fernsehmonitoren übertragen. Nutzen Sie USB, WLAN-Hotspot, oder WLAN-Netzwerk zur Verbindung mit der Fluke Connect Desktop Software auf einem PC; nutzen Sie einen WLAN-Hotspot zur 
Verbindung mit der Fluke Connect™ App auf einem Smartphone; nutzen Sie HDMI zur Verbindung mit einem Monitor

Fernsteuerung Nein, nur Anzeige Ja, mit Fluke Connect™ Desktop 
oder SmartView Classic Nein, nur Anzeige Ja, mit Fluke Connect™ Desktop 

oder SmartView Classic
Automatische Erfassung Nein Nein Ja Nein Ja

Betriebsdauer 2 Stunden bis 3 Stunden Dauerbetrieb für jeden Akkusatz (die tatsächliche Akkulaufzeit ist von den Einstellungen und der Art der Verwendung abhängig).

Farbalarme Hohe Temperatur, niedrige Temperatur und Isotherme (innerhalb des Bereichs)

Gewährleistung 2 Jahre

Weitwinkelobjektiv
LENS/WIDE2

4-fach-Teleobjektiv
LENS/4XTELE2

2-fach-Teleobjektiv
LENS/TELE2

Räumliche Auflösung (IFOV) 1,86 mRad 
(Außer Ti 300+: 3,71 mRad)

0,17 mRad
(Außer Ti 300+: 0,34 mRad)

0,33 mRad
(Außer Ti 300+: 0,66 mRad)

Sichtfeld 46° H x 34° V 6,0° H x 4,5° V 12° H x 9° V
Minimaler Abstand zur 
Fokussierung 15 cm 1,5 m 45 cm

Makroobjektiv, 25 Mikron
LENS/25MAC2***

Minimale Objektgröße 7,8 mm x 5,8 mm

Abstand zur Fokussierung 10,4 mm ± 1 mm

INFRAROT-WECHSELOBJEKTIVE 

***Nicht geeignet für Ti300+.

**Fluke Connect™ ist nicht in allen Ländern erhältlich.*Bestmöglicher Wert
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Mitarbeiter in Forschung und 
Entwicklung und Ingenieure, die 
eine stationäre Wärmebildkamera 
zur kontinuierlichen Erfassung, 
Übertragung und Analyse von Daten 
benötigen 

RSE600/C RSE300/C

Wärmebildauflösung 640 x 480 (307.200 Pixel) 320 x 240 (76.800 Pixel)

Räumliche Auflösung  
(IFOV) 0,93 mRad 1,85 mRad

Sichtfeld  34° H x 24° V

Temperaturempfindlichkeit* ≤ 0,040 °C bei 30 °C des Zielobjekts (40 mK)* ≤ 0,030 °C bei 30 °C des Zielobjekts (30 mK)*

Temperaturbereich -10 °C bis 1200 °C

Fokussiersysteme Die Fokussierung wird in der Software Fluke SmartView R&D angepasst

Optionale Wechselobjektive Kalibrierte Wechselobjektive: Weitwinkelobjektiv, 2-fach- und 4-fach-Teleobjektive, Makroobjektiv

IR-Fusion™
Fünf Arten der Bildüberblendung  

(AutoBlend mit diskreten Stufen 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, Bild-in-Bild (BIB), IR-/Sichtbild-Alarm, Nur Wärmebild, 
Nur Sichtbild) zur Ergänzung des Wärmebildes durch Sichtbilddetails

Bildschirm Kein Bildschirm an der Kamera

Gehäuseform Kann zur kontinuierlichen Datenübertragung an ein Stativ oder eine Wandhalterung montiert werden.

Bildfrequenz Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz verfügbar

Software
Umfassende Analyse- und Berichtssoftware mit Fluke SmartView R&D  

Kompatibel mit Software MATLAB™ und LabVIEW™
PC-Software SmartView R&D enthalten

Sprachnotizen Ja, in der Software Fluke SmartView R&D

Textnotizen Ja, in der Software Fluke SmartView R&D

Videoaufzeichnung Streamen radiometrischer Daten bis zur maximalen Framerate der Kamera (60 Hz/9 Hz)  
über die Software Fluke SmartView R&D mit Export in nicht radiometrische Standardformate 

Fernanzeige Ja, Sie können den Inhalt der Kamerabildschirme mit der Software Smartview R&D per Livestream zu Ihrem PC übertragen

Fernsteuerung Ja, über Ethernet und Software Fluke SmartView R&D

Streaming von radiometrischen 
Daten Ja, max. Framerate des Kameramodells (60 Hz/9 Hz) über die Software Fluke SmartView R&D

Alarme Ja, in der Software Fluke SmartView R&D – hohe Temperatur, niedrige Temperatur und Isotherme (innerhalb des Bereichs)

Gewährleistung 2 Jahre

Weitwinkelobjektiv
0.75X-WIDE-LENS

4-fach-Teleobjektiv
FLK-4X-LENS

2-fach-Teleobjektiv
FLK-2X-LENS

Räumliche Auflösung 
(IFOV)

RSE600/C: 0,93 mRad
RSE300/C: 1,85 mRad

RSE600/C: 0,24 mRad
RSE300/C: 0,48 mRad

RSE600/C: 0,47 mRad
RSE300/C: 0,94 mRad

Sichtfeld 45° H x 32° V 8,5° H x 6,0° V 17° H x 12° V

Minimaler Abstand zur 
Fokussierung 15 cm 1,5 m 45 cm

Makroobjektiv, 
25 Mikron

MACRO-LENS

Minimale Objektgröße 11 mm x 8,25 mm

Abstand zur 
Fokussierung 10,8 mm ± 1 mm

ZUSATZOBJEKTIVE (RSE600/C und RSE300/C)

• Forschung und Entwicklung
   – Elektrotechnik
   – Mechanik
   – Biologie/Naturwissenschaften

Anwendungsgebiete

• Qualitätskontrolle 
   - Prüfung vor und nach der Produktion

FEST INSTALLIERTE KAMERAS

*Bestmöglicher Wert
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Fluke Process Instruments bietet 
rund um die Uhr Wärmebildlösungen 
zur Prozessüberwachung und 
-kontrolle, zur Produktüberwachung, 
für Qualitätsprüfungen (gut/
schlecht) und zur Gewährleistung der 
Standortsicherheit.

Weitere Informationen: https://www.flukeprocessinstruments.com/de/products/imaging-solutions/thermal-imaging-solutions

Wärmebildkamera ThermoView TV30 SA und GigE Wärmebildkamera ThermoView TV40

Temperaturbereich -10 °C bis 1300 °C -10 °C bis 1200 °C

Messgenauigkeit Bis zu ± 2 % vom Messwert oder ± 2 °C

Wärmebildauflösung 320 x 240 (76.800 Pixel) und 640 x 480 (307.200 Pixel)

Bildfrequenz 9 oder 60 Frames/Sekunde

Spektralbereich 8 bis 14 μm

Detektor Ungekühlte Bolometermatrix

Bereich zur Fokussierung
Standardobjektiv: 220 mm bis ∞

Weitwinkel: 100 mm bis ∞
Teleobjektiv: 190 mm bis ∞

Motorisierte Ferneinstellung der Fokussierung

Wärmebild 15 cm - ∞ (motorisierte Ferneinstellung der Fokussierung),  
Sichtbild: 60 cm bis ∞

Einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,00

Unterstützte Protokolle MQTT, OPC UA, TCP, DHCP, UDP, MDNS (Bonjour) —

Stromversorgung 24 VDC ± 20 % oder PoE (IEEE 802.3at) DC + 12 bis 26 V oder PoE (Power-over-Ethernet)

Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C

Lagertemperatur -20 °C bis 70 °C -20 °C bis 50 °C

Feuchte Betrieb und Lagerung 10 % bis 95 %, nicht-kondensierend

Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27 (mechanischer Stoß): 50 G, 6 ms, 3 Achsen.

Schwingungsfestigkeit IEC 60068-2-26 (Sinusstoß): 3 G, 11 bis 200 Hz, 3 Achsen

Schutz gegen 
Umgebungseinflüsse IP 67 mit montiertem Objektiv IP 67 (NEMA 4)

Abmessungen (L x B x H) ca. 133 mm x 50 mm x 50 mm ca. 158 mm x 83 mm x 83 mm

EMI, RFI, EMV EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2013; (Industrie) EU – Richtlinie 2014/30/EU – EMV

EU-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Anforderungen angepasst gemäß EU-Richtlinie 2015/863 EU – Richtlinie 2011/65/EU – RoHS II

KCC Elektromagnetische Verträglichkeit gilt nur für den Gebrauch in Korea. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen (Klasse A).

Wechselobjektive
30° x 22° Standardobjektiv

22° x 16° Teleobjektiv
48° x 36° Weitwinkelobjektiv

0,75x Weitwinkelobjektiv (45° x 34°)
2-fach-Teleobjektiv (17° x 12,7°)
4-fach-Teleobjektiv (8,5° x 6°)

Makroobjektiv

Software
Kamera SA: enthalten, direkt ohne PC in den Prozess integrierbar Kameraeinrichtung über Web-Schnittstelle

Kamera GigE: ThermoView Lite, ThermoView Software, ThermoView EtherNet/IP, 
ThermoView Modbus, ThermoView Critical Asset, ThermoView Backlight

ThermoView Lite, ThermoView Software, ThermoView EtherNet/IP,  
ThermoView Modbus, ThermoView Critical Asset, ThermoView Backlight

• �Automobil- sowie Luft- und Raumfahrtbranche
   - �Untersuchung der Hintergrundbeleuchtung
   - Untersuchung der Sitzheizung
   - Laser-Kunststoffschweißen
   - Warmformung von Stahlblechen
   - Galvanisieren und Tempern

Anwendungsgebiete

• Metallverarbeitung 
   - �Überwachung von 

Gießereipfannen und 
Pfannenwagen

   - Hochöfen
   - Strangguss
   - Warmwalzwerke

• Energieversorgung 
   – Schaltanlagenüberwachung
   - Kohlenhaldenüberwachung

• Solaranlagen und Halbleiter 
   – Leiterplattenprüfung

INDUSTRIEAUTOMATISIERUNG


