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Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de 
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baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, alteraciones, 
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técnico durante el período de garantía, envíe el detector defectuoso al centro de servicio Fluke 
autorizado junto con una descripción del problema.
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pueden no ser de aplicación a todos los compradores.
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formación sobre seguridad
na Advertencia identifica condiciones y procedimientos peligroso
recaución identifica condiciones y procedimientos que pueden ca

 el equipo que se prueba.
 información general sobre seguridad se encuentra en el docume
bre seguridad que se suministra con el Producto y en www.fluke.c
bre seguridad más específica cuando es necesario.

Nota
La categoría de medición (CAT) y clasificación de tensión de las c
sondas de prueba, así como de los accesorios de las sondas, acc
corriente y el Producto en sí se encuentra en la clasificación INFE
componentes individuales.

antenimiento de la mordaza
i el Producto no funciona correctamente:

Compruebe que la superficie de contacto de la mordaza esté lim
extraño (incluido óxido) la mordaza no se cerrará correctamente,
errores de medición.
Abra las mordazas y limpie los extremos metálicos con un paño l
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asivas o disolventes para 

E
D  el medioambiente:
 harlo.
 trico antes de desecharlo y 

  el producto en el contenedor de 
impieza del Producto
mpie la carcasa regularmente con un paño húmedo y un de

W Precaución

Para evitar daños en el Producto, no use sustancias abr
limpiar la carcasa.

liminación del producto
eseche el producto de forma profesional y respetuosa con

Elimine los datos personales del producto antes de desec
Retire las pilas que no estén integradas en el sistema eléc
elimínelas por separado.
Si este producto tiene una batería integrada, coloque todo
desechos eléctricos.
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specificaciones
specificaciones eléctricas
orriente de CA (mordaza)
ango ............................................999,9

solución ...................................0,1 A
actitud ......................................1,5 % ±5 dígitos (de 45 Hz a 400 Hz)

Nota

Añada 2 % de sensibilidad de posición.

nsión de CA
ango ............................................600,0 V

solución ...................................0,1 V
actitud ......................................1,5 % ±5 dígitos (de 45 Hz a 400 Hz)
nsión de CC

ango ............................................600,0 V
solución ...................................0,1 V
actitud ......................................1 % ±5 dígitos
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C
te  por cada °C superior a 28 °C o 
esistencia
ango ............................................400,0 Ω/4000 Ω

solución ...................................0,1 Ω/1 Ω
actitud ......................................1 % ±5 dígitos

visador acústico de 
ntinuidad..................................≤70 Ω

specificaciones mecánicas
maño (L x An x Al) ..................207 x 75 x 34 mm
so ...............................................205 g

specificaciones ambientales
oeficientes de 
mperaturas ..............................Añada 0,1 x la exactitud especificada

inferior a 18 °C



6

305
M

E

30
0

V
C

AT
60

0
V

C
AT

30
5

C
LA

M
P 

M
ET

ER
anual de uso

l ProductoManual de uso

30
0

V
C

AT60
0

V
C

AT

A~

A

B



7

Clamp Meter
El ProductoManual de uso
20

 OFF

ON



8

305
M

2:00

2:00
anual de uso

ON HOLD



9

Clamp Meter
El ProductoManual de uso

300 VCAT
600 VCAT

305
CLAMP METER
300 V
CAT
600 V

CAT

300 VCAT
600 VCAT

305
CLAMP METER

300 V
CAT
600 V

CAT

A



10

305
M
anual de uso

300 VCAT
600 VCAT

305
CLAMP METER

V Vor >30 V



11

Clamp Meter
El ProductoManual de uso

300 VCAT
600 VCAT

305
CLAMP METER
300 VCAT
600 VCAT

305
CLAMP METER

< 70 



12

305
M

30 V>
anual de uso

HOLD

305

20 V



13

Clamp Meter
El ProductoManual de uso
AAA



14

305
M
anual de uso


	305 Manual de uso
	GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
	Tabla de materias
	Introducción
	Contactar con Fluke
	Información sobre seguridad
	Mantenimiento de la mordaza
	Limpieza del Producto
	Eliminación del producto
	Especificaciones
	Especificaciones eléctricas
	Especificaciones mecánicas
	Especificaciones ambientales

	El ProductoManual de uso



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


