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Especificaciones 
Especificaciones generales 

Nivel de confianza de las especificaciones ... 99 % 
Intervalo de las especificaciones .................... 1 año 
Línea eléctrica ................................................... 115/230 V CA (50/60 Hz) + 10 %/-14 %, con una diferencia de tensión 

entre neutro y tierra de protección no superior a 15 V. El 
funcionamiento con línea eléctrica entre -10 % y -14 % tiene 
limitaciones de corriente de carga para salidas de tensión. Consulte la 
sección Calibrador de tensión alterna/continua (VLC) a continuación.  

Consumo de energía ........................................ 1250 VA como máximo 
W Protección de fusibles 

Entrada del suministro eléctrico  
principal de CA ............................................... 2 A, 250 V para 230 V, retardo de tiempo (T2L250 V – 5 x 20 mm) 

4 A, 250 V para 115 V, retardo de tiempo (T4L250 V – 5 x 20 mm) 
Entrada RCD .................................................. 3,15 A, 250 V, rápido (F3.15H250 V – 5 mm x 20 mm) 
Entrada en amperios (A) del medidor ............. 20 A, 500 V, retardo de tiempo (F20H500 V – 6,3 mm x 32 mm) 
Entrada de impedancia de bucle/línea ........... 4 A, 500 V, retardo de tiempo (T4H500 V - 6,3 mm x 32 mm) 
Entrada de corriente de fuga .......................... 100 mA, 250 V, rápida (F100 mL250 V - 5 mm x 20 mm)  

Entorno 
Tiempo de calentamiento ................................. 15 minutos 
Rendimiento de temperatura 

Temperatura de trabajo .................................. 18 °C a 28 °C 
Temperatura de calibración (tcal) ................... 23 °C 
Coeficiente de temperatura ............................ El coeficiente de temperatura para temperaturas fuera de Tcal 5 °C 

entre 5 °C y 40 °C es de 0,1 x/°C de la especificación 
Temperatura de almacenamiento ................... -10 °C a 50 °C 
Tiempo de recuperación de 
 almacenamiento ............................................ Normalmente <24 horas en uso 

Humedad relativa (en funcionamiento) .......... <80 % a 28 °C (salidas de resistencia >10 GΩ especificada para <70 % a 28 °C) 
Humedad relativa (almacenamiento) .............. <90 % sin condensación 0 °C a 50 °C 
Altitud 

Funcionamiento .............................................. 2000 m (6561 pies) 
Almacenamiento ............................................. 12 200 m (40 000 pies) 

Dimensiones y peso 
Dimensiones ..................................................... 430 mm × 555 mm × 170 mm (16,9 pulg. × 21,8 pulg. × 6,7 pulg.) 
Peso ................................................................... 20 kg (44,1 lb) 

Conformidad 
Seguridad 

Red principal .................................................. IEC 61010-1: Categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2.  
Medición ......................................................... IEC 61010-2-030: 5000 V (sin categorización nominal) 

Compatibilidad electromagnética (EMC) 
Internacional ................................................... IEC 61326-1: Entorno electromagnético controlado 
 CISPR 11: Grupo 1, clase A 

 Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía 
de frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es 
necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo. 

 Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a 
excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén 
directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja 
tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados para 
fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora 
de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios 
debido a las interferencias conducidas y radiadas.  

 Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones 
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. 
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Korea (KCC) ................................................... Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial) 
 Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda 

electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. 
Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no 
residenciales. 

EE. UU. (FCC) ................................................ 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la 
cláusula 15.103. 

Especificaciones eléctricas 
Fuente de resistencia baja 

Rango ................................................................. 100 mΩ a 10 kΩ + selección de valor único de 10 mΩ, CC y frecuencia 
de línea (50/60 Hz) 

Resolución ........................................................ 3½ dígitos (continuamente variable) 
Rango de compensación de la  
resistencia del cable......................................... 0 Ω a 2,000 Ω 

Incertidumbre y valores nominales máximos 

Rango 

Fuente de resistencia (salida) Medida de la corriente de 
prueba 

Resolución Corriente CA rms 
o CC máxima[1] 

Incertidumbre 
con 2 hilos[1, 2] 

(tcal ±5 °C) 

Incertidumbre 
con 4 hilos 

(tcal ±5 °C)[3] 

Incertidumbre 
±(% de lectura 

+ mA) 
Resolución 

10 mΩ[4] - 1000 mA - 1 %[3] 10 % + 10 10 mA 
100 mΩ a 
0,199 Ω 0,1 mΩ 700 mA 0,3 % + 50 mΩ 0,3 % + 10 mΩ 10 % + 10  1 mA 

0,200 Ω a 
0,499 Ω 1 mΩ 700 mA 0,3 % + 50 mΩ 0,3 % + 10 mΩ 10 % + 10  1 mA 

0,500 Ω a 
1,999 Ω 1 mΩ 700 mA 0,3 % + 50 mΩ 0,3 % + 10 mΩ 2 % + 10  1 mA 

2,00 Ω a 
4,99 Ω 1 mΩ 700 mA 0,3 % + 50 mΩ 0,3 % + 10 mΩ 1 % + 2 1 mA 

5 Ω a 29,9 Ω 0,01 Ω 250 mA 0,2 % + 50 mΩ 0,2 % + 10 mΩ 0,2 % + 1,0  1 mA 
30 Ω a 
199,9 Ω 0,1 Ω 100 mA 0,2 % + 50 mΩ 0,2 % + 10 mΩ 0,2 % + +0,5  0,1 mA 

200 Ω a 
499 Ω 1 Ω 45 mA 0,2 % 0,2 % 0,2 % + +0,2  0,1 mA 

500 Ω a 
1,999 kΩ 1 Ω 25 mA 0,2 % 0,2 % 0,2 % + +0,1  0,1 mA 

2 Ω a 4,99 kΩ 10 Ω 10 mA 0,2 % 0,2 % 0,2 % + +0,1  0,1 mA 
5 kΩ a 10 kΩ 10 Ω 5 mA 0,2 % 0,2 % 0,2 % + +0,1  0,1 mA 

[1] La corriente de prueba puede sobrepasar el 120 % de la corriente máxima durante hasta 3 segundos. Los terminales se 
desconectan automáticamente si la corriente de prueba sobrepasa el 120 % de la corriente máxima especificada. 

[2] Las salidas de 2 hilos se calibran conforme al plano de los terminales del panel frontal. 
[3] La incertidumbre es válida hasta 200 mW. Para un valor de la potencia nominal más alto, añada 0,1 % por cada 300 mW por 

encima de 200 mW. 
[4]     Rango de 4 hilos solo, 10 mΩ nominal, se muestra el valor calibrado real. La incertidumbre del valor de calibración se 

especifica en la tabla. 

Medida de la corriente de prueba 
Rango ................................................................. 0 mA a 1000 mA (CA + CC) rms  

Modo de cortocircuito 
Resistencia nominal en modo 2-Wire ............. <100 mΩ 
Corriente máxima ............................................. 1000 mA (CA + CC) rms   

Modo de circuito abierto 
Resistencia nominal ......................................... 30 MΩ ±20 % 
Tensión de entrada máxima permitida ........... 50 V (CA + CC) rms 
Lectura de tensión de prueba .......................... 0 V a 50 V (CA + CC) rms 
Resolución ........................................................ 1 V 
Incertidumbre .................................................... ±(5 % + 2 V) 
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Simulación de la resistencia del cable (modo de 4 hilos) 
Resistencia nominal ......................................... 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ ± 2 %, insertada como pares Una resistencia 

del par en serie con el terminal Hi de LO-OHM y la otra con el terminal 
exento de potencia Hi de LO-OHM  

Fuente de alta resistencia de 1,5 kV (solo CC) 
Rango ................................................................. 10 kΩ a 10 GΩ + selección de valor único de 100 GΩ  
Resolución ........................................................ 4½ dígitos (continuamente variable para el rango de 10 kΩ a 10 GΩ) 

Incertidumbre y valores nominales máximos 

Rango 

Fuente de resistencia (salida) Medida de la tensión de prueba 

Resolución 
Tensión 
máxima 

CC 
Incertidumbre[1, 2] 

(tcal ±5 °C) 
Incertidumbre 

±(% de lectura + V) Resolución 

10,000 kΩ a 
19,999 kΩ 1 Ω 55 V 0,2 % 0,3 % + 2  0,1 V 

20,00 kΩ a 
39,99 kΩ 10 Ω 55 V 0,2 % 0,3 % + 2  0,1 V 

40,00 kΩ a 
99,99 kΩ 10 Ω 400 V 0,2 % 0,3 % + 2  0,1 V 

100,00 kΩ a 
199,99 kΩ 10 Ω 800 V 0,2 % 0,3 % + 2  0,1 V 

200,0 kΩ a 
999,9 kΩ 100 Ω 1100 V 0,2 % 0,3 % + 2  0,1 V 

1,000 0 a 1,999 
9 MΩ 100 Ω 1150 V 0,3 % 0,5 % + 5  0,1 V 

2,000 MΩ a 
9,999 MΩ  1 kΩ 1150 V 0,3 % 0,5 % + 5  0,1 V 

10,000 MΩ a 
19,999 MΩ  1 kΩ 1575 V 0,5 % 0,5 % + 5  0,1 V 

20,00 MΩ a 
199,99 MΩ 10 kΩ 1575 V[3] 0,5 % 0,5 % + 5  0,1 V 

200,0 MΩ a 
999,9 MΩ 100 kΩ 1575 V[3] 0,5 % 0,5 % + 5  0,1 V 

1,0000 GΩ a 
1,9000 GΩ 100 kΩ 1575 V[3] 1,0 % 1 % + 5 0,1 V 

2,000 GΩ a 
10,000 GΩ 1 MΩ 1575 V[3] 1,0 % 1 % + 5 0,1 V 

100 GΩ - 1575 V[3] 3,0 %[4] 1,5 % + 5 0,1 V 
[1] La incertidumbre es válida hasta 500 V. Para tensiones de prueba por encima de los 500 V, añada 0,1 % por cada 200 V 

por encima de los 500 V. 
[2] La incertidumbre es válida para una humedad relativa (HR) de ≤50 %. Para el uso con una humedad relativa entre el 50 % y 

el 80 % y valores de salida de resistencia entre 100,0 MΩ y 9,99 GΩ, añada 0,02 x la incertidumbre especificada/el % de 
HR.  Para valores de salida de resistencia entre 10,00 GΩ y 100,0 GΩ, añada 0,05 x la incertidumbre especificada/un % de 
HR de hasta el 70 %. 

[3] La tensión máxima de prueba con los conductores tipo banana suministrados es de 1000 Vrms. Para tensiones más altas, 
utilice conductores con valores nominales de 1575 V o más. 

[4] La incertidumbre del valor calibrado se especifica en la tabla. El valor nominal es de ±15 %. 

Medida de la tensión de prueba 
Rango ................................................................. 1200 V CC en un rango de resistencia de 10 kΩ a 1 MΩ 
                                                                             2000 V CC en un rango de resistencia de 1 MΩ a 100 GΩ 
Tiempo de estabilización ................................. 2 segundos para desviaciones de la entrada de <5 % 

Medida de la corriente de prueba  
Rango ................................................................. 0 mA CC a 9,9 mA CC 
Incertidumbre .................................................... ±(1,5 % + 5V/R A), donde R es el valor de resistencia seleccionado 
Tiempo de estabilización ................................. 2 segundos (para desviaciones de lectura de tensión de <5 %) 
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Modo de cortocircuito 
Resistencia nominal ......................................... <250 Ω 
Corriente de entrada máxima permitida ......... 50 mA CC 
Rango de corriente de prueba ......................... 0 mA CC a 50 mA CC 
Resolución ........................................................ 0,1 mA 
Incertidumbre .................................................... ±(2 % + 0,5 mA) 

Modo de circuito abierto 
Resistencia nominal ......................................... 100 GΩ ±15 % 
Tensión de entrada máxima permitida ........... 1575 V CC 
Lectura de tensión de prueba .......................... 0 V CC a 2000 V CC 
Resolución ........................................................ 0,1 V  
Incertidumbre .................................................... ±(1 % + 1 V)  

Adaptador multiplicador de resistencias (multiplicador x1000) 
Rango de resistencia ........................................ 350 MΩ a 10 TΩ 

Incertidumbre y valores nominales máximos 

Rango Resolución Tensión máxima 
CC 

Incertidumbre 
(tcal ±5 °C) 

350,0 MΩ a 99,99 GΩ 100 kΩ 10 000 V ±(1,0 % + R[1]) 
100,00 GΩ a 999,9 GΩ 10 MΩ 10 000 V ±(2,0 % + R[1]) 
1,0000 TΩ a 10,000 TΩ 100 MΩ 10 000 V ±(3,0 % + R[1]) 

[1] R es la incertidumbre del valor de resistencia de 5322A que se multiplica por 1000. 

Fuente de alta resistencia de 5,5 kV (solo CC) (5322A con /5) 
Rango ................................................................. 10 kΩ a 100 GΩ  
Resolución ........................................................ 4½ dígitos (continuamente variable) 
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Incertidumbre y valores nominales máximos 

Rango 
Fuente de resistencia (salida) Medida de la tensión de prueba 

Resolución Tensión máxima 
CC 

Incertidumbre[1, 2] 
(tcal ±5 °C) 

Incertidumbre 
±(% de lectura + V) Resolución 

10,000 kΩ a 
19,999 kΩ 1 Ω 65 V ±0,2 % 0,5 % + 2  0,1 V 

20,00 kΩ a 
39,99 kΩ 10 Ω 65 V ±0,2 % 0,5 % + 2  0,1 V 

40,00 kΩ a 
99,99 kΩ 10 Ω 400 V ±0,2 % 0,5 % + 2  0,1 V 

100,00 kΩ a 
199,99 kΩ 10 Ω 800 V ±0,2 % 0,5 % + 10  1 V 

200,0 kΩ a 
999,9 kΩ 100 Ω 1100 V ±0,2 % 0,5 % + 10  1 V 

1,000 MΩ a 
1,999 MΩ 1 kΩ 1575 V ±0,3 % 0,5 % + 10  1 V 

2,000 MΩ a 
9,999 MΩ 1 kΩ 2500 V ±0,3 % 0,5 % + 10  1 V 

10,000 MΩ a 
19,999 MΩ 1 kΩ 5500 V[3] ±0,5 % 0,5 % + 10  1 V 

20,00 MΩ a 
199,99 MΩ 10 kΩ 5500 V[3] ±0,5 % 0,5 % + 10  1 V 

200,0 MΩ a 
999,9 MΩ 100 kΩ 5500 V[3] ±0,5 % 0,5 % + 10  1 V 

1,0000 GΩ a 
1,9999 GΩ 100 kΩ 5500 V[3] ±1,0 % 0,5 % + 10  1 V 

2,000 GΩ a 
9,999 GΩ 1 MΩ 5500 V[3] ±1,0 % 0,5 % + 10  1 V 

10,000 GΩ a 
19,999 GΩ 1 MΩ 5500 V[3] ±3,0 % 0,5 % + 10  1 V 

20,00 GΩ a 
100,00 GΩ 10 MΩ 5500 V[3] ±3,0 % 0,5 % + 10  1 V 

[1] La incertidumbre es válida hasta 3000 V. Para tensiones de prueba por encima de 3000 V, añada 0,1 % por cada 1000 V por 
encima de 3000 V en un rango de 10,00 MΩ a 999 MΩ, y 0,3 % en un rango de 1,000 GΩ y 100,0 GΩ. 

[2] La incertidumbre es válida para una humedad relativa (HR) de ≤50 %. Para el uso con una humedad relativa entre el 50 % y el 
80 % y valores de salida de resistencia entre 100,0 MΩ y 9,99 GΩ, añada 0,02 x la incertidumbre especificada/el % de HR.  
Para valores de salida de resistencia entre 10,00 GΩ y 100,0 GΩ, añada 0,05 x la incertidumbre especificada/un % de HR de 
hasta el 70 %. 

[3] La tensión máxima de prueba con los conductores tipo banana suministrados es de 5000 Vrms. Para tensiones más altas, 
utilice conductores con valores nominales de ≥5000 V. 

Medida de la tensión de prueba 
Rango ................................................................. 0 V CC a 5500 V CC 
Indicación de tensión de prueba ..................... Voltímetro de 4 dígitos con rango:  
 1200 V CC en un rango de resistencia de 10,00 kΩ a 1,000 MΩ 
 2600 V CC en un rango de resistencia de 1,000 MΩ a 10,00 MΩ 
 5500 V CC en un rango de resistencia de 10,00 MΩ a 100,0 GΩ 
Tiempo de estabilización ................................. 2 segundos para desviaciones de la entrada de <5 % 

Medida de la corriente de prueba  
Rango ................................................................. 0 mA CC a 9,9 mA CC 
Incertidumbre .................................................... ±(1,5 % + 5V/R A), donde R es el valor de resistencia seleccionado 
Tiempo de estabilización ................................. 2 segundos (para desviaciones de lectura de tensión de <5 %) 

Modo de cortocircuito 
Resistencia nominal ......................................... <250 Ω 
Corriente de entrada máxima permitida ......... 50 mA CC  
Rango de corriente de prueba ......................... 0 mA CC a 50 mA CC  
Resolución ........................................................ 0,1 mA 
Incertidumbre .................................................... ±(2 % + 0,5 mA) 



5322A 
Especificaciones del producto 
 

6 

Modo de circuito abierto 
Resistencia nominal ......................................... 100 GΩ ±15 % 
Tensión de entrada máxima permitida ........... 5500 V CC 
Rango de tensión de prueba ........................... 0 V pico a 5500 V CC 
Resolución ........................................................ 0,1 V ≤400 V de entrada, 1 V >400 V de entrada 
Incertidumbre .................................................... 0,5 % + 10 V  

Fuente de resistencia de unión a tierra  
Modo de resistencia 

Rango ................................................................. 1 mΩ a 1700 Ω, CC y frecuencia de línea (50/60 Hz) 
Resolución ........................................................ 17 valores discretos 
Rango de medida de la corriente de prueba .. 0 A a 30 A (CA + CC) rms 
Resolución de medida de la  
corriente de prueba .......................................... 0,01 mA a 10 mA dependiendo de la salida de resistencia y la 

corriente de prueba 
Rango de compensación de la  
resistencia del cable......................................... 0 Ω a 2,000 Ω 

Incertidumbre y valores nominales máximos 

2 hilos 
Valor 

nominal 

4 hilos 
Valor 

nominal 

Fuente de resistencia (salida) Medida de la corriente de prueba 

Desviación 
del valor 
nominal  

(2 y 4 hilos) 

Corriente de 
prueba 
máxima 
continua 
CA rms o 

CC (Lo, Hi)[1] 

Incertidumbre absoluta del 
valor caracterizado (2 hilos) 

(tcal ±5 °C) 

Incertidumbre 
absoluta del 

valor 
caracterizado 
(4 hilos) (tcal 

±5 °C) 

Rango/Resolución 
(Lo, Hi) 

Incertidumbre 
(Lo, Hi) 

±(% de lectura 
+ mA) 

Días desde la limpieza del 
relé 

7 días 90 días 

 1 mΩ ±20 % 3 A 
30 A -- --  ±0,2 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

20 mΩ 14 mΩ ±50 % 3 A 
30 A ±8 mΩ  ±12 mΩ  ±0,40 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

50 mΩ 39 mΩ ±50 % 2,8 A 
28 A ±8 mΩ ±12 mΩ  ±0,70 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

100 mΩ 94 mΩ ±30 % 2,5 A 
25 A ±8 mΩ ±12 mΩ  ±1,2 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

350 mΩ 340 mΩ ±20 % 1,4 A 
14 A ±8 mΩ ±14 mΩ  ±2,0 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

500 mΩ 490 mΩ ±10 % 1,2 A 
12 A ±8 mΩ ±15 mΩ  ±2,7 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

960 mΩ 960 mΩ ±10 % 0,8 A 
8 A ±10 mΩ ±20 mΩ  ±4,8 mΩ 4 A/1 mA 

40 A/10 mA 
1 % + 12 

1 % + 120 

1,7 Ω 1,7 Ω ±10 % 0,6 A 
6 A ±13 mΩ ±25 mΩ  ±8,5 mΩ 3 A/1 mA 

30 A/10 mA 
0,3 % + 9 

0,3 % + 90 

4,7 Ω 4,7 Ω ±10 % 0,32 A 
3,2 A ±30 mΩ ±37 mΩ  ±24 mΩ 2,1 A/1 mA 

21 A/10 mA 
0,3 % + 7 

0,3 % + 70 

9 Ω 9 Ω ±10 % 0,2 A 
2 A ±50 mΩ ±60 mΩ  ±45 mΩ 1,5 A/1 mA 

15 A/10 mA 
0,3 % + 4 

0,3 % + 40 

17 Ω 17 Ω ±10 % 0,15 A 
1,5 A ±90 mΩ ±100 mΩ  ±45 mΩ 1 A/1 mA 

10 A/10 mA 
0,3 % + 3 

0,3 % + 30 

47 Ω 47 Ω ±10 % 0,08 A 
0,8 A ±250 mΩ ±300 mΩ ±300 mΩ 0,5 A/0,1 mA 

5 A/1 mA 
0,3 % + 1,5 
0,3 % + 15 

90 Ω 90 Ω ±10 % 0,05 A 
0,5 A ±450 mΩ ±500 mΩ ±500 mΩ 0,3 A/0,1 mA  

3 A/1 mA 
0,3 % + 1,0 
0,3 % + 10 

170 Ω 170 Ω ±10 % 0,025 A 
0,25 A ±1 Ω ±1 Ω ±1 Ω 0,13 A/0,1 mA 

1,35 A/1 mA 
0,3 % + 0,5 
0,3 % + 5 

470 Ω 470 Ω ±10 % 0,01 A 
0,10 A ±2,5 Ω ±2,5 Ω ±2,5 Ω 0,06 A/0,01 mA 

0,6 A/0,1 mA 
0,3 % + 0,25 
0,3 % + 2,5 

900 Ω 900 Ω ±10 % 0,005 A 
0,05 A ±5 Ω ±5 Ω ±5 Ω 0,03 A/0,01 mA 

0,3 A/0,1 mA 
0,3 % + 0,15 
0,3 % + 1,5 

1700 Ω 1700 Ω ±10 % 0,003 A 
0,03 A ±10 Ω ±10 Ω ±10 Ω 0,015 A/0,01 mA 

0,150 A/0,1 mA 
0,3 % + 0,07 
0,3 % + 0,7 

[1] Es posible aplicar al calibrador corrientes de prueba de hasta un 30 % de la corriente de prueba máxima continua, sin límite de tiempo. Es posible 
aplicar al calibrador corrientes de prueba de entre el 30 % y el 100 % de la corriente de prueba máxima continua, durante un tiempo limitado. El 
calibrador calcula el periodo de tiempo permitido y, cuando éste se sobrepasa, se desconectan los conectores de salida. El periodo mínimo de carga 
de corriente completa es de 45 segundos. 
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Modo de circuito abierto 
Resistencia nominal ......................................... >100 kΩ 
Tensión máxima ................................................ 50 V (CA + CC) rms 
Rango de tensión de prueba ........................... 0 V a 50 V (CA + CC) rms 
Resolución ........................................................ 1 V 
Incertidumbre .................................................... 2 % + 2 V 

Fuente de impedancia de línea/bucle 
Rango ................................................................. 25 mΩ a 1700 Ω 
Resolución ........................................................ 16 valores discretos 
Rango de compensación de la resistencia  
del cable ............................................................ 0 Ω a 2,000 Ω  

Incertidumbre y valores nominales máximos 

Valor de la 
resistencia 

nominal 

Desviación 
del valor 
nominal 

Incertidumbre absoluta del 
valor caracterizado (tcal ±5 °C) 

Corriente de 
prueba 
máxima 
continua 
CA rms o 

CC[1] 

Máximo  
Corto plazo 
Corriente de 

comprobación  
CA rms o CC[2] 

Incertidumbre 
de la corriente 

de prueba 
±(% de lectura + 

mA) 

Resolución 
de la 

corriente de 
prueba 

Días desde la limpieza del relé 

7 días 90 días 

20 mΩ ±50 % ±8 mΩ ±12 mΩ 30 A 40 A 1,5 % + 0,7 A 100 mA 
50 mΩ ±50 % ±8 mΩ ±12 mΩ 28 A 40 A 1,5 % + 0,5 A 100 mA 
90 mΩ ±30 % ±8 mΩ ±12 mΩ 25 A 40 A 1,5 % + 0,35 A 100 mA 

350 mΩ ±20 % ±8 mΩ ±14 mΩ 14 A 40 A 1,5 % + 0,3 A 100 mA 
500 mΩ ±10 % ±8 mΩ ±15 mΩ 12 A 40 A 1,5 % + 0,2 A 100 mA 
0,96 Ω ±10 % ±10 mΩ ±20 mΩ 8 A 40 A 1,5 % + 150 mA 10 mA 
1,7 Ω ±10 % ±13 mΩ ±25 mΩ 6 A 30 A 1,5 % + 100 mA 10 mA 
5 Ω ±10 % ±30 mΩ ±37 mΩ 3,2 A 21 A 1,5 % + 70 mA 10 mA 
9 Ω ±10 % ±50 mΩ ±60 mΩ 2,0 A 15 A 1,5 % + 50 mA 10 mA 

17 Ω ±10 % ±90 mΩ ±100 mΩ 1,5 A 10 A 1,5 % + 30 mA 10 mA 
50 Ω ±10 % ±250 mΩ ±300 mΩ 0,8 A 5,0 A 1,5 % + 20 mA 1 mA 
90 Ω ±10 % ±450 mΩ ±500 mΩ 0,5 A 3,0 A 1,5 % + 10 mA 1 mA 

170 Ω ±10 % ±1 Ω ±1 Ω 0,25 A 1,35 A 1,5 % + 5 mA 1 mA 
500 Ω ±10 % ±2,5 Ω ±2,5 Ω 0,1 A 0,6 A 1,5 % + 3 mA 1 mA 
900 Ω ±10 % ±5 Ω ±5 Ω 0,05 A 0,3 A 1,5 % + 2 mA 1 mA 
1,7 kΩ ±10 % ±10 Ω ±10 Ω 0,030 A 0,15 A 1,5 % + 2 mA 1 mA 
[1] Es posible aplicar al calibrador corrientes de prueba de hasta un 30 % de la corriente de prueba máxima continua, sin límite de 

tiempo. Es posible aplicar al calibrador corrientes de prueba de entre el 30 % y el 100 % de la corriente de prueba máxima 
continua, durante un tiempo limitado. El periodo mínimo de carga de corriente completa es de 45 segundos. El calibrador calcula el 
periodo de tiempo permitido y, cuando éste se sobrepasa, se desconectan los conectores de salida. 

[2] La corriente de prueba máxima a corto plazo se define como el valor rms de la corriente de prueba de media onda o de onda 
completa que fluye a través del dispositivo bajo prueba (DUT). El tiempo máximo de la prueba es 200 ms. El intervalo de tiempo de 
200 ms representa 10 ondas completas de tensión de la línea de potencia a 50 Hz y 12 ondas completas a 60 Hz. 
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Medida de la corriente de prueba 
Tipo de corriente de prueba reconocida ........ Impulso positivo (media onda), impulso negativo (media onda), 

simétrica (onda completa) 
Rango ................................................................. 0 A a 40 A (CA + CC) rms 

Corriente de fallo prevista 
Rango ................................................................. 0 kA a 10 kA 

Modo manual de corrección 
Rango de impedancia residual ........................ 0 Ω a 10 Ω  
Resolución ........................................................ 1 mΩ 
Incertidumbre .................................................... La incertidumbre en el modo manual (MAN) es la incertidumbre del 

valor de resistencia seleccionado. Consulte la tabla anterior sobre 
incertidumbre y rango máximo. Tenga también en cuenta la 
incertidumbre de cualquier corrección introducida de forma manual. 

Modo de análisis de corrección 
Rango de impedancia residual ........................ 0 Ω a 10 Ω 
Resolución ........................................................ 1 mΩ 
Incertidumbre .................................................... ±(1 % +15 mΩ + incertidumbre del valor de resistencia seleccionado) 

Modo COMP de corrección (compensación de bucle activo) (5322A/VLC) 
Impedancia compensada máxima ................... 0 Ω a 2 Ω. Consulte el gráfico que aparece a continuación para 

obtener más información.  
Corriente de prueba máxima ........................... <25 A. Consulte el gráfico que aparece a continuación para obtener 

más información. 
Incertidumbre de compensación .................. ±(1 % + 15 mΩ + incertidumbre del valor de resistencia seleccionado)  

La incertidumbre es válida en el momento en el tiempo en que se 
inicia la función COMP. 

 
 
La resistencia residual es el valor de resistencia que el compensador pueden corregir conforme al nivel de corriente de 
prueba generado por el DUT. El parámetro T. máx. es el tiempo máximo del que dispone el compensador para corregir la 
resistencia residual antes de que se detecte una sobrecarga. 

Fuente de corriente de fuga 
Rango ................................................................. 0,1 mA a 30 mA 
Resolución 

Modo pasivo ................................................... Ajuste: 10 μA, medición: 1 μA 
Modo diferencial ............................................. Ajuste: 10 μA, medición: 1 μA 
Modo de sustitución ........................................ 10 μA 
Modo activo (solo 5322A/VLC)[1] .................... 10 μA 

0.1

1

10

0.1 1

Estado de funcionamiento del compensador

Tmax = 1000 ms

Tmax = 50 ms

Tmax = 100 ms
Tmax = 200 ms

Tmax = 500 ms

Corriente de pruebas
(A rms)

Resistencia residual  (Ω) 
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Tensión de prueba 
Modo pasivo ................................................... 60 V CA rms a 250 V CA rms 
Modo diferencial ............................................. 60 V CA rms a 250 V CA rms 
Modo de sustitución ........................................ 10 V CA rms a 250 V CA rms 
Modo activo (solo 5322A/VLC)[1] .................... 50 V CA rms a 100 V CA rms 

Incertidumbre 
Modo pasivo ................................................... ±(ajuste de 0,3 % + 2 μA)  
Modo diferencial ............................................. ±(ajuste de 0,3 % + 2 μA) 
 La incertidumbre de prueba puede verse afectada por la inestabilidad 

de la tensión de línea. 
Modo de sustitución ........................................ ±(ajuste de 0,3 % + 2 μA) 
Modo activo (solo 5322A/VLC)[1] .................... ±(ajuste de 0,3 % + 1 μA) 
[1]  Las salidas del modo activo están sincronizadas con la frecuencia de la red de CA para eliminar 

las interferencias entre el calibrador y las fuentes de ruido externo. 
Modo de sustitución: CORTOCIRCUITO 

Impedancia de entrada ................................... <150 Ω 
Rango de corriente de prueba ........................ 50 mA 
Incertidumbre de la corriente de prueba ......... Entrada de modo de CIRCUITO ABIERTO de ±(0,5 % de lectura + 10 μA) 

Modo de sustitución: CIRCUITO ABIERTO 
Impedancia de entrada ................................... 30 MΩ ±5 % 
Rango de tensión de contacto ........................ 50 V 
Incertidumbre de la tensión de contacto ......... ±(2 % de lectura +1 V) 

Simulación del cuerpo humano (solo para el valor de sustitución de la corriente de fuga) 
Rango de resistencia ...................................... 0 Ω a 10 000 Ω 
Resolución ...................................................... 1 Ω 

Dispositivo de corriente residual (RCD) (para comprobadores de instalaciones) 
Rango de corriente de salto 

Modos 0,5 X I y 1 X I ...................................... 3 mA rms a 3000 mA rms en incrementos de 1 mA 
Modos 1,4 X I y 2 X I ...................................... 3 mA rms a 1500 mA rms en incrementos de 1 mA 
Modo 5 X I ...................................................... 3 mA rms a 600 mA rms en incrementos de 1 mA 

Resolución de medida de la  
corriente de salto .............................................. 1 μA por debajo de 30 mA  
                                                                             10 μA en un rango de 30 mA a 300 mA   
                                                                             100 μA en un rango de 300 mA a 3 A 

Incertidumbre de medida de la corriente de salto 
Corriente de salto ........................................... ±1 % del ajuste de corriente nominal (I) 

Rango de tiempo de salto ................................ 10 ms a 5000 ms 
Incertidumbre del tiempo de salto .................. (ajuste de 0,02 % + 0,25 ms) 
Tensión de línea/contacto 

Rango de tensión de contacto ........................ 50 V 
Ajuste de la tensión de contacto ..................... En puntos discretos según el valor de configuración de la corriente de 

salto 
Resistencia de contacto en serie .................... 0,02 Ω, 0,05 Ω, 0,10 Ω, 0,35 Ω, 0,50 Ω, 0,96 Ω, 1,7 Ω, 4,7 Ω,  
 9 Ω, 17 Ω, 47 Ω, 90 Ω, 170 Ω, 470 Ω, 900 Ω, 1700 Ω 
Rango de tensión de línea .............................. 250 V 
Incertidumbre de la tensión de línea  .............. ±(5 % de lectura + 3 V) 
Tensión de línea nominal seleccionable  
por el usuario .................................................. 100 V/115 V/120 V/220 V/230 V/240 V/250 V o real 
Modo de restauración de la potencia tras  
el salto con retraso ......................................... Seleccionable por el usuario 
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Dispositivo de corriente residual (RCD) (para equipos eléctricos portátiles) 
Rango de corriente de salto 

Modos 0,5 X I y 1 X I ...................................... 5 mA a 30 mA en incrementos de 1 mA 
Modos 1,4 X I y 2 X I ...................................... 14 mA a 60 mA en incrementos de 1 mA 
Modo 5 X I ...................................................... 50 mA a 150 mA en incrementos de 1 mA 

Resolución de medida de la  
corriente de salto .............................................. 1 μA por debajo de 30 mA 
                                                                             10 μA en un rango de 30 mA a 150 mA  
Incertidumbre de medida de la  
corriente de salto 

Corriente de salto ........................................... ±1 % del ajuste de corriente nominal (I) 
Rango de tiempo de salto ................................ 10 ms a 5000 ms 
Incertidumbre del tiempo de salto .................. (ajuste de 0,02 % + 0,25 ms) 
 Tensión de línea 

Rango de tensión de línea .............................. 250 V 
Incertidumbre de la tensión de línea  .............. ±(5 % de lectura + 3 V) 
Tensión de línea nominal seleccionable  
por el usuario .................................................. 100 V/115 V/120 V/220 V/230 V/240 V/250 V o real 
Reconexión automática tras el tiempo  
de salto ........................................................... Desactivada/activada 
Retraso de la reconexión ................................ 2,5 segundos 

Calibrador de tensión alterna/continua (5322A con VLC) 
Rango ................................................................. 0,03 V a 600 V, CA o CC 
Resolución ........................................................ 4 dígitos 
Rangos internos 

Modo CA ......................................................... 0,3 V, 3 V, 30 V, 100 V, 300 V y 600 V (solo autorango) 
Modo CC ......................................................... 0,3 V, 3 V, 30 V, 150 V y 600 V (solo autorango) 
Resistencia de salida ...................................... <1 Ω 

Frecuencia 
Rango ............................................................. 40 Hz a 400 Hz 
Resolución ...................................................... 3 dígitos 
Incertidumbre .................................................. 0,02 % 

Tiempo de estabilización ................................. <3 segundos a la precisión especificada 

Tensión de CA 

Incertidumbre y máxima corriente de carga 

Rango Resolución Incertidumbre  
±(% de salida + mV) Corriente de carga máxima 

30,00 mV a 300,00 mV 0,01 mV 0,5 % + 1 2 mA 
0,3001 V a 3,0000 V 0,0001 V 0,3 % + 3 2 mA 
3,001 V a 30,000 V 0,001 V 0,1 % + 9 500 mA 
30,01 V a 100,00 V 0,1 V 0,1 % + 30 300 mA 
100,01 V a 300,00 V 0,01 V 0,1 % + 90 250 mA[1] 
300,01 V a 600,00 V 0,01 V 0,1 % + 180 50 mA 

[1] 200 mA cuando la línea eléctrica se encuentra entre -10 % y -14 % del valor nominal. 

Tensión de CC 

Incertidumbre y máxima corriente de carga 

Rango Resolución Incertidumbre  
±(% de salida + mV) Corriente de carga máxima 

30,00 mV a 300,00 mV 0,01 mV 0,5 % + 1 2 mA 
0,3001 V a 3,0000 V 0,0001 V 0,3 % + 3 2 mA 
3,001 V a 30,000 V 0,001 V 0,1 % + 9 2 mA 
30,01 V a 150,00 V 0,01 V 0,1 % + 45 3 mA 
150,01 V a 600,00 V 0,01 V 0,1 % + 180 5 mA 
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Distorsión de la señal de salida de CA ........... 0,2 % +10 mV (distorsión harmónica y ruido no harmónico en un rango 
de frecuencias entre 20 Hz y 500 kHz), para una potencia 
suministrada de hasta 10 VA en cada rango. 

Rango de detección de corriente  
del amperímetro ................................................ 500 mA CA 
Resolución ........................................................ 1 mA 
Incertidumbre .................................................... ±5 mA 

Multímetro 
Tensión máxima soportada 

Del terminal HV al terminal COM .................... 5000 V rms 
Del terminal V al terminal COM ...................... 1100 V rms 
Del terminal COM a la tierra de protección ..... 2200 V pico 

Tensión alterna/continua 
Rango 

Entrada V (1100 V): ........................................ 0 V CC a ±1100 V CC 
 10 mV a 1100 V CA rms 
Entrada HV (5000 V): ..................................... 0 V CC a ±5000 V CC 
 5 V a 5000 V CA rms 

Resolución ............................................................. 4 dígitos 
Rango de frecuencias  

Entrada V ........................................................ CC, 20 Hz a 2 kHz 
Entrada HV: .................................................... CC, 20 Hz a 100 Hz 

Impedancia de entrada ......................................... 10 MΩ ±1 % en rangos de 10 V, 100 V y 1100 V (terminal de entrada V) 
                                                                             120 MΩ ±1 % en rangos de 5000 V rms/5000 V CC (terminal de 

entrada HV) 
Tiempo de estabilización ..................................... 1,5 segundos por debajo de 1100 V, 3 segundos por encima de 

1100 V a la precisión especificada 
Lecturas/segundo ................................................. 2 

Promedio móvil ................................................... 1, 2, 4, 8 o 16 lecturas 
Categoría de medidas ........................................... CAT II 
CMRR ..................................................................... -75 dB (CC, 50 Hz o 60 Hz) 

Incertidumbre de la tensión alterna/continua 

Rangos Resolución Incertidumbre (dV) 
±(% de lectura + mV) 

10 V CA/CC 0,001 V 0,15 % + 5 
100 V CA/CC 0,01 V 0,20 % + 50 
1100 V CA/CC 0,1 V 0,20 % + 550 
5000 V rms/5000 V CC 1 V 0,30 % + 5500  

Corriente CA/CC 
Rango ................................................................. 0 A a 20 A continuos, 20 A a 30 A con un ciclo de trabajo del 30 % que 

no exceda los 2 min de duración de encendido, CA rms o CC. 
Resolución ........................................................ 4½ dígitos 
Rangos internos ............................................... 300 mA, 3 A y 30 A (solo autorango) 
Rango de frecuencias ...................................... CC, 20 Hz a 400 Hz 
Tiempo de estabilización ................................. 1,5 segundos a la precisión especificada 
Lecturas/segundo ............................................. 2 
Promedio móvil ................................................. 1, 2, 4, 8 y 16 lecturas 

Incertidumbre de la corriente de CA/CC  

Rango Resolución Incertidumbre (dI) 
±(% de lectura + mA)[1] Impedancia de entrada 

300 mA CA/CC 0,1 mA 0,15 % + 0,15 500 mΩ 
3 A CA/CC 1 mA 0,15 % + 1,5 75 mΩ 
30 A CA/CC 10 mA 0,30 % + 15 25 mΩ 

[1] La especificación de incertidumbre es válida cuando la tensión entre el terminal COM y la tierra de protección es  
  <20 V rms. 
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Alimentación de CA 
Rango ................................................................. 0 kVA CA a 33 kVA CA 
Rango de tensión .............................................. 0 V CA a 1100 V CA 
Rango de corriente ........................................... 0 A CA a 30 A CA 
Rango de frecuencias ......................................... 40 Hz a 65 Hz 
Tipo .................................................................... Aparente, activa y reactiva 
Resolución ........................................................ 3½ dígitos 
Indicación de fase ............................................. Ángulo de fase (φ), factor de potencia (PF) 
Incertidumbre de fase (dφ) ............................... ±0,1 ° 
Incertidumbre de la potencia  

Calculo de la incertidumbre de la  
potencia activa ................................................ dPW = √ (dV2 + dl2 + dPF2) %  
Cálculo de la incertidumbre de la  
potencia reactiva ............................................. dPVAR = √ (dV2 + dI2 + dPFVAR2) %  
Cálculo de la incertidumbre de la  
potencia aparente ........................................... dPVA = √ (dV2 + dI2) %  
  Donde dPF = abs(100 * (1 -cos (φ+dφ)/cos φ)) % 
 dPFVAR = abs(100 * (1 -sen (φ+dφ)/sen φ)) % 
 φ es la fase medida [°] 
 dV es la incertidumbre de la tensión medida [%] 
 dl es la incertidumbre de la corriente medida [%] 
 dφ es la incertidumbre de la fase medida [°] 

Alimentación de CC 
Rango ................................................................. 0 kVA CC a 33 kVA CC 
Rango de tensión.............................................. 0 V CC a 1100 V CC 
Rango de corriente ........................................... 0 A CC a 30 A CC 
Resolución ........................................................ 3½ dígitos 
Incertidumbre de potencia  .............................. PW = √ (dV 2 + dI2) %  
                                                                             dV es la incertidumbre de la tensión medida [%] 
                                                                             dl es la incertidumbre de la corriente medida [%] 

Modo de medida de la corriente de fuga de Hipot 
Rango ................................................................. 0 mA CA rms o CC a 300 mA CA rms o CC 
Resolución ........................................................ 4½ dígitos 
Rango de frecuencias ...................................... CC, 20 Hz a 400 Hz 
Constante de tiempo ........................................ 1,5 segundos 
Lecturas/segundo ............................................. 2 

Incertidumbre del modo de corriente de fuga del comprobador de rigidez dieléctrica 
Rango Resolución  Incertidumbre ±(% de lectura + μA) [1] 

300 uA 0,01 μA 0,3 % + 0,2 
3 mA 0,1 μA 0,2 % + 1,5 
30 mA 1 μA 0,2 % + 15 
300 mA 10 μA 0,2 % + 150 

[1]     La especificación de incertidumbre es válida cuando la tensión entre el terminal COM y la tierra de protección es <20 V rms. 

Modo de medida del temporizador de Hipot 
Rango ................................................................. 0,1 segundo a 999 segundos 
Resolución ........................................................ 1 ms 
Incertidumbre .................................................... CC ±(0,02 % de lectura + 2 ms) 
 CA ±(0,02 % de lectura + 20 ms) 
Ajuste de la tensión umbral ............................. 10 % a 99 % del rango de tensión aplicada   
Resolución de ajuste ........................................ 1 % 
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Medida de la distorsión de la tensión alterna de Hipot 
Rango de frecuencias ...................................... 45 Hz a 65 Hz 
Número de armónicos ...................................... 25 
Rango de tensión .............................................. 10 V a 5000 V rms 
Rango THD ........................................................ 0 % a 10 % 
Resolución THD ................................................ 3½ dígitos 
Incertidumbre .................................................... ±0,5 % de THD 

Medida del factor de rizado de la tensión continua de Hipot 
Rango de tensión .............................................. 100 V CC a 5000 V CC 
Rango del factor de rizado ............................... 10 % 
Resolución ........................................................ 3½ dígitos 
Incertidumbre (factor de rizado relativo) ........ ±0,5 % del factor de rizado 
Incertidumbre (factor de rizado absoluto) ...... ±0,5 % de la tensión total (CC + CA) medida  

Nota 

El factor de rizado relativo se define como la relación entre V CA rms y V CC 
expresada en porcentaje, donde V CA rms es el valor cuadrático medio de la señal 
de CA de la tensión de prueba. V CC es el valor medio de CC medido de la tensión 
de prueba. 
 
El factor de rizado absoluto es la diferencia entre los valores mínimo y máximo del 
nivel de CC medido. 

Medida de la tensión de prueba Flash (con el modo Flash LC o Flash V) 
Rango de tensión Clase I  ................................ 2000 V CA rms 
Incertidumbre .................................................... ±(0,3 % de lectura + 6 V) 
Rango de tensión Clase II ................................ 3000 V CA rms 
Incertidumbre .................................................... ±(1 % de lectura + 6 V) 

Medida de la corriente de fuga Flash (con el modo Flash LC) 
Rango ................................................................. 0 mA CA rms o CC a 300 mA CA rms o CC 
Resolución ........................................................ 4½ dígitos 

Incertidumbre del modo de corriente de fuga Flash 
Rango Resolución  Incertidumbre ±(% de lectura + μA) [1] 

300 uA 0,01 μA 0,3 % + 0,2 
3 mA 0,1 μA 0,2 % + 1,5 
30 mA 1 μA 0,2 % + 15 

[1] La especificación de incertidumbre es válida cuando la tensión entre el terminal COM y la tierra de protección es <20 V rms. 

Divisor de 10 kV (divisor de tensión de 1000:1) 
Rango ................................................................. 0 kV CA pico/CC a 10 kV CA pico/CC 
Resolución ........................................................ 4½ dígitos 
Incertidumbre .................................................... 0,3 % del valor + 5 V CC 
                       0,5 % del valor + 10 V CA a 50 Hz o 60 Hz 

Sonda de alta tensión 80K-40 (divisor de tensión de 1000:1) 
Rango ................................................................. 0 kV CA pico/CC a 40 kV CA pico/CC 
Resolución ........................................................ 4½ dígitos 
Incertidumbre .................................................... CC: ±(0,5 % de entrada + 10 V) 
 CA: ±(1,0 % de entrada + 10 V) a 50 Hz o 60 Hz 

  Nota 

 La especificación de incertidumbre se aplica a sondas calibradas con el modelo 
5322A e incluye especificaciones sobre la relación de la división de la sonda y la 
vía de entrada del medidor. 

  



5322A 
Especificaciones del producto 
 

14 

 
 

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice




