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壓力校正對製程控管系統通常至
關重要，有助操作最佳化，並確
保廠房安全。儘管絕大多數的製
程工廠都有壓力儀器，然而要正
確校正這種儀器並不容易。 

全新 Fluke 729 自動壓力校正 
器專為製程技師從頭設計打造，
提供改變壓力校正方式的完善 
功能。

以下是製程技師在進行壓力校正
時遇到的四個常見問題： 在慢速洩漏時進行壓力校正

需有可靠的設備和接頭，才能進行正確的壓力校正。操作洩壓來源時，要想長
時間在校正點維持穩定壓力以取得可靠讀數相當困難。慢速洩漏時，技師需要
不斷微調及調節泵浦所施加的壓力，這會導致系統不易穩定。在達到所需的壓
力設定點之後，建議在測試前讓系統穩定幾秒鐘或甚至幾分鐘，以取得更準確
且可重複的測試結果。

雖然破損的軟管、磨損的設備或不當的連接經常會造成壓力慢速洩漏，但技師
仍能採取幾個步驟，確保獲得更加校正體驗。 

1. �進入現場前，先對壓力測試系統進行測試與除錯，以減少在商店與現場之
間不必要的往返。

2. �試著使用正確的軟管長度並移除額外的設備，以減少壓力連接的數量。

3. �確保測試設備已正確安裝。

4. �使用專用的測試軟管以減緩洩漏。

使用全新 Fluke 729 自動壓力校正器時，內部的自動電氣泵浦會
在測試期間自動調節壓力，無需手動調整。 

測試設定會針對慢速洩漏進行自動壓力調節補償，提供更準確可
靠的結果。
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記錄壓力校正需要使用多項工具
若想維護精確重要的儀器記錄，記錄壓力校正結果相當重要，然而與程序記錄
相關的步驟數量，以及一般壓力校正所需要的工具數量，都會增加這項工作的
困難度。例如，典型的壓力校正可能需要壓力校正器、用於測量壓力的壓力模
組或壓力計、用於產生壓力的泵浦，以及裝置之間的多條軟管和多項設備 (包
括壓力發送器本身的接頭)。 

前往現場前，技師不僅需要為特定校正進行準備，包括對設定進行測試，並確
保設備經過正確校正，而且還需要攜帶所有適當的測試元件。開始測試之前，
技師需要寫出測試程序或填寫方法表。執行程序期間，他們必須記錄所施加
的壓力並測量所產生的 mA，然後根據既定標準，判定所測試的裝置是否通過
測試。如果裝置未通過測試，技師必須視需要調整系統，然後重新展開測試
程序。

除了具備所有正確的元件之外，技師還需確保所使用的壓力測量工具有足夠的
精確度，能準確校正發送器或其他所測試的裝置。每一種裝置所需要的工具和
精確度各不相同，進一步增加這項工作的困難度。專用的測試軟管和接頭可簡
化壓力連接，並降低洩漏的可能性，進而排除導致測試困難的來源之一。

使用 729 進行壓力校正與記錄相當容易。

自動電氣泵浦免除了另外攜帶手動泵浦的需求，而內建的 HART 通訊
功能可以讓技師當場進行調整，無須使用另一個校正器。自動化記錄
功能更可大幅簡化校正資料的管理作業。
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手動產生與控制每個測試點的壓力 
製程製造環境中的壓力校正鮮少在單一測試點進行測試。事實上，典型的壓力
校正可能需要三到十一個壓力測試點。嘗試對這些特定點進行系統壓力調整及
微調可能既困難又耗時。技師需要針對每個各別點增加或釋放系統壓力，藉以
加壓或減壓，然後使用測試泵浦的微調游標對壓力進行微調。 

只要將所選擇的手動泵浦與所測試的發送器壓力範圍仔細匹配，即可簡化這項
流程。例如，有些可攜式氣動泵浦的壓力範圍高達 600 psi / 40 bar，但是當
壓力高於 400 psi / 28 bar 時，可能很難準確地增加壓力。然而較新型的可攜
式泵浦，可在主要校正需求超過 400 psi / 28 bar 的情況下，輕鬆加壓並調整
至 1,000 psi / 69 bar 以上。 

有了全新 729 自動壓力校正器，為每個測試點產生和控制壓力， 
就如同按下按鈕一樣簡單。無需手動泵浦或手動微調，只要輸入校正
的開始和結束壓力，以及所需要的設定點數量，校正器即可完成其餘
流程。
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在對壓力開關進行校正時實現可重複性 
對壓力開關進行校正是相當耗時的工作，而可重複性是成功的關鍵。如要實現
可重複性，您必須在施加於開關的壓力接近所定義的設定點或重設點時，緩慢
改變所施加的壓力。您不僅需要確定開關的設定點，同時還必須確保測試泵浦
的游標或微調機制能夠改變壓力，得以將其提高至設定點並回到開關的重設
點。由於這些調整是以手動方式進行，因此要對設定點/重設點達成可重複的
測量相當困難。技師可透過練習，在設定點和重設點壓力範圍之間，更規律地
對泵浦進行微調。 

如要進一步簡化這項程序，可以選擇微調範圍較廣的泵浦，讓您能夠更準確地
進行調整，以符合測量需求。

使用 729 自動壓力校正器對壓力開關進行測試時，會自動找出並記錄
開關的設定點、重設點及不感帶，從而節省時間，並提供可靠且可重
複的結果。
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Fluke 729 自動壓力校正器特別針對製程技師而設計，旨在簡化壓力校正程
序，提供更快速、更準確的測試結果。技師都瞭解，校正壓力是費時耗力的工
作，但是 729 以內部電氣泵浦使工作空前簡易，使用簡易、堅固耐用的可攜
式套件自動產生壓力並調節。
只要輸入目標壓力，729 即會自動加壓至所需的設定點，因此是理想的可攜式壓力校正器。 

您隨後可以使用裝置內部的微調控制，將壓力自動維持在所需要的值。
•  自動壓力產生與調節至 300 psi / 20 bar

•  以機載測試範本輕鬆記錄程序
•  自動內部壓力微調
•  測量、取得和模擬 4 到 20 mA 的訊號

如要更深入瞭解 729 自動壓力校正器，以及如何改
變您的工作方式，請造訪 www.fluke.com/729


