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Johdanto

Fluke 1550C- ja 1555 Insulation Testers -eristysvastusmittarit
(jaliempana mittari tai testauslaite) ovat suurjannitteen
eristysvastusmittareita, joita kaytetaan yleisten piirien, kuten
kytkentalaitteiden, moottoreiden ja kaapeleiden, testaamiseen.

Testauslaitteen ominaisuudet ovat seuraavat:

*  Suuri nestekidenaytto (LCD)

* Esimaaritetyt testijannitteet: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V
(10 000 V vain mallissa 1555)

* Ohjelmoitavat testijannitteet: 250 — 10 000 V (50/100 V:n askelin)
* Vastuksen mittaus: 200 kQ —2 TQ

* Polarisaatioindeksi (PI)

* Dielektrinen absorptiosuhde (DAR tai DAR [CN])

* Ramppitoiminto, joka kasvattaa (100 V/s) kaytettya testijannitetta
lineaarisesti

* Testin ajastin ja testitulosten tallennus kayttajan maarittamalla
tunnuslipulla

* Lapilyontijannitteen osoitin

* Ladattava lyijyakku

* Automaattinen sammutus 30 toiminnottoman minuutin jalkeen
* Infrapunaportti testitietojen lataamiseen

* PC-ohjelmisto (kuuluu toimitukseen)

Yhteydenotto Flukeen

Fluke Corporation toimii maailmanlaajuisesti. Katso paikalliset
yhteystietomme verkkosivultamme: www.fluke.com

To register your product, view, print, or download the latest manual or
manual supplement, go to our website.

+1-425-446-5500

fluke-info@fluke.com.

Turvaohjeet

Yleiset turvaohjeet I6ytyvat tuotteen mukana toimitettavasta
turvaohjeasiakirjasta ja osoitteesta www.fluke.com. Tarkempia
turvaohjeita on annettu niissa kohdissa, joissa niita tarvitaan.

Varoitus ilmoittaa kayttajalle vaarallisista tilanteista ja toimista.
Varotoimi iimoittaa tilanteesta tai toimista, jotka voivat vaurioittaa
laitetta tai testattavaa laitetta.


https://www.fluke.com
mailto:fluke-info@fluke.com
https://www.fluke.com
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Ennen kuin aloitat Mittari
Toimitukseen sisaltyvat osat on lueteltu taulukko 1. Pura osat Téassa osiossa kasitelladn mittaria ja sen kayttoa. Mittari on esitetty
pakkauksesta ja tarkista ne huolellisesti. taulukko 2.
Taulukko 1. Pakkausluettelo Taulukko 2. 1550C/1555-eristysvastusmittari
® ©) ® ®

Osa Kuvaus
@ Pikaopas ja turvaohjeet
@ Vaihtovirtajohto
/\ Mittausjohdot ja hauenleuat (punainen, musta,
® vihred) ja mittapaat (punainen, musta) Osa Kuvaus
Hauenleuat: Punainen, musta, vihrea A anAUHE
: ; o Y Nestek LCD
(vain mallissa 1555 ja sarjoissa) © estekidenayt (LCD)
® Saatavissa lisévarusteena malleihin 1550C, ® Turvasuojus
PN TLKT550-RTLC ® Vaihtovirtapistoke
Pehmea kantolaukku (sarjan mukana toimitetaan kova - - o
® kantolaukku) @ Mittausjohtojen liittimet
© | 3000 FCBLEIR sovtinja pikaopas (vain malissa FC ® | Infrapunaportt
sarjoissa) ® Painikkeet
@ Infrapunasovitin/liitintdkaapeli ja kayttdohje @ Kiinted kantokahva
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Painikkeet

Painikkeiden avulla voit hallita mittaria, tarkastella testituloksia ja
selata valittuja testituloksia. Katso taulukko 3.

Taulukko 3. Painikkeet

Kuvaus

Virtapainike

Siirry toimintovalikkoon -painiketta painamalla.
Poistu toimintovalikosta painamalla painiketta
uudelleen. Toimintovalikossa voit liikkkua
nuolipainikkeilla.

Talla selataan testijannitteitd, tallennettuja testituloksia,
ajastuksen kestoa, ja vaihdetaan testitunnuksen
merkkeja. Kylla-valinta kehotteissa.

Muistipaikan valinnan jalkeen m-painikkeella
saadaan nakyviin testiparametrit ja muistiin tallennetut
testitulokset. Naihin kuuluvat jannite, kapasitanssi,
polarisaatioindeksi, dielektrinen absorptiosuhde ja virta.

Talla selataan testijannitteita, tallennettuja testituloksia,
ajastuksen kestoa ja muistipaikkoja. Ei-valinta
kehotteissa.

Testijannitetilassa voit maarittaa testijannitteen
portaittain 250 V:n ja 10 000 V:n valilta.

Aloittaa ja pysayttaa testin. Aloita testi pitamalla
painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Pysayta testi
painamalla painiketta uudelleen.

u- ja n-painikkeilla avataan seuraavat valikkokohdat:
1.X Insulation Functions (Eristystoiminnot):

1.1 Ramp off (oletus)(Ramppi ei kdytossa)
1.2 Ramppi kaytossa

1.3 DAR T=01-00

1.4 DAR/PI T= 10-00

1.5 DAR [CN]= 01-00

2 Aikarajoitus xx-xx
3 Nayta tulokset
4 Poista tulokset
Tee valinta painamalla -painiketta.

Virtapainike
Kéynnista mittari painamalla -painiketta.

Mittari suorittaa itsetestauksen ja itsekalibroinnin, nayttaa
ohjelmistoversion ja siirtyy testijannitetilaan.

Testijannitetilassa voit

* muuttaa testausparametreja

* aloittaa eristystestauksen

* nayttaa tallennetut testitulokset

* ladata testitulokset tietokoneeseen.

Sammuta mittari painamalla (©)-painiketta uudelleen.



1550C/1555

Kéyttéohje

Néytto

Taulukko 4 on esitelty ndytén ominaisuudet.

Taulukko 4. Nayton ominaisuudet
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Kuvaus

Hairié. Lukemat voivat olla maaritetyn tarkkuusalueen
ulkopuolella.

Polarisaatioindeksi.

Dielektrinen absorptiosuhde.

Sahkaoinen lapilydnti ramppitilassa.

Ramppitilan ilmaisin.

Testilittimissd on mahdollisesti vaarallinen jannite.

Mittarista tai testattavasta piirista tuleva jannite mittarin
liittimissa.

@ Q| ®

Testijannitteen valinta (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V,
5000 V tai 10 000 V).

Akun varaustila.

Eristysvastuksen pylvasdiagramminaytto.

Eristysvastuksen digitaalinen naytto.

® @@

Tekstinaytto. Osoittaa jannitteen, testivirran,
kapasitanssin, ohjelmoitavat testijannitteet ja valikon
vaihtoehdot.

Akun lataaminen
Tama mittari kayttaa virtalahteena ladattavaa 12 V:n lyijyakkua.

Ladattavien lyijyakkujen sailyttdminen heikosti varattuina voi lyhentaa
niiden kayttoikaa ja vahingoittaa niitd. Lataa akku taysin, ennen kuin
varastoit sen pitkaksi ajaksi, ja tarkista varaus sdannéllisin valiajoin.

Lataa 12 V:n lyijyakkua vaihtovirtajohdolla. Akun tayteen lataaminen
kestéa enintéan 12 tuntia. Al3 lataa akkua erittiin korkeissa tai
matalissa lampdtiloissa. Lataa akku, jos mittaria ei kayteta pitkaan
aikaan. Kuvassa 1 esitetdan, kuinka mittari yhdistetaan
virtaldhteeseen.

Turvasuojus

Kuva 1. Virtaldhteen liitannat

Voit ladata akun vaihtovirtalahteella seuraavasti:

1.  Sammuta mittari.

2. Irrota testijohtimet testauslaitteesta.

3. Siirra turvasuojus sivuun, jolloin virtalahteen liitdnta tulee
nakyviin.

4. Yhdista vaihtovirtajohto testauslaitteen |IEC-
vaihtovirtapistorasiaan.

5. Kytke virtajohdon toinen paa vaihtovirtaldhteeseen (katso
vaihtovirtalaturin syéttotiedot kohdasta Yleiset tekniset tiedot).
LCD-naytto ei syty akun latauksen aikana.
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6. Jos haluat ladata tuloksia, kytke testeri paalle. LCD-nayt0ssa
nakyy CHARGING (LATAUTUU). Sammuta LCD-nayttd
painamalla lyhyesti .

Huomautus

Voit ladata testituloksia, kun testerin LCD-néytéssé nakyy
CHARGING (LATAUTUU).

Suojaliittimen kéyttoé

Huomautus
Eristysvastus mitataan ulostuloliittimien (+) ja (—) vélilta.
Sugjaliittimen (G) potentiaali on sama kuin negatiivisen ()
liittimen, mutta se ei ole mittausreitilla.

Useimmissa testeissa kaytetdan vain kahta mittausjohtoa. Liita
positiivinen (+) ja negatiivinen () mittausjohto mittarin vastaaviin
tuloihin. Liita mittapaat testattavaan piiriin. Suojaliitin (G) jatetaan
yhdistamatta.

Erittdin korkeita resistansseja mitattaessa saat parhaat tulokset
kayttamalla kolmijohtimista mittausta ja suojaliitinta. Suojaliittimen
potentiaali on sama kuin negatiivisen (-) liittimen, ja sita voidaan
kayttaa estamaan pintavuotoa tai muita ei-haluttuja vuotovirtoja
heikentdmasta eristysvastusmittauksen tarkkuutta.

Kuvassa 2 esitetaan, kuinka mitataan vastus yhdesta johtimesta
ulkosuojavaippaan. Tassa tapauksessa sisaeristysta pitkin l1ahella
kaapelin paata on vuotovirta. Tama vuoto lisdtdan negatiivisen
littimen havaitsemaan virtaan, mika saa aikaan sen, etta mittari lukee
alhaisemman vastuksen kuin mita sen pitéisi.

Suojavaippa <

-

—_ *)

Pintavuotovirta

Kuva 2. Pintavuotovirta

Kuvassa 3 nakyy, kuinka pintavuotovirta voidaan estaa yhdistamalla
johdin suojaliittimesta johtimeen, joka on kiedottu sisderistyksen
ympaérille. Pintavuotovirta johdetaan suojaliitimeen. Tama poistaa
vuotovirran mittauspolulta positiivisten ja negatiivisten liittimien valilla
ja parantaa testilukemien tarkkuutta.

[
~—¢

Vuoto-
virta

Suojavaippa

Valinnainen

(©)
*)

Kuva 3. Suojaliittimen liitanta
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Kuvassa 4 esitetaan, miten mittauskokoonpanoa voidaan parantaa. Kytkeminen testattavaan piiriin:

Liita suojaliitin kayttamattdomaan johtimeen ja kiinnita se —_— S N R -

isseristvk T4ma tak 3 mittari mitt d lit 1. Siirra turvasuojus sivuun, jolloin syéttdliittimet tulevat nakyviin.
.S'f:.e”sy. Seli“' ama’a aa,"e”tg mi ?t” ml'. aa vuo ‘t’” V."i‘.' ‘.‘”ht. . 2. Kiinnita mittausjohdot oikeisiin liittimiin taulukko 5 mukaisesti.
J\?élilltr;en ja ulkosuojavaipan valiltd, mutta eliminoi vuotoreitin johtimien 3. Liit mittapadt testattavaan piiriin.

Taulukko 5. Mittausjohtojen liitdnnat
Suojavaippa

(6
W~ — @
virta

Kuva 4. Parannettu suojaliittimen liitdnta
Mittaukset
Té&ssa osassa kerrotaan yleisistd mittaustoimenpiteista.

Kytkeminen testattavaan piiriin

AN Varoitus
Sahkoiskujen, tulipalon ja henkilovahinkojen
estaminen: Osa Kuvaus
+ Poista kaikki virta testattavasta piiristi ja pura piirin ® (=) Negatiivinen liitin
kapasitanssi ennen kuin testaat piiria laitteella. ® (+) Positiivinen iitin
* Kytke yhteinen mittausjohto ennen virrallista
mittausjohtoa ja irrota virrallinen mittausjohto ennen ® Turvasuojus
yhteistd mittausjohtoa.
* Varmista ennen testausta ja testauksen jélkeen, ettei Huomautus
laite osoita vaarallisen jannitteen ldsndoloa. Katso Mittaria El ole tarkoitettu kéytettévéksi alle 200 kQ2:n
taulukko 4. Jos testauslaite piipittaa jatkuvasti ja resistanssilla. Jos johtimet oikosuljetaan ja testi suoritetaan,
vaarallinen jannite nakyy naytossa, poista virta mittari antaa nollaa suuremman méaarittdméttémén arvon.
testattavasta piirista ja irrota testijohtimet. Tdmé& on normaalia tdssé syodttopiirikokoonpanossa eiké
vaikuta lukemiin, jotka ovat méaéritetyn tarkkuusasteikon
rajoissa.
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Ennen eristystestin suorittamista

Mittarin ominaisuudet ja toiminnot mahdollistavat testin
mukauttamisen omien vaatimustesi mukaiseksi. Naiden
ominaisuuksien avulla voit

valita testijannitteen

suorittaa ramppitestivalinnan

maarittaa testin aikarajoituksen (keston)

mitata polarointi-indeksin (PI)

mitata dielektrisen absorptiosuhteen (DAR tai DAR [CN])
mitata kapasitanssin.

Kayta naita yksin tai yhdessa. Aseta, tyhjenna ja selvita (tarpeen
mukaan) jokainen toiminto ennen eristystestin suorittamista. Tassa
osassa kerrotaan toiminnoista.

Esiasetetun testijénnitteen valinta
Voit valita esiasetetun testijannitteen seuraavasti:

1.

Paina [em-painiketta mittarin ollessa kaynnissé ja valitse TEST
VOLTAGE (Testijznnite).

so0v-+———T estijannitenayttd

Selaa esiasetettuja testijannitevaihtoehtoja (250 V, 500 V, 1
000V, 2 500 V, 5000 V ja 10 000 V) painamalla Y- tai IK2-
painiketta.

Valittu testijannite nakyy nayton oikeassa yldkulmassa.

Huomautus
Todellinen testijannite voi olla 10 % suurempi kuin se, minké
valitset.

Testijénnitteen ohjelmointi

Aseta testijannite ennalta maaritettyjen testijannitteiden valilta
seuraavasti:

1.

Selaa esiasetettuja testijannitevaihtoehtoja (250 V, 500 V, 1000 V,
2500 V, 5000 V ja 10 000 V) painamalla [} - tai [K28-painiketta.
Valitse 1&hinna vaadittua tasoa oleva jannite.

Valittu testijannite ndkyy nayton oikeassa ylakulmassa.

Paina [=7=r)-painiketta.

TV=xxxxV vilkkuu ndytén vasemmassa alakulmassa.

Lisaa tai vahenna jannitetta portaittain painamalla u- tai n-
painiketta.

Kun oikea jannitetaso on nakyvissa, siirry toimintovalikkoon

-painiketta painamalla.

Ala paina —painiketta. Se palauttaa testijannitteen ennalta
maaritettyyn jannitevalintaan.

Huomautus
Testijénnite voi olla 10 % suurempi kuin se, minké valitset.
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Ramppi- tai jatkuvan testin valitseminen

Ramppitesti on automatisoitu testi, joka tarkistaa eristyksen
lapilyénnin varalta. Ramppitestin aikana jannite alkaa 0 V:sta ja
kasvaa lineaarisesti (100 V/s), kunnes se saavuttaa maaritetyn
testijannitteen tai kunnes mitatussa vastuksessa havaitaan akillinen
lasku. Taman jalkeen ramppi pysahtyy, testijannite laskee nollaan ja
lapilyontipisteen jannite tallentuu mittarin muistiin. Kaikki muut
testitulokset merkitédan virheellisiksi, jos testi ei saavuta maaritettya
testijannitetta.

Jos testi tayttaa vaatimukset ilman 1apilyontia, silloin ainoat kelvolliset
testitulokset ovat testijannite ja eristysvastus.

Voit ottaa ramppitoiminnon kayttdon tai poistaa sen kaytosta
seuraavasti:

1. Kaynnista mittari ja siirry 1.X-toimintovalikkoon painamalla -
painiketta.
Valitse valikkokohde painamalla -painiketta.

3. Ota ramppi kayttdon tai poista se kaytdsta painamalla n- tai
n-painiketta. Kun ramppi on kaytdssa, vilkkkuva ‘ nakyy
nayton vasemmassa ylakulmassa.

Ramppi
Merkki——>= il

4. Kayta asetuksia painamalla - tai @-painiketta. @-
painikkeella aloitetaan testi.

Ajastetun testin suorittaminen

Voit s4ataa eristysvastusmittauksen pituutta asettamalla ajastimen.
Aika (testin kesto) voidaan asettaa 1 minuutin lisdyksin 99 minuuttiin
asti. Ajastetun testin aikana aikaraja nakyy nayton oikeassa
alakulmassa ja kulunut aika nakyy nayton keskella. Kun aika on
kulunut loppuun, eristystesti on suoritettu ja testi on paattynyt.

Voit asettaa testin aikarajoituksen seuraavasti:

1. Kaynnista mittari ja siirry toimintovalikkoon painamalla -
painiketta.

2. Valitse 2.Time Limit (Aikarajoitus) -toiminto painamalla [[[§- tai
n-painiketta.

3. Valitse valikkokohde painamalla -painiketta.
Valitse aika [[3- tai [K2-painikkeella.

5. Kayts asetuksia painamalla [evrer)- tai (=)-painiketta. (=)-
painikkeella aloitetaan testi.

Polarisaatioindeksi (Pl)

Osana eristysvastusmittausta mittari tarvittaessa mittaa ja tallentaa
polarisaatioindeksin (PI). Polarisaatioindeksitestin suorittaminen
kestda 10 minuuttia. Siksi mittari aloittaa 10 minuutin
takaisinlaskennan. Kun eristysvastusmittaus kestaa 10 minuuttia tai
pitempaan, polarisaatiotesti suoritetaan loppuun ja tallennetaan.
Tulokset saadaan nayttdon testin aikana painamalla m-painiketta
tai tallentamalla testitulokset ja etsimalla ne RESULTS (Tulokset) -
kentista. Kentta tunnistetaan merkeista:

_ R@ 10 min
R @ I min

PI



Insulation Tester
Mittaukset

Dielektrinen absorptiosuhde

Osana eristysvastusmittausta mittari tarvittaessa mittaa ja tallentaa
dielektrisen absorptiosuhteen (DAR). DAR-testin suorittaminen kestaa
1 minuutin. Siksi mittaustulokset tallennetaan virheellisina tietoina, jos
eristysvastusmittaus kestaa alle 1 minuutin. Kun eristysvastusmittaus
kestaa >1 minuutin, DAR-testi sisallytetdan tuloksiin. Tulokset
saadaan nayttoon testin aikana painamalla m-painiketta tai
tallentamalla testitulokset ja etsimalld ne RESULTS (Tulokset) -
kentista. Kentta tunnistetaan merkeista:

R @ I min
R @ 30 sec

DAR =

Mittari suorittaa DAR-testin myos Kiinan standardien mukaisesti:

R @ I min

DAR [CN]=
[EN] R @ 15 sec

Kapasitanssi

Osana eristysvastusmittausta mittari tarvittaessa mittaa ja tallentaa
kapasitanssin. Tulokset saadaan nayttoon testin aikana painamalla
BI3-painiketta tai tallentamalla testitulokset ja etsimalla ne RESULTS
(Tulokset) -kentista. Kentta tunnistetaan merkista C=.

Eristysvastusmittaus

AN Varoitus
Sahkoiskujen, tulipalon ja henkilévahinkojen
estaminen:

* Huomaa, etta eristysvastuksen mittaaminen vaatii
mahdollisesti vaarallisten jannitteiden kayttoa piirissa.
Tahan voi kuulua jannitteelle alttiita liitettyja
metalliosia.

* Poista kaikki virta testattavasta piirista ja pura piirin
kapasitanssi ennen kuin testaat piiria laitteella.

* Ennen kuin jatkat, varmista, etta asennettu jarjestelma
on johdotettu oikein ja testit eivit vaaranna
henkilékuntaa.

* Yhdista mittausjohdot ensin laitteen tuloihin ennen
kuin yhdistat ne testattavaan piiriin.

PI/DAR-rajat:

* Kap. maks. >1 uF ja Res. maks. >100 MQ
* Res. min. <200 kQ
*  Vahimmaisvirta <60 mA
* Jos raja ylittyy, mittarin ndytéssé lukee UNSPEC. (M&arittdmaton).
Aloita eristysvastusmittaus seuraavasti:
1. Kun mittari on kdynnistetty, aseta kaytettavissa olevat
mittausasetukset testin vaatimusten mukaisesti. Naita ovat:
* Testijannite
— maaritetty vali: 250-1000 V (50 V:n askelin)
— maaritetty vali: 1000—-10 000 V (100 V:n askelin)
Huomautus
5000 V:n maksimi 15560C-mallissa.
* Ramppitesti — Ota kayttdon tai poista kaytosta
* Aikaraja — Ei rajaa tai 1-99 minuuttia
2. Liitd mittapaat testattavaan piiriin.
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Kéyttéohje

A Varoitus
Varmista ennen testausta ja testauksen jalkeen, ettei
laite osoita vaarallisen jannitteen lasndoloa. Katso
taulukko 4. Jos laite piipittaa jatkuvasti ja vaarallinen
jannite ndkyy naytossa, irrota mittausjohdot ja poista
virta testattavasta piirista.

Aloita eristysvastusmittaus painamalla @-painiketta 1 sekunnin
ajan.

Mittari piipittad kolme kertaa ja testi kaynnistyy. A vilkkuu
naytdssa osoittaen mahdollisesti vaarallisia jannitteita
testiliittimissa.

Naytto osoittaa mitatun eristysvastuksen sen jalkeen, kun piiri

on stabiloitunut. Pylvasdiagrammi nayttaa tdman arvon
jatkuvasti (reaaliajassa) suuntauksena, katso taulukko 6.

Taulukko 6. Eristysvastuksen naytto

oM 100M 1G 10G
100G

™ T
100k "\"’“‘m lﬂm.m%'

@—O—i>; GL'GQ T

1T

Osa Kuvaus

©) Digitaalinen paanayttd

® Pylvasnayttd
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Eristysvastusmittaus paattyy seuraavissa olosuhteissa:

» Kayttdja lopettaa mittauksen (painamalla @-painiketta)

* Ajastusraja saavutettu

* Hairio testipiirissa

* Tapahtuu lapilydnti ramppitestin ollessa kaytossa

* Akku tyhja

Jos lapilyonti tapahtuu ramppitestin ollessa kaytossa, paina
-painiketta ennen siirtymisté vaiheeseen 4.

Eristysvastusmittauksen paattymisen jalkeen mittari piipittaa,
kun testiliittimissa on jaljelld mahdollisesti vaarallinen jannite,
joka aiheutuu virrallisen piirin kapasitanssista tai ulkoisen
jannitteen lasnaolosta.

Kun testi paattyy, naytéssa nakyy STORE RESULT?
(Tallennetaanko tulos?). Tallenna testitulokset tarvittaessa. Katso
Testitulosten tallentaminen. Vaihtoehtoisesti voit sulkea

STORE RESULT? (Tallennetaanko tulos?) -kehotteen
painamalla n-painiketta. Tuloksia ei tallenneta.

Testitulosten tallentaminen

Kun eristysvastusmittaus on valmis, mittari antaa STORE RESULT?
(Tallennetaanko tulos?) -kehotteen, jotta mittaustulokset voi tallentaa
tulevaa kaytto6a varten. Mittarin muisti riittéa 99
eristysvastusmittauksen tallentamiseen.

Voit tallentaa eristystestin tulokset seuraavasti:

1.

Tallenna mittaustulokset painamalla u—painiketta. Mittari
maarittaa ja nayttad sarjanumeron (00—99) mittauksen
tunnistamista varten.

Jos merkinnan numero on sopiva, tallenna tiedot painamalla
u-painiketta uudelleen. Jos vaaditaan erilainen lippu, jatka
seuraavasti 4-merkkisen lipun luomiseksi.

Huomaa, etta * vilkkuu naytdssa. Tama on ensimmainen
kaytettavissa olevista neljasta merkista testitulosten
merkitsemiseksi.

Voit selata merkkipaikkoja painamalla m-painiketta toistuvasti
perakkain.



Insulation Tester
Mittaukset

4. Maaritd merkki (0-9, A—Z) painamalla kunkin merkin kohdalla
- tai RA-painiketta. Taulukko 7. Tallennettujen testitietojen naytté

5. Tallenna tulokset painamalla -painiketta.

Muistiin Tallennettujen Testitulosten Tarkasteleminen

Huomautus
Parametrit, jotka eivét sovellu testiin, ndytetédén sanalla
INVALID.

188 V—""-"-—"

Testauslaite voi tallentaa 99 testitietosarjaa, mukaan lukien seuraavat:
* Liput
* Ramppi kaytossa tai ei kaytossa

*  Eristysvastus @_" L0088 1ok 0 3"_@

* Ajastimen lukema testin paattyessa (ajastin)

. Valitiu testijannite (TV) Osa Kuvaus
* Varsinainen testijannite (V) ® Jannite liittimissa

* Kapasitanssi | @) Tallennussijainti

) P(lalar0|r?t|-|ndek5| (P!) ) @ Tallennetut testitulokset

* Dielektrinen absorptiosuhde (DAR tai DAR [CN])

* Testivirta (1)
* Syy testin lopettamiseen

4. Selaa tallennussijainteja painamalla n- tai n-painiketta.
Pysahdy paikassa, jota haluat tarkastella.

* Raja-ei kaytossa tai gjastinasetus (1-99 minuuttia) (T-raja) 6. Voit tarkastella tietyn testin tallennettuja testituloksia painamalla

Voit tarkastella tallennettuja testitietoja taulukko 7 mukaisesti: B3-painiketta. Testidata nakyy aakkosnumeerisessa
1. Kaynnista mittari ja siirry toimintovalikkoon painamalla [reror- tekstinaytossa ja nestekidenaytossa.
painiketta. 7. Valitse valikkokohde painamalla -painiketta.
2. Painamalla u- tai n-painiketta voi valita kohdan 3. Show
Results (Nayta tulokset).
3. Valitse valikkokohta painamalla -painiketta.
Huomautus

Kun liittimissé on jénnite, t&dma jénnite nékyy aina néytén
yldosan keskelld, rijppumatta siitd, onko tdmé jénnite
testauslaitteen syéttdma vai tuleeko se testattavasta piirista.

11
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Testitulosten lataaminen

Voit kayttaa Fluke Connect™ Desktop -tydpoytéohjelmistoa tuotteen
laiteohjelmiston paivittdmiseen ja kaikkien tallennettujen testitietojen
lataamiseen tietokoneeseen. Fluke Connect Desktop -ohjelmisto on
saatavissa osoitteessa http://en-us.fluke.com/support/software-
downloads/fluke-1550-1555-FC. Mukana toimitetaan infrapunakaapeli
mittarin ja tietokoneen valista yhteytta varten.

ir3000 FC BLE-IR -sovitinlisdvarusteen avulla voit kayttaa Fluke
Connect® -sovellusta alypuhelimessa tai tablet-laitteessa testitulosten
lataamiseen seka mittausten tarkastelemiseen samanaikaisesti
mittauspaikalla ja toimistossa tai muussa sijainnissa.

Taulukko 8 esitetédan infrapunaportti ja lisdvarusteet.
Taulukko 8. Infrapunaportti

e_/

G

Osa Kuvaus

(1] Infrapunaportti

(2] Infrapunakaapeli (kuuluu toimitukseen)

(3] ir3000 FC BLE-IR -sovitin (lisdvaruste, PN 4460451)
(4] Virtapainike
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Huomautus
Ennen kuin USB-IR-kaapelia voidaan kayttad, ohjelmiston
ohjaimet on asennettava Windows-tietokoneeseen. Katso
lisétietoja USB-IR-asennusoppaasta.

Infrapunakaapeli
Liitd mittari tietokoneeseen kaytettavaksi FC Desktop -ohjelmistossa
seuraavasti:

1. Varmista, etta mittari ei ole testitilassa. Testitilassa sarjaliitanta ei
ole kaytdssa.

2. Kytke USB-IR-kaapeli tietokoneen kaytettavissa olevaan USB-

porttiin.

Liita USB-IR-kaapeli mittarin infrapunaporttiin.

Avaa FC Desktop -ohjelmisto.

Kéaynnista mittari.

Toimi ohjelmiston kehotteiden mukaisesti.

N o o ko

Tarkista, etté lataaminen onnistui, ennen kuin poistat tallennetut
testitulokset testauslaitteesta.

Huomautus
Mittariin tallennetut tiedot voi poistaa tietokoneesta késin FC
Desktop -ohjelmistossa.

Fluke Connect App -sovellus

Laite tukee langatonta Fluke Connect® Wireless System -jarjestelmas
(ei valttamatta kaytettavissa kaikilla alueilla). Fluke Connect®
muodostaa yhteyden alypuhelimen tai tablet-laitteen sovellukseen
vahan virtaa kuluttavalla langattomalla 802.15.4-radiotekniikalla.
Langaton radio ei haittaa mittauksia. Sovellus nayttaa mittaukset
alypuhelimessa tai tablet-laitteessa ja tallentaa ne Fluke Cloud™ -
pilvipalveluun, jotta voit jakaa tietoja tiimisi kanssa.

Huomautus
Se, etté langattomaan 2,4 GHz radioon tehdaén muutoksia,
Joita Fluke Corporation ei ole erikseen hyvaksynyt, voi
mitatéida luvan kayttaa laitetta. Taydelliset tiedot
radiotaajuuksista ovat osoitteessa www.fluke.com/manuals
Tee haku sanoilla "Radio Frequency Data Class A”
(Radiotaajuustiedot, luokka A).




Insulation Tester
Kunnossapito

Fluke Connect™ -sovellus toimii Apple- ja Android-mobiililaitteissa.
Sovellus on ladattavissa Applen App Storesta ja Google Play -
sivustolta.

Asentaminen:

1. Liitd ir3000 FC BLE-IR -sovitin mittarin infrapunaporttiin.
2. Kaynnista sovitin.

Kannettavassa laitteessa:

1. Valitse Asetukset > Bluetooth. VVarmista, etta Bluetooth on
kaytossa.

2. Siirry Fluke Connect -sovellukseen ja valitse yhdistettyjen Fluke-

laitteiden luettelosta 155x FC.
3. Toimi sovelluksen kehotteiden mukaisesti.

Testitulosten poistaminen
Voit poistaa kaikki tallennetut testitulokset seuraavasti:
. Siirry toimintovalikkoon -painikkeella.
2. Valitse valikosta kohta DELETE RESULT (Poista tulos)
painamalla u- tai n-painiketta.
3. Valitse valikkokohde painamalla -painiketta.

4. Paina [[§-painiketta. Nayttoon tulee REALLY DEL?
(Poistetaanko varmasti?).

5. Vahvista poistaminen painamalla [K2-painiketta tai palaa

Test Voltage (Testijannite) -kohtaan painamalla -painiketta.

Huomautus
Poistotoiminto poistaa kaikki tallennetut testitulokset.
Yksittaisié testisijainteja ei voi poistaa, mutta ne voi korvata.

Kunnossapito
AN Varoitus

Sahkoiskujen, tulipalon ja henkilovahinkojen
estaminen:

+ AlA yrité korjata tai huoltaa testauslaitetta muuten kuin
tassa oppaassa kuvatulla tavalla.

* Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.

* Laitteen sisdlla ei ole kayttdjan vaihdettavissa olevia
osia.

Puhdistus
A Varoitus

Kierra liika vesi pois liinasta ennen laitteen
puhdistamista, jotta vetta ei paase liittimiin ja
mahdolliset sdhkoiskut, tulipalot ja henkilévahingot
viltetaan.

Pyyhi kotelo ajoittain kostealla linalla ja miedolla pesuaineella. Al3
kayta hankausaineita tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.

Tuotteen havittiaminen

Havita laite ammattimaisella ja ymparistoystavallisella tavalla:

* Poista tuotteen henkildtiedot ennen havittamista..

* lIrrota akut, jotka eivat ole osa laitteen sahkojarjestelmaa ennen
havittamista. Havita akut erikseen.

* Jos laitteessa on sisainen akku, laite tulee havittaa sahko- ja
elektroniikkalaiteromuna.
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Vaihdettavissa olevat osat ja lisdvarusteet

Taulukko 9 on lueteltu laitteen varaosat. Taulukko 10 on luettelo
saatavissa olevista lisavarusteista.

Taulukko 9. Vaihdettavissa olevat osat

Osa Osanumero

TL1550B, mukana:
Mittausjohdot (punainen, musta, vihrea)

Hauenleuat (punainen, musta, vihrea) 2788216

Mittapaat (punainen, musta)
Vaihtovirtajohto (Pohjois-Amerikka) 284174
Vaihtovirtajohto (Manner-Eurooppa) 769422
Vaihtovirtajohto (Yhdistynyt kuningaskunta) 769455
Vaihtovirtajohto (Australia) 658641
Vaihtovirtajohto (Etela-Afrikka) 1552363
Pehmea kantolaukku 3592805
Infrapunakaapeliyksikkd 1578406
Pikaohjekortti 3592822

Taulukko 10. Lisavarusteet

Lisavaruste Osanumero
Jatkotestijohdinsarja, 7,6 metria (25 jalkaa) 2032761
Kestavat hauenleukajohdot 4112351
Pehmea kotelo 3592805
Kova laukku 4253708
ir3000 FC BLE-IR -sovitin 4460451
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Yleiset tekniset tiedot

Turvallisuuserittelyt I0ytyvat laitteen mukana toimitettavasta
turvaohjeasiakirjasta ja osoitteesta www.fluke.com.

Normaali akun varauskapasiteetti
Testien lUKUMAAEra ..........cccooiviiiie e,

ABrilAMpPOtIoISSa. ......c.cveveveeeeeeeeeeeeeee e
KOO (KX L XP) .oooiiiiiieiieee e

475 mm x 105 mm

12 V:n ladattava lyijy-
akku, 2,6 Ah

4100 250 V:n
jannitteella

3600 500 V:n
jannitteella

3200 1 kV:n jannitteella
2500 2,5 kV:n
jannitteella

1000 5 kV:n jannitteella
500 10 kV:n jannitteella

lataa akku useammin

170 mm x 242 mm x
330 mm (6,7 in x 9,5 in
x 13,0 in)

Paino .......c.cooiiiii 3,6 kg (7,94 Ib)
Suojaus luvatonta késittelya vastaan .................

Kensington-lukko


https://www.fluke.com

Insulation Tester
Tekniset tiedot (s&hkd)

Tekniset tiedot (sdhko)

Mittarin tarkkuus on maaritetty 1 vuodeksi kalibroinnin jalkeen kayttdlampdtiloissa 0...35 °C. Alueen ulkopuolella olevissa kayttdlampdtiloissa
(—20...0 °C ja 35...50 °C), lisaa 0,25 % yhta celsiusastetta kohden, paitsi 20 %:n tarkkuusalueilla lisda + 1 % yhta celsiusastetta kohden.

Eristys
Testijannite (DC) Eristysvastusasteikko Tarkkuus (=—Avxenor)

<250 kQ erittelematon
250 kQ -5 GQ 5%

250V 5 GQ-50 GQ 20 %
>50 GQ erittelematdn
<500 kQ eritteleméaton
500 kQ - 10 GQ 5%

500V 10 GQ-100 GQ 20 %
>100 GQ erittelematon
<1 MQ erittelematon
1MQ -20 GQ 5%

1000V 20 GQ —-200 GQ 20 %
>200 GQ eritteleméaton
<2,5 MQ eritteleméaton
2,5MQ -50 GQ 5%

2500V 50 GQ — 500 GQ 20 %
>500 GQ erittelematon
<5 MQ erittelematon
<5 MQ - 100 GQ 5%

5000V 100 GQ —1TQ 20 %
>1TQ erittelematon
<10 MQ erittelematon
10 MQ — 200 GQ 5%

10000V 200GQ-2TQ 20 %
>2TQ erittelematén

Pylvasnaytto: 0-2TQ

Eristystestijannitteen tarkkuus:

Indusoitu vaihtovirtaverkon virran hylkays:
Varausvirta kapasitiiviselle kuormalle:
Purkausvirta kapasitiiviselle kuormalle:

-0 %, +10 % / 1 mA kuormavirta
2 mA maksimi

5 s/uF
1,5 s/uF

15
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Kéyttéohje
Mittaus Asteikko Tarkkuus
Vuotovirta 1 nA-2 mA (20 % + 2 nA)
Kapasitanssi 0,01 ...20,00 pF (15 % lukemasta + 0,03 uF)
Asteikko Erottelukyky

Ajastin - i i

J 0-99 minuuttia Asetus: 1 mlnuuttl.

Lukema: 1 sekunti

Jannitteisen virtapiirin varoitus

Varoitusasteikko

Jannitteen tarkkuus

30-1 100 V ac/dc, 50/60 Hz

+(15% + 2 V)

OIKOSUIKUVIrta ....ooeeeeeeiiiiiiiee e

..... >1 mA ja <2 mA

Mittauksen ja vastuksen peruskasite

Testauslaite mittaa eristysparametrit ja nayttaa tulokset seuraavien kaavojen mukaisesti.

Ohmin laki Kapasitanssi PI DAR DAR [CN]
(lataus) (Polarointi-indeksi) (Dielektrisen absorption suhde) (Dielektrinen absorptiosuhde)
=" c- 9 py — R@ 10 min DAR — _R@ 1 min DAR [CN]— _R@ Lmin
I 4 R @ I min R @ 30 sec R@ 15 sec
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