Avis de sécurité du produit

Ce produit inclut des mesures de protection des données conformément aux exigences de
cybersécurité. Ces mesures de sécurité comprennent :

e Lasaisie d un code PIN (numéro d”identification personnel) pour | “accés au produit.
e Une communication externe sécurisée.

Consignes de sécurité relatives au code PIN :

e Ne partagez pas le code PIN.

e N utilisez pas un code PIN qui pourrait étre facilement deviné (par exemple: 1111, 1234,
2468, 2580).

e Modifiez le code PIN si vous soupgconnez une violation de sécurité.

Créer ou définir un code PIN

Lorsque vous allumez le produit pour la premiére fois, vous serez invité a définir un code PIN.
Vous devez utiliser le code PIN pour déverrouiller le produit a chaque utilisation.

Pour définir un code PIN
1. Suivez les instructions al” écran pour définir un code PIN a 4 ou 6 chiffres.

N “oubliez pas le code PIN. Sans le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux
parameétres d“usine pour rétablir les réglages par défaut du produit. Voir la section
Réinitialisation aux paramétres d “usine.

Sélectionnez SUIVANT.
Saisissez une nouvelle fois le code PIN pour confirmer.

Sélectionnez TERMINE.

a > 0N

Siles codes PIN ne correspondent pas, le produit affiche un message d " erreur.
Sélectionnez OK pour revenir al” écran DEFINIR LE CODE PIN.

6. Siles codes PIN correspondent, le produit affiche un message de réussite. Sélectionnez
OK pour utiliser le produit.
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Utiliser le code PIN

Le produit vous invite a saisir le code PIN chaque fois que vous le démarrez. Lorsque vous y
étesinvité:

1.
2.

Saisissez le code PIN.

Sélectionnez TERMINE.

Sile code PIN est correct, le produit ouvre |” écran par défaut.

Sile code PIN est incorrect, le produit affiche un message d " erreur.

e Sélectionnez OK pour revenir al” écran SAISIR LE CODE PIN et réessayez.
Ou

e A chaque fois, aprés trois tentatives incorrectes, sélectionnez OK et attendez 1 minute
avant que | écran SAISIR LE CODE PIN s” ouvre a nouveau pour réessayer.

Modifier le code PIN

Si vous connaissez le code PIN, vous pouvez en définir un nouveau sans supprimer de
données. Si vous ne connaissez pas le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux
parameétres d“usine pour rétablir les réglages par défaut du produit. Voir la section
Réinitialisation aux paramétres d “usine.

Pour changer un code PIN connu lorsque le produit est allumé et déverrouillé :

1.

2
3.
4

Accédez a OUTILS > Modifier le code PIN ou Paramétres (£2) > Modifier le code PIN.
Entrez le code PIN actuel.
Sélectionnez SUIVANT.

Sile code PIN estincorrect, le produit affiche un message d” erreur. Sélectionnez OK pour
revenir al” écran MODIFIER LE CODE PIN.

Sile code PIN est correct, |"écran DEFINIR LE CODE PIN s affiche pour vous permettre de
définir un nouveau code PIN. Voir la section Créer ou définir un code PIN.

Réinitialisation aux parameétres d “usine

/\ Attention

Sans le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux parameétres d “usine
pour rétablir les réglages par défaut du produit. La réinitialisation aux
parameétres d “usine supprime tous les résultats de test et les réglages
utilisateur enregistrés dans le produit.



Une fois le produit allumé et verrouillé, sur |”écran SAISIR LE CODE PIN ;
1. Sélectionnez REINITIALISATION AUX PARAMETRES D “USINE.

Le produit vous invite a continuer.
2. Sélectionnez Réinitialiser.

Le produit supprime toutes les données stockées et restaure les parametres d “usine. Pour
définir un nouveau code PIN, reportez-vous a la section Créer ou définir un code PIN.

Activer/désactiver VNC (Versiv 2)

VNC est une fonction de bureau a distance qui permet a | " utilisateur de voir | écran et de
contrdler le produit a distance. N “utilisez le mode VNC que sur un réseau sécurisé.

Pour activer ou désactiver le mode VNC :

1. Accédez a OUTILS > VNC.

2. Sélectionnez ACTIVER pour redémarrer le produit en mode VNC.
Ou

Sélectionnez DESACTIVER pour redémarrer le produit avec le mode VNC désactivé.
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