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簡介 
Fluke 729 和 729 FC Automatic Pressure Calibrator (本產

品) 是用於實驗室或現場的可攜式現場壓力校準工具。這

項電池供電的產品會執行發送器、壓力開關和壓力計的自

動壓力校準。自動功能是由本產品執行，或是透過來自校

準管理軟體 (CMS) 的下載工作執行。本產品在與具備 
HART 功能的發送器搭配使用時，也提供基本 HART® 通

訊器功能。在本手冊中，「FC」表示 Fluke Connect。 

產品的關鍵功能和優點包括： 

• 發送器、壓力開關和壓力計的自動壓力校準。 

• 供應並測量壓力，以測試和校準壓力感測器、發送器

和其他壓力儀器。 

• 在測量壓力時供應並模擬毫安培訊號，以測試電流轉

壓力轉換器 (I/P)。 

• 透過 HART (高速通道可定址遠程轉換器) 通訊在 
HART 智慧型壓力發送器上設定和執行修整。 

• 提供迴路電源並同時測量來自已連接裝置的 mA 輸
出。 

• 利用 50 Fluke-750P 系列的任何一種壓力模組來測量

壓力。 



729/729FC 
使用手冊 

2 

• 利用 DPCTrack2 軟體記錄自動化調整前/調整後程

序，以滿足品質規章或稽核的要求。 

• 透過自動階差和自動升降等進階功能，自動進行裝置

測試。 

• 壓力開關測試會在整個預期的開關跳脫設定內中自動

升降壓力，藉以校準壓力開關。 

• FC 機型內建 Fluke Connect (FC)。 

與 Fluke 聯絡 
Fluke Corporation 在全球都有據點。如需當地聯絡資訊，

請前往我們的網站：www.fluke.com.tw 

若要註冊產品、檢視、列印或下載最新的手冊或手冊附

錄，請前往我們的網站： 

Fluke Corporation 
P.O.Box 9090 
Everett, WA 98206-9090 

+1-425-446-5500 

fluke-info@fluke.com 

安全性 
若欲瞭解一般安全資訊，請見本產品隨附的安全資訊紙本

文件，或前往 www.fluke.com。更具體的安全資訊會在適

用時列出。 
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標準設備 
圖 1 和表格 1 顯示標準設備。  
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圖 1.標準設備 
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表格 1.標準設備 

編號 設備 編號 設備 

 729 或 729 FC Automatic Pressure Calibrator  接頭，1/8 in NPT 母接頭 X M20 公接頭 

 AC/DC 轉換器  接頭，1/4 in BSP 母接頭 X 1/8NPT 母接頭 

 電源纜線  吊帶套件 

 充電式鋰離子電池  用於將本產品所產生之凝結水排出的軟管。直徑 
1/8 in，長度 1 ft 

 可堆疊測試導線組  用於洩漏測試的軟管。直徑 1/8 in，長度 2 in 

 AC280 Sure Grip 掛勾組 (紅色與黑色) 

未顯示 

用於吊掛本產品的可調式快拆掛帶 
 鱷魚夾 (紅色與黑色) 

 一組 TP220 測試探針 (紅色與黑色) 軟質攜帶包 

 USB 通訊纜線：主機 (PC) 的 Type A 插頭轉至
裝置 Mini-B 插頭的 1 m (3 ft) 纜線 紙本多語言安全資訊 

 尼龍軟管，直徑 1/8 in，長度 3.5 ft 含有資料的可追蹤校準報告 

 接頭，1/8 in NPT 母接頭 x 1/4 in NPT 母接頭 PTFE 膠帶 

 管件接頭，公接頭 (數量 2)，1/8 in NPT 公頭
接頭，1/8 in 軟管 國際 AC 轉接器套件 
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按鈕 
若需查看產品按鈕和軟鍵，請參見圖 2 和表格 2。 
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圖 2.按鈕 
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表格 2.按鈕 

編號 說明 編號 說明 

 電源按鈕。按下以啟動或關閉產品。  螢幕亮度按鈕。按下即可將螢幕亮度在暗淡與明亮之

間進行替換。 

 
BACK (返回) 按鈕。按下即可移至上一個使

用者介面 (UI) 畫面。在瀏覽畫面時，按下 
BACK 可離開大部分畫面，而若多次按下，

則可一路返回至啟動畫面。 

 數字鍵盤。在需要輸入數字時使用。 

 
F1-F4 軟鍵。執行螢幕上每個軟鍵上方標籤

的指定功能。這些標籤在不同使用者介面中

會呈現不同內容。 
 

ENTER (確認) 按鈕。按下以在使用者介面上進行選

擇。只有 ENTER 才能確認數字和字元。使用 
ENTER 來確認所有可編輯項目。 

 
方向按鈕。按下即可將螢幕游標向左、向

右、向上或向下移動。游標會在選取項目上

以黃色反白顯示。 
 

CLEAR (ZERO) (清除 (歸零)) 按鈕。按下即可清除反

白顯示的項目。當 PI/PV/IP/SWT 開始時，按下即可

將壓力讀數歸零。 

 
SELECT (選擇) 按鈕。按下以在使用者介面

上進行選擇。此按鈕無法確認數字或字元選

擇 (請按下 ENTER)。 
 mA 按鈕。按下即可選擇 mA 測量功能。  
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表格 2.按鈕 (續) 

編號 說明 編號 說明 

 VDC 按鈕。按下即可選擇 dc 電壓測量功能。   
SOURCE PRESSURE (供應壓力) 按鈕。使用此

功能以從產品輸出 (供應) 目標壓力。使用箭頭選

擇「設定點」欄位，並使用數字按鈕來輸入數

值。 

 SETUP (設定) 按鈕。按下即可進入「設定」功

能表以變更操作參數。請參閱設定功能表。  MEASURE PRESSURE (測量壓力) 按鈕。使用

此功能以進入壓力測量模式。 

 TASKS (工作) 按鈕。按下即可進入「工作」功

能表。請參閱工作功能表。  HART 按鈕。按下以進入 HART 通訊模式。  

 
VENT (釋放) 按鈕。按下即可由內部壓力口釋

放壓力。當產品在釋放壓力時，螢幕會顯示

「釋放中」。釋放壓力完成後，會顯示「已釋

放」。 

 
HOLD (保留) 按鈕。按下即可將螢幕上的讀數凍

結保留。再按一次即可解除螢幕保留。按住即可

擷取畫面並將其儲存至記憶體。 
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螢幕 
圖 3 和表格 3 針對螢幕進行相關說明。 
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圖 3.螢幕 
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表格 3.螢幕 

編號 說明 編號 說明 

 階差大小指示器  壓力單位指示器 

 設定點指示器  
外部螢幕會顯示已連接的所選裝置。裝置可以是壓

力模組、溫度探針、已連接 HART 裝置的程序變數 
(PV) 或 Fluke Connect 次要裝置讀數。 

 Fluke Connect 開啟指示器 (僅限 729 FC)  軟鍵指示器 

 Hart 開啟指示器   電流、電壓或壓力開關顯示 

 24 伏特迴路電源啟用指示器  顯示測量值或供應值的主螢幕 

 電池電量  時間和日期顯示 

 壓力口狀態 
 



729/729FC 
使用手冊 

10 

螢幕也可以顯示不同的配置： 

一般而言，螢幕不會顯示第三個功能，請見圖 4。請參閱三

功能顯示。 

• 用於內部壓力的上方螢幕具有以下不同的功能：  

o 釋放 

o 供應 

o 測量 

• 下方螢幕顯示以下不同的功能： 

o 測量電流 

o 供應電流 

o 模擬電流 

o 測量 VDC 

o 開關  

 
idy017.bmp 

圖 4.典型雙功能顯示 
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螢幕分成兩個部分： 

上方螢幕顯示內部壓力控制器狀態並包括： 

• 模式：測量、供應和釋放  

• 壓力值：目前測得壓力和單位  

• 狀態：在測量模式中不顯示任何內容，在供應模式中顯示

「未就緒」或「穩定」，在釋放模式中顯示「釋放中」或

「已釋放」。  

• 設定點：供應功能的目前設定點。 

• 階差大小：供應壓力之際，按下  B (加大階差) 和 
C (縮小階差) 時的階差大小。 

下方螢幕顯示電力狀態並包括： 

• 模式：測量電流、供應電流、模擬電流、測量 V dc 及開

關。 

• 讀數：來自測量功能的電流讀數或供應功能的設定點。  

• 開關狀態：顯示開關接點開啟和關閉時的壓力讀數。 

• 百分數：顯示測量功能中 4 mA 至 20 mA 或 1 V 至 5 V 
的百分比值。 

• 狀態：顯示在 mA 供應模式下偵測到的開路。 
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三功能顯示 
當連接第三功能 (RTD 、外部壓力模組、HART 發送器或 
FC 次要裝置) 時，本產品會自動變成三功能顯示。其後在

三功能顯示中，螢幕原本的下半部會分成兩個部分： 

• 左側螢幕會繼續顯示電氣測量畫面。 

• 右側螢幕會顯示來自所選第三功能的機型名稱、讀數和

單位。請參見圖 5。此圖顯示的是發送器裝置 
(3051C)。 

當有多於一個第三功能可用時，請使用箭頭按鍵來反白右側

螢幕中的裝置 (呈現黃色)。接著，使用軟鍵來選擇要顯示的

裝置。  
idy022.bmp 

圖 5.三功能顯示 
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RTD 連接 
螢幕的第三功能以所選單位 (C/F) 呈現 RTD 溫度測量結

果。當溫度單位欄位反白顯示時，請按下軟鍵以切換溫度設

定。歐姆讀數隨即顯示。 

備註 
本產品僅支援 PT100-385 RTD。 

壓力模組連接 
本產品會自動偵測外部壓力模組的安裝或移除。將游標移至

單位類型然後按下 E 以設定壓力單位類型 (它可以與內

部壓力的壓力單位不同)。變更內部壓力的單位類型，即可

自動變更壓力模組的單位類型。  

圖 6 顯示壓力模組作為第三功能運作。  

• 當您插入外部壓力模組時，壓力單位類型會預設為內部

壓力單位類型。  

• 當您移除或安裝外部壓力模組時，零偏移會重設。 

 
idy020.bmp 

圖 6.連接外部壓力模組時的三功能顯示 
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Fluke Connect 裝置連接 
螢幕會將已連接的 FC 裝置測量值作為第三功能顯示。 

請參閱設定功能表以取得管理次要 FC 裝置的資訊。 
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連接埠 
圖 7 和表格 4 顯示產品連接埠。 
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圖 7.產品連接埠 
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表格 4.產品連接埠 

編號 說明 

 電池充電器/通用電源供應器連接埠。若工作台應用有提供交流電源，則可使用電池充電器。使用電池充電器為

安裝於產品中的電池充電。 

 USB 連接埠 – 用於產品與 PC 之間的通訊。 

 按下即可排放凝結液體 (請參閱維護功能表)。  

 排放口接頭。   

 RTD 溫度探針的外部溫度連接埠 

 外部壓力模組連接埠 

 壓力連接 

 COM 連接埠 

 測量、供應和模擬 mA；測量 V dc 並供應迴路電源。 
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下載 Fluke Connect 應用程式 
若要下載 Fluke Connect 應用程式，請參見圖 8。 

iOS

Android

 
idj025.emf 

圖 8.下載 Fluke Connect 應用程式 
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啟用 Fluke Connect 應用程式 
若要在手機上啟用 Fluke Connect 應用程式，請參見圖 9。 

Connect

™

21 43

 
idj027.emf 

圖 9.啟用 Fluke Connect 應用程式 
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設定功能表 
使用多頁的「設定」功能表來設定產品功能。 

備註 
子功能表的部分功能需要使用產品密碼。預設密
碼為 1234。 

若要存取「設定」功能表，請按下 S。 

「設定」功能表包含產品配置的子功能表。子功能表有： 

1. 729 資訊 

2. 729 設定 

3. 管理使用者 

4. 管理測試結果 

5. 管理螢幕快照 

6. 管理自訂工作 

7. 維護 

按下箭頭按鈕、R 或 E 來存取這些子功能表。或

者，也可以按下對應的數字按鈕來進行存取。按下 F 
以前往上一個功能表。 

若要清除所有已儲存的檔案，請按下 D (清除所有檔

案)。請輸入產品密碼以使用此功能。此動作會清除所有已

儲存的測試結果、螢幕快照和自訂工作。  

接下來的內容將針對「設定」功能表和子功能表進行說

明。 

管理 FC 裝置 (僅限 729 FC) 
1. 進入「設定」功能表。 

2. 按下 B (管理 FC 裝置) 以將 729 FC 設為主要裝

置，並搜索其他具備 Fluke Connect 的裝置。已連接

的產品會顯示在螢幕上。 

按下 C (啟用 Fluke Connect) 以將 729 FC 設為次要

裝置，讓智慧型手機上的 Fluke Connect 應用程式能夠搜

索到它。 

定位器 
當產品在 Fluke Connect 畫面上顯示多個 FC 裝置時，請

反白一個產品並按下 B (定位器)。這會使所列出產品

上的 Fluke Connect 按鈕反覆閃爍。FC 裝置會自動或者在

再次按下 B (定位器) 時退出定位器模式。 

 



729/729FC 
使用手冊 

20 

729 資訊 
「729 資訊」子功能表是只有資訊的畫面，會顯示本產品

的相關資訊。該畫面會顯示： 

• 產品機型 (729 或 729 FC) 
• 序號 
• 韌體修訂版本 
• 產品壓力元件最近一次校準日期。 
• 產品電器元件最近一次校準日期。 

此畫面底部也有軟鍵。這些包括： 

• A - 校準壓力 – 只要依照畫面上的提示操作，本

產品便會引導您完成校準本產品壓力元件的程序。請

輸入產品密碼以使用此功能。D (選項) 可讓您儲

存校準、返回步驟、略過步驟或前往下一個部分。請

參閱校準手冊以深入瞭解。 

• B - 校準電氣 – 只要依照畫面上的提示操作，本

產品便會引導您完成校準本產品電氣元件的程序。請

輸入產品密碼以使用此功能。D (選項) 可讓您儲

存校準、返回步驟、略過步驟或前往下一個部分。請

參閱校準手冊以深入瞭解。 

• C - 電池資訊 – 此畫面僅呈現資訊，並會顯示是

否有電池、剩餘電池電量、電池溫度和電池電壓。 

• D - 變更密碼 – 用來變更用於進階功能的密碼。 
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729 設定 
「729 設定」子功能表會顯示表格 5 所列的資訊。 

表格 5.729 設定功能表 

功能表參數 功能 

語言 

按下 E 並使用箭頭來選擇使用者

介面語言：英文、簡體中文、繁體中

文、法文、德文、義大利文、葡萄牙

文、西班牙文、俄文、日文或韓文。 

日期和時間 

按下 E 並使用箭頭來存取「日期

和時間」功能表。在進入功能表後，

請使用箭頭選擇參數，並使用數字鍵

來變更這些設定。若要變更為 am 或 
pm，請按下 R。在變更後，請按

下 D (完成) 儲存新參數。時間

戳記會隨著任何儲存的結果一起儲

存。 

表格 5.729 設定功能表 (續) 

功能表參數 功能 

日期格式 
設定日期格式。使用軟鍵選擇  
yyyy-mm-dd、mm/dd/yyyy 或 
dd/mm/yyyy。 

時間格式 

按下所需的軟鍵，選擇時間格是

要使用 12 小時或 24 小時制。

「日期格式」功能表中個格式將

會改變。E 或 R 也會改變格

式。 

數字格式 
按下所需的軟鍵，選擇數字顯示

格式要使用小數點或逗點。E 
或 R 也會改變格式。 

溫度單位 [1] 
按下所需的軟鍵，選擇要使用 °C 
或 °F。E 或 R 也會改變單

位。  
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表格 5.729 設定功能表 (續) 

功能表參數 功能 

自動電池逾時關閉 

本產品具有可設定的自動電池逾時

關閉功能，可節省電池電力。按下

箭頭鍵以反白顯示此行。按下 E 
或 R 即可進入「逾時關閉」功能

表。選項包括： 
• 從不 
• 5 分鐘 
• 10 分鐘 
• 15 分鐘 
• 30 分鐘 
• 60 分鐘  

PCM 解析度 
選項有「高」和「低」。「高」解

析度為正常狀態，而「低」解析度

會將解析度降為十分之一。 

HART 通訊 啟用/停用 

Fluke Connect 啟用/停用 

[1] 日文機型中停用。 

管理使用者 
「管理使用者」子功能表可控制新增或刪除此功能表中使

用者名稱的存取權限： 

• 新增使用者：按下 A (新增)： 

使用螢幕鍵盤來新增使用者。按下軟鍵以進行 開啟大

寫鎖定 (或 關閉)、退格，以及完成輸入 (完成) 等操

作。 

1. 按下箭頭以反白顯示各個字母。  

2. 按下 R 或 E 來選取字母。 

3. 完成後，按下 D (完成) 即可返回「管理使

用者」畫面。  

• 刪除現有使用者：按下箭頭以反白顯示使用者，然後

按下 D (刪除)。 
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管理測試結果 
本產品會儲存調整前與調整後的測試結果，以及校準結

果。  

1. 在「設定」功能表中，按下箭頭按鈕以反白顯示管理

測試結果。  

2. 按下 E 以顯示測試清單。測試會以日期和時間、標

籤識別碼和序號加以標示。 

3. 按下箭頭按鈕和 E 或 R 以檢視所選的測試結

果。  

4. 按下 A 以選取調整前或調整後測試結果。 

5. 按下 D 以重新進行校準並儲存新的測試結果。 

若要刪除所有測試結果： 

1. 前往管理測試結果畫面。  

2. 按下 D (全部刪除)。  

3. 確認以刪除所有記錄。 

4. 按下 C (確定) 以刪除所有記錄，或 D (取
消) 以退出刪除程序。 

管理螢幕快照 
本產品可擷取任何畫面的螢幕快照並加以儲存。  

若要擷取螢幕快照： 

1. 開啟要儲存的畫面。 

2. 按住 H。產品即會顯示檔案已儲存。 

若要檢視螢幕快照：  

1. 在「設定」功能表中，按下箭頭以反白顯示管理螢幕

快照。 

2. 按下 E 或 R。產品會顯示螢幕快照清單及其時

間和日期戳記。 

3. 使用箭頭反白顯示螢幕快照。 

4. 按下 E 或 R，便會顯示螢幕快照。該畫面會顯

示：您正在檢閱畫面複本！，並顯示於已儲存的畫面

上。 

5. 按下 D 以刪除個別畫面。 
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管理自訂工作 
使用此子功能表來刪除自訂工作 (請參閱工作功能表)。若

要刪除單一工作，請使用箭頭選擇一個自訂工作並按下 
A (刪除)。若要刪除所有工作，請按下 D (全部

刪除)。 

維護功能表 
維護包含下列部分： 

• 排放水 (凝結液體) 

• 鍵盤測試 

• 壓力感測器特性 (請參閱「校準手冊」) 

• 供應感應器自我校準 (請參閱校準手冊) 

• 排氣 

排放水 (凝結液體) 
若要排放產品中的凝結液體，請參見圖 10： 

1. 連接軟管以收集所排放的水。 

2. 按下 D (繼續)。 

3. 螢幕會顯示正在產生壓力，請稍待。泵浦會運作以建

立壓力。 

4. 若要將水排出，請使用小尖端工具，例如小十字螺絲

起子，按下產品側面的排放按鈕。 

5. 按下 D 以重複執行排放操作。  

6. 當水排放完成後，請將接頭推入以釋放軟管。 
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圖 10.排放產品中的水
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鍵盤測試 
使用此畫面來檢查產品按鈕。按下任何按鈕並確認畫面上

的反應。  

若為電源按鈕，請按住 2 秒鐘。 

排氣 
排氣功能會釋放產品內部的所有壓力，包括壓力儲槽內的

壓力。此儲槽可保持壓力穩定，並可在只需要進行微幅壓

力階差調整時提供壓力。按下 A 以進行排氣。 

工作功能表 
「工作」可讓您設定要儲存並且於日後使用的校準和測量

工作。 

若要開啟「工作」功能表，請按下 T。「工作」功能表

有以下子功能表：  

• 壓力發送器 (P/I) 

• 壓力開關 (SW) 

• 電流轉壓力測試 (I/P) 

• 壓力洩漏測試 

• 壓力發送器 (P/V) 

• 氣動壓力發送器 (P/P) 

備註 
若要執行 P/P 工作，需要將壓力模組連接至本產
品。 
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壓力發送器 (P/I) 
使用此功能以利用電流測量來校準 P/I 發送器 (壓力轉電

流)。請參見圖 11 瞭解連接方法： 
1. 在「工作」功能表第 1 頁中，按下箭頭以反白顯示壓

力發送器 (P/I)。 

2. 按下 E 或 R。  

3. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更供應

壓力和測量電流的值。  

4. 如果 HART 已啟用且必須進行 PV 校準，請按下 
B (PV 校準)。 

5. 按下 C 以開啟 (或關閉) 24 V 迴路電源。 

6. 在指定這些值後，請按下 D (繼續)。  

7. 在此第二個畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變

更「量程容錯度」、「測試策略」、「自動穩定時

間」和「轉換函數」的值。 

8. 按下 A 以將「轉換函數」變更為「平方根」或

「線性」。  

9. 若要選擇「測試策略」，請反白顯示參數並按下 
R。反白顯示所列出測試策略中適用之項目，並按

下 E。 

10. 按下 B (另存為自訂) 以儲存此工作供日後使

用。  

11. 在輸入參數後，請按下 D (繼續)。 

12. 按下 B (手動測試) 或 D (自動測試)。 

13. 按下 C 以進行調整。前往 0%、50% 和 100%。 

14. 按下 A (調整後) 以進行調整後測試。
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圖 11.壓力發送器 (P/I) 工作連接 
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壓力開關 (SW) 
使用此功能來校準壓力開關。請參見圖 12 瞭解連接方

法： 

1. 在「工作」功能表的第 1 頁中，按下箭頭以反白顯示

壓力開關 (SW)。 

2. 按下 E 或 R。  

3. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更以下

參數的值： 

• 設定點 

• 容錯度 

• 最小無感帶 

• 最大無感帶 

• 最大壓力 

• 開關類型 

備註 
在「每次」數值變更後請務必按下 E。 
您可以將這些設定儲存為自訂工作。按下 B (另
存為自訂)。從「工作」功能表中重新存取此自訂工

作。 

4. 在輸入參數後，請按下 D (繼續)。  

5. 按下 D (自動測試) 或 B (手動測試) 以進行

調整前開關測試。測試隨即執行。  

測試執行完畢後，其結果會顯示在螢幕上。 

若要儲存測試結果： 

1. 按下 D (完成)。 

2. 按下 E 以編輯「標籤」資訊。  

3. 按下 D (完成)。 

4. 將游標移至「S/N」欄位 (序號)。  

5. 按下 E 以編輯 S/N 資訊。  

6. 按下 D (完成)。 

7. 將游標移至「使用者 ID」欄位。 

8. 按下 A (使用者清單) 以選擇使用者。 

9. 按下 D (完成)。 

10. 調整開關並按下 B (加大階差) 和 C 
(縮小階差) 以進行確認。 

11. 按下 A (調整後) 以進行調整後測試。 
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圖 12.開關測試連接 
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電流轉壓力測試 (I/P) 
使用此功能以透過電流供應和壓力測量來校準電流壓力 
(I/P) 轉換器。請參見圖 13 和圖 14： 

1. 在「工作」功能表第 1 頁中，按下箭頭以反白顯示電

流轉壓力測試 (I/P)。 

2. 按下 E 或 R。  

3. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更供應

電流和測量壓力的值。 

備註 
在「每次」數值變更後請務必按下 E。 

4. 在輸入數值後，請按下 D (繼續)。 

「量程容錯度」、「測試策略」和「自動穩定時間」

可從這裡設定。  

若要將這些設定儲存為自訂工作，請按下 B (另
存為自訂)。接著，您可以從「工作」功能表中重新存

取已儲存的工作。 

5. 在輸入參數後，請按下 D (繼續)。 

6. 按下 B (手動測試) 或 D (自動測試)。 

7. 使用 C 進行調整以前往 0%、50% 及 100%。 

8. 按下 A (調整後) 以進行調整後測試。
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In

Out
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圖 13.利用外部壓力模組進行電流轉壓力測試 (I/P) 
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圖 14.利用內部連接進行電流轉壓力測試 (I/P) 
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壓力洩漏測試 
使用此功能來測試壓力裝置是否洩漏。請參見圖 15 瞭解連

接方法： 

1. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更以下參

數的值： 

• 設定點 (壓力值) 

• 穩定時間 

• 測試時間 

備註 
在「每次」數值變更後請務必按下 E。 

2. 按下 D (繼續)。在壓力洩漏測試完成時，產品便會

顯示結果。結果包括「開始壓力」、「結束壓力」、

「測試時間」和「洩漏速率」。 
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壓力發送器 (P/V) 
使用此功能以透過電壓測量來校準壓力轉電壓發送器。請參

見圖 11 瞭解連接方式。 

1. 在「工作」功能表第 1 頁中，按下箭頭以反白顯示壓力

發送器 (P/V)。 

2. 按下 E 或 R。  

3. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更供應壓

力和測量電壓的值。 

按下 D (繼續) 以編輯以下其他參數： 

• 量程容錯度 

• 測試策略 

• 自動穩定時間 

• 轉換函數 A (線性或平方根)。 

按下 B (另存為自訂) 以將這些設定儲存為自訂工

作。這些自訂工作可隨時透過「工作」功能表重新存

取。 

 

壓力發送器 (P/P) 
若要校準壓力對壓力發送器，請使用此功能。此功能需

要壓力模組才能測量來自已連接發送器的壓力輸出。若

要使用該功能，請參見圖 15：  

1. 在「工作」功能表第 1 頁中，按下箭頭以反白顯示

壓力發送器 (P/P)。  

2. 按下 E 或 R。  

3. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E 來變更供

應壓力和測量壓力的值。  

4. 按下 D (繼續) 即可編輯以下參數：  

• 量程容錯度  

• 測試策略  

• 自動穩定時間  

5. 按下 B (另存為自訂) 以將這些設定儲存為自訂

工作。自訂工作可隨時透過「工作」功能表重新存

取。 



729/729FC 
使用手冊 

36 

+
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圖 15.壓力發送器 (P/P) 連接 
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HART 功能 
本產品可與 HART 裝置介接。它可以： 

• 檢視並修改發送器設定和資料，其中包括： 

o 寫入量程下限值 (LRV) 

o 寫入量程上限值 (URV) 

o 寫入 PV 單位 

o 寫入訊息和描述元  

o 寫入衰減值 

o 寫入日期  

• 執行維護功能，包括： 

o PV 歸零修整 

o mA 輸出修整 

o 修整至套用值 

o 設定固定 mA 輸出 

o 重新設定發送器量程 

o 裝置診斷 

• 不透過工作執行 HART 校準 (臨時) 

• 透過已下載工作執行 HART 校準 
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按下 G，產品便會搜尋 (輪詢) 匯流排以尋找任何已連接的 
HART 裝置。在此畫面中，有以下軟鍵： 

A - 僅限通訊器 

B - 迴路電源 +24V 開啟 

C - 啟用 HART 250Ω 

D - 重新啟動匯流排輪詢 

透過輪詢找到發送器後，請將游標移至所要的標籤號碼，然

後選擇 D (繼續) 以進行選擇。 

迴路電源 +24V 開啟 
本產品提供 24 V dc 的迴路電源給已與系統中斷連接的電流

發送器。若要提供 24 V 迴路電源：  

1. 在「HART」功能表中，按下 B (迴路電源 +24V 
開啟)。本產品會輪詢匯流排，查看發送器是否已連接。 

2. 在發送器與正常迴路電源連接中斷的狀態下，將本產品

測試導線與儀器電流迴路以串聯方式連接，如圖 16 中
所示。 

3. mA 螢幕會顯示測量迴路電流。 
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圖 16.已啟用迴路電源的連接 
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啟用 HART 250Ω  
本產品具備 250 Ω HART 電阻器可供選用，以使其能順利與 
HART 裝置搭配使用。當您將本產品連接至 HART 裝置時，

請啟用 HART 電阻器。HART 電阻器預設為關閉。 

若要開啟或關閉 HART 電阻器，請按下 C (啟用 HART 
250Ω) 或 (停用 HART 250Ω)。 

HART 功能表 
「HART」功能表具有以下功能，可設定和校準 HART 裝
置：  

• HART 資料 

• HART 維護 

• 校準 (臨時) 

• 依標籤尋找工作 

• 匯流排輪詢 

在「HART」功能表中，按下 A (中斷連接) 以與 HART 
通訊中斷連線，或按下 D (繼續) 以繼續前往反白顯示

的項目。 

 

HART 資料 
「HART 資料」畫面會顯示已連接之 HART 裝置的相關資

訊。請根據需要 B (上一頁) 或 C (下一頁)。 

您可以修改部分欄位，其中包括： 

• 標籤識別碼 

• PV 單位類型 

• 量程下限值 (LRV) 

• 量程上限值 (URV) 

• 衰減 

• 訊息 

• 描述元 

• 日期 
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HART 維護 
「HART 維護」包括以下子功能表： 

• PV 歸零修整 

• mA 輸出修整 

• 修整至套用值 

• 設定固定 mA 輸出 

• 重新設定發送器量程  

• 裝置診斷 

反白顯示「HART 維護」功能表選項並按下 D (繼續)。
當您進入部分子功能表時，會出現警告提示您將迴路從自動

控制移除。按下 D (繼續)。  

PV 歸零修整 
此功能會將發送器的數位壓力值設為零。  

1. 按下 C (修整為零) 以將 PV 輸出值修整為零。  

2. 完成後請按下 D (完成)。  

mA 輸出修整 
在 mA 輸出修整畫面中，您可以調整發送器輸出。 

1. 從 4 mA 量程開始進行。按下 A (擷取) 以取得目前

測得的 mA 值。  

2. 按下 B (修整 4 mA) 以傳送所測得的值進行修正。

按下 C (下一點)。產品會移至 20 mA 量程。 

3. 重複步驟 1 和 2。  

4. 完成時，請按下 C 以返回上一個點，或按下 
D (完成)。 

修整至套用值 
1. 在設定點項目中輸入所需的 LRV 壓力值，然後按下 

E 並讓壓力穩定。 

2. 按下 B (修整 LRV) 以修整施加壓力的量程下限。  

3. 在設定點項目中輸入所需的 URV 壓力值，然後按下 
E 並讓壓力穩定。  

4. 按下 C (修整 URV) 以修整施加壓力的量程上限。 
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設定固定 mA 輸出 
輸入所需的 mA 值以從已連接的發送器輸出。  

• 按下 B (加大階差 4mA)，便能以 4 mA 的階差增

加 mA 輸出。  

• 按下 C (縮小階差 4mA)，便能以 4 mA 的階差減少 
mA 輸出。 

重新設定發送器量程 
由此畫面變更已連接之發送器的量程上限值 (URV) 和量程下

限值 (LRV)。 

1. 輸入所需的量程上限值 (PV URV)。  

2. 按下 E 進行選擇。  

3. 按下 C (傳送) 以變更 URV。 

4. 輸入所需的量程下限值 (PV LRV)。  

5. 按下 E 進行選擇。  

6. 按下 C (傳送) 以變更 LRV。 

裝置診斷  
選擇「裝置診斷」以傳送自我診斷命令至已連接的發送器，

並檢視發送器自我測試結果。 

校準 (臨時) 
校準 (臨時) 功能可在沒有已下載工作的情況下校準已連接的 
HART 裝置。 

開啟畫面會顯示裝置的工作類型和供應/測量配置。發送器 
HART 配置會被複製到這個配置畫面中。請針對您的測試視

需要進行修正。  

1. 按下 B (PV 校準) 以將測量從 mA 變更為發送器的 
PV 供應值。 

2. 按下 C (停用/啟用迴路電源)。  

3. 按下 D (繼續) 以繼續前往第二個配置畫面。以下

選項將會顯示： 

• 量程容錯度 

• 測試策略 

• 自動穩定時間 

• 轉換函數 
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以下軟鍵可供使用： 

A – 線性/平方根選擇 

B – 另存為自訂  

C – 洩漏測試 

D – 繼續 

下一個畫面會啟動調整前校準。以下軟鍵可供使用： 

A – 中止 

B – 手動測試 

D – 自動測試 

在所有策略點都記錄過測量值後，就會顯示測試結果。合於

規格的測量值會顯示為黑色。超出規格的測量值會顯示為紅

色。  

1. 按下 D (完成) 或 A (中止)。 

2. 輸入標籤識別碼、裝置序號和使用者 ID。  

3. 按下 D (完成) 

調整  
按下 B (HART 調整)。以下選項將會顯示： 

• PV 歸零修整 

• mA 輸出修整 

• 修整至套用值 

PV 歸零修整 
若要將產品的數位壓力值設為零： 

1. 按下 C (修整為零)。  

2. 按下 D (完成)。 

mA 輸出修整 
在 mA 輸出修整畫面中，您可以擷取目前的 PV 值並將此值

傳送至發送器，以將 PV 調整至正確的 mA 輸出。 

1. 從 4 mA 量程開始，按下 A (擷取) 以取得目前測得

的 mA 值。  

2. 按下 B (修整 4mA) 以傳送所測得的值進行修正。  

3. 按下 C (下一點)。產品會移至 20 mA 量程。 

4. 重複步驟 1、2 和 3。 

5. 完成時，請按下 C 以返回上一個點，或按下 
D (完成)。 
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修整至套用值 
1. 在設定點項目中輸入所需的 LRV 壓力值，並讓壓力穩

定。  

2. 按下 B (修整 LRV) 以修整施加壓力的量程下限。 

3. 在設定點項目中輸入所需的 URV 壓力值，並讓壓力穩

定。  

4. 按下 C (修整 URV) 以修整施加壓力的量程上限。 

調整後  
按下 D (調整後)。重複「調整前」的程序。 

校準結果會儲存至「測試結果」功能表。 

依標籤尋找工作 
會顯示從 DPCTrack2 或其他支援軟體下載的工作。使用向

上和向下箭頭來捲動工作。請根據需要按下 B (上一頁) 
或 C (下一頁)。按下 D (重新存取) 以重新存取反

白顯示的工作。 

匯流排輪詢 
「匯流排輪詢」會回到匯流排輪詢畫面，並掃描確認是否有

已連接的 HART 裝置。 

如果在輪詢完成後未能找到 HART 裝置，請按下 D (重
新啟動匯流排輪詢) 來重新啟動匯流排輪詢，以搜尋 HART 
裝置的產品匯流排。產品找到裝置。 

測量模式 
測量模式具有以下功能： 

• mA dc 測量 

• mA dc 供應 

• mA dc 模擬 

• V dc 測量 

• 開關 (導通性) 

螢幕左下方會顯示操作模式。 
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電流測量 
本產品可測量 0 mA 至 24 mA。  

移動游標以反白顯示測量電流。按下 C 以供應電流。按

下 D 以模擬電流。 

電壓測量 
本產品可測量 0 V dc 至 30 V dc。圖 17 顯示電壓測量的測

量連接。 

 

 

+ –

 
idj004f.emf 

圖 17.VDC 測量連接  
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壓力測量 
本產品支援 700P 和 750P 系列的壓力模組。請參閱附件。

在使用壓力模組之前，請先閱讀其說明書。模組的使用方

式、歸零方式、允許的程序壓力媒介類型和準確度規格上各

有不同。 

圖 18 顯示測量計和差壓模組。當您讓下方接頭對大氣打開

時，差壓模組也會以測量計模式運作。 

如要測量壓力，請依照模組說明書中所述，針對您所將測試

的程序壓力連接適用的壓力模組。 

若要測量壓力：  

W 警告 
為避免人生傷害，在將壓力模組連接到壓力線路之

前，請先關閉閥門並慢慢排出壓力，以避免壓力由

加壓系統中劇烈釋出。 

 
idy001.emf 

圖 18。測量計與差壓模組 
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W小心 
為避免造成本產品或受測設備的損壞： 

• 在壓力模組接頭之間或在接頭與模組本體之

間，切勿施加超過 10 lb-ft. 的轉矩。  
• 務必在壓力模組接頭與連接接頭或轉接器之間

施加正確的轉矩。  
• 施加之壓力不得高於壓力模組上所印刷的額定

最大值。  
• 壓力模組只能搭配特定材料使用。請參閱壓力

模組上的印刷內容或壓力模組說明書，以瞭解

可接受的材料相容性。 

將壓力模組連接至本產品，如圖 19 中所示。在安裝完成數

秒後，壓力模組便會顯示在畫面上。 

本產品會自動感測已連接的壓力模組，並根據需要設定其量

程。 

備註 
在執行供應或測量壓力的工作之前，請先將本產品
歸零。 

1. 在第三個畫面中將壓力模組反白顯示，並按下 D 
(歸零外部) 以將壓力歸零。在將絕對壓力模組歸零時，

當顯示的值變成黃色反白顯示時，請輸入目前的氣壓 

2. 將壓力歸零。請參閱模組的說明書。模組可能具有不同

的歸零程序，視模組類型而定。  
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HL

 
Idy010.emf 

圖 19。壓力模組連接 
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以自動階差和自動升降調整輸出值  
自動階差和自動升降可自動調整壓力或電流供應功能的值。 

自動階差  
若要設定產品，使其一系列階差程序得以自動執行： 

1. 將產品連接至測試電路。 

2. 在主畫面中，按下 A (自動階差)。 

3. 針對所需的供應功能設定產品： 

• B (壓力) 

•  C (電流) 

4. 在此畫面中，使用箭頭、數字鍵盤及 E，變更「開始

值」、「結束值」、「階差數」及「每次階差時間」。 

5. 選擇「重複模式」：  

• B (一次) 

• C (重複) 

6. 選擇階差樣式： 

• B (鋸齒形) 

• C (三角形) 

7. 按下 D (開始)。 

8. 產品會自動啟動階差功能。軟鍵標籤會變更為停止階

差。  

9. 按下停止階差軟鍵以停止自動階差功能。 
10. 按下完成軟鍵以繼續正常操作。 
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以自動升降調整輸出 
在升降時，供應值會向上或向下掃掠。自動升降功能可在確

認開關或警報，或是在需要平順增加或減少輸出功能時使

用。設定使產品針對壓力或電流進行升降調整。  

1. 在主畫面中，按下 D (自動升降)。 

2. 針對所需的供應功能設定產品： 

• B (壓力) 

• C (電流) 

3. 使用箭頭、數字鍵盤及 E，變更「開始值」、「結束

值」和「迴轉率」(升降時間)。 

4. 選擇「重複模式」：  

• B (一次) 

• C (重複) 

5. 選擇階差樣式： 

• B (鋸齒形) 

• C (三角形) 

6. 按下 D (開始)。 

當訊號升降時，輸出會調整為該值。端點和升降時間的選擇

決定了階差的大小。例如，若您將產品設定為在 10 秒內從 1 
mV 升到 1 V，輸出會以大約 25 mV 的階差進行調整。升降

功能會持續直到達到選定的上下限。 
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溫度測量 
若要使用 RTD 探針附件來測量溫度，請將探針連接至產品右

側的 RTD 連接埠中。請確定使用正確的探針類型。請使用 
Fluke-720RTD (PN 4366669) 或 Fluke-720URTDA 
(PN 4382695)。 

標準探針具有 10 英吋的插入深度，並具有直徑 ¼ 英吋的不

鏽鋼護套。請參見圖 20。 

備註 
原廠預設類型為 PT100-385，因此如果產品搭配 
Fluke 720 RTD 探針 (PN 4366669) 使用，則不需
要設定探針類型。將探針連接至產品，並將螢幕設
定為讀取溫度。 
當測得的溫度超出 RTD 功能的額定測量範圍 (低於 
-40 °C 或高於 150 °C) 時，螢幕會顯示「OL」。  

 
idy015.emf 

圖 20.溫度探針連接 
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供應 mA 模式 
操作模式 (例如，測量或供應) 會顯示在螢幕上。如果產品不

處於 mA 供應模式中，請按下 M。  

若要供應 mA：  

1. 視需要連接測試導線。 

2. 輸入必要的輸出值 (例如，若要供應 5.5 mA，請按下 
5.5E)。 

3. 按下 E。 

4. 若要變更輸出值，請記錄新值然後按下 E。 

4. 若要設定目前供應功能的輸出值，請按下 P，然後輸

入所需的值並按下 E。 

5. 若要完全關閉供應，請選擇另一個功能。 

備註 
使用供應電流功能來驅動電流輸入裝置。這與產品
為程序儀器供電的迴路電源功能不同。  

4 至 20 mA 模擬 
若要將產品設定為電流迴路上的負載： 

1. 將游標移至類比功能指示器並按下 D (模擬電流)。  

2. 輸入所需的值。 

3. 將外部迴路供應連接至 mA 連接埠，如圖 21 中所示。
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圖 21。模擬 4 至 20 mA 發送器的連接 



729/729FC 
使用手冊 

54 

記錄 
使用者可以記錄一系列的壓力或 mA 測量值，並於稍後再

上傳至主機電腦。視讀取速率、持續時間和其他功能 (例如

工作或已儲存的結果) 的記憶體使用狀況而定，本產品最多

可記錄 8000 筆讀數。讀取速率和持續時間以分鐘為單位

進行記錄。 

若要記錄資料：  

1. 在主畫面中，按下 B (記錄)。使用箭頭按鈕來調

整「讀取速率」和「持續時間」，然後按下 E 以從

「記錄」畫面選擇參數。 

2. 使用 A、B 或 C，從任何可用的測量

值中選擇「記錄來源」。記錄來源可以是內部壓力、

外部壓力、mA、V dc、HART PV 或溫度。 

3. 若為讀取速率：按下 E 以在 1/m 至 60/m 之間調整

讀取速率。 

4. 若為持續時間：使用數字鍵盤記錄以分鐘為單位的持

續時間，接著按下 E。最大值取決於讀取速率以及

可供記錄資料的記憶體空間。 

5. 按下 D (開始) 以開始。產品會在預先選取的持

續時間內記錄所選來源的測量值。按下 A (中止) 
以停止記錄。 

結果會在產品記錄資料後顯示。按下 A (中止) 或 
D (完成)。如果您按下 D (完成) ，請輸入標

籤、序號和使用者 ID。產品會儲存結果，並可在「設定」

>「管理測試結果」功能表中重新存取。將已記錄的產品資

料上傳至 DPCTrack2 以供透過圖形報告進行檢閱。 

與 PC 通訊 
將程序從電腦下載至本產品，並將測試結果從本產品上傳

至電腦。需要電腦、Microsoft Windows、USB 纜線 (隨附) 
和 Fluke DPCTrack2 應用軟體或合格的 Fluke 合作夥伴

軟體。請參閱 DPCTrack2 使用手冊以取得進一步的指

示。請參見圖 22 瞭解連接方法。 

請由 www.fluke.com/productinfo 下載 DPCTrack2 試用版

軟體和 DPCTrack2 使用手冊。
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圖 22.連接至 PC 

 



729/729FC 
使用手冊 

56 

電池 
本產品使用充電式電池。電池無論位於本產品內外都可為

其充電。如此一來，您手上便可以有多於一顆完全充電的

電池。 

為電池充電 
在使用產品之前，請為電池充電。若要在電池位於產品內

時為其充電，請將電池充電器連接至產品。 

電池可在 8 小時內完全充電。 

若要在電池位於產品外時為其充電，請參見圖 24 以瞭解

如何拿取電池： 

1. 將產品面朝下放置。 

2. 抬起產品底座以露出所有螺絲。 

3. 使用十字螺絲起子移除六顆螺絲。 

4. 拉下背板。 

5. 取出電池。 

6. 將電池充電器連接至電池的輸入端。  

當電池位於產品外時，電池充電指示器 (螢幕右上角) 會顯

示。實心綠色格子表示電池的充電量。當所有格子都實心

亮起時，表示電池已完全充電。格子會逐漸亮起，表示電

池目前正在充電。 

電池壽命 
電池充電指示器會顯示在螢幕的右上角。  

表格 6 顯示全新、已完全充電電池的典型運作時間。產品

效能會符合其規格，直到電池充電指示器顯示電力耗盡為

止。 

表格 6.典型電池壽命 

操作模式 電池壽命 

測量，連續 20 小時 

測量並供應，迴路電源開

啟，連續 10 小時 

典型間歇性操作 >16 小時 
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維護 
XW警告 

為了防止造成觸電、灼傷或人身傷害： 

• 請由核可的技師維修本產品。 

• 在取下後蓋或打開機殼時，切勿操作產品。

您可能會接觸到危險的電壓。 

• 在您清理產品前，請先清除輸入訊號。 

• 請使用指定的更換零件。 

• 在您打開電池蓋之前，請先執行「排氣」。 
 

產品清潔 
以用水和溫和清潔劑沾濕的軟布來清潔產品和壓力模組。  

�W小心 
為避免產品可能受損，請勿使用溶劑或磨蝕性清

潔劑。 

清潔泵浦閥 
1. 拆下電池蓋 (請參閱更換電池) 並找出泵浦閥蓋，如圖 

23 () 所示。 

2. 使用小螺絲起子來拆下位於產品底部上橢圓形開口中

的兩個閥固定蓋。  

3. 輕輕移除彈簧和 O 形環組件。  

4. 將閥組件放在一旁，然後用沾有異丙醇 (IPA) 的棉花

棒來清潔閥體。  

5. 使用新的棉花棒重複此程序數次，直到沒有殘留物的

跡象為止。  

6. 讓泵浦運轉幾秒鐘。  

7. 用異丙醇清潔 O 形環組件和固定蓋上的 O 形環，並

仔細檢查 O 形環是否有任何割傷、刻痕或磨損。必要

時請予以更換。  
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8. 檢查彈簧是否磨損或已喪失張力。在鬆弛狀態下，其

長度應大約為 3.8 mm (0.15 in)。如果短於此長度，O 
形環將無法適當安置。必要時請予以更換。  

9. 清潔並檢查所有零件，然後將 O 形環與彈簧組件重新

裝回閥體。  

10. 重新安裝固定蓋，然後輕輕鎖緊蓋子。  

11. 密封產品的輸出端，並以泵浦調升其壓力，使壓力至

少達到額定壓力的 50 %。  

12. 釋放壓力並重複操作數次，以確保 O 形環適當安置。  

產品現已就緒可供使用。 

1

 
idj031.emf 

圖 23.泵浦閥 
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如果有任何困難 

XW 警告 
為避免可能的觸電、起火或人身傷害，如果產品

運作異常，請勿使用。保護措施可能已遭破壞。

若有疑慮，請將產品送修。 

如果產品無法啟動，請檢查電池電量。拔下電池充電器。

如果產品順利通電，電源按鈕會亮起。如果按鈕亮起，但

產品無法啟動，請將產品送修。請參閱聯絡 Fluke。 
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更換電池 
當電池以無法在額定時間間隔內維持電量時，請更換電

池。電池一般而言可進行多達 300 次的充電/放電循環。若

要訂購替換電池，請參閱聯絡 Fluke 和使用者可自行更換
的零件。 

備註 
請將以無法使用的電池送交合格回收業者或危險
物質處理業者進行處置。請向 Fluke 授權維修中
心查詢回收資訊。  

若要更換電池，請參見圖 24： 

1. 按下 S 並選擇「維護」。 

2. 按下 A (排氣) 以釋放產品內部壓力。 

3. 關閉產品電源。 

4. 移除測試導線。 

5. 請確定產品已從充電器拔除。 

6. 將產品翻面。 

7. 抬起拉環並使用十字螺絲起子移除六顆螺絲。 

8. 拉出後電池蓋。 

9. 更換電池。  

10. 裝回後蓋和螺絲。 

 
idj007.emf 

圖 24.更換電池 
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更新產品韌體 
若要更新產品韌體版本： 

1. 啟動產品。 

2. 將 USB 纜線 (隨附) 連接至 PC (請參見圖 23)。 

3. 前往 www.fluke.com/productinfo。 

4. 按一下「尋找您的軟體」。 

5. 搜尋「729」。 

6. 在結果頁面上，選取軟體下載索引標籤。 

7. 按一下所需的軟體連結。 

8. 閱讀頁面上的指示。 

9. 下載韌體檔案。  

10. 按一下韌體 exe 檔案。 

校準資料 
上次校準和驗證的日期會顯示在校準證書的貼紙上，以及

「設定」功能表畫面中的「儀器資訊」畫面上。貼紙上的 
CAL.STATUS 號碼必須一律與校準畫面上的「校準狀態」

號碼相符。只有合格人員才能校準本產品。 

維修中心校準或維修 
只有合格的維修人員才能執行未涵蓋於本手冊中的校準、

維修或維護。如果產品無法使用，請先檢查電池組，並在

必要時予以更換。  

請務必依照本手冊中的指示操作產品。如果產品故障，請

將故障描述連同產品送修。壓力模組不需要跟著產品一起

送修，除非模組也故障。請務必將產品包裝穩固，並使用

原包裝箱 (若尚可取得) 進行運送。請參閱聯絡 Fluke 和保

固聲明。 
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錯誤訊息 
產品螢幕會在產品無法符合特定條件或產品配置或測試有

問題時顯示錯誤訊息。請參閱表格 7 以對這些問題進行疑

難排解。 

 

表格 7.錯誤訊息 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因和解決方案 

錯誤過多 錯誤過多，錯誤佇列滿溢。 使用產品使用者介面來清除錯誤 

無法讀取檔案 無法從檔案系統讀取檔案。 
1. 檔案損毀，請刪除檔案然後再試一次。 
2. 資料快閃記憶體故障，主要 PCA 需要

維修。 

無法重新存取程序 無法重新存取已下載的程序。 
1. 已下載的程序包含不合法的配置。 
2. 檔案損毀，請再次下載程序。 

無法儲存結果 無法儲存工作結果。 
1. 空間不足，請刪除一些檔案然後再次執

行工作。 
2. 刪除所有結果並再次執行工作。 
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表格 7.錯誤訊息 (續) 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因 

檔案系統嚴重錯誤 啟動時無法從快閃記憶體載入檔案系統。 資料快閃記憶體故障，主要 PCA 需要維

修。 

無法儲存畫面 無法將畫面儲存至檔案系統。 空間不足，請刪除一些檔案然後再試一

次。 

在 (步驟名稱)  
時發生校準錯誤 目前步驟的校準失敗。 請確認連接與參考基準正確，然後再試一

次。 

HART 指令失敗 (與指令相關的說

明) 從上一個指令的 HART 裝置傳回錯誤。 與裝置相關的錯誤，請參閱 HART 發送

器的使用手冊。 

失去與 PCM 的連接 與 PCM 的連結中斷。 重新開機，如果錯誤持續存在，則表示裝

置需要維修。 失去與 EMM 的連接 與 EMM 的連結中斷。 

PCM 溫度過高 PCM 的溫度達到其上限。 在測量模式中，讓 PCM 冷卻，然後再試

一次。 

 
 



729/729FC 
使用手冊 

64 

表格 7.錯誤訊息 (續) 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因 

PCM 壓力超出限制 PCM 的壓力超出其限制。 釋放壓力，然後再次執行工作。 

無法初始化 DPC 記憶體 無法初始化用於記錄的記憶體清單。 
1. 清除所有檔案，然後再試一次。 
2. 資料快閃記憶體故障，主要 PCA 需要維

修。 

無效的儀器設定，已載入預

設 
儀器設定的總和檢查碼失敗。所有設定都

將重設為預設值。 
 

零偏移量過大，請釋放壓力 壓力高於歸零限制。 釋放壓力，然後再次將產品歸零。 

快閃記憶體錯誤 無法初始化資料快閃記憶體。 重新開機，如果錯誤持續存在，則表示主要 
PCA 需要維修。 

失去與外部壓力模組的連

接，工作已中止 
由於失去與外部壓力模組的連接，因此執

行中的工作已中止。 

1. 請確認外部壓力模組已連接，然後再次執

行工作。 
2. 更換外部壓力模組。如果仍未偵測到，則

產品需要維修。 
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表格 7.錯誤訊息 (續) 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因 

失去與 HART 發送器的連接，工作

已中止 
由於失去與 HART 發送器的連接，

因此執行中的工作已中止。 
請確認發送器已連接且電源已開啟。請再次嘗

試 HART 輪詢。連接後，請重新執行工作。 

失去與 FC 裝置的連接，工作已中

止 
由於失去與 Fluke Connect 次要裝置

的連接，因此執行中的工作已中止。 
啟動 FC 次要裝置，並確定 FC 為作用中。重

新執行探索程序。連接後，請再次執行工作。 

失去與 RTD 的連接，工作已中止 由於 RTD 已移除，因此執行中的工

作已中止。 
請確認 RTD 探針已連接，然後再次執行工

作。 

偵測到開路 在供應 mA 時偵測到開路。 請正確連接電路，然後再試一次。 

工作設定無效 工作設定包含無效的項目。 請確認工作中定義的零/滿刻度值位於所選壓力

供應的範圍內，然後再試一次。 
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表格 7.錯誤訊息 (續) 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因 

輸入超出範圍 校準時輸入訊號無效。 請確認輸入訊號在目前校準點的範圍內，然

後再試一次。 

無效的 EMM/PCM 校準常

數，已載入原廠值 
校準常數的總和檢查碼失敗，並且已載入原

廠值。 裝置需要維修以重新進行校準。 

無效的 EMM/PCM 校準常

數，已載入預設值 
原廠校準常數的總和檢查碼失敗，並且已載

入預設值。 裝置需要維修以重新進行校準。 



 Automatic Pressure Calibrator 
 維護 

67 

表格 7.錯誤訊息 (續) 

錯誤訊息 說明 可能的根本原因 

供應壓力過低 無法為目前的設定點建立供應壓力。 

1. 壓力量過大，請降低壓力量然後再試一次。 
2. 釋放壓力量過大。測試洩漏，然後再試一

次。 
3. 環境壓力低於負測量計設定點。請將負測量

計設定點變更為在目前環境壓力下的合理

值。 
4. 裝置需要維修。 

值超出範圍 值輸入超出範圍。 請嘗試設定有效的值。 

功能無法使用 在目前狀態下無法使用所選的功能。  

不合法的操作 在目前狀態下不合法的操作。  
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HART 指令 
產品 HART 指令請參閱表格 8。 

表格 8.支援的 HART 指令 

編號 指令說明 類型 

1 讀取主要變數 通用 

2 讀取迴路電流以及量程百分比 通用 

3 讀取動態量程和迴路電流 通用 

8 讀取動態變數分類 通用 

12 讀取訊息 通用 

13 讀取標籤、描述元、日期 通用 

14 讀取主要變數轉換器資訊 通用 

15 讀取裝置資訊 通用 

17 寫入訊息 通用 

18 寫入標籤、描述元、日期 通用 

 

編號 指令說明 類型 

20 讀取長標籤 通用 

21 讀取唯一識別碼 通用 

35 寫入主要變數量程值 一般實務 

40 進入/結束固定電流模式 一般實務 

41 執行自我測試 一般實務 

43 設定主要變數零點 一般實務 

44 寫入主要變數單位 一般實務 

45 修整迴路電流零點 一般實務 

46 修整迴路電流增益 一般實務 

48 讀取額外裝置狀態 一般實務 
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記錄功能 
本產品使用校準管理軟體來與記錄軟體通訊。本產品會記

錄調整前、調整後和單一讀取的結果。依預先定義的標籤

號碼下載工作，並將結果儲存至產品記憶體。必要時檢閱

或刪除這些結果。 

掛帶 
如圖 25 中所示裝上產品攜行掛帶。視需調整掛帶，以將

產品吊掛在任何穩固的支撐物上。
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idj012.emf 

圖 25.產品掛帶 
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吊帶附件 
圖 26 顯示隨附的磁性吊帶附件。 

 
idj018.emf 

圖 26.吊帶附件 
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使用者可自行更換的零件和附件 
表格 9 列出替換零件和附件。 

表格 9.使用者可自行更換的零件和附件 

項目編

號 說明 數量 Fluke P/N 

1 BP729，充電式鋰離子電池 1 4817068 

2 充電器，AC/DC 1 4878453 

3 國際電源轉接器 (中國不適用) 1 2441372 

4 纜線，跨接 (中國不適用) 1 4542113 

5 電源線 (僅中國適用) 1 2716592 

6 USB 纜線組件 1 4499448 

7 AC280，SureGrip 鉤夾 1 1610115 

8 鱷魚夾組 1 3765923 

9 纜線組件，可堆疊測試導線組 1 3669716 

10 TP220-1，測試探頭 1 3971276 
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表格 9.使用者可自行更換的零件和附件 (續) 
 

項目編號 說明 數量 Fluke P/N 

11 軟管，尼龍  3.3 Ft 4366602 

12 接頭，1/8" NPT 母接頭 X 1/4" NPT 母接頭 1 4366616 

13 接頭，1/8" 軟管 x 1/8" NPT 公接頭 2 4551693 

14 接頭，1/8" NPT 母接頭 x M20 母接頭 1 4366633 

15 接頭，1/4" BSP 母接頭 x 1/8" NPT 母接頭 1 4366640 

16 PTFE 膠帶 1 3714052 

17 濾波器 2 4883735 

18 軟盒  1 4860790 

19 軟盒附件 1 4821227 

20 肩帶 1 4850059 

21 吊帶，雙磁鐵  1 4357287 

22 磁性吊帶 2 4329190 

23 吊帶 - 9 in 1 669960 

24 液態污染物捕集器 (選配) 1 4380747 

 - 校準證書  1 未顯示 

 - 紙本多語言安全資訊 1 未顯示 

 - 保固卡 1 未顯示 
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規格 
壓力規格 
1 年規格 .................................................................................. 滿刻度的 0.02 % 

控制規格 ................................................................................. 至少滿刻度的 0.005 % 

溫度補償 ................................................................................. 15 °C 至 35 °C (59 °F 至 95 °F)，達額定準確度 
備註：若為 -10 °C 至 +15 °C 和 35 °C 至 50 °C 的溫度，則另加

滿刻度的 0.04 % 

電氣規格 
所有規格在量程的 110 % 內有效，除了 24 mA 供應與模擬之外，此兩者在量程的 100 % 內有效。 

量程 

mA ..................................................................................... 0 mA 至 24 mA 

伏特 ................................................................................... 0 V dc 至 30 V dc 

解析度 

mA 量程 ............................................................................. 1μA 

電壓量程 ............................................................................ 1 mV 

準確度 ..................................................................................... 全量程 0.01 % ±2 LSD (在 23 °C ±5 °C 時) 

溫度補償 ................................................................................. 滿刻度的 20 ppm/°C (從 -10 °C 至 +18 °C 和 28 °C 至 50 °C) 
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迴路相容電壓 .......................................................................... 24 V dc @ 20 mA 

mA 模擬外部電壓需求 ............................................................ 12 V dc 至 30 V dc 

僅限溫度測量/100 Ω Pt(385) RTD .......................................... -50 °C 至 +150 °C (-58 °F 至 +302 °F) 

溫度解析度 ............................................................................. 0.01 °C (0.01 °F) 

溫度準確度 ..............................................................................±0.1 °C (0.2 °F) ±0.25 °C (±0.45 °F)，結合使用 720 RTD 探針 
(選配附件) 時的不確定性 

驅動能力 ................................................................................ 1200 Ω (不使用 HART 電阻器時)，950 Ω (使用 HART 電阻器時) 
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產品機型 
 

機型 Psi 量程，解析度 bar 量程，解析度 kPa 量程，解析度 註解 

729 30G -12.0000 psi 至 
+30.0000 psi 

-0.82737 bar 至 
+2.06842 bar 

-82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

沒有無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729 150G -12.000 psi 至 
+150.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+10.3421 bar 

-82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

729 300G -12.000 psi 至 
+300.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+20.6843 bar 

-82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 

729 30G FC -12.0000 psi 至 
+30.0000 psi 

-0.82737 bar 至 
+2.06842 bar 

-82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

可與 Fluke Connect 進行無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729 150G FC -12.000 psi 至 
+150.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+10.3421 bar 

-82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

729 300G FC -12.000 psi 至 
+300.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+20.6843 bar 

-82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 
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機型 Psi 量程，解析度 bar 量程，解析度 kPa 量程，解析度 註解 

729CN 200K -12.0000 psi 至 
+30.0000 psi 

-0.82737 bar 至 
+2.06842 bar 

-82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

適用於中國，沒有無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729CN 1M -12.000 psi 至 
+150.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+10.3421 bar 

-82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

729CN 2M -12.000 psi 至 
+300.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+20.6843 bar 

-82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 

729CN 200K FC -12.0000 psi 至 
+30.0000 psi 

-0.82737 bar 至 
+2.06842 bar 

-82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

適用於中國，可與 Fluke 
Connect 進行無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729CN 1M FC -12.000 psi 至 
+150.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+10.3421 bar 

-82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

729CN 2M FC -12.000 psi 至 
+300.000 psi 

-0.8273 bar 至 
+20.6843 bar 

-82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 

729JP 200K 不適用 不適用 -82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

適用於日本，沒有無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 
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機型 Psi 量程，解析度 bar 量程，解析度 kPa 量程，解析度 註解 

729JP 1M 不適用 不適用 -82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

適用於日本，1 MPa 量程，
沒有無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729JP 2M 不適用 不適用 -82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 

適用於日本，2 MPa 量程，
沒有無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729JP 200K FC 不適用 不適用 -82.737 kPa 至 
+206.843 kPa 

適用於日本，可與 Fluke 
Connect 進行無線通訊 
僅限乾燥的非腐蝕性氣體 

729JP 1M FC 不適用 不適用 -82.73 kPa 至 
+1034.21 kPa 

729JP 2M FC 不適用 不適用 -82.73 kPa 至 
+2068.43 kPa 
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機械規格 
尺寸 (高 x 寬 x 長) .................................................................. 7.0 cm x 27.9 cm x 17.3 cm (2.75 in x 11.0 in x 6.8 in) 

重量 ........................................................................................ 2.95 kg (6.5 lb) 

環境規格 
操作溫度 ................................................................................. 測量為 -10 °C 至 +50 °C，壓力控制為 0 °C 至 50 °C  
 電池只能在 0 °C 至 40 °C 之間充電  
使用電池時的操作溫度 ........................................................... -10 °C 至 +40 °C 
存放溫度 ................................................................................. -20 °C 至 +60 °C 

操作海拔 ................................................................................. 3000 m  

存放海拔 ................................................................................. 13000 m 

操作濕度 ................................................................................. 非凝結 (<10 °C) 
           ≤90 % 相對濕度 (10 °C 至 30 °C) 
          ≤75 % 相對濕度 (30 °C 至 40 °C) 
           ≤45 % 相對濕度 (40 °C 至 50 °C) 

安全性 
一般 ........................................................................................ IEC 61010-1，污染等級 2，IEC 61010-2-030：最大 30 V 

異物防護等級 .......................................................................... IEC 60529：IP54 (所有連接埠密封處均已正確安裝) 

鋰電池 .................................................................................... IEC 62133，UN 38.3；14.4 V，6.7Ah，97Wh，4ICR19/66-2 
(4s2p) 充電輸入 19.5 V，1.6 A。 
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電磁相容性 (EMC) 
國際 ............................................................... IEC 61326-1：基本電磁環境； 
 CISPR 11：Group 1，Class A 

 Group 1：為設備內部產生，且/或使用傳導式耦合無線電頻能量，此為設備本
身進行內部運作必須的能量。 

 Class A：設備適合用於所有設施，但居住地點與直接連接至低電壓的電源供
應網路，以供應用於居住目的之建築除外。由於傳導和輻射干擾，在其他環境
中確保電磁相容性時可能會遭遇困難。  

 小心：本設備不得用於住家環境，在這類環境下或許無法提供足夠的無線電接
收防護。 

韓國 (KCC) .................................................... Class A 設備 (工業廣播及通訊設備) 
 Class A：設備符合工業電磁波設備規定，銷售者與使用者應多加注意。本設

備專供業務環境使用，而非住家使用。 
USA (FCC) .................................................... 47 CFR 15 B 子部分。根據條款 15.103 (僅限非 FC 版本)，本產品被視為例外裝

置 
無線電認證 ..................................................... (包含) FCC ID：T68-FBLE，IC：6627A-FBLE  

頻率 ............................................................... 2402 MHz 至 2480 MHz 

輸出功率 ........................................................ <100 mW 
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