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Tekniset tiedot 
Yleistä 
Enimmäisjännite minkä tahansa  
liittimen ja maadoituksen välillä............................... 1000 V 
Akku 

Tyyppi ................................................................. 2 AA, IEC LR6, alkali 
Kesto ................................................................... 200 h 

Näyttö ...................................................................... Kaksoisnäyttö 
Automaattinen virrankatkaisu.................................. 20 minuuttia 

Sähkö 
Vaihtovirta: Leuka 
Alue ......................................................................... 999,9 A 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 A 
Tarkkuus ................................................................. 2 % ±5 numeroa (45 Hz–66 Hz) 
Muotokerroin (50/60 Hz) ......................................... 3, jännitteen ollessa 500 A 

2,5, jännitteen ollessa 600 A 
1,42, jännitteen ollessa 1000 A 
Lisää 2 %, jos muotokerroin >2 

Vaihtovirta: Joustava virta-anturi 
Alue ......................................................................... 2500 A 
Erottelukyky ............................................................ 1 A (≤2500 A) 

0,1 A (≤999,9 A) 
Tarkkuus ................................................................. 3 % ±5 numeroa (5 Hz–500 Hz) 
Muotokerroin (50/60Hz) .......................................... 3,0, jännitteen ollessa 1100 A 

2,5, jännitteen ollessa 1400 A 
1,42, jännitteen ollessa 2500 A 
Lisää 2 %, jos muotokerroin >2 

Sijaintiherkkyys 

 
Etäisyys optimaalisesta 

sijainnista 
i2500-10 Flex i2500-18 Flex Virhe 

A 0,5 tuumaa (12,7 mm) 1,4 tuumaa (35,6 mm) ±0,5 % 

B 0,8 tuumaa (20,3 mm) 2,0 tuumaa (50,8 mm) ±1,0 % 

C 1,4 tuumaa (35,6 mm) 2,5 tuumaa (63,5 mm) ±2,0 % 

Mittauksen epävarmuus edellyttää, että ensisijainen johdin on keskitetty optimaaliseen paikkaan, ulkoisia 
sähköisiä tai magneettisia kenttiä ei ole ja laite on toimintalämpötilan alueella. 
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Tasavirta 
Alue ......................................................................... 999,9 A 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 A  
Tarkkuus ................................................................. 2 % ±5 numeroa[1] 

[1] Jos käytät ZERO (B) -toimintoa siirtymien kompensoimiseen.  

Vaihtovirtajännite: Field Sense 
Alue ......................................................................... 1000 V  
Erottelukyky ............................................................ 1 V (≤1000 V) 
Tarkkuus 

≤4/0 AWG ........................................................... 3 % ±5 numeroa (45 Hz–66 Hz) 
>4/0 AWG ........................................................... 5 % ±5 numeroa (45 Hz–66 Hz) 

Sijaintiherkkyys 

 
Huomautus: aseta vaijeri mahdollisimman lähelle leukojen aukeamaa. 

Vaihtovirtajännite: Testijohtimet 
Alue ......................................................................... 600,0 V 

1000 V  
Erottelukyky ............................................................ 0,1 V (≤600,0 V) 

1 V (≤1000 V) 
Tarkkuus ................................................................. 1 % ±5 numeroa (20 Hz–500 Hz) 

Tasavirtajännite 
Alue ......................................................................... 600,0 V 

1000 V 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 V (≤600,0 V) 

1 V (≤1000 V) 
Tarkkuus ................................................................. 1 % ±10 numeroa 

mV dc  
Alue ......................................................................... 500,0 mV 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 mV 
Tarkkuus ................................................................. 1 % ±5 numeroa 

Jännitteen taajuus: Leuka 
Alue ......................................................................... 5,0 Hz–500,0 Hz 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 Hz 
Tarkkuus ................................................................. 0,5 % ±5 numeroa 
Liipaisutaso ............................................................. 5 Hz–10 Hz, ≥10 A 

10 Hz–100 Hz, ≥5 A 
100 Hz–500 Hz, ≥10 A 
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Jännitteen taajuus: Joustava virta-anturi 
Alue ......................................................................... 5,0 Hz–500,0 Hz 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 Hz 
Tarkkuus ................................................................. 0,5 % ±5 numeroa 
Liipaisutaso ............................................................. 5–20 Hz, ≥25 A 

20 Hz–100 Hz, ≥20 A 
100 Hz–500 Hz, ≥25 A 

Vastus 
Alue ......................................................................... 60,00 kΩ 

6000 Ω 
600,0 Ω 

Erottelukyky ............................................................ 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 
1 Ω (≤6 000 Ω) 
10 Ω (≤60,00 kΩ) 

Tarkkuus ................................................................. 1 % ±5 numeroa 

Kapasitanssi 
Alue ......................................................................... 1000 μF 
Erottelukyky ............................................................ 0,1 μF (≤100,0 μF) 

1 μF (≤1 000 μF) 
Tarkkuus ................................................................. 1 % ±4 numeroa 

Mitat ja paino 
Koko (K x L x P)  ..................................................... 274 mm x 86 mm x 47 mm 
Paino (paristoineen) ................................................ 463 g 
Hauenleuan aukko .................................................. 34 mm 
Lenkkivirtapihdin halkaisija ..................................... 7,5 mm  
Joustavan virta-anturin kaapelin pituus  
(päästä sähköliittimeen) .......................................... 1,8 m 
Rogowski-kelan pituus ............................................ 450 mm 

Ympäristö 
Käyttölämpötila ....................................................... –10 °C …50 °C 
Säilytyslämpötila ..................................................... –40 °C …60 °C 
Käyttökosteus (ei kondensaatiota) .......................... Kondensoitumaton (<10 °C) 

≤90 %:n suhteellinen kosteus (10 °C …30 °C) 
≤75 %:n suhteellinen kosteus (30 °C …40 °C) 
≤45 %:n suhteellinen kosteus (40 °C …50 °C) 

Lämpötilakertoimet .................................................. Lisää 0,1 x määritetty tarkkuus jokaista astetta kohden, jos lämpötila 
on yli 28 °C tai alle 18 °C 

Kotelointiluokka ....................................................... IEC 60529: IP30 (leuka kiinni) 
Käyttökorkeus ......................................................... 2000 m 
Säilytyskorkeus ....................................................... 12 000 m 
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) 

Kansainvälinen ................................................... IEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö 
IEC 61326-2-2, CISPR 11: Ryhmä 1, luokka A 

Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensisäisissä toiminnoissa. 
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty 
suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa ympäristöissä, mikä aiheutuu johtuvista ja 
säteilevistä häiriöistä. 
Varoitus: Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, eikä se välttämättä takaa riittävää 
radiolähetysten suojausta tällaisissa ympäristöissä. 
CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä, jos laite on liitetty testauskohteeseen. 

Korea (KCC) ....................................................... Luokan A laite (teollinen lähetys- ja tiedonsiirtolaitteisto) 
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän 
on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää 
kotitalouksissa. 

US (FCC) ............................................................ 47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan 15.103 mukaan. 
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Turvallisuus 
Yleinen .................................................................... IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2 
Mittaus .................................................................... IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 

IEC 61010-2-033: CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V 
Vuotovirtapihdit  
Mittaus .................................................................... IEC 61557-13: Luokka 2, ≤30 A/m 

Langaton radio 
Radiotaajuutta koskeva sertifiointi .......................... FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE 
Taajuusalue ............................................................ 2405 MHz–2480 MHz 
Lähtöteho ................................................................ <100 mW 
Radiotaajuustiedot .................................................. Mene osoitteeseen www.fluke.com ja tee haku hakusanoilla Radio 

Frequency Data Class A (PN 4333628). 
YKSINKERTAISTETTU EU:N 
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Fluke vakuuttaa täten, että tämän tuotteen sisältämä radiolaite on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa:  
www.fluke.com/declaration-of-conformity 
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