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Type C (TC01A/C)
Lightning (TC01B)
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2 års begränsad garanti. 
Se användarhandboken för full garanti.

Fluke TC01A/
TC01B/TC01C 

Thermal Camera for Smart Device
Instruktioner
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Model USB Port System
TC01A Type-C Android OS

Harmony OS
TC01B Lightning iOS
TC01C Type-C iOS

Kontakta Fluke
Om du vill registrera din produkt, läsa 
användarhandboken och få mer information går du till 
www.fluke.com.
Fluke Corporation är verksamt över hela världen. Lokal 
kontaktinformation finns på vår webbplats:  
www.fluke.com.

W Varning!
•	 Läs alla instruktioner noga.
•	 Läs all säkerhetsinformation innan du 

använder produkten.
•	 Du får inte ändra produkten och du får endast 

använda den som angett. Om du inte gör det 
kan produktskyddet förstöras.

•	 Använd inte produkten om den fungerar 
felaktigt.

•	 Använd inte produkten i närheten av explosiv 
gas, ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.

•	 Se emissivitetsinformation för aktuella 
temperaturer. Reflektiva föremål ger lägre 
mätresultat än den faktiska temperaturen. 
Dessa föremål utgör en brandrisk.

•	 Undvik att utsätta kontakten för yttre kraft.
•	 Du får inte använda produkten för 

medicintekniska mätningar.
•	 Du får inte rikta produkten mot solen eller andra 

föremål vars temperatur är högre än mätintervallet. 
Om du gör det kan IR-sensorn skadas.

•	 Du får inte ansluta produkten med våld eller 
försöka ta isär produkten.

•	 Du får inte använda ammoniak eller 
rengöringsmedel som innehåller ammoniak 
för att rengöra linsen. Om du gör det kan 
linsen skadas.

Symboler

Symbol Beskrivning

W VARNING. RISK FÖR FARA.

Läs användardokumentationen.

 Uppfyller Europeiska unionens direktiv. 

Den här produkten har elektroniska 
kretskort. Kassera produkten på ett 
professionellt och miljövänligt sätt. 
Radera eventuella personuppgifter på 
produkten innan du kasserar den. Ta 
bort batterier som inte är integrerade i 
elsystemet innan du kasserar produkten 
och kassera batterierna separat. Om 
produkten har ett inbyggt batteri ska hela 
produkten kasseras som elektriskt avfall. 
Se ”Kontakta Fluke” för mer information.

Specifikationer
Allmänna specifikationer
Drifttemperatur..................0 till +40 °C
Förvaringstemperatur........-30 till +60 °C
Luftfuktighet vid  
användning........................�10 till 95 % relativ 

luftfuktighet (icke-
kondenserande)

Kapslingsklass  
IP-klassificering.................TC01A: IEC 60529: IP 54
(täckt kontakt)	 TC01B/C: IEC 60529: IP56
Höjd över havet vid drift.....2 000 m
Höjd över havet  
vid förvaring.......................12 000 m
Elektromagnetisk  
kompatibilitet.....................�IEC 61326-1: bärbar 

elektromagnetisk miljö 
CISPR 11: grupp 1, klass A

Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder 
konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för 
utrustningens egen interna funktion.
Klass A: utrustningen är lämplig för användning överallt 
utom i hushållsmiljöer eller i miljöer som är direktanslutna 
till lågspänningsnätverk som strömförsörjer byggnader 
som är avsedda för bostadsändamål. Det kan uppstå 
problem med att garantera den elektromagnetiska 
kompatibiliteten i andra miljöer på grund av ledande och 
utstrålade störningar.
Varning! Den här produkten är inte avsedd för användning 
i bostadsområden och tillhandahåller eventuellt inte 
tillräckligt skydd för radiomottagning i den typen av miljöer.
Korea (KCC)......................�Klass A-utrustning 

(Industrial Broadcast 
& Communications 
Equipment)

Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för 
industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor 
och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam 
på det. Denna utrustning är avsedd för användning i 
företagsmiljö och inte för hemmabruk.
USA (FCC).........................�47 CFR 15 avsnitt B. Denna 

produkt anses vara en 
undantagen enhet enligt 
paragraf 15.103.

Prestanda
Bildupplösning...................256 x 192
Mätintervall........................�TC01A: -10 till +550 °C  

TC01B/C: -20 till +550 °C 
Noggrannhet......................�± 2 % av avläsningen 

/ ± 2 °C, beroende på 
vilket som är störst (vid 
omgivningstemperaturen 
23 ± 5 °C)

Avstånd .............................0,25 till 5 m[1]

Bildhastighet......................25 Hz / 9Hz
[1] -20 till +10 °C är endast tillämpbart för 0,25 till 3 m.


