
Dit product ondersteunt maatregelen ter bescherming van gegevens om te voldoen aan de 
vereisten voor cyberbeveiliging. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten:
 Voer een PIN (persoonlijk identificatienummer) in voor toegang tot het product.
 Beveiligde externe communicatie.
Beveiligingsrichtlijnen voor een PIN:
 Deel geen PIN.
 Gebruik geen PIN die gemakkelijk kan worden geraden (bijvoorbeeld: 1111, 1234, 2468, 

2580).
 Wijzig een PIN als u vermoedt dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging.

Een PIN maken of instellen
De eerste keer dat u het product inschakelt, vraagt het product u een PIN in te stellen. U moet 
de PIN gebruiken om het product voor elk gebruik te ontgrendelen.
Een PIN instellen
1. Volg de instructies op het scherm om een 4-cijferige tot 6-cijferige PIN in te stellen.

Onthoud de PIN. Zonder de PIN moet u Fabrieksinstellingen terugzetten gebruiken om de 
fabrieksinstellingen van het product te herstellen. Zie Fabrieksinstellingen terugzetten.

2. Selecteer NEXT.
3. Voer de PIN nogmaals in ter bevestiging.
4. Selecteer DONE.
5. Als de PIN’s niet overeenkomen, geeft het product een foutmelding weer. Selecteer OK om 

terug te keren naar het scherm SET PIN (PIN INSTELLEN).
6. Als de PIN's overeenkomen, wordt op het product een bericht weergegeven dat het is 

gelukt. Selecteer OK om het product te gebruiken.
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Gebruik de PIN
Telkens wanneer u het product start, vraagt het product om de PIN. Wanneer om de PIN wordt 
gevraagd:
1. Voer de PIN in.
2. Selecteer DONE.

Als de PIN juist is, opent het product het standaardscherm.
Als de PIN onjuist is, geeft het product een foutmelding weer.
 Selecteer OK om terug te keren naar het scherm ENTER PIN (PIN INVOEREN) en het 

opnieuw te proberen.
Of:

 Voor elke derde onjuiste poging selecteert u OK om 1 minuut te wachten voordat het 
scherm ENTER PIN (PIN INVOEREN) wordt geopend en u het opnieuw kunt proberen.

Wijzig de PIN
Als u de PIN weet, kunt u een nieuwe PIN instellen en hoeft u geen gegevens te verwijderen. Als 
u de PIN niet weet, moet u Fabrieksinstellingen terugzetten gebruiken om de 
fabrieksinstellingen van het product te herstellen. Zie Fabrieksinstellingen terugzetten.
Een bekende PIN wijzigen wanneer het product is ingeschakeld en ontgrendeld:
1. Ga naar TOOLS (GEREEDSCHAPPEN) > Change PIN (PIN wijzigen) of Settings 

(Instellingen) (s) > Change PIN (PIN wijzigen).
2. Voer de huidige PIN in.
3. Selecteer NEXT.
4. Als de PIN onjuist is, geeft het product een foutmelding weer. Selecteer OK om terug te 

keren naar het scherm CHANGE PIN (PIN WIJZIGEN).
5. Als de PIN juist is, wordt het scherm SET PIN (PIN INSTELLEN) weergegeven, zodat u een 

nieuwe PIN kunt instellen. Zie Een PIN maken of instellen.

Fabrieksinstellingen terugzetten
W Let op

Zonder de PIN moet u Fabrieksinstellingen terugzetten gebruiken om de 
fabrieksinstellingen van het product te herstellen. Met Fabrieksinstellingen 
terugzetten worden alle testresultaten en de gebruikersinstellingen die in het 
product zijn opgeslagen, verwijderd.
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Met het product ingeschakeld en vergrendeld, op het scherm ENTER PIN (PIN INVOEREN):
1. Selecteer FACTORY RESET (FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN).

Het product vraagt om verder te gaan.
2. Selecteer Reset (Herstellen).

Het product verwijdert alle opgeslagen gegevens en herstelt de fabrieksinstellingen. Zie 
voor het instellen van een nieuwe PIN Een PIN maken of instellen.

VNC in-/uitschakelen (Versiv 2)
VNC is een functie voor een extern bureaublad waarmee de gebruiker het scherm kan zien en 
het product op afstand kan bedienen. Gebruik de VNC-modus alleen op een beveiligd netwerk.
De VNC-modus in- of uitschakelen:
1. Ga naar TOOLS (GEREEDSCHAPPEN) > VNC.
2. Selecteer ENABLE (INSCHAKELEN) om het product opnieuw op te starten in de VNC-

modus.
Of:
Selecteer DISABLE (UITSCHAKELEN) om het product opnieuw te starten met de VNC-
modus uitgeschakeld.
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