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TiS75+ TiS60+ TiS55+ TiS20+/TiS20+ MAX PTi120 400C

Infrarød opløsning 384 x 288 (110 592 pixels) 320 x 240 (76 800 pixels) 256 x 192 (49 152 pixels) 120 x 90 (10 800 pixels)

IFOV (rumlig opløsning) 1,91 mRad 1,86 mRad 1,91 mRad 7,6 mRad

Synsfelt 42° H x 30° V 34,1° H x 25,6° V 28° H x 20° V 50° H x 38° V

Termisk følsomhed* ≤ 0,040 °C ved 30 °C måltemperatur (40 mK) ≤ 0,045 °C ved 30 °C måltemperatur (45 mK)  ≤ 0,040 °C ved 30 °C måltemperatur (40 mK) ≤ 0,060 °C ved 30 °C måltemperatur (60 mK)

Temperaturområde -20 °C til 550 °C (-4 til 1022 °F) -20 °C til 400 °C (-4 til 752 °F)  -20 °C til 550 °C (-4 til 1022 °F)

TiS20+
-20 °C til 150 °C (-4 til 302 °F)   

TiS20+ MAX
-20 °C til 400 °C (-4 til 752 °F)    

  -20 °C til 400 °C (-4 til 752 °F)   

Fokuseringssystem Manuel fokus Fast fokus Manuel fokus Fast fokus

Niveau og span Jævn automatisk og manuel skalering  — 

Optionelle objektiver Ikke kompatibel med optionelle objektiver

Trådløs konnektivitet** Kompatibel med Fluke Connect™ appen. Trådløs forbindelse til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og senere), Android™ 4.3 og senere og Wi-Fi til LAN

IR-fusion™ AutoBlend kontinuerlig 0% til 100% Ja, 4 niveauer 0%, 25%, 50%, 75%, 100% AutoBlend kontinuerlig 0% til 100% AutoBlend kontinuerlig 0% til 100%

Display 8,9 cm (3,5 tommer) 640 x 480 liggende
LCD-berøringsskærm  8,9 cm (3,5 tommer) 320 x 240 liggende LCD 8,9 cm (3,5 tommer) 640 x 480 liggende

LCD-berøringsskærm 8,9 cm (3,5 tommer) 320 x 240 LCD-berøringsskærm liggende

Frame rate (billedhastighed) 9 Hz eller 27 Hz modeller 9 Hz eller 30 Hz modeller 9 Hz eller 27 Hz modeller 9 Hz

Software Komplet software til analyse og rapportering med adgang til Fluke Connect Desktop

Stemmekommentering Ja, 60 sekunders maksimal lydoptagelse via HSP tilslutning (Bluetooth Audio headset Profile) til ekstern enhed (sælges separat) —

Tekstkommentering Efter IS2-optagelse skal du bruge skærmtastaturet  
til at indtaste en note — Efter IS2-optagelse skal du bruge skærmtastaturet  

til at indtaste en note Efter IS2-optagelse skal du bruge skærmtastaturet til at indtaste en note

IR-PhotoNotes Ja. Op til 3 ekstra billedoptagelse med synligt lys, der kan vælges af brugeren, som skal 
inkluderes i IS2-filen.

Ja. Op til 1 ekstra billedoptagelse med synligt lys, 
der kan vælges af brugeren, som skal inkluderes 

i IS2-filen.
Nej

Videooptagelse Standard og radiometrisk video, mp4 og is3 —

Fjerndisplay Nej Ja, se livestreaming af kameradisplayet  
på din PC, smartphone eller monitor. Nej

Automatisk optagelse Ja Ja Ja Nej

Batteritid 
≥ 3,5 timer kontinuerlig brug uden Wi-Fi

(Den faktiske levetid afhænger af indstillinger 
og brug)

≥ 4 timer kontinuerlig brug uden Wi-Fi
(Den faktiske levetid afhænger af indstillinger 

og brug)

≥ 3,5 timer kontinuerlig brug uden Wi-Fi
(Den faktiske levetid afhænger af indstillinger 

og brug)

≥ 5 timer kontinuerlig brug uden Wi-Fi
(Den faktiske levetid afhænger af indstillinger 

og brug)  

≥ 2 timer kontinuerlig brug uden Wi-Fi
(Den faktiske levetid afhænger af 

indstillinger og brug)

Farvealarmer Høj temperatur, lav temperatur, inden for eller uden 
for et indstillet område og beregning af dugpunkt

Høj temperatur, lav temperatur  
 og isotermer (inden for området)

Høj temperatur, lav temperatur  
 og inden for eller uden for et indstillet område —

Garanti 2 år

Asset tagging Organiser og arkiver termiske billeder automatisk 
ved at scanne QR-koder  — Organiser og arkiver termiske billeder automatisk ved at scanne QR-koder

Teknikere og entreprenører, 
der skal bruge kvalitetsbilleder 
og funktionsrige enheder til 
overkommelige priser for 
hurtige scanninger og/eller 
intermitterende inspektioner.

**Fluke Connect™ fås ikke i alle lande.*Bedst muligt

HÅNDHOLDT • �Elektriske inspektioner
• HVAC/R inspektioner
• Mekanisk

Hvor anvendes

• Beboelsesinspektioner
• �Vedligeholdelse af mindre 

kommercielle faciliteter
• Industriel vedligeholdelse

• Kemisk produktion
• Olie- og gasproduktion
• Pålidelighedsinspektioner (PdM)
• Inspektioner af mindre anlæg

• Vand og spildevand
• Bygningsdiagnosticering 
   - Bygningsskal
   - �Kommercielle/industrielle 

faciliteter
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HÅNDHOLDT

Professionelle interne, konsulent- og  
servicetermografer samt 
vedligeholdelsespersonale, der 
skal bruge en god billedkvalitet 
og avancerede funktioner og 
specifikationer til forskellige formål.

• Industriel vedligeholdelse
• �Vedligeholdelse af store 

kommercielle faciliteter
• Vedligeholdelse ved olie og gas
• Veterinærindustrien 

Hvor anvendes

• Pålidelighedsinspektioner (PdM)
• Diagnosticering af store bygninger 
   - Bygningsskal
   - Konstruktionsfejl
• El-, vand-, gasværker

• Kemisk produktion
• �Maskineri, instrumentering og 

apparater
• Kraftgenerering/transmission

• �Forskning og udvikling
   - Elektrisk
   - Mekanisk
   - Videnskab 
• �Kvalitetskontrol

Ti300+ Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580

Infrarød opløsning 320 x 240 (76.800 pixels) 640 x 480 (307.200 pixels)

SuperResolution Nej Kun software – Indfanger og kombinerer 4x 
datamængden for at skabe et 1280 x 960 billede Nej Kamera og software – Indfanger og kombinerer 4x 

datamængden for at skabe et 1280 x 960 billede
IFOV (rumlig opløsning) 1,85 mRad 0,93 mRad

Synsfelt 34° H x 24° V

Termisk følsomhed* ≤ 0,075 °C ved 30 °C måltemperatur (75 mK) ≤ 0,05 °C ved 30 °C måltemperatur (50 mK) ≤ 0,075 °C ved 30 °C måltemperatur (75 mK) ≤ 0,05 °C ved 30 °C måltemperatur (50 mK)

Temperaturområde -20 °C til 650 °C (-4 til 1202 °F) -20 °C til 1000 °C (-4 til 1832 °F) -20 °C til 650 °C (-4 til 1202 °F) -20 °C til 1000 °C (-4 til 1832 °F)

MultiSharp™ fokus Nej Ja, optager automatisk fokuserede objekter på 
forskellige afstande ved hjælp af flere billeder Nej Ja, optager automatisk fokuserede objekter på 

forskellige afstande ved hjælp af flere billeder
Fokuseringssystem Laser Sharp™ Auto Focus-beregning af afstand for automatisk fokusering og manuel fokus.

Laserafstandsmåler Ja, beregner afstanden til målet, så der optages billeder med præcis fokusering, og viser afstanden på skærmen

Optionelle objektiver Forkalibrerede, smarte, optionelle objektiver: Vidvinkel, 2x og 4x telefoto, makro

Trådløs konnektivitet** Kompatibel med Fluke Connect™ appen. Trådløs forbindelse til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og senere), Android™ 4.3 og senere og Wi-Fi til LAN

IR-fusion™ Fem funktioner af billedblanding (AutoBlend™-funktion, Billede-i-billede (PIP), IR/synlig alarm, Fuld IR, Fuldt synligt lys) tilføjer konteksten af de synlige detaljer til dit infrarøde billede

Display 8,9 cm (3,5 tommer) 640 x 480 LCD-berøringsskærm 14,48 cm (5,7 tommer) 640 x 480 LCD-berøringsskærm
Frame rate 
(billedhastighed) 60 Hz eller 9 Hz modeller

Software Komplet software til analyse og rapportering med adgang til Fluke Connect Desktop og SmartView Classic desktop software

Stemmekommentering Ja, 60 sekunders maksimal lydoptagelse Ja, 60 sekunders maksimal lydoptagelse, Bluetooth-headset påkrævet

Tekstkommentering Ja. Herunder standardgenveje, samt brugerdefinerbare indstillinger

IR-PhotoNotes
Ja. Op til 2 ekstra billedoptagelse med synligt lys, 
der kan vælges af brugeren, som skal inkluderes 

i IS2-filen.

Ja. Op til 2 ekstra billedoptagelse med synligt lys, 
der kan vælges af brugeren, som skal inkluderes 

i IS2-filen.

Ja. Op til 5 ekstra billedoptagelse med synligt 
lys, der kan vælges af brugeren, som skal 

inkluderes i IS2-filen.

Ja. Op til 2 ekstra billedoptagelse med synligt lys, 
der kan vælges af brugeren, som skal inkluderes 

i IS2-filen.

Ja. Op til 5 ekstra billedoptagelse med synligt lys, 
der kan vælges af brugeren, som skal inkluderes 

i IS2-filen.
Videooptagelse Standard og radiometrisk. mp4 is3

Fjerndisplay Ja, se livestreaming af kameravisningen på din PC eller TV skærm. Brug USB, WiFi hotspot, eller WiFi netværk til Fluke Connect Desktop software på en PC; brug WiFi hotspot til Fluke Connect™ appen på en smartphone; eller brug HDMI til en TV skærm

Fjernbetjening Nej, kun skærm Ja, med Fluke Connect™ Desktop 
eller SmartView Classic Nej, kun skærm Ja, med Fluke Connect™ Desktop 

eller SmartView Classic
Automatisk optagelse Nej Nej Ja Nej Ja

Batteritid 2-3 timers uafbrudt brug for hver batteripakke (den faktiske levetid afhænger af indstillinger og brug).

Farvealarmer Farvealarm, høj temperatur, lav temperatur og isotermer (indenfor området)

Garanti Garanti, 2 år

Vidvinkelobjektiv
OBJEKTIV/VIDVINKEL2

4x termisk teleobjektiv
OBJEKTIV/4XTELE2

2x termisk teleobjektiv
OBJEKTIV/TELE2

IFOV (rumlig opløsning) 1,86 mRad 
(Undtagen Ti 300+: 3,71 mRad)

0,17 mRad
(Undtagen Ti 300+: 0,34 mRad)

0,33 mRad
(Undtagen Ti 300+: 0,66 mRad)

Synsfelt 46° H x 34° V 6,0° H x 4,5° V 12° H x 9° V

Min. fokuseringsafstand 15 cm (ca. 6 tommer) 1,5 m (ca. 5 fod) 45 cm (ca. 18 tommer)

25 mikron makrolinse
OBJEKTIV/25MAC2***

Objektstørrelse 7,8 mm x 5,8 mm

Fokuseringsafstand 10,4 mm ± 1 mm  
(0,4 tommer)

TILBEHØRSOBJEKTIVER 

***Ikke egnet til Ti300+.

**Fluke Connect™ fås ikke i alle lande.*Bedst muligt
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Fagfolk inden for forskning 
og udvikling, forskere og 
ingeniører, der har brug for et 
monteret infrarødt kamera til 
kontinuerlig streaming, måling 
og analyse af data 

RSE600/C RSE300/C

Infrarød opløsning 640 x 480 (307.200 pixels) 320 x 240 (76.800 pixels)

IFOV (rumlig opløsning) 0,93 mRad 1,85 mRad

Synsfelt  34° H x 24° V

Termisk følsomhed* ≤ 0,040 °C ved 30 °C måltemperatur (40 mK)* ≤ 0,030 °C ved 30 °C måltemperatur (30 mK)*

Temperaturområde -10 til 1200 °C (14 til 2192 °F)

Fokuseringssystemer Fokus justeres i Fluke SmartView R&D software

Optionelle objektiver Forkalibrerede, smarte objektiver: vidvinkel, 2x telefoto, 4x telefoto makro

IR-fusion™
Fem funktioner af billedblanding  

(AutoBlend diskrete niveauer 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, Billede-i-billede (PIP),  
Alarmfunktion for IR/synligt lys, Fuld IR, Fuldt synligt lys) tilføjer konteksten af de synlige detaljer til dit infrarøde billede

Display Ingen visning på kameraet

Design Kan monteres på et stativ eller vægbeslag for kontinuerlig datastreaming

Frame rate (billedhastighed) 60 Hz eller 9 Hz

Software
Komplet analyse- og rapporteringssoftware med Fluke SmartView R&D  

Kompatibelt med MATLAB™ og LabVIEW™ software
SmartView R&D Desktop Software medfølger

Stemmekommentering Ja, i Fluke SmartView R&D software

Tekstkommentering Ja, i Fluke SmartView R&D software

Videooptagelse Radiometrisk datastreaming op til kameraets maksimale billedhastighed (60 Hz/9 Hz) via  
Fluke SmartView R&D-software, med eksport til ikke-radiometriske standardformater

Fjerndisplay Ja, se livestreaming af kameravisningen på din PC via Smartview R&D-software.

Fjernbetjening Ja, gennem ethernet og Fluke SmartView R&D-software

Radiometrisk datastreaming Ja, kameramodellens maksimale billedhastighed (60 Hz/9 Hz) via SmartView R&D-software

Alarmer Ja, i Fluke SmartView R&D software – høj temperatur, lav temperatur og isotermer (indenfor området)

Garanti 2 år

Vidvinkelobjektiv
0,75X-VIDVINKEL-

OBJEKTIV
4x termisk teleobjektiv

FLK-4X-OBJEKTIV
2x termisk teleobjektiv

FLK-2X-OBJEKTIV

IFOV (rumlig opløsning) RSE600/C: 0,93 mRad
RSE300/C: 1,85 mRad

RSE600/C: 0,24 mRad
RSE300/C: 0,48 mRad

RSE600/C: 0,47 mRad
RSE300/C: 0,94 mRad

Synsfelt 45° H x 32° V 8,5° H x 6,0° V 17° H x 12° V

Min. fokuseringsafstand 15 cm (ca. 6 tommer) 1,5 m (ca. 5 fod) 45 cm (ca. 18 tommer)

25 mikron makrolinse
MAKROOBJEKTIV

Objektstørrelse 11 mm x 8,25 mm

Fokuseringsafstand 10,8 mm ± 1 mm  
(0,4 tommer)

EKSTRA OBJEKTIVER (RSE600/C og RSE300/C)

• Forskning og udvikling
   - Elektrisk
   - Mekanisk
   - Biologi/videnskab

Hvor anvendes

• Kvalitetskontrol 
   - før- og efterproduktionstest

FASTMONTERET

*Bedst muligt
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Procesinstrumenter fra Fluke 
giver termisk billedbehandling 
24/7 til overvågning og styring af 
processer, produktovervågning, 
pass/fail-kvalitetstjek og sikkerhed 
på stedet.

Yderligere oplysninger: https://www.flukeprocessinstruments.com/da/products/imaging-solutions/thermal-imaging-solutions

ThermoView TV30 SA og GigE termisk kamera ThermoView TV40 termisk kamera

Temperaturområde -10 til 1300 °C (14 til 2372 °F) -10 til 1200 °C (14 til 2192 °F)

Målenøjagtighed Ned til ± 2 °C eller ± 2 °C % (aflæsning)

Infrarød opløsning 320 x 240 (76.800 pixel) og 640 x 480 (307.200 pixel)

Frame rate (billedhastighed) 9 eller 60 billeder/sekund

Spektralområde 8 – 14 μm

Detektor Ikke-kølet focal-plane array

Fokusområde
Standard: 220 mm (8,7 tommer) til ∞
Vidvinkel: 100 mm (4,0 tommer) til ∞
Telefoto: 190 mm (7,5 tommer) til ∞

Motoriseret fjernfokus

IR 15 cm – ∞ (motoriseret fjernfokus),  
Synligt lys: 60 cm – ∞

Emissivitetskorrektion 0,10 til 1,00

Understøttede protokoller MQTT, OPC UA, TCP, DHCP, UDP, MDNS (Bonjour) —

Strømforsyning 24 V DC ± 20% eller PoE (IEEE 802,3at) DC + 12 til 26 V eller PoE (Power over Ethernet)

Driftstemperatur -10 til 50 °C (14 til 122 °F)

Opbevaringstemperatur -20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F) -20 °C til 50 °C (-4 til 122 °F)

Fugtighed Drift og opbevaring 10% til 95%, ikke-kondenserende

Stødbestandig IEC 60068-2-27 (mekanisk stød): 50 G, 6 ms, 3-akset

Vibrationsmodstand IEC 60068-2-26 (sinusodialt stød): 3 G, 11 til 200 Hz, 3-akset

Miljøbeskyttelse IP67 med alle objektiver installeret IP67 (NEMA 4)

Mål (B x H x L) Ca. 50 mm x 50 mm x 133 mm (1,96" x 1,96" x 5,23") Ca. 83 mm x 83 mm x 158 mm (3,25" x 3,25" x 6,22")

EMI, RFI, EMC EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2013; (industriel) EF – Direktiv 2014/30/EU – EMC

EF Direktiv 2011/65/EU Overensstemmelse med RoHS ændret ved direktiv (EU) 2015/863 EF – Direktiv 2011/65/EU – RoHS II

KCC Elektromagnetisk kompatibilitet gælder for brug i Korea. Dette produkt opfylder de industrielle (klasse A) krav til elektromagnetisk bølgeudstyr.

Muligheder for objektiver
30° x 22° standard

22° x 16° teleobjektiv
48° x 36° vidvinkelobjektiv

0,75x vidvinkelobjektiv (45° x 34°)
2x objektiv (17° x 12,7°)
4x objektiv (8,5° x 6°)

Makroobjektiv

Software
SA-kamera: indbygget, direkte integration af proces uden en PC. Kameraopsætning via webinterface

GigE kamera: ThermoView Lite, ThermoView Software, ThermoView EtherNet/IP, 
ThermoView Modbus, ThermoView Critical Asset, ThermoView Backlight

ThermoView Lite, ThermoView Software, ThermoView EtherNet/IP,  
ThermoView Modbus, ThermoView Critical Asset, ThermoView Backlight

• Automotive og aerospace
   - Inspektion af baggrundsbelysning
   - Inspektion af bilsæder i opvarmet bil
   - Lasersvejsning af plast
   - Varmedannede stålpaneler
   - Galvanisering og afhærdning

Hvor anvendes

• Metalforarbejdning 
   - �Støbebeholder og ”torpedo car” 

overvågning
   - Højovn
   - Kontinuerlig støbning
   - Varmevalseværker

• Hjælpeværktøjer 
   - Monitorering af understationer
   - Monitorering af kulbunker

• Solar og halvledere 
   - Test af printkort

INDUSTRIEL AUTOMATISERING


