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Livstidsgaranti

Varje DMM i Flukes serie 20, 70, 80, 170, 180 och 280 garanteras vara fri fran defekter med avseende pa
material och arbetsutférande under hela sin livstid. | detta sammanhang avses med "livstid" som den
period som |6per ut sju ar efter det att Fluke slutar till verka produkten, dock med forbehall for att
garantiperioden ska vara tio ar fran inkbpsdagen. Denna garanti omfattar inte sakringar,
engangsbatterier och skador till fol jd av férsummelse, missbruk, kontaminering, &ndring,
olyckshandelse, eller onormala anvandnings- eller hanteringstillstand, inberaknat fel till fol jd av
anvand ning utanfdr prod uktens specifikationer, och heller inte normal férslitning av mekaniska
komponenter. Garantin Iamnas till initial kdparen och &r inte 6éverféringsbar.

Denna garanti innefattar aven LCD-fonstret i tio ars tid fran inkdpsdagen. Efter det sa byter Fluke ut LCD-
fonstret, under hela DMM:ens livstid, mot en avgift som baserar sig pa vid tid punkten ifraga géllande
kostnader for anskaffning av komponenterna.

Fyllioch skicka in det registreringskort som atfol jer produkten, eller registrera produkten pa adressen
http://www.fluke.com, for att faststalla dgarskapet och bevisa inképsdagen. Fluke kan, efter eget
gottfinnande, vél ja mellan att reparera kostnadsfritt, byta ut eller aterbetala inkbpskostnaden for defekt
produkt som inkdpts genom av Fluke auktoriserat sél jstélle, och till det tilldmpliga internationella priset.
Fluke forbehaller sig ratten att debitera kdparen for importkostnaden for reparations/ersattningsdelar,
om en produkt som inkdpts i ett land ld&mnas in fér reparation i ett annat land.

Om produkten ar defekt kontaktar du ndrmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad for returtillstand,
och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifrdga med en beskrivning av de problem som
foreligger, med séndnings- och servicekostnaderna forbetalda (FOB destinationen). Fluke tar inte pa sig
nagot ansvar fér skad or som kan uppkomma vid férsand ningen. Fluke star for atersand ningskostnaden
for produkt som reparerats eller bytts ut under garantin. Fére utférandet av en reparation som inte
omfattas av garantin gor Fluke en kostnad suppskattning och inférskaffar ditt medgivande. Du debiteras
sedan for reparationen och atersdndningskostnaden.

DENNA GARANTI UTGOR DIN ENDA GOTTG(")RgLSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED
AVSEENDE PA LAMPLIGHET FOR EN VISS ANVANDNING AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA.
FLUKE KAN INTE GORAS ANSVARIGT FOR NAGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR,
OFORUTSEDDA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR, INKLUSIVE FORLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING
ELLER TEORETISK ORSAK. AUKTORISERADE ATERFORSALJARE HAR INTE RATT ATT LAMNA NAGRA
YTTERLIGARE GARANTIER A FLUKES VAGNAR. Eftersom det pa vissa platser inte ar tillatet att exkludera
eller begrénsa en underforstadd garanti, sa kanske denna ansvarsbegransning inte ar tillamplig for dig.
Om nagot villkor i denna garanti skulle konstateras vara ogil tigt eller otillampbart av en behorig
domstol eller motsvarande, skall ett sddant utslag inte inverka pa giltigheten eller tillampbarheten hos
nagot annat vill kor.
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Introduktion
A/ Varning

Las all sdkerhetsinformation innan du anvander produkten fér att undvika
maojliga elstétar, brand eller personskador.

283 FC True-RMS 1500 V Multimeter (mataren eller produkten) ar en digital multimeter med
sann RMS.

Kontakta Fluke Corporation

Fluke Corporation ar verksamt éver hela varlden. For lokal kontaktinformation, ga till var
webbplats: www.fluke.com.

Om du vill registrera produkten eller visa, skriva ut eller hdmta den senaste handboken eller
det senaste tillagget till handboken gar du till var webbplats: www.fluke.com/productinfo.

Sakerhetsinformation

Allmén séakerhetsinformation finns i det tryckta dokumentet med sakerhetsinformation som
medfoljer produkten samt pa www.fluke.com. Mer specifik sdkerhetsinformation anges i
tilldmpliga fall.

Rubriken Varning anger riskfyllda férhallanden och atgarder som &r farliga for anvandaren.
Rubriken Forsiktighet identifierar férhallanden och atgarder som kan orsaka skador pa
produkten eller den utrustning som testas.

Farlig spanning

Varningen for farlig spanning ly visas i teckenfénstret nar produkten upptacker en spanning
pa =30 V eller en spanningsoéverbelastning (OL).


www.fluke.com
www.fluke.com
https://content.fluke.com/going_green/EN/going_green.html
www.fluke.com
www.fluke.com
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Funktioner

| det hér avsnittet finns beskrivningar av matarens alla egenskaper.

Automatiskt vilolage

For att spara pa batteriet gar méataren in i viloldage om du inte &ndrar nagon funktion eller
trycker pa ndgon knapp under en viss tidsperiod:

e 5 minuter
e 30 minuter
e 45 minuter
e 60 minuter
e Aldrig

Nar mataren ar i vilolage vrider du kontrollvredet till valfritt lage (forutom OFF), trycker pa
valfri knapp eller anvander FC-appen for att aktivera mataren. Den hér instéllningen ar
bestandig och géller &ven nér méataren sténgs av. | avsnittet Instéliningsmeny finns
information om hur du kan justera instéllningen.

Obs!

Viloldget inaktiveras nar du anvédnder FC-appen eller funktionerna loggning, min/max,
automatisk lasning eller kalibrering.
Tradlos radio

Produkten anvander tradlos radioteknik med lag effekt for att skicka och ta emot matningar
till och fran andra tradlosa testverktyg, eller till appen Fluke Connect® pa en mobil enhet som
en smarttelefon eller surfplatta. Du kan para ihop produkten med:

e en mobil enhet. Anvand appen Fluke Connect till att visa matningar via fjarranslutning,
spara data till Fluke Cloud™ och till att dela information inom arbetsgruppen.

e a283 FC tradlos stromtang for att visa matningar i matarens teckenfonster.

Den tradldsa radion orsakar inte stérningar pa matarens matningar.

| avsnittet Instélining av tradlés radio finns instruktioner for hur du stéller in och anvander
produktens funktioner for tradlos radio.

Radiofrekvensdata

Andringar och/eller modifieringar i den tradlsa 2,4 GHz-radion som inte uttryckligen
godkénts av Fluke Corporation skulle kunna ogiltigférklara anvandarens rattighet att
anvanda utrustningen.

For fullstandig information om radiofrekvensdata, besok www.fluke.com/sv-se och sok efter
"Radio Frequency Data Class A" (Radiofrekvensdata Klass A).
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Registreringslaget MIN MAX AVG

Registreringslaget MIN MAX AVG laser in min- och maxingangsvarden och berdknar ett
I6pande medelvarde av alla matningar under registreringssessionen for alla funktioner hos
den enkla eller dubbla displayen. Produkten signalerar nér ett nytt minimum- eller
maximumvarde mats.

Obs!
Fér likstrébmsfunktioner &r noggrannheten den specificerade noggrannheten for
métfunktionen +12 enheter fér dndringar med ldngre varaktighet &n 350 ms.

Fér véaxelstrobmsfunktioner &r noggrannheten den specificerade noggrannheten fér
maétfunktionen +40 enheter fér dndringar med ldngre varaktighet dn 900 ms.

For att starta en MIN MAX AVG-registreringsomgang:
1. Se till att produkten ar installd pa ratt matfunktion och pa ratt omrade.

De automatiska och manuella matomradesvalen &r inaktiverade nar MIN MAX AVG ar
aktivt.

2. Tryck pa (¥ ). [IIMX4 och MAX visas i displayens 6vre del. Matningen som visas pa
displayen ar det maximala uppmatta vardet. Detta dndras bara nar ett nytt hdégsta varde
uppmats.

3. Pausa MIN MAX AVG-registreringen genom att trycka pa [Ho.o. [f[e]H8] visas pa displayen nar
registreringen ar pausad.

Registrerade varden tas inte bort. For att fortsatta registreringsomgangen trycker du pa

o,

4. Tryck pa (M ]i > tva sekunder eller vrid vridomkopplaren for att avsluta och ta bort MIN-,
MAX- och AVG-vardena.

5. Om du vill se de andra registrerade vardena (minimum- och medel-) trycker du pa (¥ ).
Varje knapptryck bladdrar genom max-, min-, medel- och realtidsvardena. Vardet pa
displayen identifieras med en MAX-, MIN- eller AVG-etikett under ikonen I} . Ingen
etikett under ikonen I innebér att realtidsmatningen visas pa displayen.

Obs!
Det automatiska viloldget inaktiveras i registreringsldget MIN MAX AVG.
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Det relativa laget

| det relativa laget nollstaller mataren skdrmen och sparar den aktuella avlasningen som
referens for efterféljande méatningar. Mataren lases i det valda manuella matomradet nar du

trycker pa G2.

Den avldsning som visas ar alltid skillnaden mellan den aktuella avldsningen och det lagrade
referensvardet. Om det lagrade referensvardet till exempel ar 15,00 V och
realtidsavlasningen ar 14,10 V visar skarmen -0,90 V (delta).

Matningarna visas i féljande ordning pa skarmen:
e Delta

e Referens

e Realtid

Tryck pa igen for att lamna det relativa laget.

Display HOLD (teckenfénsterpaus)
A Varning

Anvénd inte HOLD-funktionen f6r att mata okédnda potentialer fér att undvika
eventuella elektriska stotar, brand eller personskador. Nar du har aktiverat
HOLD &ndras inte displayen nadr du mater nagon annan potential.

| lAget teckenfdnsterpaus fasts realtidsavldsningen pa displayen och uppdateras inte forran
du avslutar laget teckenfonsterpaus. Om du vill behalla en matning pa skarmen trycker du pa

(oo, Skarmen visar [IeIM) nar teckenfonsterpaus ar aktiverat.

Tryck pa igen for att lAmna laget teckenfonsterpaus och visa realtidsmatningar pa
displayen.
Laget automatisk lasning

| laget automatisk lasning fasts den nuvarande avlasningen pa displayen. Nar ett nytt, stabilt
matvarde avlases avger mataren en signal och displayen visar det nya matvardet. Om du vill
aktivera eller avsluta laget automatisk lasning trycker du pa i > 2 sek.

For funktionerna V i vaxel-/likstrom, VA, A i vaxel-/likstrdom och motstand ar troskelvardet 1 %
av matomradet och fluktuationerna 0,2 % av matomradet.

For funktionen kapacitans ar troskelvardet 5 % av matomradet och fluktuationerna 1 % av
matomradet.

Laget automatisk lasning ar inaktiverat for funktionerna mV vaxelstrom och mV likstrom.

Laget automatisk Iasning aktiveras nar det uppmatta vardet ar storre an troskelvardet och
det uppmatta vardet fluktuerar inom fluktuationsintervallet och i > 2 sek.
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Den gula knappen

Tryck pa den gula knappen ( ) for att stélla in produkten pa en annan matfunktion. De olika
funktionerna visas i gult runt vridomkopplaren. Frekvens, VA, mV i vAxelstrédm, kapacitans och
A i vaxelstrom med tillvalet a283 FC stromtang ar funktioner hos produktuppsattningen med
den gula knappen.

Datalogg
Tryck pa i > 2 sek. for att aktivera laget datalogg.

Mer information om hur du justerar loggintervall och varaktighetstid finns i avsnittet
Instéllningsmeny.

Display med bakgrundsbelysning
Tryck pa (& )

e 1 gang for att sla pa skarmens bakgrundsbelysning
e 2 ganger for att tdnda knappsatsen
e 3 ganger for att stdnga av bakgrundsbelysningen och knappsatsen

Bakgrundsbelysningen stangs automatiskt av efter 2 minuter. Mer information om hur du
justerar tidsintervallet finns i avsnittet Instéliningsmeny.

Manuell och automatisk omradessokning

Produkten kan stéllas in pa manuell eller automatisk omradessokning. Med automatisk
omradessokning staller produkten in omradet sa att ingangen visas med den basta
uppldsningen. Stéll in omradet med manuell omradessokning.

Nar du slar pa produkten ar den installd pa automatisk matomradessokning.
Sa har stéller du in manuell matomradessokning:
1. Tryck pa @R for att ga till manuellt matomradesval.

2. Tryck pa @& igen for att bladdra mellan de tillgédngliga manuella omradena 6 V, 60V,
600V, 1 000 V.

Det valda manuella omradet visas i det Ovre vanstra hornet pa displayen.
3. Om du vill avsluta det manuella omradet trycker du pa @3 i > 2 sek.
Det automatiska omradet visas i det 6vre vanstra hornet pa displayen.

Obs!

Du kan inte 4ndra médtomrade nédr produkten &r i registreringsldget MIN MAX AVG eller
i laget teckenfénsterpaus. Om du trycker pa @383 i nagot av dessa ldgen signalerar
produkten tva ganger fér att uppméarksamma dig pa en ogiltig anvdndning.
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Gransmatare

F6r héga volymer och upprepade matningar av V i vaxel-/likstrdm, mV i vaxel-/likstrém, A'i lik-
Ivaxelstrom kan du anvanda Limit Gauge (gransmataren) for att halla koll pa méatningarna. Efter
installationen visas en visuell méatare pa displayen med det installda matomradet och var den
aktuella matningen ar inom det omradet. Matningar utanfor ett angivet procentvarde eller
omrade orsakar ett horbart och synligt larm.

Obs!

Méatomradet stélls in pa automatiskt omrade nar du anvander
grdnsmétningsfunktionen.

| laget V vaxelstrom staller du exempelvis in gransmataren med siffror pa matomradet 180 V
till 250 V och tillampar en ingangssignal pa 220 V/50 Hz. Se Bild 1.

Bild 1. Gransmaéatare
L1111 04/12/24 04:15]

Auto Range 600V

" 219.6 VA

LOWER UPPER

Det finns olika instéliningsalternativ i gransméataren:

Alternativ 1. Ange det férvantade vardet och en godtagbar avvikelse i procent. Till exempel
har 1 000 V och +10 % ett acceptabelt intervall pa 900 V till 1 100 V. Alla matningar 6ver eller
under det installda vardet orsakar ett horbart och synligt larm.

Alternativ 2. Ange ett manuellt intervall. Ange t.ex. 900 V till 1 100 V som ett godtagbart
intervall. Alla matningar Over eller under intervallet orsakar ett hdorbart och synligt larm.

Alternativ 3. Valj en tidigare installning. Anvand det héar alternativet for installationer som
ofta anvands eller aterkommande anldggningsinspektioner.

Sa har staller du in en matare:

1. Tryck pa for att 6ppna gransmatarmenyn.

2. Anvand a w fgr att markera New Settings (Nya installningar).

3. Tryck pa OK for att 6ppna menyn New Settings (Nya installningar).
4

Anvand a w fdr att markera typen av méatare, antingen By Digit (Med siffra) eller By
Percentage (Med procent).

5. Tryck pa OK for att ppna menyn Instélining.
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6. Anvand < » for att vélja en siffra och « ¥ for att &ndra en siffra.
7. Tryck pa OK for att spara installningen till listan med tidigare instéaliningar.
Sa har anvander du en sparad instéllning:

1. Tryck pa for att Oppna gransmatarmenyn.

Anvand a w for att markera Previous Settings (Tidigare instéllningar).

2
3. Tryck pa OK for att 6ppna menyn Tidigare installningar.
4. Anvand a w for att vélja vilkken matare som ska anvandas.
5. Tryck pa OK for att ga tillbaka till gransméatarmenyn.

Den valda gransmataren ar aktiverad.
6. Tryck pa Back (Tillbaka) for att stdnga gransmatarmenyn och anvédnda gransmataren.
Sa hér inaktiverar du mataren:
1. Tryck pa for att 6ppna gransmatarmenyn.
2. Anvand a ¥ for att markera Disable Limit Gauge (Inaktivera gransmatare).
3. Tryck pa OK.

4. Tryck pa Back (Tillbaka) for att stdnga gransmatarmenyn och ateruppta matningarna utan
gransmataren.

Tryck pa i > 2 sek. om du snabbt vill sla pa/av och aktivera den senast anvanda
matarinstallningen.

Installningsmeny
Det finns en instaliningsmeny for atkomst till justerbara funktioner:

e Logg

e Ljudsignal och larm

e Strom-

e Automatisk avstdngning av bakgrundsbelysning
e Datum/tid

e Automatiskt vilolage

e Enhetsinformation

e Kalibreringsintervall
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Sa har 6ppnar du menyn:
1. Tryck pa for att 6ppna installningsmenyn.
I menyn ar knapparna « ¥ och < » aktiva.

2. Anvand a ¥ < ) foOr att markera eller dndra val.

3. Tryck pa OK for att gora andringen.
4. Tryck pa BACK (TILLBAKA) for att stdnga en meny.

Logg

I menyn Log (Logg) kan du stélla in loggens langd och intervall, se hur mycket minne som
anvands samt rensa loggminnet.

Obs!
Nér loggens ldngd é&r instélld pa 0 dagar, 0 minuter och 0 sekunder loggar métaren
kontinuerligt tills du manuellt stoppar loggfunktionen eller minnet blir fullt.
Ljudsignal och larm

I menyn Beeper och Alert (Ljudsignal och larm) stéller du in ljudsignalen pa pa eller av genom
att trycka pa valfri knapp.

Du kan aven sla pa eller stdnga av den hérbara och synliga varningen nar polaritetsfunktionen
utldsts. Mataren kontrollerar polariteten vid matning av likspanning. Nar likspanningen ar
lagre an-10V:

e Denrodda lysdioden blinkar

e Ljudsignalen ljuder

o [J¥N;Niad blinkar pa skdrmen

Om du vill inaktivera den réda lysdioden och ljudsignalen nér polaritet utldsts stéller du in
den pa awv.

Gransmataren har en hérbar och synlig varning som anvands nar realtidsavlasningen ar
utanfor gransvardesomradet:

e Denroda lysdioden blinkar
e Ljudsignalen ljuder
e LOWER (NEDRE) eller UPPER (OVRE) grans markerad

Om du vill inaktivera den réda lysdioden och ljudsignalen nar gransmataren utldsts staller
du in den pa av. Mer information finns i avsnittet Grdnsmétare.
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Stromtang

Nar mataren ska anvandas med en stromtang for forsta gangen kan méataren soka efter
paslagna stromtanger i narheten.

Nar stromtangen hittas visar mataren stromtangens serienummer (hdgst 5 stromtanger) i en
lista:

1. Anvand a w for att vélja den stromtang som ska parkopplas med mataren.

Nar en stromtang parkopplas med mataren visas en lasikon i det 6vre hdgra hérnet pa
displayen.

2. Anvand Disconnect (Koppla fran) for att tillfalligt koppla bort strémtangen.
Nar kontrollvredet flyttas eller mataren slas pa parkopplas stromtangen automatiskt igen.
3. Anvand Clear (Rensa) for att permanent koppla bort stromtangen.

Nar mataren slas pa maste du parkoppla stromtangen pa nytt.

Automatisk avstangning av bakgrundsbelysning

I menyn Automatisk avstangning av bakgrundsbelysning kan du stélla hur l1dnge displayens
och knappsatsens bakgrundsbelysning ska vara paslagna enligt nedan:

e 2 minutes (2 minuter)

e 15 minutes (15 minuter)
e 30 minuter

e Aldrig

Datum/tid

I menyn Datum/tid kan du stélla in datum och tid. Du kan &ven vélja mellan olika datumformat:
e DD/MM/YYYY (DD/MM/AAAA)

e MM/DD/YYYY (MM/DD/AAAA)

e YYYY/MM/DD (AAAA/MM/DDO
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Automatiskt vilolage

I menyn Auto Sleep (Automatiskt vilolage) staller du in tidsintervallet for nar mataren gar in i
vilolage enligt nedan:

e 5 mins (5 min.)

e 30 mins (30 min.)
e 45 mins (45 min.)
e 60 mins (60 min.)
e Aldrig

Enhetsinformation

I menyn Device Information (Enhetsinformation) finns information om:
e Modell

e Serienummer

e Firmwareversion

e Kalibreringsdatum

e TTBLE version (TTBLE-version)

e FBLE version (FBLE-version)

Kalibreringsintervall

I menyn Calibration Cycle (Kalibreringsintervall) staller du in intervallet pa:

e Tar
o 2ar
e 3ar
e Aldrig

Matematiska funktioner

| det har avsnittet finns beskrivningar av matarens alla funktioner.

10
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Skarm

Displayen ar stor och ljus for att kunna visa all information. Displayen ar avsedd fér inom- och
utomhusbruk. Tabell 1 finns en lista 6ver alla funktioner pa displayen.

Tabell 1. Skdarm

©9 @ 9P o

0 e g
g\ [POLARITY | %
VDC |
A-15.45 )¢ @
@/ Mc/ﬁ
10.20*—'@
20
SR
Artikel Function (Funktion) Artikel Function (Funktion)
(1) Batterisymbol (11 Mattenhet och matfunktion
(2 ) Datum/tid (12) Kontinuitet
o nglli;c\l;frmgslaget MIN/MAX ® Realtidsmétning
(4] Aktivt MIN/MAX-val Q Enhet av och funktionsmatning
(5 ) ESZB\;'E; I:)/Ig)de (Detrelativa (15) Indikator for gransmatare
(6 ) gg;:gLsgsgautomatlsk (16) Matning i relativt lage
. o Spénning > 30V
o Stromtang parkopplad Q eller spanningsoéverbelastning (OL)
(5 ) FC Connect ar pa (18) Polarity (Polaritetslaget) utléses
o Loggningslage/ ® Auto/Manual Range (Automatiskt/
Minnesanvandning manuellt omradesval)
(10) Realtidsmatning
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Kontrollvred

Tabell 2 finns en lista 6éver kontrollvredets huvudfunktioner.

Tabell 2. Kontrollvredets lagen

Lage Function (Funktion)
OFF Stang av pa produkten.
Mater vaxelspanning fran 60,0 mV till 1000 V.
Hz Tryck pa for att mata frekvens fran 2 Hz till 99,99 kHz.
\'} Tryck pa igen for att mata V AC + A AC.
Tryck pa igen for att mata VA + A AC.
== Parkoppla med en a283 FC stromtang for att méata likstrom (VA) eller
“>VA vaxelstrom i VA. Mer information i avsnittet Tradlés radio.
Likspéanning fran 1 mV till 1 500 V.
Y Tryck pa igen for att mata V DC + A DC.
Tryck pa igen for att mata VA + A DC.
~ Mater likspanning fran 0,1 mV till 600 mV.
mV Tryck pa for att mata vaxelspanning fran 6 mV till 600 mV.
~= Parkoppla med en a283 FC stromtang for att mata vaxel- eller likstrém
A™ < 60 A. Mer information i avsnittet Tradl6s radio.
14 Resistansmatningar fran 0,1 Q till 50 MQ.
0 Tryck pa for att mata kapacitans fran 1 nF till 9 999 puF.
) Kontinuitet. Ljudsignalen ljuder vid < 70 Q.
Anslut testkablarna till mataren, kortslut dem och tryck pa OK for att
Self Check | testa kontinuiteten i testkablarna och verifiera matmotorn fér Vi lik- och
vaxelstréom, kalibreringsstatus samt batteristatus.

[1] 1det harlaget fungerar endast bakgrundsbelysningen och skdrmkontrasten.
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Matematiska funktioner

Tryckknappar

| Tabell 3 finns en lista 6ver tryckknapparnas funktioner.

Tabell 3. Tryckknappar

> OK/AUTO 2s
MINMAX RANGE HOLD

v

LIVIT
RELA GAUGE
SETUP

Knapp |Kontrollvredets lage Function (Funktion)
Hz
’\7 Véljer frekvens, V AC + AAC, VA + AAC.
vV Viljer VDC + ADC, VA + ADC.
BACK ~
mV Valjer vaxelspanning i millivolt.
R Viljer A i véaxelstrom.
Q'“' Véljer kapacitans.
Startar MIN MAX-registreringsfunktionen. Stega genom
vardena MAX, MIN, AVG (medelvarde) och aktuell
p - ingangssignal pa displayen. Tryck i 2 sekund for att
Alla positioner stoppa MIN MAX-registreringen.
4 ar aktiv for Contrast, Setup, och Limit Gauge (Kontrast,
Installning och Gransméatare).
Satter produkten till manuell omradessokning och rullar
N N igenom varje omrade. Tryck i 2 sekund for att stta
@m | Allapositioner produkten till automatisk omradessékning.
» ar aktiv for Kontrast, Instéllning och Gransmatare.
Fryser teckenfonstret.
OK/AUTO 25 - Auto Hold (Laget automatisk lasning), tryck i
Alla positioner > 2 sek.

OK ar aktiv for Kontrast, Installning och Gransmatare.
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Tabell 3. Tryckknappar (forts.)

Knapp

Kontrollvredets lage

Function (Funktion)

Tryck pa (% J:

e 1 gang for att sla pa skarmens bakgrundsbelysning

e 2 ganger for att tdnda knappsatsen

e 3 ganger for att stdnga av bakgrundsbelysningen och

LoG2s Hor inte till
omkopplarposition knappsatsen
e Datalogglage, trycki> 2 sek.
Bakgrundsbelysningen stdngs automatiskt av efter
2 minuter. Mer information om hur du justerar
tidsintervallet finns i avsnittet Instéliningsmeny.
- Hér inte till Visa kontrast, anvand 4 » for att justera.
@B | omkopplarposition 4 &r aktiv for Instéliningar och Gransmatare.
Det relativa laget. Stall in den aktuella avlasningen som
} referens for efterfoljande matvarden. Avldasningen pa
v Alla lagen utom Hz, displayen &r skillnaden mellan realtidsavldsningen och
VA ) referensvérdet.
w ar aktiv for Instéliningar och Gransmatare.
Gransmataren stalls in som ett hogt/lagt gransvarde eller
som en procentuell avvikelse fran det forvantade vardet.
Endast spannings- o . ; o o oo
T Tryck pa [l i > 2 sek. for att sla pa snabb aktivering/
och strémmatningar | . y . P . P 9
inaktivering.
Tryck pa for att ga tillbaka i menyn.
e Sitter paradion. 3 visas pa displayen nar radion &r
SAVE | Harinte till pa. - . - .
= omklo Ial1r osition e Tryck for att spara och skicka matningen till appen
(") bpiarp Fluke Connect pa en mobil enhet.™
e Trycki> 2 sek. for att avsluta FC-funktionen.
Anslut till en a283 FC stromtang, stall in tid, datum, sla
Hor inte till pa/av ljudsignal, intervall och varaktighet for loggning
samt visa enhetsinformation.

omkopplarposition

Tryck pa for att ga tillbaka i menyn.

[11 Denna knapp anvands nar produkten parkopplas med en tradl6s radio. Mer information finns i Instélining av
tradlIés radio.
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Matematiska funktioner

Self Check (Sjalvkontroll)

Sjalvkontrollfunktionen testar kontinuiteten i testkablarna och verifierar matmotorn for Vi lik-
och vaxelstrom, kalibreringsstatus samt batteristatus.

Sa har utfor du en sjalvkontroll:

1.
2.
3.

Vrid kontrollvredet till Self Check (Sjalvkontroll).
Kortslut testkablarna och tryck pa OK.

Vanta i nagra sekunder tills testresultaten visas pa displayen.

Skarmen visar féljande resultat:

Kontroll av testkabel
Resultatet blir FAIL (UNDERKANT) om testkabeln &r éppen eller har bristfallig kontakt.

Vilikstrom 1 500 V

Resultatet blir PASS (GODKANT) om V i likstrémmens méatningskrets eller matningen ar
normal.

Resultatet blir FAIL (UNDERKANT) om V i likstrémmens matningskrets eller matningen ar
onormal.

Vi vaxelstrom 300 V/50 Hz

Resultatet blir PASS (GODKANT) om V i véxelstrémmens méatningskrets eller matningen &r
normal.

Resultatet blir FAIL (UNDERKANT) om V i vaxelstrémmens méatningskrets eller matningen
ar onormal.

Batteri

Batterispénningen visas.

Kalibreringsdatum

Visar datum fér den senaste kalibreringen och rekommendation for ndsta kalibrering.

Om kalibreringscykeln inte ar korrekt (mer information i Instéliningsmeny) visas féljande
meddelande pa skarmen:

Calibration recommended (Kalibrering rekommenderas)

Till exempel: Matartiden ar 2027-06-16 och kalibreringscykeln ar installd pa 1 ar i
installningsmenyn. Sjalvkontrollen rekommenderar en kalibrering eftersom
kalibreringsdatumet &r 2024-05-10 och dagens datum &r 2027-06-16, vilket &r utanfor
intervallet.

Obs!

Félj instruktionerna pa skarmen.
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Ingangar

| Tabell 4 finns en forteckning éver ingangsfunktionerna.

Tabell 4. Ingangar

CAT I 1500V
(CATE fo00v )
COoM vQ
(- -J

Uttag Beskrivning
(1] COM - returkontakt for alla matningar.
o Ingang for spanning, motstand, kapacitans, spanningsfrekvens och

sjalvkontroll.

Lagt vaxelstromsingangsbeteende for matare med sant RMS

Instrument som ger medelvarden kan endast mata rena sinusvagor noggrant. Mataren 283 FC
for sant RMS kan noggrant mata distorderade vagformiga signaler. En lagsta
ingdngsspanning behodvs for att en omvandlare till sant RMS ska kunna utféra en matning. Pa
grund av detta lagsta ingangsvarde galler specifikationerna for sant RMS endast for 1 % till
100 % av omradet. Det ar normalt att andra siffror an noll visas pa en matare foér sant RMS nar
matsladdarna ar 6ppna eller kortslutna. Detta har ingen effekt pa vaxelstromsmatningens
noggrannhet for signaler hogre an 1 % av omradet.

Ospecificerade ingangsnivaer pa de lagsta omradena ar:

e Vaxelspanning under 1 % for varje V i vaxelstrom eller mV-omrade for vaxelstrom.

e Vaxelstrom under 1 % av 60 A vaxelstrém eller 0,6 A vaxelstrom.

Installning av tradlos radio

Produkten anvander tradl6s radioteknik till att skicka och ta emot matningar till eller fran
a283 FC-stromtangen eller appen Fluke Connect®. Det maximala anvandningsavstandet
mellan méatare och stromtang ar 10 m.
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True-RMS 1500 V Multimeter
Matematiska funktioner

Begreppet "parkoppla” i denna handbok star for processen dar produkten letar efter
férenliga radiosignaler.

Sa hér satter du pa radion:
1. Starta produkten (radion ar inaktiverad nar du slar pa strommen).
2. Tryck p&(3|for att aktivera radion.

N&r du slar pa radion visas 3 pa displayen.

lhopparning med appen Fluke Connect
Sa har parar du ihop med Fluke Connect-appen:

1. Starta produkten (radion ar inaktiverad nar du slar pa strommen).
2. Tryck pa f6r att aktivera radion.
| FC-laget:

)

° visas pa displayen

)

e [3)lysdioden blinkar med 4 till 5 sekunders mellanrum
Gor sa har pa den mobila enheten:
1. Gatill Settings (Instéllningar) > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth ar aktiverat.
2. Oppna Fluke Connect-appen.

3. Klicka pa look for Fluke Connect tools (leta efter Fluke Connect-verktyg) och fran listan
med anslutna verktyg véljer du 283 FC.

Du kan nu utfdra, spara och dela matningar med appen. Ga till www.flukeconnect.com for att
fa mer information om hur man anvander appen.

Obs!
Anvénd FC-appen fér att automatiskt synkronisera métarens datum och tid.

Parkoppla med a283 FC-strémtang
Forsta gangen du stéller in mataren och stromtangen maste de parkopplas. Mer information
om hur du anvander stromtangen finns i instruktionerna fér a283 FC Wireless AC/DC Current
Clamp.

Obs!

Maétaren kan parkopplas med strémtangen fér matfunktionerna VA i véxel-/likstrém
och A i vaxel-/likstrém.
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Efter den forsta konfigurationen parkopplas verktygen automatiskt nar du slar pa dem och de
ar inom den tradlosa rackvidden.

Sa har parkopplar du méataren och stromtangen for att bérja anvanda dem:

1. Sla pa mataren (radion ar avstangd vid den forsta paslagningen) och valj matfunktionen
VA i vaxel-/likstrém eller A i vaxel-/likstrém.

2. Tryck pa @ for att sla pa stromtangen.

3. Pa mataren valjer du funktionen VA i vaxel-/likstrom eller A i véxel-/likstrom och trycker
pa for att 6ppna installningsmenyn.

4. Imenyn anvander du « ¥ for att markera Clamp (Stromtang).
5. Tryck pa OK for att starta sokningen.

Nar sOkningen ar klar visar mataren stromtangens serienummer. Anvand a w for att vélja
serienumret pa den stromtang som ska parkopplas med mataren.

6. Nar ratt stromtang har parkopplats trycker du pa BACK for att lamna installningsmenyn.

—
=)

= Visas uppe till hoger pa displayen.

Mataren ar redo att visa matningar fran stromtangen. Det maximala anvandningsavstandet
mellan méatare och stromtang ar 10 m.

Grundlaggande matningar
A/ Varning

Koppla fran strém och ladda ur alla hogspanningskondensatorer innan du méater
motstand, kontinuitet eller kapacitans for att forebygga en majlig elektrisk stét,
brand eller personskada.

Foéljande bilder visar hur man gér grundldggande matningar med produkten.

Nar du ansluter matsladdarna till en krets eller anordning, anslut den gemensamma (COM)
matsladden fore den stromférande sladden. Nar du tar bort matsladdarna, ta férst bort den
stromférande sladden innan den gemensamma matsladden.

18



True-RMS 1500 V Multimeter
Grundlaggande matningar

Vaxel- och likspanning

Vaxelspanningsomradena ar 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V och 1 000 V.
Likspénningsomradena ar 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V och 1 500 V.

Sa hér staller du in 600,0 mV-omradet for lik- eller vaxelstrom:

1. Vrid kontrollvredet till =5

2. Tryckpa for att vaxla produkten mellan millivolt likstrém och millivolt vaxelstrom.
3. Information om hur du méater vaxel- eller likspanning finns i Bild 2.

Bild 2. M&tningar av védxel- och likspéanning

Volt _——ee_ Volt likstrom —u—_ mV likstrom/ ————_

( (r-u<EEE |y =T 283 Fe
I

Ll
32.34 voe

¢ FLUKE B

201.4 mvee

nA |

mV
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Vaxel- eller likstrom med a283 FC-stromtang

Mer information om hur du méater lik- eller vaxelstrom med funktionen f"&; finns i avsnittet
Parkoppla med a283 FC-strémtang.
Vaxelstrom VA och likstrom

Matningen i vaxelstréom VA eller likstrém ar en beradkning mellan en spanning (med testkablar
anslutna till mataren) och en stromingang (fran stromtangen):

Skenbar effekt (VA) = spanning (V) x strom (A)

Det berdknade vardet visas pa displayen for att forenkla manuell berdkning och spara
registreringstid. Du kan anvanda funktionen Fluke Connect for att dela berdkningen pa din
mobila enhet.

Obs!

Maétaren berdknar endast skenbar effekt (S, uppmétt i VA) och inte reaktiv effekt (Q,
uppmatt i VAR) eller sann effekt (P, uppmaétt i watt). Fér likstrém finns ingen skillnad i
watt och VA. Fér véxelstrom visar avidsningen AC VA.

For att mata likstrom eller vaxelstrom VA:

1. Vrid kontrollvredet till § eller /.
2. Tryckpa for att ga till laget Z .

3. Setill att stromtangen inte ar i ndrheten av nagra stromférande ledare.
4

Pa stromtangen tycker du pa fzzro| fOr att kompensera (nollstélla) for yttre paverkan for
likstrom.

5. Placeratangen runt ledaren.

6. Anslut den svarta testkabeln till COM-uttaget och den réda testkabeln till VQ-uttaget.
7. Hall probspetsarna mot testpunkterna i kretsen.

Matning av VA och strom visas pa displayen.

Pa displayen visas ocksa ;’—.’i for att indikera att matningen kommer fran stromtangen.

Obs!

Tryck pa fér att véxla avldsning mellan VA och spénning.
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Motstandsmaétningar
A Varning

Koppla fran strém och ladda ur alla hogspanningskondensatorer innan du méater
motstand, kontinuitet eller kapacitans for att forebygga en méjlig elektrisk stét,
brand eller personskada.

Produkten skickar en liten strom genom kretsen for motstandsmatningar. Eftersom strommen
flodar genom alla de mojliga vagarna mellan proberna, &r det matta motstandet det totala
motstandet for samtliga vagar mellan proberna.

Matarens motstandsomraden ar 600,0 Q, 6,000 kQ, 60,00 kQ, 600,0 kQ, 6,000 MQ och
50,00 QM. Mat motstandet genom att konfigurera produkten enligt Bild 3.

Bild 3. Motstandsmatningar

¢ FLUKE B

25.01 w0
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Kapacitansmatningar
A Varning

Koppla fran strém och ladda ur alla hogspanningskondensatorer innan du méater
motstand, kontinuitet eller kapacitans for att forebygga en méjlig elektrisk stét,
brand eller personskada.

Kapacitansomradena &r 1 000 nF, 10,00 pF, 100,0 uF och 9 999 uF. Mat kapacitansen genom
att stélla in produkten enligt Bild 4.

Bild 4. Kapacitansmatningar

¢ FLUKE F1J
I
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Grundlaggande matningar

Kontinuitetstest

brand eller personskada.

Kontinuitetstestet anvdnder en signalfunktion som avges nar det avkénns en sluten krets.
Med signalfunktionen kan du utféra kontinuitetstest utan att behova titta pa displayen. Utfor

A Varning

Koppla fran strém och ladda ur alla hogspanningskondensatorer innan du méater
motstand, kontinuitet eller kapacitans for att forebygga en méjlig elektrisk stét,

ett kontinuitetstest genom att stalla in produkten enligt Bild 5.

Bild 5. Kontinuitetstester

Qm)

o L am
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Frekvensmatning

En frekvensmatning ar en rakning av antalet ganger en vaxelstromspanningssignal passerar
ett tréskelvarde varje sekund.

Produkten valjer automatiskt ett av fyra frekvensomraden: 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 kHz och
99,99 kHz. Om en matning visar 0 Hz eller ar instabil kan ingadngssignalen ligga under eller i
narheten av triggernivan.

Méat frekvens genom att konfigurera méataren enligt Bild 6.

Bild 6. Frekvensmatning

@prz

~
Vv

__
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Uppdatering av fast programvara

Uppdateringar av fast programvara finns tillgdngliga med Fluke Connect™-funktionen. Fluke
Connect-mobilappen visar ett meddelande om en uppdatering av den fasta programvaran ar
tillganglig nér enheten ar ansluten till appen.

Obs!
Né&r du uppgraderar den fasta programvaran férstérs loggade data.
Sa héar uppdaterar du:
1. etill att produkten har minst 4,0 V batteristrém tillganglig.
2. Se till att hdmta alla loggade data innan du uppdaterar den fasta programvaran.

3. lappen trycker du pa Uppdatera for att starta uppdateringen av produktens fasta
programvara.

Obs!

Beroende pa uppdateringen kan det ta upp till 90 minuter eller ldngre att uppdatera
den fasta programvaran. Se till att du har tillrédckligt med tid innan du pabérjar
uppdateringen.

Version av fast programvara

Information om hur du hittar matarens nuvarande version av fast programvara finns i Device
Information (Enhetsinformation) i Instéliningsmeny.

Underhali
A Varning

Undvik risk for en elektrisk st6t eller personskador:
e Lat en godkind tekniker reparera méataren.

e Anvand inte produkten med luckorna borttagna eller holjet 6ppet. Exponering
for farlig spanning ar méjlig.

e Anvand endast specificerade reservdelar.

e Tabortingangssignalernainnan produkten rengérs.
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Allmant underhall

Rengor holjet med fuktig trasa och milt rengéringsmedel. Anvand inte I6sningsmedel eller
rengoringsmedel med slipmedel. Fukt eller smuts pa kontakterna kan leda till felaktiga
matningar.

Rengér kontakterna:
1. Sla av produkten och koppla bort alla matsladdar.
Skaka ut smuts som mdjligen kan finnas i kontakterna.

2
3. Fukta en ren bomullstopp med ett milt rengéringsmedel och vatten.
4. Flytta runt bomullstoppen i kontakterna.

5

Torka varje kontakt med hjalp av luftsprej fér att tvinga ut vatten och rengéringsmedel ur
kontakterna.

A Varning

Forhindra risken for elektriska stotar och personskador genom att avldgsna
matsladdarna och eventuella inkommande signaler innan du byter ut
batterierna. Undvik skador pa utrustningen eller personskador genom att
ENDAST installera de reservdelar som anges i Tabell 5.

Kassering av produkten

Kassera produkten pa ett professionellt och miljovéanligt satt:

e Radera personuppgifter pa produkten fore kassering.

e Tabort batterier som inte ar integrerade i elsystemet innan kassering och kassera
batterierna separat.

e Om produkten har ett inbyggt batteri ska hela produkten kasseras som elektriskt avfall.

Byte av batteri
A Varning

For att undvika risk fér elektrisk stét, brand och personskador:

e Taur batterierna om produkten inte ska anvandas under en langre tid, eller om
den ska forvaras i temperaturer som dverstiger 50 °C. Om batterierna inte tas ur
kan produkten skadas av batterilackage.

e Om batteriet lacker ska du reparera produkten fére anvandning.
o Sidkerstall att batteripolariteten ar korrekt for att undvika batterilackage.

e Batterier innehaller farliga kemikalier som kan orsaka brannskador eller
explodera. Om du utséatts fér kemikalier ska du se till att rengéra omradet med
vatten och s6ka lakarhjalp.
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Sa har byter du batterierna:

1.

2
3.
4
)

Sla av produkten och koppla bort alla méatsladdar.
Lyft det lutande stéllet som visas i Bild 7.
Vrid varje sparrhake pa batteriluckan tills symbolen for olast (g) &r linjerad med pilen.

Stang det lutningsbara stativet och lyft bort batteriluckan.

. Taut de tre AA-batterierna och byt ut dem mot nya. Anvand korrekt inriktning for

batterierna.

Satt tillbaka batteriluckan med det lutningsbara stativet stangt.

Obs!

Nér det ar helt 6ppet dr gangjérnet pa det lutningsbara stativet last och passar inte i
métaren.

Lyft det lutande stéllet.
Vrid batteriluckans bada sparrhakar tills symbolen for 1ast (@) ar linjerad med pilen.

Bild 7. Batteribyte
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Forvaring av testkablar

Bild 8 visar hur testkablarna ska forvaras tillsammans med méataren.

Bild 8. Forvaring av testkablar
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Service och reservdelar

Om produkten inte startar byter du ut batterierna. | Tabell 5 finns en lista med reservdelar. Mer
information om reservdelar finns i avsnittet Kontakta Fluke Corporation.

Tabell 5. Reservdelar

Artikel Beskrivning Antal F'"ke;\;‘;g';ﬁ:’u“:::: eller
(APAC) 5595070 + 5595096 + (2)
Batterilucka (innehaller 4320574
(1) batterilucka, lutningsbart stativ 1 eller
och tva sparrhakar) (AMER/EMEA) 6006667 +
5595096 + (2) 4320574
(2] Batteri, AA 1,5 volt 3 376756
(3 ) TL175-HV Matkabelsats 1 6002514
(4] Packning, batterilucka 1 5595129
(21) MC4 Métkabelsats 1 5584869/5584878
(6 ) Mjuk vaska 1 5593525
(7] TPAK80 Magnet 1 4329190
(s ) TPAK80 9 med rem 1 5386922
visas inte Snabbreferensguide 1 5593482
visas inte Sakerhetsinformation 1 5593502
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Specifikationer
Allmanna specifikationer
Skarm
Uppdateringsfrekvens........cvvvnenenenenene 4/sek
Volt/ampere/ohm.......nnnnnnenenenenes 6 000 enheter
FrekVens ... 9 999 enheter
Kapacitans ... 9 999 enheter
Batteri
TYP ettt 3 AA IECLR6
LivSIENGd ..o > 150 timmar i snitt utan bakgrundsbelysning
> 100 timmar i snitt vid anslutning till den tradlésa
stromtangen
Temperaturkoefficient......ccoovevivevnenninnns 0.1 X (specificerad noggrannhet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C)
TradlOs freKVENS ... 2,4 GHz-band, 10-metersomrade
Storlek (HXBXL) ...covveirerereereeeirinese e 22,5x10,5x5,7cm
Vikt (med batterier) ... 0,7 kg (1.51b)

Detaljerade specifikationer

For alla specifikationer géller:

Noggrannheten ar specificerad i ett ar efter kalibreringen vid arbetstemperaturer pa mellan
18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet pa mellan 0 % och 90 %. Noggrannhetsspecifikationer
tar formen av £([% av avlasning] + [Antal minst viktiga siffror]).

Vaxelspanning

o Noggrannhet!2[314
Intervall™ Uppldsning . .
45 Hz till 500 Hz 500 Hz till 1 kHz
6,000V 0,001V
60,00V 0,01V
600,0V 01V 1.0%+3 20%+ 3
1000V 1V
600,0 mV 0,1 mV

[1] Alla vaxelspanningsomraden ar specificerade fran 1 % av omradet till 100 % av omradet.

[2] Toppfaktorn ar < 3 vid 4 000 enheter och minskar linjart till 1,5 vid full skala.

[38] For icke-sinusformade vagformer ska du normalt Iagga till (2 % méatvarde + 2 % av hela skalan) for
toppfaktorer pa upp till 3.

[4] Gainte 6ver 107 V-Hz
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True-RMS 1500 V Multimeter
Specifikationer

Likspanning, kontinuitet, motstand och kapacitans

Function (Funktion) Intervall Upplosning Noggrannhet
mv 600,0 mV 0,1TmV 0,09 % + 2
6,000V 0,001V
= 60,00V 0,01V 0,09% + 3
Y 600,0 V 01V
1500V 1V 015% +2
Ljudsignal vid < 70 Q, kédnner av avbrott
n)) 600 Q 10 eller kortslutningar med en varaktighet
pa 250 us eller langre.
600,0 O 0,1Q 05%+4
6,000 kQ 0,001 kQ
Q 60,00 kQ 0,01 kQ 0.5 % + 4
600,00 kQ 0,1kQ
6,000 MQ 0,001 MQ
50,00 MQ 0,01 MQ 1.5%+4
1000 nF 1nF
10,00 pF 0,01 pF 12%+2
e 100,0 uF 0,1 uF
9999 prF" 1 uF 10 % normalt

[1]1 19999 pF-omradet for matningar till 1 000 pF &r matnoggrannheten 1,2 % + 2.

AC- och DC-strém
Strémmatning endast med det valfria tillbehéret, a283 FC Wireless AC/DC Current Clamp.
Mer information finns i instruktionerna fér a283 FC Wireless AC/DC Current Clamp. Detta
tillbehor ingar i 283 FC/PV-kitet. Strommatning upp till 60 A.

Frekvens
Intervall Uppldsning Noggrannhet!"
99,99 Hz 0,01 Hz
999,9 Hz 0,1 Hz
01%+2
9,999 kHz 0,001 kHz
99,99 kHz 0,01 kHz
[11 Frekvensen ar specificerad upp till 99,99 kHz i volt.
Vaxelstrom VA och likstrom
Function (Funktion) Intervall Uppldésning Noggrannhet
360,0 VA 0,1VA 2% +1,0 VA
. N 3,600 kVA 0,001 kVA 2% +0,01 kVA
Vaxelstrom VA 36,00 kVA 0,01 kVA 2% +0,1 kVA
60,00 kVA 0,01 kVA 2% +0,15 kVA
360,0 VA 0,1VA 2% +1,0 VA
. . 3,600 kVA 0,001 kVA 2% +0,01 kVA
Likstromseffekt 36,00 kVA 0,01 kVA 2% +0,1 KVA
90,00 kVA 0,01 kVA 2 % +0,25 kVA
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283 FC
Anvandarhandbok

Frekvensraknarkanslighet

Insignal- Normal kanslighet (effektivvirdessinusvag)
intervall® | 2tjll45Hz | 45Hztill 10 kHz | 10 till 20 kHz 20 till 50 kHz 50 till 100 kHz
v 05V 0,6V 10V 2,8V Ospecificerad®

[1]1 Hogsta insignal for specificerad noggrannhet = 10 X omradet eller 1000 V.
[2] Brus vid laga frekvenser och amplituder kan 6verskrida frekvensnoggrannhetsspecifikationen.
[3] Ospecificerad men anvandbar, beroende pa signalens kvalitet och amplitud.

Ingadngsegenskaper
. 2 ) Ingangs N

Funct!on Oyerbelast impedans CMRR (1 kQ obalans) Undertryck_pmgl

(Funktion) | ningsskydd . normalt lage
(nominell)
7 1100 VRMS |> 10 MQ < 100 pF | >120 dB vid DC, 50 Hz eller 60 Hz | O 95 V14 90 eller
Vv 17100 VRMS |>10MQ < 100 pF |>60 dB, DC till 60 Hz Ej tilldmpligt
= Jikstrém |1100VRMS |>1MQ <100 pF | >120 dBvid DC, 50 Hz eller 60 Hz Zc?ﬂde vid 50 eller
v . |1100VRMS |>1MQ<100pF |>60dB,DC till 60 Hz Ej tillampligt
vaxelstrom
Testspanning for Totalspanning Typisk
oppen krets till 6 MQ 50 MQ kortslutningsstrom

Q/HF 17100 VRMS |<2,7VDC <0,7 Vlikstrébm | < 0,9 V likstrom | < 350 pA
n)) 17100 VRMS |<2,7VDC 2,000V likstrém < 350 pA

MIN MAX-registrering

Function (Funktion)

Noggrannhet

Likstromsfunktioner

Specificerad noggrannhet hos matfunktionen £12 enheter for andringar
> 350 ms i varaktighet.

Vaxelstromsfunktioner

Specificerad noggrannhet hos matfunktionen +40 enheter for andringar
> 900 ms i varaktighet.
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