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Veiligheidsinformatie

1-jarige beperkte garantie.
Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige garantie.

Contact opnemen met Fluke Corporation

Fluke Corporation is wereldwijd actief. Ga voor lokale contactgegevens naar onze
website: www.flukenetworks.com.

Ga naar onze website om uw product te registreren of om de nieuwste
handleidingen of de laatste aanvullingen daarop te bekijken, af te drukken of te
downloaden.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
6920 Seaway Blvd P.0.Box 1186
Everett WA 98203 5602 BD Eindhoven
U.S.A. The Netherlands

+1-425-446-5500 info@flukenetworks.com

Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren
voor de gebruiker. Let op wijst op omstandigheden en procedures die het product
of de te testen apparatuur kunnen beschadigen.

A\ Waarschuwing

Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand of
lichamelijk letsel te voorkomen:

e Leesalle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
e Leesalle instructies zorgvuldig.

o Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de
voorschriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk
niet langer voldoende.

e Gebruik het product alleen als het correct werkt.
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Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd is.

De tester is niet bedoeld voor aansluiting op actieve
telefooningangen, -systemen of -apparatuur, inclusief ISDN-
apparaten. Blootstelling aan de spanningen die door deze interfaces
worden gegenereerd, kan de tester beschadigen en een potentieel
schokgevaar veroorzaken.

Wees voorzichtig met het werken op potentieel gevaarlijke locaties,
zoals een verhoogde locatie op een ladder of dak, vooral als er
werkzaamheden plaatsvinden tijdens onweer. Wees ook voorzichtig
als externe communicatiekabels parallel aan de installatiekabels van
de elektrische voeding worden gebruikt. Bij dit soort installaties
kunnen communicatiekabels worden blootgesteld aan met elkaar in
verband staande elektrische transiénten die tijdens bedrijf
toegankelijk kunnen zijn bij blootliggende geleidende delen van de
apparatuur. Hoewel deze transiénten in het algemeen geen gevaar van
elektrische schokken zullen vormen, kan een schrikreactie op deze
transiénten leiden tot een secundair gevaar, zoals verlies van
evenwicht en daardoor een val of ander letsel. Om de kans op
blootstelling te verminderen, moet u het contact met toegankelijke
geleidende onderdelen van I/0-aansluitingen tijdens bedrijf
beperken.

Gebruik uitsluitend door Fluke Networks goedgekeurde
voedingsadapters voor het opladen van de batterij.

Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die brandwonden
of explosies kunnen veroorzaken. Bij contact met chemische stoffen,
reinigen met water en een arts raadplegen.

Demonteer de batterij niet.

Houd batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur. Plaats
het apparaat niet in de zon.

Demonteer en/of plet batterijen en batterijsets niet.
Sluit de batterijklemmen niet op elkaar aan (kortsluiting).

Gebruik uitsluitend de externe netspanningsadapter die met het
product is meegeleverd.

Koppel de batterijlader los en verplaats het product of de batterij naar
een koele, niet-ontvlambare locatie wanneer de oplaadbare batterij
warm wordt (>50 °C) tijdens het opladen.

Vervang de oplaadbare batterij na 5 jaar normaal gebruik of na 2 jaar
intensief gebruik. Onder normaal gebruik wordt twee keer opladen
per week verstaan. Onder intensief gebruik wordt dagelijks volledig
ontladen en opladen verstaan.

Als u het ingangsbeveiligingscircuit van het product wilt activeren,
schakelt u het product in voordat u een kabel op het product aansluit.

Sluit tijdens een test geen kabel aan op het product.
Koppel tijdens een test geen kabel los van het product.
Laat het product uitsluitend repareren door een erkende monteur.

Gebruik dit product vitsluitend binnen.



Pictogrammen

De onderstaande tabel bevat de pictogrammen die op het product of in dit
document kunnen worden gebruikt.

Pictogram

Beschrijving

BH

Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.

A

WAARSCHUWING. GEVAAR.

A

WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE SPANNING. Gevaar van
elektrische schok.

ce Conform richtlijnen van de Europese Unie.
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Niet met gewoon vast
afval wegwerpen. Gebruikte batterijen moeten volgens de
) plaatselijke regelgeving worden verwerkt door een erkend
Li-ion recyclingbedrijf of een bedrijf dat gevaarlijke stoffen afvoert.

Neem contact op met een erkend Fluke-servicecentrum voor
informatie betreffende recycling.

1<

Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-
richtlijn. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit
elektrische/elektronische product niet met het huishoudelijk
afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking
tot de apparatuurtypen van bijlage | van de AEEA-richtlijn, valt dit
product onder categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'.
Werp dit product niet met gewoon ongescheiden afval weg.

Specificaties
Afmetingen 114 mmx 213 mm x 48 mm
Gewicht <1kg
Batterij Lithium-ion, 23 Whr, 3,6 V, 6,4 Ahr, configuratie
1ICR19/66-2
AC-adapter Klasse Il
Ingang 100 V AC tot 240 V AC 10 %, 50/60 Hz
Uitvoer 5VDC, 2 A max.
Temperatuur
Tijdens bedrijf 0°Ctot45°C
Opslag -20°Ctot 50 °C
Opladen 0°Ctot40°C
Hoogte
Tijdens bedrijf 4000 m
Opslag 12000 m




Relatieve vochtigheid 0% tot 90 %, 0 °C tot 35°C
0% tot 70 %, 35 °C tot 45 °C
Niet-gecontroleerd: <0 °C
niet-condenserend

Wireless radio Frequentiebereik Uitgangsvermogen

Note
Het volledige frequentiebereik is mogelijk niet in alle landen
beschikbaar.

China, Mexico 2400 MHz tot 2483,5 MHz <20 dBm (EIRP)
5150 MHz tot 5250 MHz <23 dBm (EIRP)
5725 MHz tot 5850 MHz <33 dBm (EIRP)
Taiwan 2400 MHz tot 2483,5 MHz <20 dBm (EIRP)
5150 MHz tot 5850 MHz <33 dBm (EIRP)
5925 MHz tot 6425 MHz <33 dBm (EIRP)
Andere landen 2400 MHz tot 2483,5 MHz <20 dBm (EIRP)
5150 MHz tot 5850 MHz <33 dBm (EIRP)
5925 MHz tot 7150 MHz <36 dBm (EIRP)
Veiligheid IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Internationaal IEC 61326-1: Basisinformatie over

elektromagnetische compatibiliteit
omgeving, CISPR 11: Groep 1, klasse A

Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt
geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het
interne functioneren van de apparatuur zelf.

Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen
behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een
laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er
kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de
elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege
geleide en uitgestraalde storingen.

Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen
radio-ontvangst in dergelijke omgevingen.

Korea (KCC) Apparatuur van klasse A (industriéle zend- en
communicatieapparatuur)

Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriéle

elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker
dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor
gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.




VS (FCC) 47 CFR 15 bewuste stralers: Dit apparaat voldoet aan
deel 15 van de FCC-regelgeving. Gebruik is
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1)
Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen
interferentie accepteren, inclusief interferentie die
een ongewenste werking kan veroorzaken. (15.19).
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn
goedgekeurd door Fluke kunnen de machtiging voor
het gebruik van deze apparatuur ongedaan maken.
(15.21)

Kennisgeving over documentatie en softwarelicenties

CD's of andere computermedia worden niet meer meegeleverd in de doos.
Ga voor gebruikersdocumentatie naar www.flukenetworks.com/products.

Voor producten met software waarvoor een licentie is verleend onder de GNU
General Public License (GPL) of Lesser GNU General Public License (LGPL) zijn de
volledige bijbehorende bronnen beschikbaar. U kunt een volledige
machineleesbare kopie van de broncode bestellen bij Fluke Corporation gedurende
een periode van drie (3) jaar na de ontvangst van het product. Stuur hiervoor een
schriftelijk verzoek naar:

Open Source Request
Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd
Everett, WA 98203

Vermeld de volgende gegevens:

Uw volledige naam

Uw bedrijfsnaam

Productmodel, serienummer en actuele softwareversie

Uw retouradres

Uw e-mailadres (indien beschikbaar)

OPMERKING: Fluke kan kosten in rekening brengen voor het toezenden. Deze

aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Download de nieuwste versie van de softwarelicentiegegevens en Open Source-

bestanden op https://www.flukenetworks.com/support/downloads.
VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart Fluke dat de radioapparatuur in dit Product voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: www.fluke.com/red.
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