
TEKNISKE DATA

Fluke FEV500 hurtig DC 
EV-ladestationsanalysator

Test, valider og dokumenter hurtige 
DC-ladestationer med én bærbar analysator.
Fluke FEV500 er en avanceret analysator, der letter testen 
af hurtige DC EV-ladestationer ved at kombinere vigtige 
sikkerheds- og ydeevnekontroller i en enkelt enhed. Den er 
designet til brugervenlighed, og forenkler evalueringsprocessen 
uden behov for yderligere test- og måleudstyr, hvilket sikrer, 
at udstyr til elektriske køretøjer (EVSE) forbliver sikkert og 
operationelt. FEV500 har en intuitiv grænseflade og problemfri 
softwareintegration, hvilket gør det nemmere for teknikere 
at udføre fejlfinding, administrere data og opretholde EVSE-
oppetid pålideligt og effektivt.
FEV500 er i overensstemmelse med de internationale 
standarder for digital kommunikation mellem elektriske 
køretøjer og forsyningsudstyr til elektriske køretøjer ISO 15118 
og DIN SPEC 70121. Det er blevet testet for kompatibilitet af 
store EVSE-producenter.

ALT-I-ÉN HURTIG DC-TEST
Kombinerer ydeevne, interoperabilitet og 
sikkerhedsmålingsfunktioner i en enkelt, 
bærbar enhed, uden behov for flere 
værktøjer eller komplekse opsætninger.

INDBYGGET EV-SIMULERING
Simulerer ægte EV-opladning op til 2 kW. 
Der kræves ingen ekstern laderbank 
eller køretøjer, hvilket muliggør komplet 
stationsvalidering når som helst og hvor 
som helst.
ROBUST DESIGN KLAR TIL BRUG I 
MARKEN
Konstrueret til holdbarhed og bærbarhed 
med integrerede hjul og håndtag, ideel 
til krævende test på stedet. Batteriet er 
aftageligt for nem flytransport.
SE RAPPORTER I REALTID PÅ FEV500
Problemfri integration med Fluke TruTest™-
software for øjeblikkelig dokumentation, 
rapportering af overholdelse og 
handlingsrettet vedligeholdelsesindsigt.
BATTERIDREVET FOR ÆGTE MOBILITET
Ingen stikkontakt påkrævet. Batteriet 
genoplades via energihøst under EVSE-
belastningstest til længere brug i marken.
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Vigtige funktioner
•	 Omfattende testning: Ydeevne- og sikkerhedstest kombineret 

i én enhed.

•	 EV-simulering, intet eksternt udstyr nødvendigt: 
Simulerer opladning af elektriske køretøjer under test, 
hvilket eliminerer behovet for yderligere laderbanker, 
elektriske køretøjer eller multifunktionstestere. Verificerer 
ladestationens funktionsdygtighed og ydeevne ved at 
simulere en kW-belastning for at efterligne virkelige 
opladningssessioner.

•	 Autotest-funktion: Kør forudkonfigurerede testsekvenser 
med automatisk udførelse, og ryd bestået/ikke bestået-
resultater. Ingen grund til at bruge andet udstyr eller 
omkonfigurere testledninger.

•	 Brugervenlig grænseflade: Intuitiv berøringsskærm, der er 
synlig i stærkt sollys med guidede arbejdsgange og nem 
betjening og fortolkning af resultater.

•	 CCS-tilslutning: Understøtter CCS-stik for bred kompatibilitet. 
Fås i CCS1- eller CCS2-modeller.

•	 Bærbar og holdbar: Robust design, der er ideelt til brug i 
marken, med et aftageligt, genopladeligt batteri, uden behov 
for stikkontakt.

•	 Automatisk datahåndtering: Sporer og gemmer unikke EVSE- 
og tilslutnings-id'er for at levere strømlinet aktivstyring.

•	 TruTest™-software: Letter dokumentation og rapportering af 
resultater.

Ydeevne- og sikkerhedstests
Kommunikation og ydeevne:

•	 CCS-ladetilstandsbekræftelse

•	 Karakterisering af signalniveaudæmp-
ning (SLAC – Signal Level Attenuation 
Characterization)

•	 Test af kommunikation på lavt niveau 
for CCS

• 	 Test af kommunikation med elledning 
(PLC – Power Line Communication)

•	 Belastningstest (spænding og strøm 
under simuleret opladning)

Elektrisk sikkerhed:

•	 Isolationsmodstand (IEC 61557-2)

•	 Måling af lav impedans 
(IEC 61557-4)

•	 IMD-test 
(isolationsovervågningsenhed, 
IEC 61557-8) 

•	 Måling af restspænding 
(IEC 61851-1)

Indgangsstik 
til TP165X fjern-
testsonde brugt 
til Rlo (kontinui-

tetsmåling)

Berøringsfølsom 
skærm

Strøm  
(tænd/sluk)

Skærmens 
lysstyrke

Ventilationsåb-
ninger til køling 
under belast-
ningstest

USB-C-port

Aftageligt 
batterirum

CCS-stik

Nød-
stop/
stikoplåsnings-
knap
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EVSE-validering: Uafhængig, præcis test uden et elektrisk 
køretøj på stedet
Efterhånden som elektriske køretøjer bliver normen, er det vigtigere end 
nogensinde at sikre driftssikkerheden og ydeevnen af EV-opladningsinfrastrukturen. 
Traditionelle valideringsmetoder er ofte afhængige af tilstedeværelsen af en faktisk 
elbil, hvilket kan begrænse fleksibiliteten og forsinke testen – især i fjerntliggende 
områder eller mens der foregår vedligeholdelse.
Fluke FEV500 giver teknikeren en smartere tilgang: Den simulerer en elbil, hvilket 
muliggør omfattende test af opladnings- og kommunikationsprotokoller uden 
behov for et køretøj på stedet. Denne uafhængighed strømliner arbejdsgange, 
reducerer nedetid og giver mulighed for gentagelig diagnosticering under 
kontrollerede forhold. Teknikeren kan genskabe specifikke opladningsscenarier, 
verificere protokoloverholdelse og fejlfinde problemer med præcision – når som 
helst og hvor som helst.
Ved at afkoble EVSE-validering fra køretøjstilgængelighed understøtter FEV500 
proaktivt infrastrukturberedskab til en fuldt elektrisk fremtid.

Strømlin hurtig DC EV-opladningstest med ét integreret 
værktøj 
Andre EVSE-testværktøjer understøtter ofte kun køretøjssimulering, og kræver 
andet testudstyr for at udføre en fuld inspektion. Dette kræver omkonfigurering 
af testledninger og behovet for at have flere enheder med til stedet. Håndtering 
af flere enheder kan føre til ineffektivitet, øget testtid og større sandsynlighed 
for menneskelige fejl. FEV500 samler alle anbefalede elektriske inspektionstrin i 
en enkelt bærbar enhed. Teknikeren kan teste kontinuitet, isolering, kontrollere 
IMD'er (isolationsovervågningsenheder) og restspænding gennem EVSE-stikket 
uden at skulle bruge andre enheder.

Gør hvert trin i test af hurtige DC-opladere enklere
Fluke FEV500 strømliner hurtig DC EVSE-test ved at kombinere sikkerheds-, 
ydeevne- og interoperabilitetskontrol i ét kompakt værktøj, der er klar til brug i 
marken. Dens guidede testarbejdsgang fører teknikerne trinvist gennem hver 
protokol og sikrer ensartethed, pålidelighed og hurtigere resultater, uanset 
deres erfaringsniveau. FEV500 leverer EV-fri validering, der simulerer rigtige 
opladningssessioner og -kommunikation uden behov for et køretøj på stedet, 
mens fejlsimulering verificerer, at sikkerhedssystemerne reagerer korrekt på 
fejl. Den er designet til brug i marken og er bærbar, holdbar og batteridrevet, 
med hjul og et håndtag for nem transport og uden behov for ekstern strøm. 
Analysatoren kombinerer også flere instrumenter – EV, protokolanalysator, 
lavohm-måler og oscilloskop – i en enkelt enhed til en komplet, ikke-invasiv test 
uden at åbne opladeren. Testdata registreres automatisk og overføres til TruTest™-
softwaren, hvilket eliminerer manuel indtastning og forenkler dokumentation for 
overholdelse og rapportering. Med FEV500 kan teknikere teste smartere, sikrere 
og hurtigere, uanset hvor arbejdet skal udføres.
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Automatiseret dokumentation: Fjerner behovet 
for manuel dataindtastning
Manuel dataindtastning er en tidskrævende proces med fejlrisiko, 
der kan føre til unøjagtigheder i testdokumentationen, hvilket 
komplicerer vedligeholdelsesregistreringer og rapportering af 
overholdelse. Teknikere skal ofte transskribere testresultater 
manuelt fra flere testværktøjer, hvilket ikke kun forsinker 
arbejdsgangen, men også øger risikoen for tab af data eller 
forkerte indtastninger.
Fluke FEV500 automatiserer dokumentationsprocessen. 
Testresultater registreres og gemmes automatisk i enheden, 
og kan nemt overføres til TruTest™-softwaren via USB-C til 
yderligere analyse og rapportgenerering. Denne automatisering 
eliminerer behovet for manuel dataindtastning, hvilket 
sikrer, at alle testresultater registreres og dokumenteres 
nøjagtigt. Det strømliner også rapportering om overholdelse 
og vedligeholdelsesplanlægning og giver pålidelige, sporbare 
optegnelser, der kan tilgås og deles efter behov. Dette sparer 
ikke kun tid, men forbedrer også den overordnede effektivitet og 
nøjagtighed af testprocessen.
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Specifikation Beskrivelse

Display 7" kapacitiv berøringsskærm (1024 x 600) Lysstyrke op til 1.700 cd/m² (automatisk justeret)

Taster Tænd/sluk, baggrundsbelysning, stoptest

LED-indikatorer
Grøn: Tændt

Rød: Lav batteristand
Blå: Oplader

Gul: Ventilator aktiv, når enheden er slukket

USB-C-porte USB-C-strømforsyningsopladning, Flash-drev TruTestTM-forbindelse, kalibrering

GNSS Global satellitnavigationsmodtager med intern antenne til tids- 
synkronisering

Mål 650 × 508 × 300 mm (25,6 × 20 × 11,8 tommer)

Vægt 26 kg (57,3 lb)

Batteritype Li-ion RRC2040-2 (kan udskiftes af kunden)

Ladekapacitet 10,8 V, 6,8 Ah, 73,44 Wh

Batterilevetid 10 timer (genoplades under test)

Opladningstid 3 timer (med 65 W USB-C PD)

Batteribackuptid før genoplad-
ning påkrævet 6 måneder

Sikring 11 A (kan ikke udskiftes af kunden)

Garanti To år

Generelle specifikationer

Driftstemperatur -20 °C til 50 °C

Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F) 
0 °C til 30 °C (32 °F til 86 °F) anbefales

Luftfugtighed, drift
IEC 60721-3-3: 3K6 

-25 °C til 30 °C (-13 °F til 86 °F): ≤100 % 
40 °C (104 °F): 55 % 
50 °C (122 °F): 35 %

Driftshøjde 3000 m

Opbevaringshøjde 12000 m

Vibration IEC 60721-3-3/3M2

Indtrængningsbeskyttelse IEC 60529

Indtrængningsbeskyttelse, låg 
lukket IP54

Sikkerhed IEC 61010-1: Forureningsgrad 2

Opladningstemperatur (bat-
teri) 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)

Miljøspecifikationer
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Elektriske specifikationer

IMD-test

Ingen trip-test 250 kΩ, asymmetrisk 
isolationsmodstand DC+ til PE - -

Trip-test
 95 kΩ, asymmetrisk 

isolationsmodstand DC- til PE
45 kΩ, asymmetrisk 

isolationsmodstand DC- til PE
- -

Tid pr. test <15s -

Standard IEC 61557-8 / IEC 61557-18 - -

Kontinuitet (RLO) Testledning til PE (CCS)

Teststrøm: maks. 10 A 2 Ω 0.1 mΩ
≤20 mΩ: ±(8% + 8 mΩ)

≤200 mΩ: ±(4% + 10 mΩ)
>200 mΩ: ±(4% + 40 mΩ)

Standard IEC 61557-4

Isolationsmodstand DC+ til PE og DC- til PE

Testspænding + / -

500 V 10 kΩ til 20 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % af udlæsning + 2 cifre)

1000 V 10 kΩ til 20 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % af udlæsning + 2 cifre)

Maks. kortslutningsstrøm 2 mA - -

Standard IEC 61557-2

CP-test (CCS 1, CCS2)

Simulering af tilstande A, B, C, D, E - -

CP Høj, CP Lav 15 V .. +15 V 0,01 V ± (0,4 % af udlæsning + 2 cifre)

Frekvensmåling DC 
900 Hz til 1100 Hz 1 Hz 0,1 % eller 1 ciffer

Arbejdscyklus 2 … 98% 0,10 % ±5 ciffer

PP modstand 50,0 .. 499,9 Ω
500 til 5000 Ω

0,1 Ω
1 Ω ±0,5 %

Digital protokol DIN 70121, ISO 15118 - -

SLAC 0 dB til 20 dB 1 dB -

Værdi Område Opløsning Nøjagtighed

Spænding 1.000 V 0,1 V ± (0,2% + 4 cifre)

Strømstyrke 10 A 0,01 A ± (0,5% + 5 cifre)

Strømforsyning typ. 2 kW 1 W typ. ± (0,7 % af udlæsning + 
2 cifre)
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Standard 
Garanti

Premium 
Care

Reparation af fabrikationsfejl	 	

Hændelig skade og reparation		

Udskiftning af beskadiget tilbehør		

Årlig kalibrering eller ydeevnetjek		

Fremskyndet kalibrering og reparation		

Prioriteret teknisk support		

Fremskyndet fragt		  	

Reducer uplanlagte udgifter, og få mest muligt ud af dine 
værktøjer med Premium Care 
Premium Care yder dækning ud over dit værktøjs oprindelige produktgaranti, så du ikke behøver at 
bekymre dig om uventet nedetid forårsaget af beskadiget testudstyr, tilbehør eller værktøj, der skal 
kalibreres eller repareres.
Premium Care fås til 1 år og 3 år, så du kan vælge det abonnement, der passer dig.

Læs mere på: 
www.fluke.com/en-gb/support/customer-
services/premium
eller kontakt din lokale autoriserede Fluke 
forhandler 

Se vilkår og betingelser for at få flere oplysninger. 
Priserne kan ændres uden varsel.

Reparation af fabrikationsfejl
Sørger for, at dit udstyr virker, som det skal, 
og holder nøjagtigheden og driftssikkerheden 
ved lige, hvilket mindsker nedetid og sørger for 
holdbarheden af dit Fluke-produkt.

Hændelig skade og reparation
Undgå dyre reparationer og få ro i sindet når du ved, 
at dit testværktøj er dækket.

Udskiftning af beskadiget tilbehør 
Tilbehør, der oprindeligt blev leveret sammen med 
din enhed, såsom batterier, netadaptere, prober og 
kabler, og som er blevet vurderet som defekte af 
vores teknikere, vil blive udskiftet gratis.

Årlig kalibrering eller ydeevnetjek
Sørg for, at dit testværktøj giver nøjagtige resultater 
og overholder den anbefalede vedligeholdelsesplan 
ved at overlade det til vores eksperter.

Fremskyndet kalibrering og reparation 
Din kalibrering eller reparation vil blive fremskyndet, 
så du kan komme tilbage til dit arbejde hurtigere.

Fremskyndet forsendelse 
Accelererer forsendelsesprocessen og reducerer den 
tid, dit udstyr bruger på transit. Ved at minimere den 
samlede turnaround-tid kan vi sikre, at dit produkt er 
tilbage i dine hænder og operationelt så hurtigt som 
muligt.

Prioriteret teknisk support 
Sikrer hurtig hjælp og løsning af tekniske problemer, 
minimerer nedetid ved hurtigt at løse eventuelle 
problemer eller bekymringer vedrørende dit udstyr.

Bygget af Fluke 
Beskyttet af Fluke
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Alle specifikationer kan ændres uden varsel.  
260189-da

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden 
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.

Gå til fluke.com for at få de fuldstændige oplysninger om disse 
produkter, eller spørg din lokale Fluke-salgsrepræsentant.

Model – CCS2 Beskrivelse

FLK-FEV500/CCS2 HURTIG DC-LADESTATIONSANALYSATOR, CCS2

FLK-FEV500/CCS2 PRO HURTIG DC-LADESTATIONSANALYSATOR, CCS2 MED TRUTEST-SOFTWARE

FLK-FEV500-CCS2/FPC FLK-FEV500/CCS2 med 1 ÅRS PREMIUM CARE STANDARD

FPC1S-FEV500-1 1 ÅRS FLUKE PREMIUM CARE STANDARD TIL FEV500 Series

FPC3S-FEV500-1 3 ÅRS FLUKE PREMIUM CARE STANDARD TIL FEV500 Series


