
i400
AC Clamp Meter

Anweisungen
Einführung
Die i400 (das Produkt oder die Zange) ist eine 
Wechselstromzange, die 1 mA/A über sicherheitsisolierte 
Bananenstecker ausgibt. Das Produkt erweitert die Fähigkeit 
eines Wechselstrommessgeräts auf Messungen bis zu 400 A.

Verwenden Sie das Produkt mit einem Multimeter mit: 
Bananenstecker-Eingangsbuchsen, einem Strombereich von 
≥20 mA AC, einer Eingangsgenauigkeit von ≥2 % und einer 
Eingangsimpedanz von <10 Ω.

Um Ihr Produkt zu registrieren oder die aktuellen 
Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu drucken oder 
herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website: 
www.fluke.com/productinfo.

Sicherheitsinformationen
Der Hinweis Warnung weist auf Bedingungen und 
Vorgehensweisen hin, die für den Benutzer gefährlich sind. 
Vorsicht kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch 
die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt 
werden können.

 Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder 
Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:
 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sämtliche 

Sicherheitsinformationen.
 Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß 

Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der 
vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet 
werden kann.

 Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
 Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht 

richtig funktioniert.
 Berühren Sie Bereiche mit Spannungen über >30 V 

AC eff, 42 V AC Spitze oder 60 V DC nicht.
 Arbeiten Sie nicht allein.
PN 2282667 (German)
12/2004, Rev. 1, 12/2022
©2004–2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206-9090 U.S.A.
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands
+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

https://content.fluke.com/going_green/EN/going_green.html
mail:fluke-info@fluke.com


 Beschränken Sie den Betrieb auf die angegebene 
Messkategorie, Spannung bzw. Nennstromstärke.

 Überschreiten Sie nicht die Spezifikation der 
Messkategorie (CAT) der am niedrigsten 
spezifizierten Komponente eines Geräts, 
Messfühlers oder Zubehörs.

 Verwenden Sie bei allen Messungen nur die für das 
Produkt zugelassene Messkategorie (CAT) sowie 
spannungs- und stromstärkengeprüftes Zubehör 
(Messfühler, Messleitungen und Adapter).

 Bringen Sie keine Anschlüsse an gefährlichen 
stromführenden Leitern in feuchten oder nassen 
Umgebungen an.

 Alle örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen 
sind strikt einzuhalten. Tragen Sie bei freiliegenden 
Leitern, die eine gefährliche Spannung führen, eine 
persönliche Schutzausrüstung (Gummihandschuhe, 
Gesichtsschutz und flammbeständige Kleidung mit 
entsprechenden Zulassungen), um Verletzungen 
durch elektrischen Schlag und/oder 
Lichtbogenentladung zu vermeiden.

 Sehen Sie eine Strommessung niemals als 
Anhaltspunkt, dass ein Stromkreis 
berührungssicher ist. Es ist eine 
Spannungsmessung notwendig, um zu wissen, ob 
ein Stromkreis gefährlich ist.

 Verwenden Sie die Strommesszange nur für 
isolierte Leiter. Gehen Sie bei Arbeiten im Bereich 
von unisolierten Leitern und Stromschienen 
vorsichtig vor. Berühren Sie zur Vermeidung von 
Stromschlägen nicht den Leiter.

 Messen Sie niemals die Stromstärke, während die 
Messleitungen an die Eingangsbuchsen 
angeschlossen sind.

 Halten Sie das Produkt hinter dem Griffschutz. 
Siehe  in der Abbildung.

 Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung. 
Prüfen Sie das Zangengehäuse und die 
Ausgangskabelisolierung auf Risse oder fehlenden 
Kunststoff. Halten Sie zudem nach losen oder 
verschlissenen Komponenten Ausschau. 
Überprüfen Sie die Isolierung der Klemmbacken 
sorgfältig.

 Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer höheren 
Frequenz als der zugelassenen Frequenz.

 Deaktivieren Sie das Gerät, wenn es beschädigt ist.
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf 
dem Produkt oder im vorliegenden Dokument verwendet 
werden.

Symbol Beschreibung

 Beachten Sie die Benutzerdokumentation.

 WARNUNG. GEFAHR.

 WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko 
von Stromschlägen.


Anwendung in der Umgebung von nicht 
isolierten gefährlichen stromführenden Leitern 
zulässig.



Wartung
Wischen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem feuchten 
Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie 
zur Reinigung der Zange keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Öffnen Sie die Backen, und wischen Sie die magnetischen 
Polschuhe mit einem mit Öl befeuchteten Lappen ab. Lassen 
Sie nicht zu, dass sich an den Magnetkern-Enden Rost oder 
Korrosion bildet.

Entsorgen Sie Altgeräte professionell und umweltgerecht:
 Löschen Sie vor der Entsorgung personenbezogene 

Daten vom Produkt.
 Entfernen Sie vor der Entsorgung des Gerätes Akkus, die 

nicht fest verbaut sind. Entsorgen Sie die Akkus separat.
 Wenn das Produkt einen fest verbauten Akku besitzt, 

geben Sie das gesamte Produkt zum Elektronikschrott.

Allgemeine Spezifikationen
Größe:150 mm x 70 mm x 30 mm
Gewicht: 114 g
Temperatur:

Betrieb: 0 °C bis 50 °C
Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Koeffizient: 0,01 x (spezifizierte Genauigkeit)/°C
(<18 °C oder >28 °C)

Relative Feuchte:
95 %, 10 °C bis 30 °C
75 %, 30 °C bis 40 °C
45 %, 40 °C bis 50 °C

 Schutzisoliert



Messkategorie III gilt für Prüf- und Messkreise, 
die mit der Verteilung der Niederspannungs-
Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden 
sind.



Messkategorie IV gilt für Prüf- und Messkreise, 
die mit der Quelle der Niederspannungs-
Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden 
sind.

 Entspricht den Richtlinien der Europäischen 
Union.



Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie 
und den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften. Das angebrachte 
Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/
elektronische Gerät nicht im Hausmüll entsorgt 
werden darf. Dieses Gerät nicht mit dem 
Hausmüll entsorgen. Um Informationen zu 
Rücknahme- und Recyclingprogrammen in 
Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke 
Website.

Symbol Beschreibung



Höhe über NN:
Betrieb: 2000 m
Lagerung: 12 000 m
Länge Ausgangskabel: 1,5 m
Maximale Leitergröße: 32 mm
Sicherheit: IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2
IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

Elektrische Kenndaten
Referenzbedingungen: 23 ± 5 °C, 20 % bis 75 % RH, Leiter 
in Backenöffnung zentriert; keine Gleichstromkomponente; 
kein benachbarter Leiter
Messbereich: 1 A bis 400 A AC eff., Messgenauigkeit von 
<1 A ist nicht spezifiziert
Ausgang: 1 mA/A
Genauigkeit: 2 % + 0,06 A, 45 Hz bis 400 Hz
Typische Bandbreite: 5 Hz bis 20 kHz
Betriebsspannung: 1000 V AC eff. von Schutzerde
Lastimpedanz: <10 Ω
Maximaler zerstörungsfreier Strom: 1000 A
Tastgrad: 1 A bis 400 A, kontinuierlich
Beeinflussung durch benachbarten Leiter: <7,5 mA/A
Einfluss der Leiterposition in der Zangenöffnung: ± 1 % 
des Messwerts + 0,05 A

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von 
1 Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und 
Fertigungsdefekten ist. Diese Garantie gilt nicht für 
Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, 
Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung 
oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße 
Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, 
diese Gewährleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Um 
während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in 
Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das 
nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um 
Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann 
das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses 
Servicezentrum.
DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND 
ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. 
SIE GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN 
ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN 
GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, WIE ZUM BEISPIEL DER 
GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSEIGNUNG ODER DER 
ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ. 
FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, 
INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, 
DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE 
BERUHEN. Weil einige Staaten oder Länder den Ausschluss 
oder die Einschränkung einer implizierten Gewährleistung 
sowie von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulassen, ist diese 
Gewährleistungsbeschränkung möglicherweise für Sie nicht 
gültig.
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