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GARANTIA LIMITADA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
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o por una condicién accidental o anormal presentada durante el funcionamiento o manejo, incluidos los fallos por sobretension causados por el uso fuera de
los valores nominales especificados para el producto, o por el desgaste normal de los componentes mecanicos, Fluke preparara una estimacion de los
costos de reparacion y obtendra su autorizacion antes de comenzar el trabajo. Al concluir la reparacion, el producto sera devuelto al Comprador con los
fletes prepagados y al Comprador le seran facturados la reparacion y los costos de transporte (FOB en el sitio de despacho).

ESTA GARANTIA ES EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR Y SUBSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O
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Introduccién

Los Fluke 1587 FC, 1587, 1587T y 1577 son multimetros
de aislamiento a bateria de verdadero valor eficaz (en lo
sucesivo, el Producto o el Medidor) con una pantalla de
6000 cuentas. Aunque este manual describe el
funcionamiento de todos los modelos, todas las
ilustraciones y ejemplos se refieren al modelo 1587 FC.
El medidor mide o comprueba:

e Tensioén y corriente CA/ CC

e Resistencia

e Continuidad

e Resistencia de aislamiento

e Frecuencia de tension y corriente

e Diodos (todos los modelos 1587)

e Temperatura (todos los modelos 1587)

e Capacidad (todos los modelos 1587)

El 1587 FC es compatible con el sistema inalambrico
Fluke Connect™ (puede que no esté disponible en todas
las regiones). Fluke Connect™ es un sistema que conecta
de forma inalambrica su Medidor con una app de su
smartphone o tableta. La app muestra la lectura del
Medidor en la pantalla de su smartphone o tablet. Con
Fluke Connect™ puede guardar las lecturas y compartirlas
con el resto de su equipo.

Encontrara la informacion de uso de Fluke Connect en la
pagina 28.
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Contactar con Fluke

Fluke Corporation opera en todo el mundo. Para obtener
la informacion de contacto local, visite nuestro sitio web:
www.fluke.com

Para registrar su producto o para ver, imprimir o descargar
el ultimo manual o el suplemento del manual, visite
nuestro sitio web.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206-9090
+1-425-446-5500

fluke-info@fluke.com.

Informacién sobre seguridad

Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos
que son peligrosos para el usuario. Una Precaucion
identifica condiciones y procedimientos que pueden
causar danos en el Producto o en el equipo que se
prueba.

La informacion general sobre seguridad se encuentra en
el documento impreso Informacion sobre seguridad que se
suministra junto con el producto. También esta disponible
en linea en www.fluke.com. Este manual incluye
informacion mas especifica sobre seguridad.
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Lista de desembalaje Accesorios
La Tabla 1 contiene una lista de los accesorios incluidos La Tabla 2 contiene una lista de los accesorios opcionales
con el Producto. disponibles para el Producto.
Tabla 1. Lista de desembalaje Tabla 2. Accesorios
Modelo Accesorio Numero de pieza
Accesorio
1587, 1587T, 1587 FC 1577 Kit de colgador magnético
™ . vaya a www.fluke.com/tpak
ToolPak™ para el medidor
Puntas TL224 TL224
Pinza de CA 400A 1400
Sondas TP74 TL74
Pinzas AC285 AC285
Estuche Si Si
Estuche flexible Si Si
Termopar tipo K Si No
Sonda remota Si Si
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Tension peligrosa

Para alertarle sobre la presencia de un voltaje
potencialmente peligroso, el Medidor muestra el simbolo
al detectar un voltaje 230 V o una sobrecarga de voltaje
(BL), aparece el simbolo 4.

Aviso de conductores de prueba

Para recordarle que debe comprobar que los conductores
de prueba estan en los terminales correctos, en la pantalla
aparece momentaneamente LEAd en la pantalla al mover el
selector giratorio a o de la posicién 5,.

AN Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, incendios o
lesiones, use los terminales correctos, asi
como la funcién y el rango en las mediciones.

Conservacion de la carga de las

baterias (modo de reposo)

El Medidor entra en el "modo de reposo" y apaga la
pantalla si no se cambia una funcién o se pulsa de un
botdn durante 20 minutos. Esto tiene el objetivo de
conservar la carga de las baterias. El Medidor sale del
modo de reposo al presionar una tecla o girar el selector
giratorio.

Para desactivar el modo de reposo, deje pulsado el botdn
azul mientras enciende el Medidor. El modo de reposo
esta siempre desactivado en el modo de grabacion MIN
MAX AVG, el modo AutoHold o cuando el modo de prueba
de aislamiento esta activo.
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Posiciones del interruptor giratorio

Seleccione cualquier funcion de medicién para encender
el Medidor. El instrumento presenta una pantalla estandar
para esa funcion (rango, unidades de medida,
modificadores, etc.). Utilice el botén azul para seleccionar
cualquier funcidn alternativa del selector giratorio
(identificadas con letras en color azul). La figura muestra
las posiciones del selector giratorio, que se describen en

la Tabla 3.

Tabla 3. Funciones del selector giratorio

mV

Tensién CC desde 0,1 mV hasta 600 mV.

(8]

. =
bavo2femf - N N~ N~
. - — - B B BB
Selector giratorio Funcién de medicién | | | «
OFF El producto esta apagado. 'Y EE B
'\7 Tension CA desde 30,0 mV hasta 1000 V. o o oo

Tensién CA con filtro de paso bajo variable de 800 Hz. e oo
V Tension CC desde 1 mV hasta 1000 V. ol o oo
v e|lo|oe0
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Tabla 3. Posiciones del selector giratorio (continuacion)

(&)
[
Selector Funcién de medicion N o K|~
giratorio B B B B
Temperatura de - 40 °C a + 537 °C (- 40 °F a + 998 °F).
ﬂ La unidad de medida predeterminada es Celsius. La medicion de temperatura que seleccione se { BN N )
retendra en la memoria al apagar el instrumento.
QO Ohmios desde 0,1 Q hasta 50 M. oo oo
-|(- Capacitancia de 1 nF hasta 9999 uF. e o0
"m Prueba de continuidad. La sefial acustica se activa a <25 Q y se desactiva
a>100 Q. e o 0 o
—N— Prueba de diodos. No hay rango en esta funcion. Muestra 0L por encima de 6,600 V. oo | @
Miliamperios CA desde 3,00 mA hasta 400 mA (600 mA de sobrecarga durante un maximo de
= 2 minutos).
mA Miliamperios CC desde 0,01 mA hasta 400 mA (600 mA de sobrecarga durante un maximo de & 0 o 0o
2 minutos).
Ohmios desde 0,01 MQ hasta 2 GQ. El ultimo ajuste de tension de salida seleccionado permanece en
memoria cuando se apaga el Medidor. e o 0
Ohmios de 0,01 MQ a 600 MQ. El ultimo ajuste de tension de salida seleccionado permanece en
memoria cuando se apaga el Medidor. o
Realice comprobaciones de aislamiento con:
fuentes de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V (predeterminado) y 1000 V o
INSULATION .
fuentes de 500 V (predeterminado) y 1000 V Y
fuentes de 50 V (predeterminado) y 100 V °
Pulse el botdn azul para activar el suavizado durante la prueba de aislamiento. 'YK B )
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Botones

Utilice los botones para activar caracteristicas que extienden
la capacidad de la funcion seleccionada con el selector
giratorio. Los botones se muestran y describen en la

Tabla 4.
Tabla 4. Botones
@Lock °C °F
HOLD MINMAX Hz
2

bav03f.emf N~ N~ .[: N~
(o2} (o2} (o2} N
- . .z n n n n
Botén Descripciéon | | ~| +

Presione el botdn para congelar el valor mostrado. Pulselo nuevamente para liberar la pantalla.
Cuando una lectura cambia, la pantalla se actualiza y el Medidor emite un bip.

HOLD En el modo Prueba de aislamiento, programa un bloqueo de la prueba la préxima vez que presione
en el Medidor o en la sonda remota. El bloqueo de la prueba mantiene presionado el botdn hasta

que presione o nuevamente para eliminar el bloqueo.
En modo MIN MAX AVG o Hz, este boton retiene la pantalla. e o o

Presione este botén para iniciar la retencién de los valores minimo, maximo y promedio. Presiénelo

sucesivamente para mostrar los valores maximo, minimo, promedio y predefinido. Manténgalo presionado LA
para cancelar MIN MAX AVG.
iz Activa la medicién de frecuencia. & o 0o
[ J

Cambia entre grados C y F.
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Tabla 4. Botones (cont.)

(&)
. s [l
Boton Descripcion ~ o~ Bl ~
-] -] -] N
n n n n
- - - -
Cambia el modo de rango de Automatico (predeterminado) a Manual. Cambia entre los rangos
disponibles en una funcién. Manténgalo presionado para volver al modo de Rango automatico. e|o |0 | O
En el modo de prueba de aislamiento, cambiar entre las fuentes de tension disponibles.
Cambia entre grados C y F. LI
Enciende y apaga la retroiluminacion. La luz de fondo se apaga automaticamente transcurridos dos ol loleole
minutos.
Inicia una prueba de aislamiento cuando el selector giratorio esta en la posicion INSULATION. El ol olo|e
instrumento utiliza como fuente (salida) una tensién alta y mide la resistencia del aislamiento.
O El botén azul funciona como una tecla shift. Presione este boton para obtener acceso a las funciones olo|ole
azules del selector giratorio.
Configura el Medidor para realizar un indice de polarizacién (Pl) o de prueba de relacion de absorcion
PL (DAR). o
DAR Pulselo para configurar el modo PI; pulselo de nuevo para configurar el modo DAR.
La prueba comienza al presionar \"“SUar>").
e Encienda la radio y ponga el Producto en el modo de mddulo. G))) aparece en la pantalla cuando la
= radio se enciende. °

e Sise usa junto con la app Fluke Connect, la lectura se guarda en la app.

o Realice una pulsaciéon >2 s. para desactivar la radio y salir del modo de médulo.
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Pantalla
Pantalla AN Advertencia
Los indicadores de la pantalla se muestran y describen en Para evitar descargas eléctricas o lesiones,
la Tabla 5 Los mensajes de error que pueden aparecer en cambie la bateria cuando aparezca el indicador
la pantalla se describen en la Tabla 6. de baja carga (i=14) para evitar lecturas
incorrectas.
Tabla 5. Indicadores de la pantalla
Modelo
f\,w In 1)) IIIIGIEA MAXMINAVG
l))))"l‘ [
-. '-I FC
ACDC
0.0, l:l i
MkGQ
a Auto RangeManual Range 61[10[]0
LOCK @2500V ID#| Fl B H
1000V Vioc o
bav01f.emf I: ~ l': ~
Indicador Descripcion § § § 5

Baterias descargadas. Es el momento de sustituir la bateria. Cuando esta encendido, el

botén de luz de fondo se desactiva para conservar la carga de las baterias. Modelo 1587 FC: el o | o e | o
modo de modulo se desactiva cuando la bateria esta baja.
6 Indica que se aplicara un bloqueo de la prueba la préxima vez que presione en el Medidor
BLOQUEO | © en la sonda remota. El bloqueo de la prueba mantiene presionado el boton hasta que presione * b o o
HOLD] O nuevamente.
<
- Simbolos de menor que, menos o mas que. o o o (o
>
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Tabla 5. Indicadores de pantalla (cont.)

O
T
Indicador Descripcion ~| s | B |~
=] [} [ N
CL I I
Advertencia de voltaje peligroso. Indica que se detectaron 30 V o mas en la entrada (CA o
CC segun la posicion del selector giratorio). También aparece cuando la pantalla muestra 0L
4 e ) Lo~ = = [ J [ J [ J [ J
en las posiciones del selector giratorio V, V o mV, y cuando aparece bdtt en la pantalla. 4
también aparece cuando hay una prueba de aislamiento activa, o en Hz.
“Suavizado” activado. El suavizado disminuye, mediante filtracion digital, las fluctuaciones de
la pantalla producidas por sefales de entrada que cambian rapidamente. El suavizado esta
. . . . . . [ J [ J [ J
disponible para pruebas de aislamiento sélo en el modelo 1587. Para obtener mas
informacion sobre el suavizado, consulte Opciones de encendido.
o\ Indica que la funcién de filtro de paso bajo variable para voltios de CA esta seleccionada. PY PY P
A HOLD Indica que el modo Auto Hold esta activo.
HOLD Indica que el modo Display Hold esta activo. i i i i
IR MAX Indica que la lectura minima, méaxima o promedio se ha seleccionado con el botdn (ummax). PY PY PY
MAXMINAVG
) La funcion de prueba de continuidad esté seleccionada. PY PY PY PY
>+ La funcion de prueba de diodos esta seleccionada. PY PY PY
nF,uF,°C,°F,
Q(;'\’, ?Ig,’ XI’-IQ,]\QIE,, Unidades de medida ol o | o | @
kQ, MQ, GQ
0opp Pantalla primaria. PY PY PY PY
Vpe Fuente de voltios para comprobacion de aislamiento (] (] (] (]

10
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Pantalla
Tabla 5. Indicadores de pantalla (cont.)
(&}
. L L -
Indicador Descripcion 515 5 ~
ele |0 |8
([HHH Pantalla secundaria para tensién de prueba de aislamiento. ° ° ° °
Autorange
ManualRange Visualizacién de rango en uso. ) ) Y )
610000
2500 V Tensién fuente nominal para la prueba de aislamiento: 50, 100, 250, 500 (predeterminado)

0 1000 V en el 1587. Rangos de 500 (predeterminado) y 1000 V disponibles en el 1577. 50 ° ° ° ®

1000 V (predeterminado) y 100 V en el 1587T.
@ Ir?dica(?Or de prueba de aislamiento. Aparece cuando hay una tension de prueba de ° ° ° °
aislamiento.
[ P1 WA DAR | Muestra que el Producto esta en modo Pl o DAR. °
@))) Muestra que la radio esta activada. °

Cuando un dispositivo Fluke Connect detecta el Producto, aparece un ID en la pantalla
ID# secundaria. El numero de ID también aparece en el dispositivo Fluke Connect junto con el ®
numero de modelo del Producto.

11
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Tabla 6. Mensajes de error

Mensaje

Descripcioén

bdtt

Aparece en la pantalla primaria e indica que las
baterias no estan lo suficientemente cargadas para
que el instrumento funcione de manera confiable.
El Medidor no funcionara hasta que se cambien las
baterias. El simbolo 524 también aparece cuando
esta bdtt en la pantalla principal.

Terminales de entrada
La terminales de entrada se muestran y describen en la

Tabla 7

Tabla 7.

Descripciones de terminales de entrada

bdt

Aparece en la pantalla secundaria e indica que la
bateria no esta lo suficientemente cargada para
efectuar una prueba de aislamiento. El boton

se desactiva hasta que se cambien las
baterias. Este mensaje desaparece al colocar el
selector giratorio en cualquier otra funcion.

OPEn

Aparece cuando se detecta un termopar abierto.

LEARd

Sefial de advertencia sobre las puntas de prueba.
El mensaje aparece momentaneamente y se oye
una sola sefal acustica al mover el selector hacia
la posicion X, o desde ella.

(1
o/

v Qm)

600V CAT X
_E 1000V CAT II

bav04f.emf

IS--

EI'I'

Error de deteccion de modelo. Si apareciera esto
haga revisar el instrumento.

d iS¢

El Medidor no puede descargar un condensador.

EPPr

Datos no validos de la EEProm. Haga reparar el
Medidor.

CAL

EI'I'

Datos de calibracién no validos. Calibre el
medidor,

12

Elemento Descripcioén

® © terminal de entrada para prueba de aislamiento.
@ terminal de entrada para prueba de aislamiento.

@ Utilizar para mediciones de miliamperios CAy CC
hasta 400 mA y mediciones de frecuencia de
corriente.
1577: terminal de entrada de tension, continuidad y
resistencia

® 1587: terminal de entrada para mediciones de
tensién, continuidad, resistencia, diodo,
capacitancia, frecuencia de tensién y temperatura

@ Terminal comun (retorno) para todas las mediciones,

excepto la prueba de aislamiento.
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Opciones de encendido

Si mantiene presionado un botén al encender el Medidor,
se activa una opcién de encendido. Las opciones de
encendido le permiten utilizar funciones y caracteristicas
adicionales del Medidor. Para seleccionar una opcion de
encendido, mantenga presionado el botén indicado
mientras pasa el selector giratorio desde OFF hasta
cualquier posicidn. Las opciones de encendido se
desactivan al poner el medidor en OFF. Las opciones de
encendido se describen en la tabla 8.

Nota

Las opciones de encendido se activan al presionar
el boton.

Tabla 8. Opciones de encendido

Tabla 8. Opciones de encendido (cont.)

Botén Descripcion

Activa el modo “Suavizado” en todas las funciones,
excepto aislamiento. La pantalla muestra 5 hasta
que se suelta el boton. El suavizado disminuye,
’\/\N mediante filtracién digital, las fluctuaciones de la
pantalla producidas por sefiales de entrada que
cambian rapidamente.

Desactiva la funcion de apagado automatico (“modo
O de reposo”). En la pantalla aparece PofF hasta que

suelte el botdn. El modo de reposo también se
(Azul) | desactiva cuando el Medidor esté en los modos de
registro MIN MAX AVG o AutoHold y cuando se
esta efectuando una prueba de aislamiento.

Boton Descripcion

Desactiva la sefial acustica. En la pantalla aparece
bEEP hasta que suelte el botdn.

La posicion V (V CA y mA CA) del selector activa
todos los segmentos de la pantalla LCD.

La posicion ¥ del selector muestra el nimero de
version del software.

Desactiva el tiempo de espera de la
retroiluminacion. En la pantalla aparece LofF hasta
que suelte el boton.

La posicion mv del selector muestra el nimero de
modelo.

La posicién a' (Ohmios/Capacidad) del selector
activa la retroiluminacion y el LED de conexion de

z[e]H»] | radio.

La posicion ;" (Continuidad/Diodo) del selector
inicia el modo Calibracién. El medidor muestra
(AL y se activa el modo de Calibracién al soltar el
botdn.

La posicion AISLAMIENTO del selector inicia una
prueba de baterias totalmente cargadas y
muestra el nivel de carga de éstas hasta que se
libera el botén.

13
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Modo AutoHold

A/ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, no utilice la
funcion Display AutoHold para determinar si
los circuitos tienen alimentacién. No se
captaran lecturas inestables o ruidosas.

En el modo AutoHold, el medidor retiene la lectura en la
pantalla hasta que detecta una nueva lectura estable. Al
ocurrir esto, el Medidor emite una senal acustica y
muestra la nueva lectura.

e Pulse para activar la funcion AutoHold. Aparece
ELGIEI) en la pantalla.

e Pulse nuevamente o gire el selector giratorio
para reanudar el funcionamiento normal.

Modo de registro MIN MAX AVG

El modo MIN MAX AVG registra los valores de entrada
minimo y maximo. El medidor emite un bip y registrar un
nuevo valor cuando las entradas estan por debajo del
valor minimo o por encima del valor maximo registrado.
Este modo se puede utilizar para captar lecturas
intermitentes, registrar lecturas de maximo mientras que
usted esta lejos o registrar lecturas mientras usted esta
operando el equipo bajo prueba y no puede observar el
Medidor. El modo MIN MAX AVG también puede calcular
un promedio de todas las lecturas desde que fue activado
el modo MIN MAX AVG.

14

El Medidor registra los valores minimo, maximo y
promedio de cada pantalla, que se actualizan 4 veces por
segundo.

Para utilizar el registro MIN MAX AVG:

e Asegurese de que el Medidor esté configurado en la
funcion y rango deseados. (Rango automatico se
desactiva en el modo MIN MAX AVG).

e Pulse para activar el modo MIN MAX AVG.
Aparece [[INIIX en la pantalla.

e Presione para desplazarse a través de las
lecturas maxima (MAX), minima (MIN), promedio
(AVG) y actual.

e Para hacer una pausa en el registro MIN MAX AVG
sin borrar los valores almacenados, pulse [HoLb].
Aparece [;[e]H»] en la pantalla.

e Para volver a iniciar el registro MIN MAX AVG, pulse

de nuevo y |[e]H»] se apaga.

e Para salir y borrar las lecturas almacenadas, presione
durante 1 segundo o desplace el selector
giratorio.
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Rango manual y Autorrango

El medidor tiene ambas opciones, rango manual y rango
automatico.

e En el modo de rango automatico, el medidor
selecciona automaticamente el rango que tenga la
mejor resolucion.

e En el modo de rango manual, usted anula la seleccion
automatica del rango y selecciona el rango usted
mismo.

Al encender el medidor, éste pasa directamente al modo
de rango automatico, apareciendo Auto Range en la
pantalla.

1. Para activar el modo del rango manual, pulse [rance].
Se muestra Manual Range.

2. En el modo rango manual, pulse para
incrementar el rango. Después de alcanzar el rango
mas alto, el Medidor pasa al rango mas bajo.

Nota

No se puede cambiar manualmente el rango en el
modo MIN MAX AVG y Display HOLD.

Si presiona mientras esta en los modos MIN
MAX AVG o Display HOLD, el multimetro emitira
una sefal acustica doble para indicar que la
operacion no es valida. El rango no cambiara.

3. Para salir del modo de rango manual, presione
durante 1 segundo o gire el selector giratorio. El
medidor regresara al modo de rango automatico y
aparecera Auto Range en la pantalla.

Comportamiento de entrada cero de
CA de los multimetros de verdadero

valor eficaz

Los multimetros de verdadero valor eficaz miden con
exactitud formas de onda distorsionadas, pero cuando las
puntas de entrada entran en cortocircuito en las funciones
de CA, el Medidor muestra una lectura residual entre 1y
30 cuentas. Cuando las puntas de prueba estan abiertas,
las lecturas de la pantalla pueden fluctuar debido a la
interferencia. Estas lecturas descentradas son normales y
no afectan la exactitud de mediciéon de CA del Medidor en
los rangos de medicion especificados.

Los niveles de entrada no especificados son:

e Tension de CA: por debajo del 5% de 600 mV CA o
30 mV CA

e Corriente CA: por debajo del 5% de 60 mA CA o
3 mA CA

Filtro de paso bajo variable VFD (todos
los modelos 1587)

El 1587 cuenta con un filtro de paso bajo de CA que mide
la salida de variadores de motores (VFD). Al medir tensién
de CA o frecuencia de CA (V), presione el botdn azul para
activar la funcién de filtro de paso bajo (@N). El
instrumento continia midiendo en el modo CA
seleccionado, pero ahora la sefial se desvia a un filtro que
bloguea las frecuencias no deseadas superiores a 800 Hz.
Consulte la figura 1. El filtro de paso bajo puede mejorar el
desempefio de las mediciones en ondas sinusoidales
compuestas, que son normalmente generadas por
inversores y variadores de frecuencia de motores.

15
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A Advertencia

Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica
o lesién personal, no utilice la funcién Filtro de
paso bajo VFD para verificar la presencia de
tensiones peligrosas. Puede haber tensiones
mayores que las indicadas. Primero realice
una medicion de voltaje sin el filtro para
determinar si hay presente un voltaje
peligroso. Luego, seleccione la funcién de
filtro.

Nota

Al utilizar la funcién de filtro de paso bajo, el
Medidor entra en modo Manual. Para seleccionar
los rangos presione el botén. Rango
automatico no esta disponible con la funcién de
filtro de paso bajo.

800 Hz

\d

100 Hz —p

P, vV
W

bav16f.emf

Figura 1. Filtro de paso bajo VFD
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Mediciones basicas

Las figuras en las paginas siguientes muestran cémo
realizar las mediciones basicas.

Al conectar los conductores de prueba al circuito o
dispositivo, conecte el conductor de prueba comun (COM)
antes de conectar el conductor con tension; al retirar los
conductores, desconecte primero el conductor con tension
antes de desconectar el conductor de prueba comun.

A/ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego
o lesiones personales:

¢ Desconecte la alimentacion del circuito y
descargue todos los condensadores de
alta tension antes de medir la resistencia,
la continuidad, la capacidad eléctrica o una
union de diodos.

e Cuando mida la corriente, deje el circuito
sin alimentacioén antes de conectarlo con el
producto. Conecte el producto en serie con
el circuito.

Para obtener una mayor exactitud al medir la
compensacion de CC de una tension de CA, mida primero
la tension de CA. Observe el rango de tension de CAy
luego seleccione manualmente un rango de CC
equivalente o superior al rango de CA. Este procedimiento
mejora la exactitud de la medicion de CC, al asegurar que
no se activen los circuitos de proteccion de la entrada.
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Voltaje CAy CC

WSEETT 1587 FC ik

Buoex
oD MINMAX
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o

Voltios CA
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Milivoltios CC
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Wanual s 6 00

Brock
HOD  NAX

=
=

Figura 2. Medicion de tensiones de CAy CC

bbl05f.emf
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Temperatura (todos los modelos 1587)

El Medidor mide la temperatura de un termopar tipo K
(incluido). Elija entre grados centigrados (°C) o grados
Fahrenheit (°F).

1587 FC:
Pulse [ Hz ] para cambiar entre grados °C o °F.

1587/1587T:
Pulse para cambiar entre grados °C o °F.

18

A/ Precaucion

Para evitar dafios al Medidor o a otros
equipos, recuerde que mientras que el Medidor
esta clasificado para -40 °C a 537 °C ( -40 °F a
998,0 °F), el termopar tipo K incluido esta
clasificado para 260 °C (500 °F). Para
temperaturas fuera de dicho rango, utilice un
termopar con clasificacién mayor.

A/ Advertencia

Para evitar riesgo de descarga eléctrica, no
conecte el termopar a circuitos con
alimentacion.

Sonda termopar
tipo K 80BK1

Figura 3. Medicion de temperatura

bbl09f.emf
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Resistencia Capacidad (todos los modelos 1587)

bav06f.emf bav07f.emf

Figura 4. Medicion de resistencia Figura 5. Medicién de capacitancia
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Continuidad

La prueba de continuidad incluye una senal acustica que
suena si el circuito esta completo. La sefial acustica le
permite realizar pruebas rapidas de continuidad sin tener
que observar la pantalla. Para comprobar la continuidad,
ajuste el Medidor como se muestra en la Figura 6. Sonara
un bip si se detecta un corto (<25 Q).

A Precaucion

Para evitar la posibilidad de causar dainos al
Medidor o al equipo a prueba, desconecte el
suministro eléctrico al circuito y descargue
todos los condensadores de alta tensién antes
de efectuar las pruebas de continuidad.

20

FLUKE £

Sefal acustica constante

Figura 6. Pruebas de continuidad

bbl08f.emf
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Diodos (todos los modelos 1587)

Diodo en buen estado

Diodo en buen estado

n))

Diodo averiado

0000 ¢

Diodo averiado

>+
B L .
bc
6
Lock

1
Abierta | y Sedal
!'""’I'"'! acustica
Sefal acustica unica constante
}{ H Corto
Polarizacion directa Polarizacion inversa

bbl10f.emf

Figura 7. Prueba de diodos
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Corriente de CAy CC

22

A Advertencia

Para evitar lesiones personales o dafos en el
Medidor:

Nunca intente tomar una medida de corriente
en un circuito cuando la tension del circuito
abierto a tierra es > 1000 V.

Verifique los fusibles del Medidor antes de
tomar medidas. Consulte Prueba de fusibles
mas adelante en este manual.

Utilice los terminales, la posicién del selector y
el rango apropiados para las mediciones.

Nunca coloque las sondas en paralelo con un
circuito o componente cuando las puntas
estén enchufadas en los terminales de
corriente.

Ponga la alimentacién en OFF en el circuito que esta
probando, abra el circuito, introduzca el Medidor en la
serie y ponga la alimentacion en ON. Para medir corriente
de CA o CC, configure el Medidor como se muestra en la
Figura 8.
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FLUKE RE AN
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Figura 8. Medicion de corriente de CA o CC

bbl11f.emf
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Aislamiento

Las pruebas de aislamiento solo se deben efectuar en
circuitos sin energia. Revise el fusible antes de efectuar
pruebas. Consulte Comprobacion del fusible mas adelante en
este manual. Para medir la resistencia del aislamiento,
configure el Medidor como se indica en la Figura 9 vy siga los
pasos a continuacion:

1.

2.

24

Inserte sondas de prueba en los terminales de entrada ©
y@.

Gire el selector hasta la posicion AISLAMIENTO. Se
iniciara una comprobacion de la carga de las baterias al
mover el selector a esta posicion. Si las baterias no
pasan la prueba, aparece y bdt en la pantalla inferior.
No se podran realizar pruebas de aislamiento hasta que
se cambien las baterias.

Presione para seleccionar la tension.

Conecte las sondas al circuito que se medira. El Medidor
detecta automaticamente si el circuito esta energizado.

e La pantalla primaria muestra - - - - hasta que
presione y se obtenga una lectura valida de
resistencia del aislamiento.

e El simbolo de alta tension (4) y una lectura de >30 V
en la pantalla primaria advierten si hay una tension
superior a 30 V CA o CC presente. En ese caso, la
prueba se inhibe. Desconecte el Medidor y apague la
energia antes de continuar.

Mantenga presionado para iniciar la prueba. La
pantalla secundaria muestra la tension de prueba
aplicada al circuito. Aparecen el simbolo de alta tension
() junto con una pantalla primaria que muestra la
resistencia en MQ o GQ. Aparece el icono & en el sector
inferior de la pantalla hasta que se libera (™.
Cuando la resistencia es mayor que el rango de
visualizacién maximo, el Medidor muestra el simbolo > y
la resistencia maxima del rango.

Mantenga las sondas en los puntos de prueba vy libere el
boton (&), El circuito a prueba luego se descarga a
través del instrumento. La lectura de resistencia
permanece en la pantalla primaria hasta que se inicie
otra prueba, se seleccione una funcion o un rango
distinto, o se detecten >30 V.
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FLUKE F240d

531..

@wDW insﬂwc
50V

1000V
INSULATION

Figura 9. Prueba de aislamiento

bav13f.emf

PI/DAR

El indice de polarizacién (Pl) es la relacion de la resistencia
del aislamiento durante 10 minutos con la resistencia del
aislamiento durante 1 minuto. La relacion de absorcion
dieléctrica (DAR) es la relacién de la resistencia del
aislamiento durante 1 minuto con la resistencia del
aislamiento durante 30 segundos.
Sélo se deben efectuar pruebas de aislamiento en circuitos
desenergizados. Para medir el indice de polarizacién o la
relacion de absorcion dieléctrica:
1. Inserte sondas de prueba en los terminales de
entrada®y®@.

Nota

Debido al tiempo necesario para realizar las pruebas
Pl'y DAR, se recomienda usar unas pinzas de
prueba.

2. Pulse repetidamente para seleccionar la tension de
prueba.

3. Presione g para seleccionar un indice de polarizacion o
relacion de absorcion dieléctrica.

4. Conecte las sondas al circuito que se medira. El
comprobador detecta automaticamente si el circuito esta
energizado.

e La pantalla primaria muestra ---- hasta que presione
el botén y se obtenga una lectura valida de
resistencia del aislamiento..

e El simbolo de alta tension (4) y una lectura de >30 V
en la pantalla primaria advierten si hay una tension
superior a 30 V CA o CC presente. Si hay tension, la
prueba se inhibe.

25
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5. Presione y libere para iniciar la prueba. La pantalla
secundaria muestra la tensién de prueba aplicada al
circuito. Aparecen el simbolo de alta tension (%) junto con
una pantalla primaria que muestra la resistencia en MQ o
GQ. Aparece el icono & en el sector inferior de la
pantalla hasta que finaliza la prueba.

Al completar la prueba, el valor de Pl o DAR se muestra en la
pantalla primaria. El circuito a prueba luego se descarga
automaticamente a través del comprobador. Si cualquiera de
los valores utilizados para calcular el Pl o DAR es superior al
rango de visualizacidon maximo, o si el valor de 1 minuto es
superior a 5000 M), la pantalla primaria mostrara.

e Cuando la resistencia es mayor que el rango de
visualizacién maximo, el comprobador muestra el
simbolo >y la resistencia maxima del rango.

e Para interrumpir una prueba de Pl o DAR antes de que
finalice, presione momentaneamente (™%, Al liberar
(msuezmon) el circuito a prueba luego se descarga
automaticamente a través del comprobador.

26

Frecuencia (todos los modelos 1587)

El Medidor mide la frecuencia de una sefal de corriente o
tensién contando la cantidad de veces que la sefial atraviesa
un nivel de umbral cada segundo. Para medir la frecuencia,
configure el Medidor como se indica en la Figura y siga los
pasos a continuacion:

1. Conecte el Medidor a la fuente de la sefal.
2. Gire el selectora rotativa a la posicion V, ¥, 0 5.

3. Enla posicion =z, presione el botén azul para seleccionar
CC si corresponde.

4. Pulse el botén (Hz ).

5. Presione el botdn [ Hz ] o cambie la posicion del selector
giratorio para finalizar esta funcién.
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Frecuencia de tension CA/CC Frecuencia de corriente CA/CC

FLUKE [E7474

FLUKE FEEa2

nnnN ,
uuuy -

Mamal Range s 0

bbl12f.emf
Figura 10. Medicion de frecuencia
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Sistema inalambrico Fluke Connect™

El Producto es compatible con el sistema inalambrico
Fluke Connect™ (puede que no esté disponible en todas
las regiones). Fluke Connect™ es un sistema que conecta
de forma inalambrica las herramientas de prueba de Fluke
con una aplicacion de su smartphone o tableta. Le permite
ver las lecturas procedentes del Medidor en la pantalla del
smartphone o la tableta, guardar mediciones en el historial
EquipmentLog™ del recurso en Fluke Cloud™ y compartir
informacion con su equipo.

App Fluke Connect™

La app Fluke Connect™ funciona con dispositivos Apple y
Android. Puede descargar la aplicacion desde la App
Store de Apple o0 Google Play.

Cbmo acceder a Fluke Connect:

1. Encienda el Medidor.

2. Pulse 3] para activar la conexion inalambrica del
Producto. Consulte la figura 11.

3. En el smartphone, vaya a Ajustes > Bluetooth.
Active Bluetooth.

4. Vaya a la app Fluke Connect y seleccione el Medidor
de la lista que aparece.

Ya puede realizar, guardar y compartir mediciones.

Vaya a www.flukeconnect.com para obtener mas
informacion acerca de como utilizar la app.

28

Mientras esta en el modo de prueba de aislamiento, la
pantalla secundaria muestra la tensién de salida de la
prueba. Cuando se activa la radio (s6lo 1587 FC) la
pantalla secundaria muestra el nimero de ID. Si la
conexion inalambrica esta activa mientras se usa el modo
de comprobacién de aislamiento, la pantalla secundaria
muestra el nimero de ID durante 2 segundos y después
muestra la tensioén de prueba.

§ 1sarrc

bav17.emf

Figura 11. Fluke Connect™
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Limpieza

Torka da och da av héljet med en trasa och ett svagt
rengoringsmedel. No use abrasivos ni solventes. La
suciedad o la humedad en los terminales puede afectar a
las lecturas.

Prueba de la bateria

Para probar las baterias, presione y coloque el
selector giratorio en la posicidn asLamiento. Esto inicia una
prueba de baterias y muestra el nivel de carga de éstas.

Prueba de los fusibles

AN Advertencia

Para evitar choques eléctricos o lesiones,
retire las puntas de prueba y cualquier senal
de entrada antes de reemplazar los fusibles.

Pruebe el fusible como se describe a continuacién y se
ilustra en la figura 12 Cambie el fusible como se ilustra en
la tabla 9.

1. Inserte una sonda de prueba en el terminal de entrada
vamj.
-

2. Coloque el selector giratorio en la posiciéon 0" y
verifique que el instrumento esté en Rango
automatico.

3. Inserte la sonda en el terminal de entrada mA. Si la
lectura en pantalla es 0L, el fusible esta quemado y
debe cambiarse.

———

FLUKE (820

Figura 12. Prueba de fusibles

bav14f.emf
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Reemplazo de las baterias y de los

fusibles

Cambie el fusible y las baterias como se ilustra en la
tabla 9. Siga los pasos a continuacién para cambiar las
baterias.

AN Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego
o lesiones personales:

e Sustituya las baterias cuando se muestre
el indicador de nivel de pilas bajo (1)
para evitar que se produzcan mediciones
incorrectas.

e Sustituya un fusible fundido por otro igual
para seguir teniendo proteccion contra
arcos eléctricos.

e No ponga en funcionamiento el producto si
no tiene las cubiertas o si la caja esta
abierta. Podria quedar expuesto a
tensiones peligrosas.

e Elimine las senales de entrada antes de
limpiar el Producto.

e Lareparacion del Producto solo puede ser
realizada por un técnico autorizado.

1. Gire el selector giratorio hasta la posicion OFF

(apagado) y retire las puntas de prueba de los

terminales.

2. Retire la puerta de las baterias girando el cierre con
un destornillador estandar hasta que el simbolo de
abierto se alinee con la flecha.

30

3. Extraiga y cambie las baterias.

4. Vuelva a colocar la puerta de las baterias y ajustela
girando el cierre hasta que el simbolo de cerrado se
alinee con la flecha.

Tabla 9. Sustitucion del fusible y de las baterias

F440 mA 1000V

Espec. min. de apertura

10000 A
bbl15f.emf]

Descripcién Numero de pieza

Fusible de accién rapida de 440 mA,
1000 V, especificaciéon min. de apertura Fluke NP 943121

10000 A

Pilas, 1,5 V AA, alcalinas, IEC LR6 Fluke NP 376756
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Especificaciones generales

Tension maxima aplicada a

los terminales y comun .........ccccoovieeiiiieeeniiee e 1000 V

Proteccion de fusible para entrada de mA ............. Rapida, 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA

Pilas ......oooiie 4 AA, IEC LR, alcalinas

Duracién de la bateria ..........cccoocoiiiiiiiiieeieee Uso de medidor 1000 horas; uso de prueba de aislamiento: El Medidor puede efectuar al menos 1000

pruebas de aislamiento con baterias alcalinas nuevas a temperatura ambiente. Estas son pruebas
estandar de 1000 V a 1 MQcon un ciclo de trabajo de 5 segundos encendido y 25 segundos apagado.

TAMAMAO ...eieeiiiiee et 5,0 cm de alto x 10,0 cm de ancho x 20,3 cm de largo (1,97 pulg. de alto x 3,94 pulg. de ancho x
8,00 pulg. de largo)
PESO...ciiiiiii 5509 (1,2 Ib)
Altitud
En funcionamiento.. ...2.000 m
Almacenamiento..........ceeeceeeercieeeiiee e 12.000 m
Capacidad de exceso de rango..........cccceecveeeenuveennn 110% del rango excepto para capacitancia, que es el 100%
Proteccion de sobrecarga de frecuencia................ <107 V Hz.
Temperatura de almacenamiento............c..ccccec.... De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F)
Temperatura de trabajo ..........cccoceveeiciiiiiiiicies -20°C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Coeficiente de temperatura ............ccccccevevcieeeennnnn. 0,05 x (exactitud especificada) por °C para temperaturas < 18 °C o > 28 °C (< 64 °F o > 82 °F)
Humedad relativa...........ccccoooiiiiiiiiieceee Sin condensacion

De0% a 95% a 10 °C a 30 °C (de 50 °F a 86 °F)
De 0% a 75% a 30 °C a 40 °C (de 86 °F a 104 °F)
De 0% a 40% a 40 °C a 55 °C (de 104 °F a 131 °F)

Proteccion de la envolvente ..........c.cccoccevieenieenen. IEC60529 1P40 (sin funcionamiento)
Seguridad

IEC B1010-T .o Grado de contaminacion 2

IEC 61010-2-033 .....ooiiiieeieiieeieieeeeee e CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V
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Radio inalambrica con adaptador (solo 1587 FC)
Rango de frecuencia ..........ccccoeieeeiiiineiiieeene
Potencia de salida .............cccoociiiiiiiiininne
Certificacion de radiofrecuencia .....................
Compatibilidad electromagnética

32

Internacional ...

Korea (KCC)...

EE. UU. (FCC)

IEC 61326-1:Entorno electromagnéticos portatiles; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, clase A

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energia de frecuencia de radio de carga
acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ambitos, a excepcion de los ambitos domésticos
y aquellos que estén directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja tension que
proporciona alimentacion a edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya dificultades
potenciales a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios debido a las
interferencias conducidas y radiadas.

Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones pueden superar los niveles exigidos por
CISPR 11. El equipo puede que no cumpla los requisitos de inmunidad de este estandar si los cables de
prueba y/o puntas de sonda estan conectados.

Equipo de clase A (Equipo de emision y comunicacién industrial)

Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A) y asi lo
advierte el vendedor o usuario. Este equipo esta disefiado para su uso en entornos comerciales, no
residenciales.

47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento segun la clausula 15.103
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Especificaciones eléctricas

Medicion de tension CA

Precision (todos los modelos 1587)

Rango Resolucién 50 Hz a 60 Hz 60 Hz a 5000 Hz
+(% de la lectura + cuentas) | (% de la lectura + cuentas)
600,0 mV 0,1 mV +(1% + 3) +(2% + 3)
6,000 V 0,001V +(1% + 3) +(2% + 3)
60,00 V 0,01V (1% + 3) (2% + 3)
600,0 V 0,1V (1% + 3) +(2% + 3) 1!
1000 V 1V +(2% + 3) (2% + 3)"

[11  Anchura de banda de 1 kHz.

Tension de filtro de paso bajo (todos los modelos 1587)

Rango Resolucion 50 Hz a 60 Hz o0 Hz a 490 Hz
+(% de la lectura + cuentas) | (% de la lectura + cuentas)
600,0 mV 0,1 mv (1% + 3) +((§;f -+3?;)
6,000 V 0,001V H1% + 3) +E(23:2 +3?))
6,00 V 0,01V (1% + 3) +E§:ﬁ +33))
600,0 V 0,1V 1% +3) +go;° +33)
1,000 V 1V (2% + 3) +E§Z//: ) 33))
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Precision de 1577

Rango Resolucion 50 Hz a 60 Hz
+(% de la lectura + cuentas)
600,0 mV 0,1 mv 2% + 3)
6,000 V 0,001V 2% + 3)
60,00 V 0,01V (2% + 3)
600,0 V 0,1V 2% + 3)
1000 V 1V 2% + 3)
Conversion de CA .......cooooiiiiieeieie e Las entradas estan acopladas con CA y calibradas con el valor rms de

la entrada de onda senoidal. Las conversiones tienen respuesta de
verdadero valor eficaz y especificacion del 5 al 100% del rango. El
factor de cresta de la sefial de entrada puede ser de hasta 3 a hasta
500 V, disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta <1,5 a
1000 V. Para formas de onda no senoidales, sume (2% de la lectura
+ 2% FS) tipico, para un factor de cresta de hasta 3.

Impedancia de entrada...........ccocceeeiiiiiiiiieenns 10 MQ (nominal), < 100 pF, acoplado con CA

Relacion de rechazo del modo comun

(1 kQ sin equilibrar) .........ccccoovriieiiniine >60 dB en CC, 50 0 60 Hz

Medicion de tensién CC
Rango Resolucion Exactitud del 1587 y el 1587T [ Exactitud 1577 [
+(% de la lectura + cuentas) +(% de la lectura + cuentas)

6,000V CC 0,001V +(0,09% + 2) +(0,2% +2)
60,00V CC 0,01V +(0,09% + 2) +(0,2% + 2)
600,0 VCC 0,1V +(0,09% + 2) +(0,2% + 2)
1000 vV CC 1V +(0,09% + 2) +(0,2% + 2)

[11 Las exactitudes se aplican al 100% = del rango.

Impedancia de entrada...........cccccecceeniiniiiniens 10 MQ (nominal), < 100 pF

Relacién de rechazo de modo normai................ >60 dB a 50 Hz 0 60 Hz

Relacion de rechazo de modo comun................ >120 dB a 50 Hz o 60 Hz (desequilibrio de 1 kQ)
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Medicion de milivoltios de CC

Precision de todos los modelos Precision del 1577
Rango Resolucién 1587 +% de la lectura + t
+(% de la lectura + cuentas) (% de la lectura + cuentas)
600,0 mV CC 0,1 mV +(0,1% + 1) +(0,2% + 1)

Medicién de corriente de CC y CA

Precision de todos los Precisién del 1577
Rango Resolucion modelos 1587 +(% de la lectura + Tension de la carga
9 +(% de la lectura + +7o de la lectura (tipica)
cuentas)
cuentas)

CA 400 mA 0,1 mA +(1,5% + 2) M +(2% + 2)1"
45Hz a 2mV/mA
1000 Hz 60 mA 0,01 mA +(1,5% + 2) M 2% + 2)

400 mA 0,1 mA +(0,2% + 2 +(1,0% +2
cC (02% + 2) (1.0% * 2) 2mV/mA

60 mA 0,01 mA +(0,2% + 2) +(1,0% + 2)
[11  Anchura de banda de 1 kHz.
SODrECAGA ....cuvieiiieieesiie et 600 mA durante un maximo de 2 minutos
Proteccion de fusible para entrada de mA ......... 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA
Conversion de CA ........cooveviiiiieniccee e Las entradas estan acopladas con CA y calibradas con el valor rms de la

entrada de onda senoidal. Las conversiones tienen respuesta de
verdadero valor eficaz y especificacion del 5 al 100% del rango. El factor
de cresta de la sefial de entrada puede ser de hasta 3 hasta 300 mA,
disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta <1,5 a 600 mA. Para
formas de onda no senoidales sume un +(2% de la lectura + 2% FS)
tipico, para un factor de cresta de hasta 3.
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Medicion de ohmios

Precision de todos los Exactitud 1577
Rango Resolucién modelos 1587 [ +(% de la lectura +
+(% de la lectura + cuentas) cuentas)
600,0 Q 0,1Q
6,000 kQ 0,001 kQ
60,00 kQ 0,01 kQ +(0,9% + 2) +(1,2% + 2)
600 kQ 0,1 KQ
6,000 MQ 0,001 MQ
50,0 MQ© 0,01 MQ +(1,5% + 3) +(2% + 3)
[1] Las exactitudes se aplican del 0 al 100% del rango.
[2] Hasta 80% de humedad relativa.
Proteccién contra sobrecarga..........cccccceeveeinene 1000 Vrms o CC
Tension en circuito abierto............cccccoeeeneeeen. <8,0V CC
Corriente de cortocircuito...........ceceeevevveereeeeennn. <1,1 mA
Prueba de diodos (todos los modelos 1587)
Indicacién de prueba de diodos..........c.cccueeeneen. Caida de tension en pantalla: 0,6 V a 1,0 mA de corriente nominal de prueba:
Precision ... +(2% + 3)
Prueba de continuidad
Indicacion de continuidad ...........ccccoevviiiiieeenenn. Tono audible continuo para comprobacién de resistencia por debajo de 25 Q y desconectado por encima
de 100 Q. Lectura maxima; 1000 Q
Tension en circuito abierto...........ccocceeeveeeenen. <8,0V
Corriente de cortocircuito 1,0 mA tipica
Proteccion contra sobrecarga..........coccveeiveeennee 1000 V rms
Tiempo de respuesta......cccccoeeevuviieeeeeeiicinieeeennn. >1ms
Medicion de frecuencia (todos los modelos 1587)
Rango Resolucion Precision £ (% de la lectura + cuentas)
99,99 Hz 0,01 Hz +(0,1% + 1)
999,9 Hz 0,1 Hz +(0,1% + 1)
9,999 kHz 0,001 kHz +(0,1% + 1)
99,99 kHz 0,01 kHz +(0,1% + 1)
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Sensibilidad de contador de frecuencia (todos los modelos 1587)

Rango de entrada Sensibilidad de V CA (onda senoidal RMS)!" Niveles de disparo de CC!" hasta
5 Hz a 20 kHz 20 kHz a 100 kHz 20 kHz?
600,0 mV ca 100,0 mV 150,0 mV no aplicable
6,0V 1,0V 1,5V -4000mVy25V
60,0V 10,0V 36,0V 1,2Vy4,0V
600 V 100,0 V - 12,0Vy40,0V
1000,0 V 300,0V - 12,0Vy40,0V

afectar la exactitud.

[2] Utilizable hasta 100 kHz con entrada de escala completa.

[11 Entrada maxima para la exactitud especificada = rango 10X (1000 V max.). El ruido a bajas frecuencias y amplitudes puede

Capacidad (todos los modelos 1587)

Rango Resolucion Precision
9 +(% de la lectura + cuentas)
1000 nF 1nF
+(1,2% + 2)
10,00 pF 0,01 uF
100,0 uF 0,1 uF
+(1,2% £90 cuentas)
9999 uF 1uF
Medicion de temperatura (todos los modelos 1587)
Rango Resolucion Precision'!
9 +(% de la lectura + cuentas)
-40°Cab37°C 0,1°C +(1% + 10 cuentas)
-40°Fa998 °F 0,1°F +(1% + 18 cuentas)

instrumento.

[1]1 La precision se aplica después de un tiempo de asentamiento de 90 minutos tras un cambio en la temperatura ambiente del
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Especificaciones de aislamiento
Rango de medicion

Modelo 1587, 1587 FC .......cccocoveiiiiiieienne 0,01 MQ hasta 2 GQ
MOdEIO 1577 ... 0,1 MQ hasta 600 MQ
Modelo 1587 T .....cooieiiiiiiieiiceeeeeeeeee 0,01 MQ hasta 100 MQ
Tensiones de prueba
Modelo 1587, 1587 FC.......ccocveiiiiiiiiene 50, 100, 250, 500, 1000 V
Modelo 1577 ...c.ooviiiiiiiieeeee 500, 1000 V
Modelo 1587 T .....cooiiiiieiieeee e 50, 100 V
Precision de tension de prueba............cccceeee +20%, -0%
Corriente de prueba de cortocircuito .................. 1 mA nominal
AULOAESCArga......cccuvvveiiieieieee e Tiempo de descarga < 0,5 segundos para C = 1 uF o menos

Deteccion de circuitos vivos ...

.. Inhibe la prueba si se detecta una tension del terminal > 30 V antes del inicio de la prueba.
Maxima carga capacitiva ...........cccceereeeniieeenns Operable con hasta 1 uF de carga
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Modelo 1587/1587 FC

L. . . . Precision de resistencia
Tension de salida Rango de la pantalla Resolucién Corriente de la prueba +(% de la lectura + cuentas)
50V De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ
1 mA a 50 kQ +(3% + 5 cuentas)
(0% a +20%) De 6,0 a 50,0 MQ 0,1 MQ
100V De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ
(0% a +20%) De 6,0 a 60,0 MQ 0,1 MQ 1 mA a 100 kQ +(3% + 5 cuentas)
(1] 0
De 60 a 100 MQ 1 MQ
250 V De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ
1 mA a 250 kQ +(1,5% + 5 cuentas)
(0% a +20%) De 60 a 250 MQ 1 MQ
500 V De 0,1 2 60,0 MQ 0,1 MQ
1 mA a 500 kQ +(1,5% + 5 cuentas)
(0% a +20%) De 60 a 500 MQ 1 MQ
De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ
1.000 V +(1,5% + 5 cuentas)
e 60 a mA a
(0% a +20%) De 60 a 600 MQ 1 MQ 1mAa1MQ
(1] 0
0,6 a2,0 GQ 100 MQ +(10% + 3 cuentas)
Modelo 1577
L. . . . Precision de resistencia
Tension de salida Rango de la pantalla Resolucién Corriente de la prueba +(% de la lectura + cuentas)
500 V De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ 1 mA @ 500 ko 12.0% + 5 ;
(0% a +20%) De 60 a 500 MQ 1 MQ mA @ +(2,0% + 5 cuentas)
1.000 V De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ 1 mA @ 1 MQ 12.0% + 5 ;
(0% a +20%) De 60 a 600 MQ 1 MQ mA @ +(2,0% + 5 cuentas)
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Modelo 1587T

Precision de resistencia

Tension de salida Rango de la pantalla Resolucion Corriente de la prueba
+(% de la lectura + cuentas)
50V De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ
1mA @ 50 kQ (3% + 5 cuentas)
(0% a +20%) De 6,0 a 50,0 MQ 0,1 MQ
100V De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ
De 6,0 a 60,0 MQ 0,1 MQ 1mA @ 100 kQ (3% + 5 cuentas
(0% a +20%) @ (3% )
De 60 a 100 MQ 1 MQ
Modelo 1587C FC
. i . . Precision de resistencia
Tensién de salida Rango de la pantalla Resolucién Corriente de la prueba
+(% de la lectura + cuentas)
50V De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ 1 mA @ 50 ka (3% + 5 tas)
m + + 5 cuentas
(-10% a +10%) De 6,0 a 50,0 MQ 0,1 MQ ’
100 V
De 0,01 a 6,00 MQ 0,01 MQ 1mA @ 100 kQ +(3% + 5 cuentas)
(-10% a +10%)
250 V De 0,1 a2 60,0 MQ 0,1 MQ 1 mA a 250 kQ +(1,5% + 5 tas)
mA a +(1,5% + 5 cuentas
(-10% a +10%) De 60 a 250 MQ 1MQ ’
500 V De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ
1 mA a 500 kQ +(1,5% + 5 cuentas)
(0% a +20%) De 60 a 500 MQ 1 MQ
De 0,1 a 60,0 MQ 0,1 MQ
1000 V +(1,5% + 5 cuentas)
De 60 a 600 MQ 1 MQ 1mAa1MQ
(0% a +20%)
0,6 a2,0 GQ 100 MQ +(10% + 3 cuentas)
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