
DADOS TÉCNICOS

Calibradores de pressão Fluke

Calibrador de pressão Fluke 718 
A solução completa para calibração de pressão
A gama de calibradores de pressão Fluke 718 (4 modelos) 
constitui uma solução de calibração completa para transmissores, 
manómetros e interrutores. Esta solução compacta de calibração 
de pressão tem cerca de um terço do tamanho de equipamentos 
equivalentes e pesa apenas 1 kg (2 lbs). As portas de acesso 
exclusivas e fáceis de limpar incorporadas na bomba 
protegem-na contra fluidos e permitem a respetiva manutenção 
sem necessidade de desmontagem.
•	 Medição de origem da pressão e de miliamperes para calibrar 

e efetuar a manutenção de praticamente qualquer dispositivo 
de pressão

•	 A bomba integrada pode ser facilmente limpa quando 
exposta acidentalmente a fluidos: 
	- reduz o custo de propriedade e as reparações
	- permite realizar a manutenção da bomba no terreno

•	 Cálculo da percentagem de erro para decisões de aprovação/
reprovação mais rápidas no terreno

•	 A melhor precisão de mA na respetiva classe de 0,015%, para 
medições mais fiáveis e melhor capacidade de resposta ao 
volume de trabalho

•	 Min/Max/Hold (Mín/Máx/Retenção) para captar medições 
variáveis

•	 Função de teste de interrutor, para testes de interrutor de 
pressão mais rápidos e precisos

•	 Novas gamas de pressão de 1 e 300 psi significam uma 
menor necessidade de ferramentas adicionais

•	 Gamas de 1, 30, 100 e 300 psi agora disponíveis 

Especificações gerais 
Tensão máxima: 30 V 
Temperatura em períodos de inatividade:  
-40 °C a 60 °C
Temperatura de funcionamento: -10 °C a 55 °C
Humidade relativa: 95% (10 °C a 30 °C); 75%  
(30 °C a 40 °C); 45% (40 °C a 50 °C); 35% (50 °C a 55 °C)
Altitude de funcionamento: 3000 m no máx.
Resistência ao choque: teste de queda de 1 m de altura
Vibração: aleatória, 2 g, 5–500 Hz
Segurança: CSA C22.2 N.º 1010.1: 1992
EMC: EN 50082-1: 1992 e EN 55022: 1994, Classe B
Tamanho/peso (717 com capa de proteção):  
201 mm x 98 mm x 52 mm (7,93 pol. x 3,86 pol.  
x 2,06 pol.), 600 g (21 oz)

Tamanho/peso (718 com capa de proteção):  
216 mm x 94 mm x 66 mm (8,50 pol. x 3,72 pol.  
x 2,60 pol.), 992 g (35 oz)
Alimentação: pilha de 9 V ANSI/NEDA 1604A,  
ou IEC 6LR619V alcalina; duas pilhas no 718
Autonomia: 4 a 20 horas de utilização normal, 
dependendo das funções utilizadas
Garantia: três anos (um ano para a bomba de pressão 
no Fluke 718)
Visor: LCD com 5 dígitos, pressão e corrente em 
simultâneo 
Precisão: 0,05%

Nota: para utilização com gases não-corrosivos
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Bomba do calibrador 718
O novo Fluke 718 consiste num calibrador 
de pressão pneumático e numa bomba com 
uma proteção exclusiva. O novo design da 
bomba utiliza válvulas de retenção de proteção 
que permitem a passagem de ar através da 
bomba para calibração, mas impede a entrada 
de fluidos na bomba e a ocorrência de danos. 
Estas duas válvulas de retenção permitem o 
fluxo bidirecional de ar para o interior ou para o 
exterior do 718. Mesmo após drenar o fluido de 
processo da porta de calibração do dispositivo 
a testar, quantidades muito reduzidas de 
fluidos de processo podem frequentemente 
estar ocultas. Caso estes fluidos entrem nas 
cavidades da bomba do 718, o novo design da 
bomba permite uma limpeza e manutenção 
rápidas, mesmo no terreno.

Instruções de limpeza do conjunto da 
válvula da bomba
1.	 Utilizando uma chave de parafusos 

pequena, remova as duas tampas de 
retenção da válvula localizadas na abertura 
oval, na parte inferior do calibrador.

2.	 Depois de retirar as tampas, remova 
cuidadosamente o conjunto da mola  
e do O-ring.

3.	 Guarde os conjuntos de válvulas numa 
área segura e limpe a estrutura da válvula 
utilizando um cotonete humedecido em 
álcool isopropílico.

4.	 Repita este processo várias vezes, utilizando 
um novo cotonete em cada vez, até que não 
exista qualquer sinal de resíduos.

5.	 Bombeie a unidade 
várias vezes e verifique 
novamente se existem 
resíduos.

6.	 Limpe o conjunto do O-ring 
e o O-ring nas tampas 
de retenção com álcool 
isopropílico e inspecione 
cuidadosamente os 
O-rings quanto à existência 
de cortes ou desgaste. 
Substitua, se necessário.

7.	 Inspecione as molas quanto 
a desgaste ou perda de 
tensão. Estas devem ter 
aproximadamente 8,6 mm 
de comprimento no 
estado relaxado. Se forem 
mais curtas do que isto, 
podem não permitir que o O-ring assente 
corretamente. Substitua, se necessário.

8.	 Assim que todas as peças tiverem sido 
limpas e inspecionadas, instale novamente 
o conjunto do O-ring e da mola na 
estrutura da válvula.

9.	 Instale novamente as tampas de retenção 
e aperte-as cuidadosamente.

10.	 Vede a saída do calibrador e bombeie a 
unidade até, pelo menos, 50% da respetiva 
pressão nominal.

11.	 Liberte a pressão e repita várias vezes para 
garantir que os O-rings estão devidamente 
assentes. 

O calibrador está agora pronto a ser utilizado.

A limpeza do coletor de fluidos no calibrador 
Fluke 718 é rápida, fácil e requer apenas uma 
chave de parafusos ranhurada e um cotonete

Especificações de pressão funcionais
 Modelo   Intervalo   Resolução  Sobrepressão Funções  
 718 1G  -1 psi a +1 psi, -68,9 mbar a 68,9 mbar (-6,89 kPa a 6,89 kPa)  0,0001 psi, 0,001 mbar  Sobrepressão 5xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 

Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 
 718 30G  -12 psi a 30 psi (-850 mbar a 2 bar, -85 a 206,84 kPa)  0,001 psi, 0,1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 

Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 
  718 100G  -12 psi a 100 psi (-850 mbar a 6,895 bar, -85 a 689,48 kPa)  0,01 psi, 0,1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 

Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 
 718 300G  -12 psi a 300 psi (-850 mbar a 20,68 bar, -85 a 2068,42 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sobrepressão 375 psi, 

25 bar  
Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 1G  -1 psi a 1 psi (-68,9 mbar a 68,9 mbar, -6,89 a 6,89 kPa)  0,001 psi, 0,001 mbar  Sobrepressão 5xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 30G  -12 psi a 30 psi (-850 mbar a 2 bar, -85 a 206,84 kPa)  0,001 psi, 0,1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 100G  -12 psi a 100 psi (-850 mbar a 6,895 bar, -85 a 689,48 kPa)  0,01 psi, 0,1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 300G  -12 psi a 300 psi (-850 mbar a 20,68 bar, -85 a 2068,4 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sobrepressão 375 psi, 
25 bar 

Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 500G  0 psi a 500 psi (0 mbar a 34,47 bar, 0 a 3447,4 kPa)  0,01 psi, 1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 1000G  0 psi a 1000 psi (0 mbar a 68,95 bar, 0 a 6894,8 kPa)  0,1 psi, 1 mbar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 1500G  0 psi a 1500 psi (0 mbar a 103,42 bar, 0 a 10 342 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 3000G  0 psi a 3000 psi (0 mbar a 206,84 bar, 0 a 20 684 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

 717 5000G  0 psi a 5000 psi (0 mbar a 344,74 bar, 0 a 34 474 kPa)  0,1 psi, 0,01 bar  Sobrepressão 2xFS  Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, 
Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) 

Especificações funcionais



Série Fluke 718 através da utilização de módulos de pressão da série 700
Intervalo: 29 módulos de pressão, 0–1 pol. H20 a 10 000 psi, 2,5 mbar a 700 bar; sobrepressão conforme especificações do módulo 

de pressão

Resolução: Conforme especificações do módulo de pressão

Precisão: Até 0,025% de escala completa, conforme especificações do módulo de pressão

Funções: Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, Mín, Máx, Retenção, Amortecimento)

Nota: compatibilidade com meios conforme especificações do módulo de pressão

Série Fluke 718 através da bomba incorporada

Intervalo: -12 psi ou -850 mbar até à escala total, unidades de pressão suportadas: psi, pol. H20 (4 °C), pol. H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), 
cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm

Potência de loop: Intervalo: 24 V CC 

Precisão: +/- 10%

Nota: ativação; 20 mA para 1000 Ω para bateria > 6,8 V; 700 Ω para bateria de 5,8 a 6,8 V 

Precisão de medição: Intervalo: 0 mA a 24 mA 

Resolução: 0,001 mA

Precisão: 0,015% + 1 contagem 

Série Fluke 717 através de conetor de módulo de pressão com módulos de pressão opcionais

Intervalo: 29 módulos de pressão, 0–1 pol. H20 a 10 000 psi, 2,5 mbar a 700 bar; intervalos para sobrepressão conforme especifica-
ções do módulo de pressão

Resolução: Conforme especificações do módulo de pressão

Precisão: 0,025% de escala completa, conforme especificações do módulo de pressão

Funções: Zero, Min, Max, Hold, Damp (Zero, Mín, Máx, Retenção, Amortecimento) e cálculo de erro

Nota: compatibilidade com meios conforme especificações do módulo de pressão

Para obter mais detalhes sobre o 718, consulte a nota de aplicação "Calibração da pressão com o 718".  Código da literatura: 2577485 em www.fluke.com/library
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