
Este produto possui medidas de proteção de dados para atender aos requisitos de 
cibersegurança. É necessário definir um PIN (Número de Identificação Pessoal) para acesso ao 
produto.
Diretrizes de segurança para o PIN:
 Não compartilhe o PIN.
 Evite usar PINs fáceis de adivinhar (exemplo: 1111, 1234, 2468, 2580).
 Altere o PIN caso suspeite de qualquer violação de segurança.

Criar ou definir um PIN
Na primeira vez que você ligar o Produto, o Produto solicitará que você defina um PIN. Você 
deve usar o PIN para destravar o Produto a cada uso.
Para definir um PIN:
1. Siga as instruções na tela para definir um PIN de 4 dígitos a 6 dígitos. Lembrar do PIN. Sem 

o PIN, você deve usar a redefinição para os padrões de fábrica para restaurar as 
configurações originais do Produto. Consulte Redefinição para os padrões de fábrica.

2. Selecione Avançar.
3. Insira o PIN novamente para confirmar.
4. Selecione Concluído.
5. Se os PINs não corresponderem, o Produto exibirá uma mensagem de erro. Selecione Ok 

para retornar à tela Definir PIN.
6. Se os PINs corresponderem, o Produto mostrará uma mensagem de sucesso. Selecione 

Ok para usar o Produto.

Aviso de segurança do produto
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Use o PIN
O Produto solicita o PIN sempre que você inicia o Produto. Quando for solicitado:
1. Digite o PIN.
2. Selecione Concluído.

Se o PIN estiver correto, o Produto abrirá a tela padrão.
Se o PIN estiver incorreto, o Produto exibirá uma mensagem de erro.
 Selecione Ok para retornar à tela INSERIR PIN e tente novamente.

Ou,
 A cada 3 tentativas incorretas, selecione Ok para aguardar 1 minuto antes da tela 

INSERIR PIN aparecer para uma nova tentativa.

Alterar o PIN
Se você souber o PIN, poderá definir um novo sem apagar os dados. Se não souber o PIN, você 
deve usar a redefinição de fábrica para redefinir o Produto para as configurações padrão. 
Consulte Redefinição para os padrões de fábrica.
Para alterar um PIN conhecido quando o Produto está ligado e desbloqueado:
1. Selecione o caminho apropriado para o seu produto.

 Configurações > Avançado > Alterar PIN.
 Configurações > Configurações de fábrica > Alterar PIN.
 S > Alterar PIN.
 S > C > Alterar PIN.

2. Digite o PIN conhecido.
3. Selecione Avançar.
4. Se o PIN estiver incorreto, o Produto exibirá uma mensagem de erro. Selecione Ok para 

retornar à tela Alterar PIN.
5. Se o PIN estiver correto, a tela Definir PIN será exibida para permitir que você defina um 

novo PIN. Consulte Criar ou definir um PIN.
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Redefinição para os padrões de fábrica
W Cuidado

Sem o PIN, você deve usar a redefinição para os padrões de fábrica para restaurar 
as configurações originais do Produto. A redefinição para os padrões de fábrica 
exclui todas as imagens e configurações do usuário armazenadas no Produto.

Com o Produto ligado e bloqueado, na tela Inserir PIN:
1. Selecione Redefinição para os padrões de fábrica.

O Produto solicitará confirmação.
2. Selecione Sim.

O Produto exclui todos os dados armazenados e restaura as configurações padrão de 
fábrica. Para definir um novo PIN, consulte Criar ou definir um PIN.

Log de segurança
O Produto salva um log de segurança com ações que podem afetar a proteção da privacidade. 
Para visualizar o log de segurança, acesse Configurações (S) > Log de segurança. Para um 
termovisor com rádio: Para excluir as informações no log de segurança, use a redefinição para 
os padrões de fábrica. Consulte Redefinição para os padrões de fábrica.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


