
LIQ-Battery
Replacement Battery

Instructies
Inleiding
De LIQ-Battery (de batterij) is een Li-ion-batterij voor gebruik in de 
LinkIQ™ Cable+Network Tester, FI-3000 FiberInspector Pro en mogelijk 
andere modellen (het product). Neem contact op met Fluke voor een 
volledige lijst van beoogde modellen. De batterij wordt opgeladen 
wanneer deze in het product is geïnstalleerd.

Contact opnemen met Fluke
Fluke Corporation is wereldwijd actief. Ga voor lokale contactgegevens 
naar onze website: www.flukenetworks.com.
Ga naar onze website om uw product te registreren of om de nieuwste 
handleidingen of de laatste aanvullingen daarop te bekijken, af te 
drukken of te downloaden.

+1-425-446-5500 info@flukenetworks.com

Veiligheidsinformatie
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die 
gevaar opleveren voor de gebruiker. Let op wijst op omstandigheden en 
procedures die het product of de te testen apparatuur kunnen 
beschadigen.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
U.S.A. (Verenigde Staten)

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands (Nederland)

PN 5586677 (Dutch)
6/2023 Rev. 2, 8/2023
©2023 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving.
Alle productnamen zijn handelsmerken van de respectieve firmas.

www.flukenetworks.com
www.flukenetworks.com
info@flukenetworks.com
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 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om een mogelijke brand of lichamelijk 
letsel te voorkomen:
 Lees alle veiligheidsinformatie die bij het product en de 

batterij is geleverd voordat u de batterij gebruikt.
 Gebruik de batterij alleen met een beoogd Fluke-product.
 Wijzig de batterij niet en gebruik hem uitsluitend volgens de 

voorschriften, want anders is de beveiliging van de batterij 
mogelijk niet langer voldoende.

 Lees alle instructies zorgvuldig.
 Gebruik de batterij niet bij explosiegevaarlijke gassen of 

dampen of in vochtige of natte omgevingen.
 Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde 

voedingsadapters voor het opladen van de batterij.
 Batterijen bevatten gevaarlijke chemische stoffen die 

brandwonden of explosies kunnen veroorzaken. Bij contact 
met chemische stoffen, reinigen met water en een arts 
raadplegen.

 Sluit de batterijklemmen niet op elkaar aan (kortsluiting).
 Demonteer en/of plet batterijcellen en batterijsets niet.
 Houd batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of vuur. 

Plaats het apparaat niet in de zon.
 Koppel de batterijlader los en verplaats het product of de 

batterij naar een koele, niet-ontvlambare locatie wanneer de 
oplaadbare batterij warm (>50 °C) wordt tijdens het opladen.

 Batterijen of batterijsets niet bewaren in een opbergruimte 
waar de klemmen kunnen worden kortgesloten.

 Slik de batterij niet in.
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Pictogrammen
De onderstaande tabel bevat de pictogrammen die op het product of in 
dit document kunnen worden gebruikt.

Specificaties

Pictogram Beschrijving
 Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.
 WAARSCHUWING. GEVAAR.



Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Niet met gewoon 
vast afval wegwerpen. Gebruikte batterijen moeten 
volgens de plaatselijke regelgeving worden verwerkt door 
een erkend recyclingbedrijf of een bedrijf dat gevaarlijke 
stoffen afvoert. Neem contact op met een erkend Fluke-
servicecentrum voor informatie betreffende recycling.



Dit product voldoet aan de batterijrichtlijn 2013/56/EU 
(wijziging 2006/66/EG) en de markeringsvereisten. Het 
aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/
elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag 
worden afgevoerd. Werp dit product niet met gewoon 
ongescheiden afval weg. Raadpleeg de website van Fluke 
voor informatie over terugname- en recyclingprogramma's 
die in uw land beschikbaar zijn.

Afmetingen 71 mm x 39 mm x 19,5 mm
Gewicht 0,113 kg
Batterij Lithium-ion, 23 Wh, 3,6 V, 6,4 Ah, configuratie 

1ICR19/66-2
Temperatuur

Tijdens bedrijf -10 °C tot 50 °C

Opslag
<1 maand: -20 °C tot 50 °C,
<3 maanden: -20 °C tot 40 °C,
<1 jaar: -20 °C tot 20 °C,
<70 % vochtigheid

Opladen 0 °C tot 45 °C
Relatieve 
vochtigheid

0 % tot 95 %, 0 °C tot 35 °C
0 % tot 75 %, 35 °C tot 50 °C

Veiligheid IEC 62133, UN 38.3
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Batterijen vervangen
Vervang de batterij als volgt:
1. Verwijder de batterijklep.
2. Duw de hendel voor het ontgrendelen van de klem naar de zijkant 

van het product, houd deze vast en trek alle draden net boven de 
draadklem stevig omhoog. Zie de afbeelding op de laatste pagina 
van het boek.

 Let op
Trek niet aan de batterij om het risico op schade aan het 
product te verkleinen.

3. Monteer de vervangende batterij in omgekeerde volgorde.
4. Plaats de draden in het product uit de buurt van de 

klepbevestigingen.
5. Plaats de batterijklep.
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