
FEV150/FEV350
EV Charging Station Analyzer

Informações de segurança

Para registrar seu produto, visualizar, imprimir ou fazer 
download do manual ou do suplemento mais recente do 
manual, acesse nosso site: www.fluke.com/productinfo.

Informações de segurança
Indicações de Advertência identificam as condições e os 
procedimentos que são perigosos ao usuário. Uma 
indicação de Atenção identifica as condições e os 
procedimentos que podem causar danos ao Produto e ao 
equipamento testado.

 Advertência
Para evitar risco de choque elétrico, incêndio ou 
lesão física pessoal:
 Leia todas as informações de segurança antes de 

usar o Produto.
 Não altere o Produto e use somente conforme 

especificado. Caso contrário, a proteção 
fornecida com o Produto poderá ser 
comprometida.

 Leia todas as instruções cuidadosamente.
 Não use o Produto se houver algum indício de 

funcionamento incorreto.
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 Não toque em tensões superiores a 30 VCA RMS, 
42 VCA de pico ou 60 VCC.

 Limite as operações às categorias da medição, 
tensão ou amperagem nominal.

 Não exceda a classificação da Categoria de 
Medição (CAT) do componente individual de 
menor classificação de um produto, uma sonda ou 
um acessório.

 Mantenha a conformidade com os códigos de 
segurança locais e nacionais. Use equipamentos 
de proteção individual (luvas de borracha 
aprovadas, proteção facial e roupas resistentes a 
chamas) para evitar choque e lesões causadas por 
explosões de arcos elétricos em perigosos 
condutores energizados expostos.

 Use Categoria de Medição (CAT), acessórios com 
tensão e corrente nominais (pontas de prova, 
cabos de teste e adaptadores) aprovados para o 
Produto em todas as medições.

 Não opere este produto com a tampa ou o estojo 
aberto. Pode ocorrer explosão com tensão 
perigosa.

 Remova os sinais de entrada antes de limpar o 
produto.

 Não use os cabos de teste se estiverem 
danificados. Examine os cabos de teste para 
verificar a presença de isolamento danificado, 
metal exposto ou sinais de desgaste. Verifique a 
continuidade do cabo de teste.

 Use os terminais, as funções e as faixas corretas 
para as medições.

 Não use o Produto próximo a gases explosivos, 
vapores ou em ambientes úmidos ou molhados.

 Use somente as peças de reposição 
especificadas.

 Para testes que utilizam MFT, conecte os cabos de 
teste ao MFT e, em seguida, ao Produto.

 Não desmonte o Produto.
 Solicite que um técnico aprovado conserte o 

Produto.
 Não use o Produto se ele estiver alterado ou 

danificado.
 Examine o estojo antes de usar o Produto. Procure 

rachaduras ou peças de plástico ausentes. 
Inspecione com atenção o isolamento ao redor 
dos terminais.

 Não aplique uma tensão maior do que a nominal 
entre os terminais ou entre cada terminal e o terra.
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 Remova todas as pontas de prova, cabos de teste 
e acessórios que não sejam necessários para a 
medição.

 Use somente as sondas de corrente, os cabos de 
teste e os adaptadores fornecidos com este 
Produto.

 Conserte o produto antes de usá-lo caso ocorra 
vazamento em alguma bateria. O vazamento da 
pilha ou bateria pode gerar perigo de choque ou 
dano ao Produto.

 Remova as baterias do produto, caso ele esteja 
fora de uso por um longo período ou se for 
armazenado em temperaturas acima de 50 °C. Se 
as baterias não forem removidas, poderá ocorrer 
vazamento de bateria.

 A tampa da bateria deve ser fechada e trancada 
antes da operação do produto.

 Certifique-se de que a polaridade da bateria esteja 
correta, para evitar vazamentos.

 Remova todas as sondas, cabos de teste e 
acessórios antes de abrir a porta da pilha.

 Use células de substituição com capacidades 
parecidas, o mesmo design, a mesma química, que 
sejam do mesmo fabricante e tenham a mesma 
data. Baterias não correspondentes podem 
ocasionar formação de gás e posterior ruptura das 
células.

Símbolos
A tabela abaixo lista os símbolos que podem ser usados no 
Produto ou neste documento.

Símbolo Descrição
 Consulte a documentação do usuário.
 ADVERTÊNCIA. PERIGO.


ADVERTÊNCIA. TENSÃO PERIGOSA. Risco de 
choque elétrico.

 Terra
 Isolamento duplo
 Especificação mínima de interrupção do fusível



A categoria da medição II se aplica a circuitos 
de teste e de medição conectados diretamente 
a pontos de uso (tomadas e pontos similares) 
da linha de alimentação de baixa tensão do 
prédio.
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Especificações

 CP Stop Interrompa um teste piloto de controle
PE

PRÉ-TEST Pré-teste de aterramento de proteção

PE Terra de proteção
N Neutro

L1, L2, L3 Tomadas de fase de linha



Este produto está em conformidade com a 
Diretiva WEEE e seus requisitos de marcação. 
A etiqueta afixada informa que não é possível 
descartar o produto elétrico/eletrônico em lixo 
doméstico comum. Não descarte este produto 
no lixo comum. Para obter informações sobre 
os programas de devolução e reciclagem 
disponíveis em seu país, consulte o site da 
Fluke.

Classificações elétricas de entrada
FEV350 1 Φ: 250 V máx., 3 Φ: Máx. 230/400 V

50/60 Hz, máx. de 1 A
FEV150 250 V máx., 50/60 Hz, máx. 1 A

Consumo de 
energia interno Máx. de 3 W
Tamanho (A x L x 
P)

∼(263 mm x 123 mm x 63 mm), sem o 
plugue TY1 ou TY2

Peso ∼0,9 kg, sem o plugue TY1 ou TY2
∼1,4 kg, com o plugue TY1 ou TY2

Bateria 4 AA/IEC LR6 alcalinas ou IEC HR6 
NiMH

Temperatura
Operação -10 °C a 40 °C
Armazenamento -20 °C a 50 °C

Umidade relativa
Operação 10% a 85%, 0 °C to 40 °C,

sem condensação
Armazenamento até 95%

Rádio sem fio, Bluetooth 5.0
Faixa de 
frequência 2400 MHz a 2483,5 MHz
Potência de saída <100 mW

Símbolo Descrição



5

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA
Pelo presente, a Fluke declara que o equipamento de rádio 
contido neste Produto está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração da UE 
está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
www.fluke.com/red.

Altitude 3000 m

Segurança
IEC 61010-1: Grau de poluição 2, 
IEC 61010-2-030, CAT II 300 V, 
Classe de proteção II

Desempenho IEC 61557-1, IEC 61557-6, 
IEC 61557-7, IEC 61557-10

Proteção contra 
entrada IEC 60529: IP40
Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Internacionais
IEC 61326-1: Base eletromagnética
Environment, CISPR 11: Grupo 1, 
Classe A

Grupo 1: O equipamento gerou intencionalmente e/
ou usa energia de radiofrequência acoplada de 
forma condutora, necessária para o funcionamento 
interno do próprio equipamento.
Classe A: O equipamento é adequado para uso em 
estabelecimentos não domésticos e naqueles 
conectados diretamente a uma rede de 
alimentação de baixa tensão usada para fins 
domésticos. Podem existir dificuldades em 
potencial para garantir a compatibilidade 
eletromagnética em outros ambientes, devido a 
interferências conduzidas e por radiação.
Atenção: Esse equipamento não se destina para 
uso em ambientes residenciais e pode não 
fornecer a proteção adequada para a recepção de 
rádio nesses ambientes. Emissões que excedam 
os níveis exigidos pelo CISPR 11 podem ocorrer 
quando o equipamento está conectado a um 
objeto de teste.

Coreia (KCC)
Equipamento de Classe A 
(equipamento para comunicação e 
transmissão industrial)

Classe A: O equipamento atende às exigências 
para equipamentos industriais com ondas 
eletromagnéticas, e o vendedor ou usuário deve 
observar isto. Este equipamento é indicado para 
uso em ambientes comerciais e não deve ser 
usado em residências.

EUA (FCC) 47 CFR 15 Subparte C Seções 15.203, 
15.209, 15.249

www.fluke.com/red
www.fluke.com/red
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