
Para ajudar a chegar à raiz do 
problema, necessita de obter uma 
medição precisa da corrente RMS 
e compará-la ao valor nominal 
de RMS para o componente em 
questão. O termo "RMS" significa 
"valor quadrático médio", que 
calcula o valor eficaz (ou valor 
calorífico) de uma forma de onda 
de AC. Em termos elétricos, o 
valor RMS de AC é equivalente 
ao valor calorífico de DC de uma 
determinada tensão ou forma de 
onda de corrente. Os componentes 
elétricos, como fusíveis, barras 
de bus, condutores e elementos 
térmicos dos disjuntores, são 
classificados de acordo com uma 
corrente RMS, uma vez que a 
respetiva limitação principal  
está relacionada com a dissipação 
de calor.
Se estiver a medir uma carga 
linear, como motores de indução 
padrão, aquecedores de resistência 
ou luzes incandescentes, pode 
facilmente captar medições RMS 
precisas com uma ferramenta 
de medição de valor médio. No 
entanto, se existir uma carga não 
linear nesse circuito, necessita 

de utilizar uma ferramenta de 
medições True-RMS para obter 
uma leitura RMS precisa, ou as 
suas medições poderão ter uma 
leitura até 40% abaixo.

Valor médio vs. TRUE-RMS 
As ferramentas que leem valores 
médios, como o verificador elétrico 
Fluke T5, calculam um valor com 
base na suposição que o que 
está a ser medido é uma onda 
sinusoidal pura. Utilizam um 
método simplificado que capta a 
média retificada de uma forma 
de onda AC e multiplicam esse 
número por 1,11 para calcular 
o valor RMS. O resultado não é 
um valor preciso, mas sim um 
valor calculado com base numa 
suposição que a forma de onda 
é uma onda sinusoidal pura. Se 
estiver a medir uma carga com 
uma onda sinusoidal pura, este 
método é muito preciso.  
No entanto, se estiver a medir 
um circuito com uma carga não 
linear, a leitura de um medidor de 
valor médio pode ter uma margem 
de erro de até 40%. Isto pode 
atrasar um diagnóstico preciso do 

Durante a resolução de problemas do equipamento 
elétrico ou cortes de corrente, um dos detalhes 
principais que necessita de saber é se o circuito em 
questão tem uma carga não linear ligada. As cargas não 
lineares provêm de equipamentos como computadores, 
controlos eletrónicos, variadores de velocidade e 
iluminação de poupança de energia, como iluminação 
LED, assim como sistemas de AVAC de elevada 
eficiência que absorvem a corrente em impulsos curtos, 
em vez de uma onda sinusoidal suave. Estes impulsos 
levam a corrente harmónica a fluir de volta para outras 
partes do sistema de alimentação e criam formas de 
onda não sinusoidais. Isto resulta em sobreaquecimento, 
avarias e, eventualmente, falhas em todo o sistema. 

Ambos os verificadores aqui apresentados estão a medir a mesma 
carga harmonicamente distorcida. O T6-1000 à direita apresenta as 
medições de corrente e tensão True-RMS. O verificador elétrico de 
valor médio T5 à esquerda utiliza um valor calculado com base numa 
onda sinusoidal pura que produz um valor de corrente cerca de 33% 
abaixo. 

problema e pode fazer com que 
substitua componentes que não 
precisam de ser substituídos.
Uma ferramenta de medição 
de classificação True-RMS está 
equipada com um circuito interno 
que calcula o valor calorífico de 
acordo com a fórmula de RMS. Este 
método produz o valor calorífico 
correto com qualquer forma de onda 
de corrente. Como resultado, poderá 
medir com precisão a verdadeira 
corrente da carga para determinar 
se o circuito está avariado ou 
sobrecarregado, ou se o problema 
está na própria carga. 
A tabela abaixo apresenta alguns 
exemplos de como o valor médio 
e as ferramentas True-RMS 
respondem a formas de onda 
diferentes.

As medições precisas de  
cargas não lineares exigem uma  
ferramenta de medições True-RMS
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Procure a etiqueta True-RMS
Se necessitar apenas de medir circuitos com cargas 
lineares, uma ferramenta de medição de valor médio 
como o Fluke T5 proporciona medições precisas. 
No entanto, se trabalhar em ambientes com apenas 
cargas não lineares ou uma combinação de ambos 
os tipos, tem de se certificar de que utiliza uma 
ferramenta de medição de classificação True-RMS. 
Existem ferramentas True-RMS de todos os tipos, 
desde multímetros digitais (DMM) e pinças de 
corrente a verificadores elétricos, como o verificador 
elétrico Fluke T6. Para se certificar de que seleciona 
uma ferramenta de classificação True-RMS, procure 
pelas palavras "True-RMS" no painel dianteiro ou 
traseiro ou reveja as especificações. Se a ferramenta 
for de classificação True-RMS, essas palavras 
estarão presentes na ferramenta, nas especificações 
do produto ou em ambos os locais. Se não encontrar 
a especificação True-RMS indicada, trata-se 
provavelmente de uma ferramenta de valor médio. 

Tipo de medição Resposta a onda  
sinusoidal

Resposta a onda quadrada Resposta a retificador de 
díodos monofásico

Resposta a retificador de 
díodos trifásicoΔ

Resposta média Correta 10% acima 40% abaixo 5% a 30% abaixo

True-RMS Correta Correta Correta Correta

Meça a tensão e corrente True-RMS sem cabos de 
teste 
Os verificadores elétricos Fluke T6 com tecnologia FieldSense 
integrada vão além da simples deteção de tensão. Medem a corrente 
e a tensão AC True-RMS para que possa obter rapidamente leituras 
precisas em cargas lineares e não lineares. A tecnologia FieldSense 
elimina a necessidade de cabos de teste na maioria dos casos*. 
Basta deslizar a garra aberta sobre um condutor e visualizar a 
corrente, a tensão ou ambas. 
Resumo de características: 
•	 Escolha entre dois modelos: o T6-1000 (1000 V AC) e o 

T6-600 (600 V AC)
•	 Meça e apresente em simultâneo a corrente e a tensão  

True-RMS para uma resolução de problemas eficiente
•	 Beneficie da tecnologia FieldSense para medir a tensão AC, a 

corrente e a frequência sem o contacto elétrico com a tensão 
existente*

•	 Meça cabos até AWG 4/0 (120 mm2) com uma abertura de 
garra de 17,8 mm

•	 Display de fácil visualização em ambientes pouco iluminados 
com retroiluminação

*A medição de tensão requer um percurso capacitativo para terra, fornecido através do 
utilizador na maioria das aplicações. Pode ser necessária a ligação à terra através do 
cabo de teste em algumas situações.
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