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BEGRENZTE GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRANKUNG
Fluke gewahrleistet, daB3 jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die
Garantiedauer betragt 1 Jahr ab Versanddatum. Die Garantiedauer fir Teile, Produktreparaturen und Service betragt 90 Tage. Diese
Garantie wird ausschlieBlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke
autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem
Ermessen von Fluke unsachgemaB verwendet, verandert, verschmutzt, vernachléssigt, durch Unfalle beschadigt oder abnormalen
Betriebsbedingungen oder einer unsachgeméBen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert fur einen Zeitraum von 90 Tagen, dai3
die Software im wesentlichen in Ubereinstimmung mit den einschldagigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daf3 diese Software auf
fehlerfreien Datentragern gespeichert wurde. Fluke tibernimmt jedoch keine Garantie dafiir, da3 die Software fehlerfrei ist und stérungsfrei
arbeitet.
Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschlieBlich fiir neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte
Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlangern, auszudehnen
oder in irgendeiner anderen Weise abzuandern. Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete
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jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behalt sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebihren fir Ersatzteile in
Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt
urspriinglich erworben hat.
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Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten
Servicezentrum zur Reparatur Gbergeben wird.
Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum,
um Ruicknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter
Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nachstgelegene und von Fluke autorisierte
Servicezentrum. Fluke Ubernimmt keine Haftung fir Transportschaden. Im AnschluB3 an die Reparatur wird das Produkt unter
Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zuriickgesandt.Wenn Fluke jedoch feststellt, da3 der Defekt auf
Vernachléssigung, unsachgeméBe Handhabung, Verschmutzung, Verdnderungen am Gerét, einen Unfall oder auf anormale
Betriebsbedingungen, einschlieBlich durch auBerhalb der fiir das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Uberspannungsfehlern,
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DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF
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VON DER URSACHE ODER THEORIE.
Angesichts der Tatsache, daf in einigen Landern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewahrleistung sowie der Ausschluf3 oder die
Begrenzung von Begleit- oder Folgeschaden nicht zuléssig ist, kann es sein, daf die obengenannten Einschrankungen und Ausschllsse
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Erste Schritte
Einfahrung

1.1

Erste Schritte

Einfihrung

Portable Blockkalibratoren (9142, 9143, and 9144) dienen als zuverléssige, stabile
Wirmequellen, die sowohl im Feld als auch im Labor eingesetzt werden konnen. Sie bieten fiir
beinahe jede Feldkalibrierung Genauigkeit, Portabilitit und Schnelligkeit. Die Geridte wurden
fiir den Anwender vor Ort konstruiert, sind einfach zu bedienen und erreichen eine Stabilitét,
Reproduzierbarkeit und Genauigkeit, die mit denen von Laborgeriten vergleichbar ist.

Spezielle integrierte Funktionen machen die portablen Blockkalibratoren duferst
anpassungsfihig. Die exklusive Spannungskorrektion ermdglicht dem Techniker den Anschluss
des Gerits an eine Netzspannung zwischen 90 und 250 V Wechselstrom ohne Schidigung

des Gerits. Die Umgebungstemperaturkompensation (Patent angemeldet) bietet den gréften
Betriebsbereich der Branche (0 °C bis 50 °C) mit dem grof3ten garantierten Temperaturbereich
(13 °C bis 33 °C). Die Gradiententemperaturkompensation (Patent angemeldet) hilt den axialen
Gradienten iiber den gesamten Temperaturbereich und iiber den spezifizierten garantierten
Betriebstemperaturbereich des Gerits hinweg innerhalb der Spezifikation. Diese Funktionen
machen diese Geritereihe in Kombination mit der widerstandsfihigen, leichten und kleinen
Ausfiihrung ideal fiir den Einsatz im Feld.

Einzigartige, zum Patent angemeldete Sicherheitsmerkmale machen diese Gerite zu den
sichersten, im Feld verfiigbaren Wirmequellen. Das einzigartige Luftstromdesign (Patent
angemeldet) hilt den Biigel der Messfiihler kiihl und schiitzt damit die empfindlichen Gerite
und den Benutzer. Der Blocktemperaturanzeige (Patent angemeldet) meldet dem Benutzer,
wenn die Schachttemperatur iiber 50 °C ansteigt. Damit kann der Benutzer bestimmen, ob
der Einsatz oder das Gerit sicher entfernt bzw. transportiert werden kann. Die Anzeigeleuchte
leuchtet auf, wenn das Gerit eingeschaltet ist und die Schachttemperatur iiber 50 °C liegt.
Wird das Gerit vom Netz getrennt, blinkt die Anzeigeleuchte, bis sich der Schacht auf eine
Temperatur unter 50 °C abgekiihlt hat.

Die optionale ,,Prozessausfiihrung* (914X-P) kombiniert die Warmequelle mit einem
integrierten Anzeigegerit, das den Bedarf fiir ein zweites Gerdt im Feld eliminiert. Das
Anzeigegerit ist perfekt fiir Messkreise, Vergleichskalibrierungen oder einfache Priifungen
eines Thermoelements geeignet. Da die Prozessoption iiber eine eingebaute Anzeige fiir
Widerstands-, Spannungs- und mA-Messungen, eine 24 V Messkreis-Spannungsversorgung
und die gespeicherte Dokumentation verfiigt, sind keine weiteren Werkzeuge vor Ort
erforderlich. Der praktische, intelligente Referenzsteckverbinder tibertrigt und speichert die
Messfiihler-Koeffizienten automatisch.

Die Steuereinheit der portablen Blockkalibratoren verwendet einen PRT-Sensor und
thermoelektrische Module oder Heizgerite, um im gesamten Block eine stabile, einheitliche
Temperatur zu gewéhrleisten.

Die LCD-Anzeige zeigt kontinuierlich hilfreiche Betriebsparameter wie die Blocktemperatur,
den aktuellen Sollwert, die Blockstabilitidt sowie den Aufheiz- und Abkiihlstatus an. Bei

der Prozessausfiihrung des Gerits werden die Referenztemperatur und Werte sekundérer
Eingangsarten (UUT) angezeigt. Die Anzeige kann Informationen in einer von acht Sprachen
darstellen: Englisch, Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Franzdsisch, Russisch und
Italienisch.
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Aufgrund der widerstandsfiahigen Konstruktion und der Sonderfunktionen ist das Gerit

ideal fiir den Finsatz im Feld oder Labor geeignet. Bei ordnungsgeméfer Handhabung

bietet das Gerit viele Jahre lang prézise Dienste bei der Kalibrierung von Temperaturfiihlern
und -geriten. Der Benutzer sollte sich vor dem Gebrauch des Gerits mit den in der
Bedienungsanleitung aufgefiihrten Warnhinweisen, Vorsichtshinweisen und Betriebsverfahren
des Kalibrators vertraut machen.

Auspacken

Packen Sie das Gerit vorsichtig aus und iiberpriifen Sie es auf Versandschédden. Bei
Versandschdden benachrichtigen Sie unverziiglich die Transportfirma.

Die folgenden Teile miissen vorhanden sein:

9142
e Portabler Blockkalibrator, Modell 9142
e 9142-INSX Einsatz (X=A, B, C, D, E oder F)
e Netzkabel
e RS-232-Kabel
e Bedienungsanleitung
e Technisches Handbuch auf CD
e Kalibrierzertifikat und -schild
e 6-poliger DIN-Steckverbinder (nur Modell -P)
e Priifkabelsatz (nur Modell -P)
e Schachtisolator
e Anklemmbare Ferrite (3) (nur Modell -P)
e Zange (fiir den Ausbau des Einsatzes)
e 9930 Interface-it Software und Bedienungsanleitung

e Portabler Blockkalibrator, Modell 9143

e 9143-INSX Einsatz (X=A, B, C, D, E oder F)
e Netzkabel

e RS-232-Kabel

e Bedienungsanleitung

e Technisches Handbuch auf CD

e Kalibrierzertifikat und -schild

e 6-poliger DIN-Steckverbinder (nur Modell -P)
e Priifkabelsatz (nur Modell -P)

e Anklemmbare Ferrite (3) (nur Modell -P)

e Zange (fiir den Ausbau des Einsatzes)

e 9930 Interface-it Software und Bedienungsanleitung
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e Portabler Blockkalibrator, Modell 9144

e 9144-INSX Einsatz (X=A, B, C, D, E oder F)
e Netzkabel

e RS-232-Kabel

e Bedienungsanleitung

e Technisches Handbuch auf CD

e Kalibrierzertifikat und -schild

e 6-poliger DIN-Steckverbinder (nur Modell -P)
e Priifkabelsatz (nur Modell -P)

e Anklemmbare Ferrite (3) (nur Modell -P)
Zange (fiir den Ausbau des Einsatzes)

e 9930 Interface-it Software und Bedienungsanleitung

Wenn nicht alle Teile vorhanden sind, benachrichtigen Sie bitte ein autorisiertes Servicezentrum

(siche Abschnitt 1.6 ,,Autorisierte Servicezentren’ auf Seite 10).

Erklarung der verwendeten Symbole

Tabelle 1 enthilt eine Beschreibung der internationalen elektrischen Symbole. Einige oder alle

dieser Symbole sind auf dem Gerit oder in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

Tabelle 1 Erkldrung der verwendeten Symbole

Symbol Beschreibung

AC (Wechselstrom)

AC-DC (Wechselstrom-Gleichstrom)

i Jd ¢

Batterie

N
Mm

Entspricht den Richtlinien der Europaischen Union

pp—— DC (Gleichstrom)

Doppelte Isolierung

> O

Stromschlaggefahr
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Beschreibung

Sicherung

Schutzerde

HeiBBe Oberflache (Verbrennungsgefahr)

Bedienungsanleitung lesen (wichtiger Hinweis)

Aus

Ein

Canadian Standards Association

Erfullt die EMV-Anforderungen des australischen Prifinstituts C-TIC

Kennzeichen der EU-Richtlinie (2002/96/EC) uber Elektro- und Elektronik-Altgeréate
(WEEE)

X Q® — OB P ® [

1.4 Sicherheitsinformationen

Portable Blockkalibratoren sind in Ubereinstimmung mit den Normen IEC 61010-1,

IEC 61010-2-010 und CAN/CSA 22.2 Nr. 61010.1-92 konstruiert. Diese Gerite ausschlielich
entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Andernfalls kann
der vom Gerit gebotene Schutz beeintrichtigt werden. Die Sicherheitsinformationen in den
nachfolgenden Abschnitten ,,Warnhinweise‘ und ,,Vorsichtshinweise‘ beachten.

Die folgenden Definitionen gelten fiir die Begriffe ,,Vorsicht* und ,,Achtung®.

e . Vorsicht* weist auf Bedingungen und Handlungen hin, die eine Gefahr fiir den Benutzer
darstellen.

e Achtung® weist auf Bedingungen und Handlungen hin, die das verwendete Gerit
beschiddigen konnen.
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Warnhinweise

Die folgenden Richtlinien unbedingt befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.

ALLGEMEINES

Dieses Gerit AUSSCHLIESSLICH unter den Umgebungsbedingungen verwenden, die in der
Bedienungsanleitung aufgefiihrt sind.

Das Geriit vor jedem Einsatz auf Schiden untersuchen. Das Gehduse untersuchen und auf Risse
oder fehlende Kunststoffteile achten. Das Geridt NICHT verwenden, wenn es beschédigt zu
sein scheint oder nicht richtig funktioniert.

Alle Sicherheitsrichtlinien, die in der Bedienungsanleitung aufgefiihrt sind, strikt einhalten.
Kalibriergerite diirfen nur von geschultem Personal verwendet werden.

Wenn dieses Gerit auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller zugelassen ist,
kann der vom Gerit gebotene Schutz beeintrichtigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch, nach einem Transport, nach der Lagerung in feuchter oder
halbfeuchter Umgebung oder wenn das Geridt mehr als 10 Tage nicht verwendet wurde,

muss das Gerit fiir eine ,,Austrockenzeit” von 2 Stunden eingeschaltet werden, bevor davon
ausgegangen werden darf, dass es alle Sicherheitsanforderungen gemafl IEC 1010-2 erfiillt.
Wenn das Produkt nass ist oder in einer nassen Umgebung gelagert wurde, miissen geeignete
MaBnahmen, wie die Lagerung in einer Temperaturkammer bei niedriger Luftfeuchtigkeit und
50 °C fiir 4 Stunden oder mehr, getroffen werden, um die Feuchtigkeit zu entfernen, bevor das
Gerit eingeschaltet werden darf.

Dieses Gerit AUSSCHLIESSLICH fiir Kalibrieranwendungen einsetzen. Es wurde fiir
die Temperaturkalibrierung entwickelt. Jegliche andere Verwendung des Gerits kann
unberechenbare Gefahren verursachen.

Das Gerit NICHT unter einem Schrank oder einem anderen Objekt aufstellen. Uber dem
Geriit ist ein ausreichender Abstand erforderlich, um das sichere und einfache Einfiihren und
Herausnehmen der Messfiihler zu ermoglichen.

Die lingere Verwendung dieses Gerits beit HOHEN TEMPERATUREN erfordert besondere
Vorsicht.

Der komplett unbeaufsichtigte Betrieb bei hohen Temperaturen wird aufgrund von potenziellen
Sicherheitsgefahren nicht empfohlen.

Dieses Gerdit ist nur fiir den Gebrauch in Gebduden vorgesehen.
Alle Sicherheitsverfahren der verwendeten Test- und Kalibriergerite befolgen.

Verwendete Priifkabel auf beschédigte Isolierung und freiliegendes Metall untersuchen. Die
Priifkabel auf Durchgang priifen. Beschiddigte Priifkabel ersetzen.

Das Gerit nur verwenden, wenn es richtig funktioniert. Andernfalls kann der gebotene Schutz
beeintrichtigt werden. Im Zweifelsfall das Gerit von einem Servicetechniker iiberpriifen lassen.
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Keine Spannung zwischen den Anschlussklemmen oder zwischen einer Klemme und Erde
anlegen, die die auf dem Gerit angegebene Nennspannung iiberschreitet.

Die Messfiihler nicht an eine Spannungsquelle anlegen, wenn die Priifkabel an die
Stromklemmen angeschlossen sind.

Vor jeder Messung die entsprechende Funktion und den korrekten Bereich auswihlen.
Vor dem Wechsel zu einer anderen Mess- oder Quellfunktion die Priifkabel abklemmen.

Den gemeinsamen Leiter (COM) anschlieBen, bevor der stromfiihrende Priifleiter
angeschlossen wird. Beim Abklemmen der Priifkabel den stromfiihrenden Priifleiter zuerst
trennen.

Den portablen Blockkalibrator NICHT in der Nihe explosiver Gase, Ddmpfe oder Staub
verwenden.

Das Gerit AUSSCHLIESSLICH in aufrechter Stellung betreiben. Durch Neigen oder
Hinlegen des Gerits wihrend des Betriebs kann eine Brandgefahr entstehen.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Das Geriit ist mit einer Blocktemperaturanzeige (HOT-LED an der Frontplatte — Patent
angemeldet) ausgestattet, die auch bei getrennter Stromversorgung anzeigt, wenn der Block
heil} ist. Blinkt die Anzeigeleuchte, ist das Geridt vom Netz getrennt und die Temperatur

des Blocks liegt iiber 50 °C. Wenn die Anzeigeleuchte kontinuierlich leuchtet, ist das Gerit
eingeschaltet ist und die Blocktemperatur liegt tiber 50 °C.

Das Gerit NICHT auf den Kopf stellen, wihrend die Einsitze installiert sind. Andernfalls fallen
die Einsitze heraus.

Das Gerit NICHT in der Nihe entflammbarer Materialien betreiben.

Die ldngere Verwendung dieses Gerits beit HOHEN TEMPERATUREN erfordert besondere
Vorsicht.

Die Schachtzugangs-Oberfliche des Gerits NICHT beriihren.

Die Blockentliiftung kann sehr heif3 sein, da der Luftstrom des Geblises iiber den
Heizungsblock des Geriits erfolgt.

Die Temperatur des Schachtzugangs ist mit der angezeigten Temperatur identisch, d. h. wenn
das Gerit auf 600 °C eingestellt ist und 600 °C auf der Anzeige erscheint, ist der Schacht
600 °C heil.

Messfiihler und Einsitze konnen heifl sein und sollten nur eingefiihrt und herausgenommen
werden, wenn das Gerit eine Temperatur unter 50 °C anzeigt.

Das Gerit NICHT bei Temperaturen iiber 100 °C ausschalten. Andernfalls kann eine
Gefahrensituation verursacht werden. Einen Sollwert unter 100 °C einstellen und das Gerit vor
dem Ausschalten abkiihlen lassen.

Die hohen Temperaturen von portablen Blockkalibratoren, die fiir Betrieb bei 300 °C und hoher
ausgelegt sind, konnen bei Nichteinhaltung von Sicherheitsvorkehrungen zu Brinden und
schweren Verbrennungen fiihren.
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ELEKTROSCHOCKGEFAHR

Diese Richtlinien miissen eingehalten werden, um zu gewéhrleisten, dass die
Sicherheitsmechanismen dieses Gerits ordnungsgeméil funktionieren. Dieses Gerit darf nur
an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen werden, die gemal Tabelle 2 in Abschnitt

,» lechnische Daten* ausgelegt ist. Das Netzkabel des Gerits ist zum Schutz vor Elektroschocks
mit einem Schukostecker mit drei Kontakten ausgestattet. Der Stecker muss direkt an eine
ordnungsgemil geerdete Steckdose mit drei Kontakten angeschlossen werden. Die Steckdose
muss in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften installiert sein. Einen qualifizierten
Elektriker zu Rate ziehen. Das Gerdt NICHT iiber ein Verlingerungskabel oder mit einem
Adapterstecker an die Steckdose anschlieBen.

Bei Geriten mit vom Benutzer austauschbaren Sicherungen eine Sicherung stets durch eine
Ersatzsicherung gleicher Stromstidrke, Spannung und Typ ersetzen.

Das Netzkabel stets durch ein zugelassenes Kabel der korrekten Auslegung und Typ ersetzen.

Dieses Gerit wird mit HOCHSPANNUNG betrieben. Die Nichteinhaltung von
Sicherheitsvorkehrungen kann zu SCHWEREN ODER TODLICHEN VERLETZUNGEN
fiihren. Vor Arbeiten im Inneren des Gerits die Stromversorgung ausschalten und das Netzkabel
trennen.

Nur Modell -P

Bei Verwendung von Priifkabeln die Kabel ausschlieBlich hinter dem Fingerschutz der
Priifkabel erfassen.

KEINE Spannung zwischen den Anschlussklemmen oder zwischen einer Klemme und
Erde anlegen, die die auf dem Gerit angegebene Nennspannung (max. 30 V, 24 mA fiir alle
Anschlussklemmen) iiberschreitet.

Den Messfiihler nicht an eine Spannungsquelle anlegen, wenn die Priifkabel an die
Stromklemmen angeschlossen sind.

Vor jeder Messung die entsprechende Funktion und den korrekten Bereich auswihlen.

Die Priifkabel auf beschidigte Isolierung und freiliegendes Metall untersuchen. Die Priifkabel
auf Durchgang priifen. Beschédigte Priifkabel vor Verwendung des Kalibrators ersetzen.

Vorsichtshinweise

Die folgenden Richtlinien befolgen, um Schiden am Gerit zu vermeiden:

Die Einsidtze NICHT fiir lingere Zeit im Gerit eingefiihrt lassen. Aufgrund der hohen
Betriebstemperaturen des Geriits sollten die Einsitze nach jedem Gebrauch herausgenommen
und mit einem Scotch-Brite® Pad oder Polierleinen (siehe Abschnitt 5 ,,Wartung” auf Seite 35)
poliert werden.
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Sicherheitsinformationen

Dieses Gerit stets bei Zimmertemperatur zwischen 5 °C und 50 °C (41 °F und 122 °F)
betreiben. Mindestens 15 cm (6 Zoll) Abstand um das Gerit herum einhalten, um ausreichende
Luftzirkulation zu gewihrleisten. Uber dem Geriit ist ein Abstand von 1 Meter (3 ft.)
erforderlich. Das Gerdt NICHT unter einem Objekt aufstellen.

Die Lebensdauer der Komponenten kann durch kontinuierlichen Betrieb unter hohen
Temperaturen verkiirzt werden.

KEINE Spannung an die Halteklemmen der Anzeige anlegen. Durch Anlegen einer Spannung
an die Klemmen kann die Steuereinheit beschiadigt werden.

Zum Reinigen des Schachts KEINE Fliissigkeiten verwenden. Fliissigkeiten konnen in
Elektronikteile eindringen und das Gerit beschidigen.

Keine Fremdkorper in die Messfiihleroffnung des Einsatzes einfiihren. Fliissigkeiten usw.
konnen in das Gerit eindringen und Schédden verursachen.

Die werkseitig eingestellten Werte der Kalibrierkonstanten NUR DANN indern, wenn
das Gerit neu kalibriert wird. Die richtige Einstellung dieser Parameter ist wichtig, um die
Sicherheit und den ordnungsgemélen Betrieb des Kalibrators zu gewihrleisten.

Die Messfiihlerhiille oder Einséitze NICHT in den Schacht fallen lassen. Dadurch kann der
Sensor einem Stof3 ausgesetzt und die Kalibrierung beeintrichtigt werden.

Das Gerit und die Temperaturfiihler sind empfindliche Teile, die schnell beschéddigt werden
konnen und daher vorsichtig gehandhabt werden miissen. Diese Teile diirfen NICHT fallen
gelassen, gestoen sowie KEINER iiberméfBiger Belastung oder Wiarme ausgesetzt werden.

Dieses Geridt NICHT in {ibermiBig feuchter, oliger, staubiger oder schmutziger Umgebung
verwenden. Schacht und Einsitze stets sauber und frei von Fremdkorpern halten.

Der portable Blockkalibrator ist ein Prizisionsinstrument, das bei vorsichtiger Handhabung
eine optimale Haltbarkeit und einen storungsfreien Betrieb bietet. Das Gerit stets in aufrechter
Stellung transportieren, damit die Einsédtze nicht herausfallen konnen. Der praktische Biigel
ermOglicht das Tragen des Gerits von Hand.

Bei Schwankungen der Netzspannung das Gerit sofort ausschalten. Das Gerét kann durch von
Spannungsabfillen verursachten Stromsto3en beschiddigt werden. Vor dem Wiedereinschalten
des Gerits warten, bis sich die Spannungsversorgung stabilisiert hat.

Messfiihler und Kalibrierblock konnen sich mit unterschiedlichen Raten ausdehnen. Die
Ausdehnung des Messfiihlers im Schacht beim Erwérmen des Blocks beriicksichtigen.
Andernfalls kann der Messfiihler im Schacht festklemmen.

Die Einsatztemperaturen der meisten Messfiihler sind beschriankt. Wenn die Temperaturgrenzen
des Messfiihlers iiberschritten werden, kann der Messfiihler dauerhaft beschidigt werden. Das
einzigartige Luftstromdesign (Patent angemeldet) der portablen Blockkalibratoren begrenzt die
Biigeltemperatur der Messfiihler und bietet damit dem Benutzer eine sichere Biigeltemperatur.



Erste Schritte

Anmerkungen zur CE-Kennzeichnung

1.5

1.5.1

1.5.2

Anmerkungen zur CE-Kennzeichnung

EMV-Richtlinie

Die Gerite von Hart Scientific erfiillen die Anforderungen der europdischen Richtlinie fiir
elektromagnetische Vertriglichkeit (EMV-Richtlinie, 89/336/EEC). Die Konformititserkldrung
fiir das Gerdit listet die spezifischen Normen auf, auf deren Einhaltung das Gerit gepriift wurde.

Das Gerit wurde speziell als Priif- und Messgerit entwickelt. Die Einhaltung der EM V-
Richtlinie wird durch die Erfiillung der IEC 61326-1 Elektrische Betriebsmittel fiir
Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz gewéihrleistet.

Wie in der Norm [EC 61326-1 erwiéhnt ist, kann das Gerit unterschiedlich konfiguriert sein.
Das Gerit wurde in einer typischen Konfiguration mit abgeschirmten RS-232-Kabeln gepriift.

Storfestigkeitspriifung

Verwendung von anklemmbaren Ferriten

Im Lieferumfang des Modells -P sind anklemmbare Ferrite enthalten, um die
elektromagnetische (EM) Storfestigkeit in Umgebungen mit iiberméfBigen EM-Stérungen
zu verbessern. Wihrend der EM V-Priifung wurde festgestellt, dass um die Messfiihlerkabel
fiir den Referenz-PRT, den PRT/RTD-Eingang und den Eingang des Thermoelements (TC)
angeklemmte Ferrite das Risiko der Beeinflussung von Messungen durch EM-Storungen
verringert werden konnte. Wir empfehlen daher die Verwendung der mitgelieferten
anklemmbaren Ferrite an den Kabeln von Messfiihlern, die am Anzeigegerit angeschlossen
werden; dies gilt insbesondere dann, wenn das Produkt in der Ndhe von Quellen von EM-
Storungen wie schweren industrielle Anlagen verwendet wird.

Zum Anbringen eines Ferrits an einem Messfiihlerkabel das Kabel nahe des Steckverbinders in
eine Schlaufe legen und den Ferrit wie in der Abbildung dargestellt um eine Hilfte der Schlaufe
befestigen. Der Ferrit kann bei Bedarf einfach aufgeklappt und an einem neuen Messfiihler
angebracht werden.

Steckverbinder

—S==

Anklemmbarer Ferrit

FUhIerl

Abbildung 1 Installation mit angeklemmtem Ferrit
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Aultorisierte Servicezentren

1.5.3 Emissionspriifung

Das Geriit erfiillt die Grenzwertanforderungen fiir Geréte der Klasse A. Das Gerit wurde nicht
fiir den Einsatz im Haushalt konstruiert.

1.5.4 Niederspannungs-Richtlinie (Sicherheit)

Die Erfiillung der Anforderungen der europdischen Niederspannungs-Richtlinie (2006/95/EC)
wird durch die Konstruktion der Gerite von Hart Scientific gemif3 der Normen EN 61010-1
und EN 61010-2-010 gewihrleistet.

1.6 Autorisierte Servicezentren

Wenden Sie sich mit Fragen zum Kundendienst fiir dieses Hart-Produkt bitte an eines der
folgenden autorisierten Servicezentren:

Fluke Corporation

Hart Scientific Division

799 E. Utah Valley Drive
American Fork, UT 84003-9775
USA

Telefon: +1.801.763.1600
Telefax: +1.801.763.1010
E-Mail: support@hartscientific.com

Fluke Nederland B.V.

Customer Support Services
Science Park Eindhoven 5108
5692 EC Son
NIEDERLANDE

Telefon: +31-402-675300

Telefax: +31-402-675321
E-Mail: ServiceDesk @fluke.nl
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Autorisierte Servicezentren

Fluke Int’l Corporation

Service Center - Instrimpex
Room 2301 Sciteck Tower
22 Jianguomenwai Dajie
Chao Yang District

Peking 100004, PRC
CHINA

Telefon: +86-10-6-512-3436
Telefax: +86-10-6-512-3437
E-Mail: xingye.han @fluke.com.cn

Fluke South East Asia Pte Ltd.

Fluke ASEAN Regional Office
Service Center

60 Alexandra Terrace #03-16
The Comtech (Lobby D)
118502

SINGAPUR

Telefon: +65-6799-5588
Telefax: +65-6799-5589
E-Mail: anthony.ng @fluke.com

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, wenn Sie sich mit Kundendienstfragen an
ein Servicezentrum wenden:

Modellnummer

Seriennummer

Spannung

Vollstindige Beschreibung des Problems
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Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Technische Daten

2

2.1

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Technische Daten

Tabelle 2 Technische Daten der Basiseinheit

Technische Daten der Basiseinheit

9142

9143

9144

Temperaturbereich bei
23°C

—25 °C bis 150 °C
(77 °F bis 302 °F)

33 °C bis 350 °C
(91 °F bis 662 °F)

50 °C bis 660 °C
(122 °F bis 1220 °F)

Anzeigegenauigkeit

+ 0,2 °C bei vollem
Messbereich

+ 0,2 °C bei vollem
Messbereich

+0,35 °C bei 50 °C
+0,35 °C bei 420 °C
+0,5 °C bei 660 °C

Stabilitat

+0,01 °C bei vollem
Messbereich

+0,02 °C bei 33 °C
+0,02 °C bei 200 °C
+0,03 °C bei 350 °C

+0,03 °C bei 50 °C
+0,05 °C bei 420 °C
+0,05 °C bei 660 °C

Axiale Gleichférmigkeit
bei 40 mm (1,6 Zoll)

+0,05 °C bei vollem
Messbereich

+0,04 °C bei 33 °C
+0,1 °C bei 200 °C
+0,2 °C bei 350 °C

+0,05 °C bei 50 °C
+0,35 °C bei 420 °C
+0,5 °C bei 660 °C

Axiale Gleichférmigkeit
bei 60 mm (2,4 Zoll)

+0,07 °C bei vollem
Messbereich

+0,04 °C bei 33 °C
+0,2 °C bei 200 °C
+0,25 °C bei 350 °C

+0,1 °C bei 50 °C
+0,6 °C bei 420 °C
+0,8 °C bei 660 °C

Radiale Gleichférmigkeit

+0,01 °C bei vollem
Messbereich

+0,01 °C bei 33 °C
+0,015 °C bei 200 °C
+0,02 °C bei 350 °C

+0,02 °C bei 50 °C
+0,05 °C bei 420 °C
+0,1 °C bei 660 °C

Beladungseffekt

(mit einem 6,35 mm
Referenzfiihler und drei
6,35 mm Messfiihlern)

+0,006 °C bei vollem
Messbereich

+0,015 °C bei vollem
Messbereich

+0,015 °C bei 50 °C
+0,025 °C bei 420 °C
+0,035 °C bei 660 °C

Beladungseffekt (im

+0,08 °C bei vollem

+0,2 °C bei vollem

+0,1 °C bei 50 °C

Vergleich zur Anzeige mit Messbereich Messbereich +0,2 °C bei 420 °C
6,35 mm Messfiihlern) +0,2 °C bei 660 °C
Hysterese 0,025 °C 0,03 °C 0,1°C

Betriebsbedingungen

0 °C bis 50 °C, 0 % bis 90 % RF (nicht kondensierend)

Umgebungsbedingungen
fir alle Spezifikationen
auBer Temperaturbereich

13 °C bis 33 °C

Eintauchtiefe
(Schachttiefe)

150 mm (5,9 Zoll)

AuBendurchmesser des
Einsatzes

30 mm (1,18 Zoll)

25,3 mm (1,00 Zoll)

24,4 mm (0,96 Zoll)

Aufheizzeit 16 Min.: 23 °C auf 140 °C 5 Min.: 33 °C auf 350 °C 15 Min.: 50 °C auf 660 °C
23 Min.: 23 °C auf 150 °C
25 Min.: =25 °C auf 150 °C

Abkiihlzeit 15 Min.: 23 °C auf —25 °C 32 Min.: 350 °C auf 33 °C 35 Min.: 660 °C auf 50 °C
25 Min.: 150 °C auf -23 °C | 14 Min.: 350 °C bis 100 °C | 25 Min.: 660 °C auf 100 °C

Auflésung 0,01°

Anzeigedisplay LCD-Display, °C oder °F vom Anwender wahlbar

Tastenfeld Pfeile, Men(, Eingabe, Beenden, 4 Softkeys
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Technische Daten

Technische Daten der Basiseinheit

9142 9143 9144
Abmessungen (H x B xT) 290 mm x 185 mm x 295 mm (11,4 Zoll x 7,3 Zoll x 11,6 Zoll)
Gewicht 8,16 kg (18 Ibs) 7,3 kg (16 Ibs) 7,7 kg (17 Ibs)
Elektrische 100V bis 115V (10 %) 100 V bis 115V (+10 %), 50/60 Hz, 1380 W
Anforderungen 50/60 Hz, 635 W 230V (+10 %), 50/60 Hz, 1380 W

230V (+ 0 %) 50/60 Hz,

575 W

Systemsicherung 115V:6,3AT 250V 115V:15 AF 250V
230V:3,15 AT 250V 230V:8AT 250V

4-20 mA Sicherung (nur 50 mA F 250V
Modell -P)
Computerschnittstelle RS-232- und 9930 Interface-it Software im Lieferumfang enthalten
Sicherheit EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04

Tabelle 3 Tabelle 3 Technische Daten der Option -P

Technische Daten der Option -P

Anzeigegenauigkeit des eingebauten +0,013 °C bei -25 °C
Referenzthermometers +0,015°C bei 0 °C
(4-Leiter-Referenzfiihler)* +0,020 °C bei 50 °C

+0,025 °C bei 150 °C
+0,030 °C bei 200 °C
+0,040 °C bei 350 °C
+0,050 °C bei 420 °C
+0,070 °C bei 660 °C

Widerstandsbereich des Referenzthermometers 0 Ohm bis 400 Ohm
Genauigkeit des Referenzwiderstands 0 Ohm bis 42 Ohm: £0,0025 Ohm

42 Ohm bis 400 Ohm: +60 ppm des Anzeigewerts
Referenzcharakterisierungen ITS-90, CVD, IEC-751, Widerstand
Referenzmessfahigkeiten 4-Leiter
Anschluss von Referenzfiihlern 6-poliger DIN mit Infocon-Technologie
Anzeigegenauigkeit des eingebauten RTD- NI-120: +0,015 °C bei 0 °C
Thermometers PT-100 (385): +0,02 °C bei 0 °C

PT-100 (3926): 0,02 °C bei 0 °C
PT-100 (JIS): 0,02 °C bei 0 °C

Widerstandsbereich des RTD-Thermometers 0 Ohm bis 400 Ohm
Widerstandsgenauigkeit* 0 Ohm bis 25 Ohm: 0,002 Ohm

25 Ohm bis 400 Ohm: +80 ppm des Anzeigewerts
RTD-Charakterisierungen PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, Widerstand
RTD-Messfahigkeiten 2-, 3-, 4-Leiter-RTD nur mit Steckbriicken
RTD-Anschluss 4-Klemmen-Eingang
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2.2

Umgebungsbedingungen

Technische Daten der Option -P
Anzeigegenauigkeit des eingebauten TC- Typ J: 0,7 °C bei 660 °C
Thermometers Typ K: +0,8 °C bei 660 °C

Typ T: 0,8 °C bei 400 °C

Typ E: 0,7 °C bei 660 °C

Typ R: +1,4 °C bei 660 °C

Typ S: 1,5 °C bei 660 °C

Typ M: +0,6 °C bei 660 °C

Typ L: £0,7 °C bei 660 °C

Typ U: +0,75 °C bei 600 °C

Typ N: +0,9 °C bei 660 °C

Typ C: +1,1 °C bei 660 °C
Millivoltbereich des TC-Thermometers —10 mV bis 75 mV
Spannungsgenauigkeit 0,025 % des Anzeigewerts +0,01 mV
Genauigkeit der internen +0,35 °C (Umgebungstemperatur von 13 °C bis 33 °C)
Vergleichsstellenkompensation
TC-Anschluss Kleine Steckverbinder
Genauigkeit der eingebauten mA-Anzeige 0,02 % des Anzeigewerts + 0,002 mA
mA-Bereich Kal. 4-22 mA, Spez. 4-24 mA
mA-Anschluss 2-Klemmen-Eingang
Messkreis-Spannungsversorgung 24V dc Messkreis-Spannungsversorgung
Temperaturkoeffizient der eingebauten Elektronik | +0,005 % des Bereichs je °C
(-18 °C bis 18 °C, 28 °C bis 55 °C)
TDer Temperaturbereich kann durch den an das Anzeigegerat angeschlossenen Referenzfiihler beschrankt sein.
Die Anzeigegenauigkeit des eingebauten Referenzthermometers schlie3t die Genauigkeit des Sensors nicht ein.
Unsicherheit und Charakterisierungsfehler der Messflhler sind ebenfalls nicht eingeschlossen.
1Die Messgenauigkeitsspezifikationen gelten innerhalb des Betriebsbereichs und unter Annahme von 4 Leitern
fr PRTs. Bei 3-Leiter-RTDs missen 0,05 Ohm zur Messgenauigkeit addiert werden zzgl. der maximal moglichen
Differenz zwischen den Widerstanden der Verbindungskabel.

Umgebungsbedingungen

Das Geriit bietet bei vorsichtiger Handhabung eine optimale Haltbarkeit und einen
storungsfreien Betrieb. Es darf nicht in {iberméfBig staubiger oder schmutziger Umgebung
verwendet werden. Wartungs- und Reinigungsempfehlungen sind im Abschnitt ,,Wartung*
zu finden. Der sichere Betrieb des Geriits ist unter den folgenden Umgebungsbedingungen
gewihrleistet:

Umgebungstemperaturbereich: 0-50 °C (32-122 °F)

Relative Umgebungsfeuchte: 0 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Druck: 75-106 kPa

Vibrationen in der Kalibrierumgebung sollten minimiert werden
Hohenlage: Fiir den Betrieb unter 2.000 Meter

Nur fiir den Gebrauch in Gebduden
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Schnellstart
Setup

3.1

Schnellstart

Setup

Hinweis: Das Gerdt kann nur aufgeheizt, abgekiihlt oder bedient werden, wenn der
Parameter ,,SET PT.“ auf ,,Aktiviert* (Ein) eingestellt ist.

Den Kalibrator auf eine flache Oberfliche stellen, die mindestens 15 cm (6 Zoll) freien Platz
um das Gerit herum gewihrleistet. Uber dem Geriit ist ein ausreichender Abstand erforderlich,
das Geridt NICHT unter einem Schrank oder einem anderen Objekt aufstellen.

Das Netzkabel des Geriits in eine Netzsteckdose mit der richtigen Spannung, Frequenz

und Stromstirke stecken (siehe Abschnitt 2.1 ,,Technische Daten” auf Seite 13 bzgl. der
elektrischen Anforderungen). Darauf achten, dass die Nennspannung der an der Vorderseite des
Kalibrators angegebenen Spannung entspricht.

Den Einsatz vorsichtig in den Schacht einfiihren. Die Einsitze sollten den kleinstmdglichen
Bohrungsdurchmesser aufweisen, der das einfache Einfiihren und Herausnehmen des
Messfiihlers erlaubt. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn Sie Hilfe
benotigen (siehe Abschnitt 1.6 ,,Autorisierte Servicezentren” auf Seite 10). Vor Installation
eines Einsatzes sicherstellen, dass der Schacht frei von Fremdkorpern und Schmutz ist. Der
Einsatz wird mit den zwei kleinen Zangenldchern nach oben weisend installiert.

Den Netzschalter am Netzeingangsmodul betédtigen, um die Stromversorgung des Kalibrators
einzuschalten. Nach einem kurzen Selbsttest beginnt die Steuereinheit mit dem normalen
Betrieb. Der Hauptbildschirm erscheint innerhalb von 30 Sekunden. Wenn das Gerét nicht
anlduft, den Stromanschluss tiberpriifen. Auf der Anzeige erscheint die Schachttemperatur. Fiir
den weiteren Betrieb muss der Benutzer eine Eingabe vornehmen.

Die Taste ,,SET PT.“ driicken und die gewiinschte Solltemperatur mit den Pfeiltasten eingeben.
Die Taste ,,ENTER* driicken, um den gewiinschten Sollwert zu speichern und das Gerit zu
aktivieren. Das Gerit sollte nach fiinf (5) Sekunden den normalen Betrieb aufnehmen und den
Block auf den eingegebenen Sollwert erwidrmen oder abkiihlen.
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AAWARNING

MEASURE
1
mA LOOP com

REF PRT
TC

-

A 30V, 24 mA MAX ALL TERMINALS

= 115V15AF 250V
= 230V10AF 250V

A\ POWER 115V 1400 W
50/60 Hz~ 230V 1800W %

(V]
ce E

/A NO USER SERVICEABLE PARTS

Abbildung 2 914X Portabler Blockkalibrator

3.2 Teile und Bedienelemente

In diesem Abschnitt werden die du8eren Merkmale des portablen Blockkalibrators beschrieben.
Alle Schnittstellen und Netzanschliisse sind an der Frontseite des Gerits zu finden
(sieche Abbildung 2).
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Teile und Bedienelemente

3.2.1

Anzeigefeld
Abbildung 3 auf der nédchsten Seite zeigt das Layout des Anzeigefelds.

Anzeigedisplay (1)

Das Display ist eine monochrome LCD-Grafikanzeige mit 240 x 160 Pixel mit heller LED-
Hintergrundbeleuchtung. Die Anzeige dient der Darstellung der aktuellen Regeltemperatur,
Messungen, Statusinformationen, Betriebsparameter und Softkey-Funktionen.

AV 4P Pfeiltasten (2)

Die Pfeiltasten ermoglichen die Bewegung des Cursors auf der Anzeige, die Anderung des
Anzeigelayouts und die Einstellung des Kontrasts der Anzeige. Der Kontrast kann nur unter
Verwendung der Pfeiltasten & und V¥ eingestellt werden, wihrend das Hauptanzeigefenster
aktiv ist.

Eingabetaste (3)

Die Eingabetaste (Enter) ermdglicht die Auswahl von Meniis und die Bestitigung neuer Werte.

SET PT. (4)

Die Taste ,,Set Pt.” ermoglicht die Aktivierung des Geriits fiir das Aufheizen oder Abkiihlen auf
den gewiinschten Sollwert. Das Geriit kann erst dann aufheizen oder abkiihlen, nachdem diese
Taste aktiviert wurde. Dieser Standby-Status dient der Sicherheit von Bediener und Geriit.

°C/°F Taste (5)

Die Taste ,,°C/°F* ermoglicht die Anderung der Einheit der angezeigten Temperatur von °C auf
°F und umgekehrt.

Menditaste (6)

Die Meniitaste (Menu) ermoglicht dem Benutzer den Zugang zu allen Parameter- und
Einstellungsmeniis. Vom Hauptmenii aus kann der Benutzer die Softkeys verwenden, um
Untermentis und -funktionen aufzurufen.

Beenden-Taste (7)

Die Beenden-Taste (Exit) ermoglicht das Verlassen von Meniis und das Stornieren neu
eingegebener Werte.

Softkeys (8)

Die Softkeys sind die vier Tasten (F1 bis F4) direkt unter dem Anzeigedisplay. Die Funktion
der Softkeys ist auf dem Anzeigedisplay liber den Tasten angegeben und kann sich abhiingig
vom gewihlten Menii oder von der gewihlten Funktion dndern.

Schalterbuchsen (9)

Die Schalterbuchsen befinden sich auf der linken Seite des Anzeigefeldes.
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Blocktemperaturanzeige (10) (Patent angemeldet)

Die Blocktemperatur-Anzeigeleuchte informiert den Benutzer, wenn die Blocktemperatur
niedrig genug ist (50 °C bis 60 °C), um die Einsétze herausnehmen und den portablen
Blockkalibrator transportieren zu konnen. Die Anzeigeleuchte leuchtet kontinuierlich auf,

wenn der Block eine Temperatur von ca. 50 °C (zwischen 50 °C und 60 °C) iiberschreitet, und
geht aus, wenn die Blocktemperatur wieder unter ca. 50 °C abfillt. Wenn das Gerit vom Netz
getrennt wird, blinkt die Anzeigeleuchte, bis sich der Block auf eine Temperatur unter ca. 50 °C
abgekiihlt hat.

Abbildung 3 Anzeigefeld und Tasten

3.2.2
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Anzeigedisplay

Das Frontplatten-Anzeigedisplay ist in Abbildung 4 auf der gegeniiberliegenden Seite
detailliert dargestellt.

Temperatur der Wiarmequelle (1)

Die aktuelle Blocktemperatur wird in gro3en Ziffern in dem Feld am oberen Rand des
Bildschirms angezeigt.

Solltemperatur (2)

Die aktuelle Solltemperatur wird direkt unter der Prozesstemperatur angezeigt.

Temperatur des Referenzthermometers (3) (nur Modell -P)

Wenn ein Referenzthermometer installiert ist, wird die aktuelle Temperatur dieses
Thermometers auf dem Bildschirm angezeigt.



Schnellstart
Teile und Bedienelemente

Stabilitatsstatus (4)

Der aktuelle Status der Stabilitét des portablen Blockkalibrators wird auf der rechten Seite des
Bildschirms grafisch dargestellt.

Aufheiz-/Abkunhlstatus (5)

Direkt unter der Stabilititsgrafik ist eine Balkengrafik zu finden, die HEIZEN, KUHLEN oder
NOTAUS anzeigt. Diese Statusgrafik gibt den aktuellen Aufheiz- oder Abkiihlstatus an, wenn
sich das Gerit nicht im Abschaltmodus befindet.

UUT-Ausgang (6) (nur Modell -P)

Wenn ein Priifobjekt installiert ist, wird der aktuelle Messwert des Objektausgangs angezeigt.
Der angezeigte Wert ist von der gewihlten Ausgangsart abhédngig: mA, RTD oder TC.

Softkey-Funktionen (7)

Die vier Textsegmente am unteren Rand der Anzeige (nicht abgebildet) geben die Funktion der
Softkeys (F1-F4) an. Die Funktionen sind in jedem Menii anders.

Eingabefenster

Wiihrend der Einrichtung und des Betriebs des Gerits miissen hdufig Parameter eingegeben
oder ausgewdhlt werden. In diesem Fall erscheinen Eingabefenster auf dem Bildschirm, die
Parameterwerte anzeigen und Eingaben erméglichen.

Abbildung 4 914X Anzeige
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Netzanschlussplatte

Die folgenden Teile sind an der unteren Frontplatte des Gerits zu finden (siehe Abbildungen 5
und Abbildung 6 auf der gegeniiberliegenden Seite).

Netzbuchse (1)

Das Netzkabel wird an der unteren Netzanschlussplatte an der Vorderseite des Geriits
angeschlossen. Das Kabel in eine Netzsteckdose stecken, die entsprechend des in den
technischen Daten angegebenen Spannungsbereichs ausgelegt ist.

Netzschalter (2)

Am Modell 9142 ist der Netzschalter auf dem Netzeingangsmodul des Gerits unten in der
Mitte der Netzanschlussplatte zu finden.

An den Modellen 9143 und 9144 ist der Netzschalter zwischen dem RS-232-Anschluss und den
Sicherungen zu finden.

Serieller Anschluss (3)

Am Modell 9142 ist der serielle Anschluss eine 9-polige Subminiaturbuchse vom Typ D, die
auf der Netzanschlussplatte iiber dem Netzeingangsmodul zu finden ist. An den Modellen
9143 und 9144 ist der serielle Anschluss eine 9-polige Subminiaturbuchse vom Typ D, die
auf der Netzanschlussplatte links neben dem Netzschalter zu finden ist. Die serielle (RS-232)
Schnittstelle kann zur Ubertragung von Messwerten und zur Steuerung des Geritebetriebs
verwendet werden.

Sicherungen (4)

Am Modell 9142 sind die Sicherungen im Netzeingangsmodul des Gerits zu finden (Abbildung
5 auf der gegeniiberliegenden Seite).

An den Modellen 9143 und 9144 sind die Sicherungen separat von der Netzbuchse angeordnet
(Abbildung 6 auf der gegeniiberliegenden Seite).

Die Sicherungen konnen bei Bedarf geméfl den technischen Daten ersetzt werden
(siehe Abschnitt 2.1 ,, Technische Daten” auf Seite 13).
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Abbildung 6 9143 und 9144 Netzanschlussplatte
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3.2.4 Anschlussplatte der Option -P (nur Modell -P)

Die Anschlussplatte der Option -P (Prozessausfiihrung) ist der Anzeigeteil des Gerits und ist
nur mit Modell -P verfiigbar.

MEASURE
(2
O C
mA LOOP

REF PRT

/\ 30V, 24 mA MAX ALL TERMINALS

Abbildung 7 Anschlussplatte der Option -P

Anschlussbuchse des Referenzthermometers (1)

Die intelligente 6-polige DIN-Buchse an der Frontplatte ermoglicht den Anschluss eines
Referenzfiihlers an das Gerit, der mit der Referenzthermometerfunktion des Geréts

verwendet werden kann. Die intelligente Buchse speichert die Kalibrierkoeffizienten des
Fiihlers. Die 6-polige DIN-Buchse kann auch herkémmliche Steckverbinder aufnehmen, in
welchem Fall die Fiihlerkoeffizienten in die Anzeige eingegeben oder eine entsprechende
Charakterisierungskurve iiber eine Benutzerschnittstelle gewihlt werden kann (siehe Abschnitt
1.5.2 ,Storfestigkeitspriifung” auf Seite 9 bzgl. Informationen zur Verwendung anklemmbarer
Ferrite).

Der Referenzthermometereingang unterstiitzt ausschlieBlich PRT-Fiihler. Der PRT-

Fiihler (RTD oder SPRT) wird unter Verwendung eines 6-poligen DIN-Steckers an den
Referenzthermometereingang angeschlossen. Abbildung 8 zeigt die Verdrahtung eines 4-Leiter-
Fiihlers mit dem 6-poligen DIN-Stecker. Ein Leiterpaar wird an die Pins 1 und 2 und das andere
Paar an die Pins 4 und 5 angeschlossen (Pins 1 und 5 liefern den Quellstrom und Pins 2 und 4
nehmen das Potential wahr). Ein Abschirmleiter sollte, falls verwendet, an Pin 3 angeschlossen
werden, der aulerdem fiir den Speicherkreis verwendet wird. Pin 6 wird ausschlieBlich fiir den
Speicherkreis verwendet.
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Messflihler-Steckverbinder
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Abbildung 8 Verdrahtung des Messfiihler-Steckverbinders

Ein 2-Leiter-Fiihler kann ebenfalls mit dem Referenzthermometer verwendet werden.

Ein Leiter wird an die Pins 1 und 2 der Buchse und der andere Leiter an die Pins 4 und 5
angeschlossen. Ein Abschirmleiter sollte, falls verwendet, an Pin 3 angeschlossen werden. Bei
Verwendung einer 2-Leiter-Verbindung kann die Genauigkeit aufgrund des Leiterwiderstands
stark beeintriachtigt werden.

4-20 mA Buchsen (2)

Die 4-20 mA Buchsen ermoglichen den Anschluss von Strom- und/oder Spannungsfiihlern zur
Messung von verbundenen Geriten.

PRT/RTD-Buchse (3)

Die PRT/RTD-Buchsen mit 4 Leitern ermdglichen dem Benutzer den Anschluss von PRT/RTD-
Fiihlern mit 3 oder 2 Leitern (mit Steckbriicken, sieche Abbildung 9 auf der nichsten Seite) an
das Anzeigegerit. Die korrekte Verdrahtung fiir den PRT/RTD-Fiihler mit 4 Leitern ist auf dem
Gerit angegeben. Abbildung 9 zeigt die korrekte Verdrahtung fiir einen PRT/RTD-Fiihler mit 3
oder 2 Leitern (siehe Abschnitt 1.5.2 ,,Storfestigkeitspriifung” auf Seite 9 bzgl. Informationen
zur Verwendung anklemmbarer Ferrite).
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Sensor Sensor

Sensoranschliisse Steckbriicken und
fur 3-Leiter-Fuhler Sensoranschliisse
fur 2-Leiter-FUhler

Abbildung 9 Anordnung der Steckbriicken fiir 3-Leiter- und 2-Leiter-Anschliisse

Thermoelementbuchse (TC) (4)

Die TC-Buchse ermdglicht die Verwendung von TC-Subminiatursteckern (siehe ,,Anmerkungen
zur CE-Kennzeichnung* auf Seite 9 bzgl. Informationen zur Verwendung anklemmbarer
Ferrite).

Sicherung (5)

Sicherung fiir den 4-20 mA Kreis. Stets durch eine Sicherung mit den korrekten elektrischen
Werten ersetzen (siehe Abschnitt 2.1 ,, Technische Daten’ auf Seite 13).
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3.3

3.3.1

3.3.2

Sprachen

Die Anzeige von portablen Blockkalibratoren kann je nach Konfiguration Informationen in
verschiedenen Sprachen darstellen.

Sprachauswahl
Zur Auswahl der Anzeigesprache die in Abbildung 10 angegebenen Schritte durchfiihren.

D-cm-cm-cm-Q0 -
System System Display Sprache
MenU Setup Setup wahlen

Abbildung 10 Schritte fiir die Sprachauswahl

Ricksetzen auf Englisch

Bei Verwendung einer anderen Sprache als Englisch kann die englische Anzeigesprache durch
gleichzeitiges Driicken der Tasten F1 und F4 schnell wieder eingestellt werden.

Zur Auswahl der Anzeigesprache die in Abbildung 10 auf der gegeniiberliegenden Seite
angegebenen Schritte durchfiihren.
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Temp Setup Meni

4 Menustruktur

41 Temp Setup Menu

9142/9143/914? HAUPTMENU

F1 F2 F3 F4
TEMP SETUP PROG MENU SYSTEM MENU EING. EINST.
(nur Modell -P)

F1 SETUP
SCAN RATE: <bearbeiten> Grad pro Minute, bei denen der Blockkalibrator die Temperatur erhoht oder verringert
STABILITAT LIM: <bearbeiten> Definierte Mindeststabilitét tiber einen Zeitraum von 2 Minuten, bevor der Alarm aktiviert wird
STABILITAT ALR: <AKTIVIEREN, DEAKTIVIEREN> <auswahlen> Alarmton, der anzeigt, dass der Blockkalibrator stabil ist

F2 NOTAUS
SOFTWARE AUS: <bearbeiten> Vom Anwender einstellbare Notaus-Sicherheitsfunktion
HARDWARE AUS: <nur Anzeige> Werkseitig eingestellte Notaus-Sicherheitsfunktion

Hotkeys (wéahrend der Anzeige des Hauptbildschirms)

EINSTELLWERT Taste - EINSTELLWERT
EINSTELLWERT: <bearbeiten> Solltemperatur
EINGABE <aktiviert Gerétesteuerung>
F1 — WAHLE PRESET <1-8> <auswahlen>
F1 - VOREINSTELLUNG <1-8> <bearbeiten>
F4 - SPEICHERN/DEAKTIVIEREN <deaktiviert Geratesteuerung>

°C/°F Taste - Units: <°C, °F> Schaltet Temperatureinheit um
Aufwarts-/Abwartspfeiltaste <umschalten> <Kontrast einstellen>
Aufwartstaste: Dunkler
Abwartstaste: Heller
F1 und F4 Taste (gleichzeitig) <Anzeigesprache auf Englisch riicksetzen>
F1 und F3 Taste (gleichzeitig) <Tastentdne aktivieren/deaktivieren>

1 Piepton — Gliltige Tasteneingabe
2 Pieptone — Ungiiltige Tasteneingabe

Tasten fiir den Programmcode-Aktualisierungsmodus

ENTER und EXIT Tasten (beim Einschalten gedrtickt halten) <Programmcode-Aktualisierungsmodus aufrufen> Ermdglicht das Update der Geratesoftware

Abbildung 11 1Hauptmend - Temp Setup
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4.2 Prog Meni

9142/9143/9144|I HAUPTMENU

F1 F2 F3 F4
TEMP SETUP PROG MENU SYSTEM MENU EING. EINST.
| (nur Modell -P)

F1 —— START PROGR.

TEST STATUS: <AUS, STARTE> <auswahlen> Andert den Status des aktuellen Tests

STARTE TEST: <RAMPE/SATT, SCHALT.TEST> <auswahlen> Startet den ausgewahiten Test

DATEN AUFZEICH: <JA, NEIN> <auswahlen> (nur Modell -P) Zeichnet Daten fir Rampe/Sattigung oder Schaltertests auf

TEST ID: <Text, 16 Zeichen, nur englischer ASCII-Code> <bearbeiten> (nur Modell -P) Alphanumerische Bezeichnung des Tests

F2 —— RAMPE& SATT.

ANZ.WERTE: <1-8> <auswahlen>

SATTIGUNGSZEIT: <Minuten> <bearbeiten> Zeitdauer in Minuten, fir die der Blockkalibrator die Solltemperatur

Number Of CYCLES: <1-999> <auswahlen> Anzahl der Wiederholungen des Rampen-/Séttigungsprogramms durch den Blockkalibrator
RICHTUNG: <, 2 > <auswéhlen>

TOLERANZ: <bearbeiten> (nur Modell -P) Ausgefiihrt/Fehlgeschlagen-Kriterien fir das Rampen-/Sattigungsprogramm

F1 EINSTELLWERT
EINSTELLWERT 1: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 2: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 3: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 4: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 5: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 6: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 7: <bearbeiten>
EINSTELLWERT 8: <bearbeiten>

F3 —— SCHALT TEST

TEST METHODE: <AUTO, MANUELLER> <auswéhlen>

F1 AUTO TEST
SCHALTER TEMPeratur: <Nenntemperatur> <bearbeiten> Ausfihrung des automatisierten 3-Zyklus-Tests
basierend auf der Nenntemperatur des Schalters
F2 MAN. TEST (Ausfiihrung des automatisierten Tests basierend auf den unten eingestellten Testparametern)
OBERE TEMP: <bearbeiten> Der obere Temperaturbereich, in dem eine Statusanderung des Temperaturschalters aufgetreten ist
UNTERE TEMP: <bearbeiten> Der untere Temperaturbereich, in dem eine Statusédnderung des Temperaturschalters aufgetreten ist
NAHERUNGSLIMIT: <bearbeiten> Temperaturparameter im Verhaltnis zur oberen und unteren Temperatur, in dem die Scanrate
des Systems verwendet wird
NR. ZYKLEN: <1-100> <bearbeiten> Anzahl der Wiederholungen des manuellen Testprogramms durch den Blockkalibrator
F4 '— TESTERGEBNIS (nur Modell -P)
F1 +—— TESTZEIGEN
TEST ANZEIGEN: <1-16> <auswahlen> Zeigt die Testergebnisse an
DATUM: <nur Anzeige>
ZEIT: <nur Anzeige>
F2 +— DRUCKE TESTS
DRUCKE TESTS: <NEIN, JA> <auswahlen> Alle Testdaten tiber den RS-232-Anschluss drucken
F3 L— LOSCHE TESTS

LOSCHE TESTS: <NEIN, JA> <auswahlens Loscht alle Testdaten

Abbildung 12 Hauptmend - Prog Menii
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4.2.1

4.2.2

Schaltertest-Parameter

SCHALTER TEMP
Der Parameter SCHALTER TEMP ist die nominale Anderungstemperatur des Schalters.

OBERE TEMP

Der Parameter OBERE TEMP ist die Temperatur wihrend eines Zyklus, bei der der portable
Blockkalibrator mit Qer Rate zu heizen oder abzukiihlen beginnt, die unter ,,Scan Rate* im
Menii HAUPTMENUITEMP SETUPISETUPISCAN RATE angegeben ist.

UNTERE TEMP

Der Parameter UNTER TEMP ist die Temperatur, bei der der portable Blockkalibrator zum
Starten eines Tests autheizt oder abkiihlt, wenn der Test gerade beginnt, oder die Temperatur,
bei der das Gerit zum Starten eines Zyklus mit dem Aufheizen beginnt.

NAHERUNGSLIMIT

Der Parameter NAHERUNGSLIMIT steuert die Verwendung der Scanrate bei Anniherung an
den Sollwert. Wihrend des Tests verwendet die Steuereinheit die Scanrate des Systems, bis die
Temperatur innerhalb der Ndherungstemperatur des Parameters OBERE oder UNTERE TEMP
liegt.

NR. ZYKLEN

Der Parameter NR. ZYKLEN bestimmt, wie hdufig das Gerit autheizt und abkiihlt, um die
Priifung eines Thermoschalters oder einer Reihe von Schaltern zu erméglichen.

Schaltertest-Beschreibung

ACHTUNG: Schalter, Schalterkabel, Schalterteile und Schalterzubehor konnen
beschddigt werden, wenn der portable Blockkalibrator die Temperaturgrenzen
iiberschreitet.

Die Funktion SCHALTERTEST wird verwendet, um den Schaltertest auszuwéhlen,
einzurichten, auszufiihren und die Ergebnisse des Tests zu iiberpriifen. Mit dieser Funktion
konnen die Offnungs- und SchlieBtemperaturen von Thermoschaltern getestet werden. Der
Schaltertest kann automatisch oder manuell ausgefiihrt werden. Abbildung 13 auf der nichsten
Seite zeigt eine grafische Darstellung der Funktionsweise eines Schaltertests.

Fiir automatischen Betrieb das Prog Menii aufrufen. Unter ,,Schaltertest* die Testmethode
»Auto® wihlen. Die Temperatur unter SCHALTER TEMP eingeben. Die Testmethode auf
AUTO einstellen. Zum Menii ,,Start Progr* wechseln. Sicherstellen, dass ,,Starte Test* auf
SCHALT.TEST eingestellt ist. Die Option ,, Test Status* auf STARTE TEST einstellen. Nach
Driicken der Eingabetaste wird das Gerit aktiviert und startet den 3-Zyklus-Test innerhalb
einiger Sekunden. Zum Hauptbildschirm wechseln, um den Testverlauf anzuzeigen (siche
Meniistruktur).
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Fiir manuellen Betrieb das Temp Setup Menii aufrufen, die Option ,,Setup* wihlen und

die SCAN RATE eingeben. Zum Menii ,,Prog Menii* wechseln. Unter ,,Schaltertest* die
Testmethode ,,Manueller wihlen. Die Parameter fiir OBERE TEMP, UNTERE TEMP,
NAHERUNGSLIMIT und NR. ZYKLEN eingeben. Die Testmethode auf MANUELLER
einstellen. Zum Menii ,,Start Progr* wechseln. Sicherstellen, dass ,,Starte Test* auf SCHALT.
TEST eingestellt ist. Die Option ,,Test Status* auf STARTE TEST einstellen. Nach Driicken
der Eingabetaste wird das Gerit aktiviert und startet den Test innerhalb einiger Sekunden. Zum
Hauptbildschirm wechseln, um den Testverlauf anzuzeigen (sieche Meniistruktur).

Wenn der Schalter riickgesetzt wird, wird der Test abgeschlossen und die Schalterwerte

fiir OFFEN, GESCHLOSSEN und BAND werden angezeigt, damit sie vom Anwender
aufgezeichnet werden konnen. Durch Auswahl der Option zur Aufzeichnung der Daten konnen
die Werte aullerdem vom Gerit gespeichert werden (nur Modell -P).

A
HOHE TEMP. 1
42 °C fmmmmmmmmmm e e
GESCHLOSSEN HOHE TEMP. 2 RAMPENRATE
GESCHLOSSEN HOHE TEMP. 3 Gemessener
—————————————————————————— Sollwert
1= GESCHLOSSEN /
g /
o 35°C Gemessene
o ¥ T
otzone
: /T
NIEDRIGE TEMP. 3
OFFEN
OFFEN NIEDRIGE TEMP. 2
28°C o]
NIEDRIGE TEMP. 1
Zyklus 1 Zyklus 2 Zyklus 3

v

Abbildung 13 Beispiel fiir einen automatischen und manuellen Schaltertest
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4.3 System Menu

9142/9143/9144|1 HAUPTMENU

F1 F2 F3 F4
TEMP SETUP PROG MENU SYSTEM MENU EING. EINST.
: (nur Modell -P)
F1 — SYSTEMSETUP
F1 —— DISPLaY SETUP

SPRACHE: <Englisch, Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Franzésisch, Russisch, Italienisch> <auswéhlen>
DEZIMAL: <PUNKT, KOMMA> <auswahlen>
TASTENTONE: <EIN, AUS> <bearbeiten>

F2 —— COMM SETUP
BAUD RATE: <1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400> <auswéhlen>
ZEILENVORSCHUB: <EIN, AUS> <auswéhlen>

F3 —— DATUM ZEIT (nur Modell -P)
ZEIT: <nur 24-Stunden-Format> <bearbeiten>
DATUM <bearbeiten>
DATUMSFORMAT: <MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY> <auswahlen>
ZEITSTEMPEL: <AKTIVIEREN, DEAKTIVIEREN> <auswahlen>

F2 —— PASSWORT
NUTZERPASSWORT: <bearbeiten>
SICHERUNG: <NIEDRIG, HOCH> <auswéhlen>

F3 — KALIBrierung

F1 —— KAL PUNKTE

TEMPeratur 1: <bearbeiten>

TEMPeratur 2: <bearbeiten>

TEMPeratur 3: <bearbeiten>

GRADient 1: <bearbeiten>

GRADient 2: <bearbeiten>

GRADient 3: <bearbeiten>

GRADient 4: <bearbeiten> (nur 9144)

GRADient 5: <bearbeiten> (nur 9144)

KALibrierung DATUM: <bearbeiten> <yyyy.mm.dd>

F2 |—— STEUEREINHEIT

TEMPeratur Proportionalband: <bearbeiten>
TEMPeratur INTegration: <bearbeiten>
TEMPeratur DERivat: <bearbeiten>

F3 —— KALibrierung REFerenz (nur Modell -P)

REF CO: <bearbeiten>

REF C100: <bearbeiten>

EINGABE KALibrierung DATUM: <bearbeiten> <yyyy.mm.dd>

F4 L— KALibrierung UUT (nur Modell -P)

KALibrierung TC
TC CO: <bearbeiten>
TC C100: <bearbeiten>
TC CRJ: <bearbeiten>
EINGABE KALibrierung DATUM: <bearbeiten> <yyyy.mm.dd>

KALibrierung mA
mA C4: <bearbeiten>
mA C22: <bearbeiten>
EINGABE KALibrierung DATUM: <bearbeiten> <yyyy.mm.dd>

F4 L— SYSTEMINFORMATIONEN <nur Anzeige>
MODELL: <nur Anzeige>
SERIENnummer: <nur Anzeige>
FirmWare VERsion: <nur Anzeige>
KALibrierung DATUM: <nur Anzeige>
EINGABE KALibrierung DATUM: : <nur Anzeige> (nur Modell -P)

Abbildung 14 Hauptmendi - System Mendi
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4.4 Input Setup (nur Modell -P)
9142/9143/9144|1 HAUPTMENU

F1 F2 F3 F4
TEMP SETUP PROG MENU SYSTEM MENU EING. EINST.
(nur Modell -P)
|
F1 —— WAHLE EING.
SENSORTYPE: <RTD, TC, mA> <auswahlen>
F2 —— EINST. EING.
F1 |—— RTD SETUP
LEITER: <4, 2, 3> <auswahlen>
RTD TYPE: <WIDERSTAND, PT100(385), PT100(3926), PT100(JIS), NI-120> <auswéhlen>
F2 —— TCSETUP
TCTYPE: <K, L, M,N,R, S, T, U, mV, C, E, J> <auswahlen>
F3 —— mASETUP
SCHLEIFENSPG: <AUS, AKTIV 24V> <auswéhlen>
F4 “—— TEST ALGORithmus des Priiflings
SENSORTYPE: <RTD, TC> <auswahlen>
WIDERSTAND: <bearbeiten> <Ohm, wenn RTD oder mV, wenn TC gewahlt wird>
TEMPERTATUR: <berechneter Wert wird angezeigt> <nur Anzeige>
F3 — REFEIN
F1 — FUHLERPROGRAMMIERUNG
SERIENnummer: <bearbeiten> <alphanumerisch>
KALibrierung DATUM: <bearbeiten>
FUHLERTYP: <ITS-90, CVD, IED-751, WIDERSTAND> <auswahlen>
Liste:  ITS-90 CVD IEC751 WIDERSTAND
RTPW RO
A ALPHA
B BETA
C DELTA
A4
B4
FUHLERPROGRAMMIERUNG <JA, NEIN> <Fiihlerprogrammierung erfordert Passwort>
F2 “—— ALGORITHMUSTEST DER REFERENZ

WIDERSTAND: <bearbeiten>
TEMPERATUR: <berechneter Wert wird angezeigt> <nur Anzeige>

Abbildung 15 Hauptmendi - Input Setup
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5 Wartung

Der portable Blockkalibrator wurde mit hochster Sorgfalt konstruiert. Einfache Bedienung

und Wartung standen bei der Produktentwicklung im Mittelpunkt. Bei ordnungsgeméifer
Handhabung und Pflege sollte das Gerit nur du3erst wenig Wartung erfordern. Den Betrieb des
Geriits in oliger, feuchter, staubiger oder schmutziger Umgebung vermeiden. Die Leistung des
Gerits kann durch Betrieb an einem zugluftfreien Aufstellungsort verbessert werden.

Wenn die AuB3enflichen des Gerits verschmutzt sind, konnen sie mit einem feuchten
Lappen und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Keine scharfen
Chemikalien auf den AuBlenflichen verwenden, die den Lack oder Kunststoff
beschiddigen konnen.

Der Schacht des Kalibrators muss sauber und frei von Fremdkorpern gehalten werden.
Zum Reinigen des Schachts KEINE Fliissigkeiten verwenden.

Das Gerit muss vorsichtig gehandhabt werden. Den Kalibrator nicht ansto3en oder fallen
lassen.

An den herausnehmbaren Einsitzen kdnnen sich Staub und Kohlenstoff ablagern.
UbermiBige Ablagerungen konnen dazu fiihren, dass die Einsétze in den Schéchten
festklemmen. Die Einsitze regelmiBig polieren, um liberméfBige Ablagerungen zu
vermeiden.

Einen fallen gelassenen Einsatz vor dem Einfiihren in den Schacht auf Verformung
untersuchen. Wenn die Moglichkeit besteht, dass der Einsatz im Schacht festklemmen
konnte, den vorstehenden Bereich abfeilen oder abschleifen.

Die Fiihlerschifte NICHT in den Schacht fallen lassen bzw. NICHT hart auf den
Schachtboden aufschlagen lassen. Dadurch kann der Sensor durch einen Stof3 beschédigt
werden.

Wenn Gefahrstoffe auf oder in dem Gerit verschiittet werden, ist der Benutzer dafiir
verantwortlich, die entsprechenden Dekontaminationsmalnahmen zu ergreifen, die
von den verantwortlichen Sicherheitsbehorden hinsichtlich des Stoffes vorgeschrieben
werden.

Ein beschidigtes Netzkabel gegen ein Netzkabel mit der entsprechenden Kabelstirke
ersetzen, die fiir die Stromaufnahme des Gerits ausgelegt ist. Bei Fragen oder fiir
Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

Vor Verwendung einer Reinigungs- oder Dekontaminationsmethode, die nicht von

der Hart Scientific Division von Fluke empfohlen wird, sollten sich Benutzer an ein
autorisiertes Servicezentrum wenden, um zu gewihrleisten, dass die beabsichtigte
Methode das Gerit nicht beschidigt.

Wenn das Gerit auf eine Weise verwendet wird, die nicht dem Konstruktionszweck
entspricht, konnen die Funktion des Gerits beeintrachtigt oder Sicherheitsgefahren
verursacht werden.

Die Ubertemperatur-Abschaltfunktion sollte alle 6 Monate auf ordnungsgemife
Funktion getestet werden. Zur Priifung der vom Benutzer gewihlten Abschaltung die
Anweisungen der Steuereinheit fiir die Einstellung der Abschaltung befolgen. Die
Geritetemperatur auf einem hoheren Wert als den Abschaltwert einstellen. Priifen, ob
,Notaus“ auf dem Anzeigedisplay erscheint und die Temperatur abnimmt.

5.1 Funktionsanalyse des portablen Blockkalibrators

Die nachfolgenden Richtlinien verwenden, um die optimale Leistung und die niedrigst
moglichen Unsicherheitsbudgets des Gerits zu gewihrleisten.
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Genauigkeitsdrift

Die Anzeigetemperatur des Gerits driftet mit der Zeit ab. Dies wird durch eine Vielzahl

von Faktoren verursacht, die den Temperaturregel-PRT beeinflussen. Jeder PRT unterliegt
Veridnderungen, die davon abhingen, wie und in welcher Umgebung er verwendet

wird. Dies ist fiir einen PRT in einer Kalibrieranwendung nicht anders. Dariiber hinaus
konnen Herstellungsvariablen im Sensorelement selbst zu einer hheren oder geringeren
Einflussempfindlichkeit durch Verwendung und Umgebung fiihren. Oxidation und
Kontamination aus der Sensorumgebung fiihren zu Verinderungen, die abhéingig von
Temperaturbereich und normalem Betrieb des Gerits neue Kalibrierkonstanten erfordern.
Oxidation und Kontamination sind gewohnlich kein Faktor, wenn portable Blockkalibratoren
ausschlieBlich unter 200 °C verwendet werden. Oxidation kann sich im Bereich zwischen 300
°C und 500 °C im Korper des PRT-Platinsensorkabels bilden. Kontamination ist hauptsédchlich
ein Problem nach lingerem Gebrauch iiber 500 °C. Dariiber hinaus belasten Schwingungen
aufgrund von Handhabung oder Transport das empfindliche PRT-Element und fiihren zur
Verinderung seines Widerstands. Ein Teil dieser Beanspruchung kann durch Anlassen bei einer
etwas hoheren Temperatur als der typischen Betriebstemperatur des Gerits herauskommen.

Es wird empfohlen, unnotige Temperaturzyklen zu vermeiden. UbermifBiges Durchlaufen des
Temperaturbereichs zwischen der Mindest- und Hochsttemperatur kann das PRT-Element
ebenfalls beanspruchen.

Durch Regelsensordrift verursachte Effekte konnen durch Verwendung einer zusitzlichen
externen Temperaturreferenz vermieden werden. In dem Fall, dass die Kalibrierung des
Anzeigewerts erforderlich ist, muss wie bei jedem anderen Kalibrierstandard auch ein
Programm zur Uberwachung und Neukalibrierung implementiert werden. Die Genauigkeit
des portablen Blockkalibrators mit einer geeigneten Temperaturreferenz messen und als
Teil der routineméfBigen Wartung des Gerits aufzeichnen. Wenn die Genauigkeit auf einen
Punkt abdriftet, an dem sie nicht mehr akzeptabel ist, dann muss das Gerét neu kalibriert
werden. Die aufgezeichneten Werte liefern die Daten fiir die Bestimmung eines geeigneten
Kalibrierintervalls fiir die Betriebsgeschichte und Genauigkeitsanforderungen des Gerits.

Stabilitat

Die Stabilititsspezifikation des portablen Blockkalibrators wurde unter Laborbedingungen bei
konstanter Umgebungstemperatur und Luftstromung bestimmt. Obwohl dieses Geriit fiir die
Minimierung von Umgebungseinfliissen konstruiert wurde, sind bestimmte Einfliisse nicht zu
vermeiden. Fiir beste Ergebnisse sollten schnelle Anderungen der Umgebungstemperatur und
zugige Bedingungen vermieden werden.

Axiale Gleichformigkeit

Die axiale Gleichférmigkeit von portablen Blockkalibratoren sollte regelmiBig gepriift werden.
Den in EA 10/13 beschriebenen oder einen gleichwertigen Prozess verwenden. Wenn sich die
axiale Gleichformigkeit auf einen Wert verindert hat, der aulerhalb der Grenzwerte des vom
Benutzer eingestellten Unsicherheitsbudgets liegt, den axialen Gradienten entsprechend der
Beschreibung im Abschnitt ,,Kalibrierung des portablen Blockkalibrators* im Technischen
Handbuch einstellen und den portablen Blockkalibrator neu kalibrieren.
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