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BP1730 
Lithium-Ion Battery Pack 

안전 정보 

www.fluke.com에에 제제제 등등등등 설설에설 다다다다등다 
자자자 제제 정정설 확확등확확확. 

경등는 사사자에사 위위자 상상 및 절절설 나나나나다. 주주는 
테테테 중에 제제제나 장장장 손상손 수 있는 상상 및 절절설 
나나나나다. 

XW 경등 
감감, 화화 및 상상설 방방등방방 Fluke 제제제제 사사등다 
배배배설 충감등확확확. 

W 주주 
배배배 사용주 감감설 방방등방방 일 년에 최감 2회 
충감등확확확. 

배배배 팩 Fluke BP1730은 다다 기기에 따따 테테테테테테나다. 

• UN 테테테 메메메메 기기 제 III 부 38.3 절(UN38.3) 

• IEC62133 



안감자 정보 
• 사사에 필필필 때때방는 배배배 팩제 원원 패패방에에 

분배등방 마확확확. 

• 배배배는 어어제어 동동주 손제 닿방 않는 곳에 정보등확확확. 

XW 경등 
감감, 화화 및 상상설 방방등방방: 
• 모모 안감 정정설 읽은 후에 제제제 사사등확확확. 
• 제제제 방정지 방방방다제 사사등확확확. 그그방 않방방 
제제메 함함 제제지 정보 장장장 제제다 기기등방 않제 수 
있테나다. 

• 모모 방지제 주주상에 읽방확확확. 
• 배배배장 Fluke 제제에 설장테어있제 때제 배배배설 
충감등확확확. 

• 장가가 장테나 증기장 존화등는 환경 또는 눅눅등눅나 
테자 장감에에는 제 제제제 사사등방 마확확확. 

• 제제제 사사등기 감에 케제테설 점점등확확확. 금제 
갔눅나 감소지 플따테플제 있는방 확확등확확확. 배터터 
주위주 절가 상상설 자세등사 확확등확확확. 

• 배배배에는 화상제 입눅나 폭폭필 수 있는 위위자 
화화동화제 포함테어 있테나다. 화화동화에 노노지 경경 
동다 깨깨제 씻어씻 후 주사주 진진설 받방확확확. 

• 장확장 제제제 사사등방 않눅나 50°C정다 높은 온온에에 
정보등는 경경 배배배설 분배등확확확. 그그방 않제 경경 
배배배 누수다 제제제 손상손 수 있테나다. 

• 배배배 배터터제 단단확패방 마확확확. 
• 배배배 셀/팩제 분상등눅나 파손등방 마확확확. 
• 배배배 셀/팩제 열기나 화기 근근에 두방 마확확확. 
직사직직제 닿는 곳에 두방 마확확확. 

• 사사등방 않제 때는 배배배 팩제 가연연방다 충감등방 
마확확확. 

• 배배배 팩에 기기연 충충제 장등방 마확확확. 
• 배배배 팩제 열방 마확확확.  내부에는 사사자장 수배필 
수 있는 부분제 없테나다. 

• 배배배 팩 충감에 제자 올올올 방지은 제제 설설에설 
참참등확확확. 

• 손상지 배배배는 항제항방다 다운등방 마확확확. 



 

안감자 폐기 
• 손상지 배배배 팩은 현방 규정에 따따 연절등사 

폐기상폐 합나다. 

• 올올올 폐기: 배배배설 분분테방 않은 일운 쓰쓰기다 
폐기상에는 안 됩나다. 화재사 정정는 Fluke 웹 사제테설 
참참등확확확. 

• 방감지 상상다 폐기등등 절가 테제테다 배배배 배터터제 
덮방확확확. 

안감 사사 
배배배 유유 ............................ Li-ion 3.7V 2500mAh, 9.25Wh 
온온 

작동 확 ......................... -20 °C~50 °C  
(-4°F~122°F) 

정보 확 ......................... -20°C~50°C 
(-4°F~122°F) 

충감 확 ......................... 0°C~45°C  
(32 °F~113 °F) 

방감 확 ......................... -20°C~50°C  
(-4 °F~122 °F) 
 



다다 표는 제제 및 본 설설에에에 사사테는 기보주 목등입나다. 

기보 

기보 주터 

W 경등 위위 

X 경등 위위 감전 감감 위위 

 사사자 문에 참등 

T 제중 절가 

 배배배 

 
측정 범주 II는 저감전 감원 설장주 다사 방점(콘콘테 
및 유사자 방점)에 직직 가연지 회다 측정 및 
테테테에 연사됩나다. 

 측정 범주 III은 건동주 저감전 감원 설장주 배감부에 
가연지 회다 측정 및 테테테에 연사됩나다. 

 측정 범주 IV는 건동주 저감전 감원 설장주 감원에 
가연지 회다 측정 및 테테테에 연사됩나다. 

P 유유 가합 규정제 기수합나다. 

) 북북메배북어 보관지 안감 표기제 기수합나다. 

 보관 자한 EMC 표기제 기수합나다. 

 보관 확테테쓰일배북 안감 및 EMC 표기제 
기수합나다. 

 

제 제제에는 배리 제온 배배배장 들어 있테나다. 
등유 폐기동메 함함 버배방 마확확확. 사사자 
배배배는 현방 규정에 따따 방면설 감방자 화재사 
업업나 위위동 근배 업업에에 폐기상폐 합나다. 
화재사 방방에 보상에는 현방주 제확 Fluke 에장테 
콘배에 문주등확확확. 

~ 

제 제제은 WEEE Directive 표확 필요 사항제 
기수합나다. 부부지 쓰제레에 제 감기/감자 제제제 
장정사 생재 폐기동다 근배상에는 안 지다등 
설확테어 있테나다. 제제 분분: WEEE Directive 
Annex I주 장장 유유에 따따 제 제제은 범주 9 
“모나배모 및 제어 기측” 제제방다 분분됩나다. 제 
제제은 분분테방 않은 폐기동다 근배등방 안 됩나다. 



 

제자연 제화 정증 및 배상 책책주 제자 
제 Fluke 제제은 화진어 제작상에 연함제 없다제 요입일다부배 1년 
동안 정증합나다. 제 정증에는 퓨퓨, 일회사 배배배, 또는 사등, 상제, 
확사 또는 장정상 상상에에주 작동 및 취취에 기확자 손상은 포함테방 
않테나다.  제배점은 어어자 정증온 Fluke설 제대등다 추장다 제제필 
수 없테나다.  정증 기장 동안 에장테설 받방방방 연함제 있는 제제제 
문제에 제자 설설메 함함 장때다 Fluke 에장테 콘배다 정내확확확. 
본 정증은 유일자 상연책입나다. 특정 목연에 제자 연합가 등메 같은 
기나 설확연 또는 묵확연 정증 사항은 없테나다. Fluke는 다등주 제유 
및 제이에 입입자 특특, 장직, 경가 또는 연메연확 손상제나 손소에 
제등다 책책제 방방 않테나다. 일부 한장에에는 암확연 정증 또는 
경폭연, 연메연확 손소에 제자 배제나 제자제 확정등방 않방않다 
책책주 제자제 사사자에사 연사테방 않제 수온 있테나다. 
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